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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (FprEN ISO 28706-4:2015) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 107 ,Metallic and
other inorganic coatings® in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 262 , Metalhsche und
andere anorganische Uberziige* erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Kon|gre|ch) gehalten
wird.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-01-63 AA ,Prifung von Emails
und Emaillierungen® im DIN-Normenausschuss Materialprifung (NMP).

Um Zweifelsfalle in der Ubersetzung auszuschlieBen, ist die englische Originalfassung der
FprEN ISO 28706-4 beigeflgt. Die Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten
gleichermalen auch fiir den englischen Text.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 48 siehe DIN ISO 48

ISO 868 siehe DIN EN ISO 868
ISO 1042  siehe DIN EN ISO 1042
ISO 3696  siehe DIN ISO 3696
ISO 28764 siehe DIN EN 15206

Anderungen
Gegeniiber DIN EN ISO 28706-4:2011-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Warnhinweis aufgenommen;

b) Prifung mit heilRer Natronlauge mit einer Stoffenmengenkonzentration von 1,0 mol/l aufgenommen.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 15206, Emails und Emaillierungen — Herstellung von Proben zur Priifung von Stahlblech-Emails,
Aluminium-Emails und Gusseisen-Emails

DIN EN ISO 868, Kunststoffe und Hartgummi — Bestimmung der Eindruckhérte mit einem Durometer (Shore-
Hérte)

DIN EN ISO 1042, Laborgeréte aus Glas — Messkolben

DIN ISO 48, Elastomere und thermoplastische Elastomere — Bestimmung der Hérte (Harte zwischen
10 IRHD und 100 IRHD)

DIN ISO 3696, Wasser fiir analytische Zwecke — Anforderungen und Priifungen

Documents

Document Sharing Hub

2

Full document details: E DIN EN ISO 28706-4:2015-07


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-28706-4-2015-07
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-28706-4-2015-07

— Entwurf — CEN/TC 262

Datum: 2015-04
FprEN ISO 28706-4:2015

CEN/TC 262

Sekretariat: BSI

Emails und Emaillierungen — Bestimmung der Bestandigkeit gegen
chemische Korrosion — Teil 4: Bestimmung der Bestandigkeit gegen
chemische Korrosion durch alkalische Flussigkeiten unter Verwendung
eines Gerates mit zylindrischem GefaR (ISO/FDIS 28706-4:2015)

Emaux vitrifiés — Détermination de la résistance & la corrosion chimique — Partie 4 : Détermination de la
résistance a la corrosion chimique par des liquides alcalins dans un récipient cylindrique (ISO/FDIS 28706-4:2015)

Vitreous and porcelain enamels — Determination of resistance to chemical corrosion — Part 4: Determination of
resistance to chemical corrosion by alkaline liquids using a cylindrical vessel (ISO/FDIS 28706-4:2015)

ICS:

Deskriptoren:

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokumentstufe: parallele formelle Abstimmung vorgelegt

Dokumentsprache: D Documents

STD Version 2.5a Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN ISO 28706-4:2015-07


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-28706-4-2015-07
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-28706-4-2015-07

E DIN EN ISO 28706-4:2015-07

FprEN I1SO 28706-4:2015 (D) — Entwurf —
Inhalt

Seite
2o T, e 3
=11 Lo LT 4
1 N LT 4 Do LB Yo T o 7= T o o 6
2 Normative VerweiSUNQGEeN ...........ueeeeeeeeeeneeenennnnnnnnnnsnnnnnnnsnsnsnsssnsnsssssssssssssssssssmnmsmnnsnsnsmsnsmsnsnnnsnsnsnsnsnsnsnnnnn 6
3 Kurzbeschreibung ... ————— 6
4 L=V 1= o 2 T N 6
5 Priifeinrichtung und Prifmittel........cccociiniiiinii 7
6 o ] o = o 12
7 DUFChfURIUNG ..ot e an e ane s 12
8 Angabe der ErgebnisSSe. ... s 13
8.1 Flachenbezogener GesamtmassenVerlust.........ccccccicccicciiiiiinisccssssce e ssssr e e e e 13
8.2 N 011 Vo 1= - 1= 14
9 Priifung mit heiBer Natronlauge mit einer Stoffmengenkonzentration von 0,1 molil.................. 14
9.1 N = 0 L= 0 T 14
9.2 Priflosung, ¢(NaOH) = 0,1 MOI/ ....coeeeiiiiiiiiri it s 14
9.3 [ T =1 4T 0= = 1 0] PSR 14
9.4 g 1) L= 14
9.5 g 1L 0T T 14
10 Priifung mit heiBer Natronlauge mit einer Stoffmengenkonzentration von 1,0 mol/l.................. 15
e T £ V] [ =T 4= T 15
10.2  Priflosung, ¢c(NaOH) = 1,0 MOI/l ... e s sserr e e s ssmn e e s e s s smmn e e e es s e smnnn e e e e snnnnn 15
T T o ¥ =T 4] oYY - T 15
T S o 1 - 11T 15
10.5  PrufberiCht........ s mnnn e e e e s 15
11 Weitere PrifloSUngen........ccoiieiiiiiiiniiss s s s s s s s 16
D T T £ V] [ =T 4 T=T T 16
i 7 o ¥ Y- U T ' PR 16
3 P T o 1 =Y 4] oY= - 10 PR 16
N o ¥ 1 o F= 11 - 16
1.5 PrifberiCht... .. e 16
LiteratUrNiNWEISE .......ciiiiieiri et e e e e Ea e a R R e e e e e e n R R e e e na s 18

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN ISO 28706-4:2015-07


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-28706-4-2015-07
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-28706-4-2015-07

E DIN EN ISO 28706-4:2015-07
— Entwurf — FprEN ISO 28706-4:2015 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (FprEN ISO 28706-4:2015) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 107 ,Metallische und
andere anorganische Uberziige® in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 262 ,Metallische
und andere anorganische Uberziige“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen formellen Abstimmung vorgelegt.

EN ISO 28706, Emails und Emaillierungen — Bestimmung der Bestédndigkeit gegen chemische Korrosion
besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Bestimmung der Besténdigkeit gegen chemische Korrosion durch Séduren bei Raumtemperatur

— Teil 2: Bestimmung der Besténdigkeit gegen chemische Korrosion durch kochende Sé&uren, kochende
neutrale Fliissigkeiten und/oder deren Dampfe

— Teil 3: Bestimmung der Besténdigkeit gegen chemische Korrosion durch alkalische Fliissigkeiten unter
Verwendung eines Gerétes mit hexagonalem Gefal3

— Teil 4: Bestimmung der Bestdndigkeit gegen chemische Korrosion durch alkalische Flissigkeiten unter
Verwendung eines Gerétes mit zylindrischem Gefal3

— Teil 5: Bestimmung der Besténdigkeit gegen chemische Korrosion in geschlossenen Systemen

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO/FDIS 28706-4:2015 wurde vom CEN als FprEN ISO 28706-4:2015 ohne irgendeine
Abanderung genehmigt.
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Einleitung

Die Korrosion von Emails in wassrigen Medien ist ein Auflésungsvorgang. Der Hauptbestandteil des Emails,
SiO,, bildet ein dreidimensionales Siliciumdioxid-Netzwerk. Bei der Hydrolyse zerfallt das Netzwerk, und es

entstehen Kieselsdure oder Silicate. Diese werden in das angreifende Medium freigesetzt. Andere
Bestandteile, hauptsachlich Metalloxide, werden ebenfalls hydrolysiert und bilden die entsprechenden
hydratisierten Metallionen oder Hydroxide. Samtliche Korrosionsprodukte sind mehr oder weniger im
angreifenden Medium I6slich. Der gesamte Prozess filhrt zu einem flachenbezogenen Massenverlust.

Bei einigen wassrigen Losungen verlauft der Angriff auf die Emails wahrend der Dauer der Korrosion linear,
bei anderen wassrigen Lésungen verlauft der Angriff auf die Emails wahrend der Dauer der Korrosion
logarithmisch. Nur fir die erste Gruppe von Lésungen kann eine wissenschaftlich exakte flachenbezogene
Massenverlustrate (g/m?2-h) und auch die Abtragsrate (in mm/Jahr) aus dem flaichenbezogenen Massenverlust
berechnet werden.

Die wichtigsten Parameter, die Einfluss auf die Korrosion von Emails in wassrigen Medien haben, sind die
Emailqualitat, die Temperatur und der pH-Wert. Inhibitorwirkungen, die aus der begrenzten Léslichkeit von
Siliciumdioxid resultieren, sind ebenfalls Einflussparameter. Nachfolgend sind verschiedene Arten des
Emailangriffs fir unterschiedliche Korrosionsbedingungen beschrieben:

a) In wassrigen alkalischen Losungen, wie z. B. NaOH mit einer Stoffmengenkonzentration von 0,1 mol/l
(siehe 1ISO 28706-4:201X, Abschnitt 9) wird das Siliciumdioxid-Netzwerk von Emails bei einer Temperatur
von 80 °C erheblich angegriffen. Silicate und die meisten der anderen hydrolysierten Bestandteile sind im
Alkali I8slich. Der Angriff verlauft wahrend der Ublichen Prufdauern linear. Aus diesem Grund werden die
Ergebnisse in Form der flachenbezogenen Massenverlustrate (flachenbezogener Massenverlust je
Zeiteinheit) und auch als Abtragsrate (Millimeter je Jahr) angegeben.

b) Bei Raumtemperatur erfolgt in schwachen wassrigen Sauren, wie z. B. Citronensaure (siehe
ISO 28706-1:2008, Abschnitt9), aber auch in starkeren Sauren, wie z.B. Schwefelsaure (siehe
ISO 28706-1:2008, Abschnitt 10), nur ein geringfiigiger Angriff auf das Siliciumdioxid-Netzwerk von
Emails. Andere Bestandteile werden bis zu einem bestimmten MalR aus der Oberfliche ausgelaugt.
Hochbestandige Emails weisen nach der Beanspruchung keine sichtbaren Veranderungen auf. Bei
Emails mit geringerer Bestandigkeit tritt eine Fleckenbildung oder Oberflachenaufrauung auf.

c) In kochenden wassrigen Sauren (siehe 1SO 28706-2) wird das Siliciumdioxid-Netzwerk von Emails
angegriffen und Siliciumdioxid sowie weitere Bestandteile der Emails werden in die Lésung freigesetzt.
Die Léslichkeit von Siliciumdioxid in S&uren ist jedoch gering. Die angreifenden Lésungen werden sehr
schnell mit geléstem Siliciumdioxid gesattigt und laugen dann nur noch die Oberflaiche aus. Der
Saureangriff ist gehemmt, die Abtragsrate verringert sich deutlich.

ANMERKUNG Die aus Glas hergestellte Prufeinrichtung setzt beim S&ureangriff ebenfalls Siliciumdioxid frei und
tragt somit zur Inhibition der Korrosion bei.

Bei Prufungen in der Dampfphase wird die Inhibitorwirkung wirksam verhindert. Das auf der Probe gebildete
Kondensat ist frei von sadmtlichen gelésten Email-Bestandteilen.

Beispiele fur die logarithmisch verlaufende Emailkorrosion [siehe 1)] und die linear verlaufende [siehe 2)] sind:

1) Kochende Zitronensaure (siehe ISO 28706-2:2008, Abschnitt 10) und kochende Schwefelsaure
mit einem Massenanteil von 30 % (siehe ISO 28706-2:2008, Abschnitt 11)

Da nur sehr kleine Mengen dieser Sauren in den zugehodrigen Dampfen festgestellt wurden, ist die
Prifung auf die flissige Phase beschrankt. Der Angriff wird durch Inhibitorwirkungen beeinflusst, und
die Korrosion hangt von der Beanspruchungsdauer ab. Demzufolge werden die Prifergebnisse als
flachenbezogener Massenverlust angegeben, die flachenbezogene Massenverlustrate wird nicht
berechnet.
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2) Kochende Salzsaure mit einem Massenanteil von 20 % (siehe ISO 28706-2:2008, Abschnitt 12)

Weil es sich hier um eine azeotrop siedende Saure handelt, ist ihre Konzentration in der flissigen
und in der dampfférmigen Phase gleich, und es braucht keine Prifung in der flissigen Phase
durchgefiihrt zu werden. Starkes Sieden fiihrt zu einem nicht inhibierten Kondensat, und der Angriff
erfolgt linear mit der Beanspruchungsdauer. Demzufolge werden die Prifergebnisse nur als
flachenbezogene Massenverlustrate (flachenbezogener Massenverlust je Zeiteinheit) und als
Abtragsrate (Millimeter je Jahr) angegeben.

d) Bei hohen Temperaturen, bei Prifungen in der flissigen Phase unter den Bedingungen im Autoklaven
(siehe ISO 28706-5) ist der Angriff der wassrigen Saure stark. Zur Vermeidung einer Inhibitorwirkung ist
die Prifdauer auf 24 h beschrankt, und das Verhaltnis von angreifender Saure zur angegriffenen Email-
Oberflache ist relativ hoch gewahlt (dhnlich wie in einem chemischen Reaktionsgefall). AulRerdem darf
fur die Herstellung der Pruflésungen nur Wasser mit einem geringen Gehalt an Siliciumdioxid verwendet
werden. Unter diesen Bedingungen verlauft der Angriff linear mit der Beanspruchungsdauer. Demzufolge
werden die Prifergebnisse bei Verwendung von Salzsdure mit einem Massenanteil von 20 % (siehe
ISO 28706-5:2008, Abschnitt 8), synthetischen Priflésungen (siehe ISO 28706-5:2008, Abschnitt 10)
oder Flussigkeiten aus dem betrieblichen Einsatz (siehe 1SO 28706-5:2008, Abschnitt 11) auch als
flachenbezogene Massenverlustrate (flachenbezogener Massenverlust je Zeiteinheit) angegeben.

e) In siedendem Wasser (siehe 1SO 28706-2:2008, Abschnitt 13) ist das Siliciumdioxid-Netzwerk ziemlich
stabil. Die Email-Oberflache wird ausgelaugt, und Siliciumdioxid wird nur in geringem MaRe geldst. Diese
Art von Angriff wird deutlich durch den Angriff in der dampfférmigen Phase dargestellt. In der flissigen
Phase kann bei hochbestédndigen Emails eine Inhibitorwirkung beobachtet werden. Wenn jedoch das zu
prifende Email empfindlich ist, kann das aus dem Email ausgelaugte Alkali den pH-Wert bis zu
alkalischen Werten erhéhen, wodurch der Angriff durch die flissige Phase verstarkt wird. Sowohl die
Prifung in der flissigen als auch in der gasférmigen Phase kann wertvolle Informationen liefern.

f)  Weil der Angriff linear oder nicht linear erfolgen kann, werden die Ergebnisse nur in Form des
flachenbezogenen Massenverlustes angegeben, wobei die Prifdauer vermerkt werden sollte.

g) Bei der Standard-Waschmittellosung (siehe ISO 28706-3:2008, Abschnitt 9) ist nicht sicher, ob der
lineare Teil der Korrosionskurve bei der Prifung Uber eine Zeitdauer von 24 h oder von 168 h erreicht
wird. Die Berechnung der Abtragsrate ist demzufolge nicht in den Prifberichten enthalten.

h) Bei weiteren Sauren (siehe 1SO 28706-2:2008, Abschnitt 14) und weiteren alkalischen Lésungen (siehe
ISO 28706-3:2008, Abschnitt 10 und 1SO 28706-4:201X, Abschnitt 11) ist auch nicht bekannt, ob
wahrend der Prufdauer eine lineare Korrosion erreicht wird. Die Berechnung der Abtragsrate ist
demzufolge nicht in den Prifberichten zu den Teilen dieser Internationalen Norm enthalten.

Fir unter 700 °C gebrannte Emails sind die Prifparameter (Medien, Temperaturen und Zeiten) dieser
Internationalen Norm nicht geeignet. Fur solche Emails, z. B. Aluminium-Emails, sollten andere Medien,
Temperaturen und/oder Zeiten verwendet werden. Dabei kann nach den Abschnitten ,Weitere Pruflésungen®
in den Teilen 1, 2, 3 und 4 dieser Internationalen Norm vorgegangen werden.
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WARNUNG — Die in dieser Internationalen Norm beschriebenen Materialien und/oder Arbeitsgiange
konnen bei fehlenden VorsichtsmaBnahmen gesundheitsschadigend wirken, wenn keine
entsprechenden SicherheitsmaRnahmen unternommen werden. Es ist nicht davon auszugehen, dass
in dieser Internationalen Norm alle Gesundheits-, Sicherheits- oder Umweltschutzprobleme erfasst
werden, die bei der Anwendung auftreten kénnen. Der Anwender dieser Norm ist dafiir verantwortlich,
geeignete MaBnahmen zum Schutz der Gesundheit, zur Sicherheit und des Umweltschutzes
vorzunehmen sowie zutreffende gesetzliche Einschriankungen festzulegen. Die Konformitét mit dieser
Internationalen Norm bedeutet keine Immunitéat gegeniiber gesetzlichen Einschrankungen.

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von ISO 28706 legt ein Prifverfahren zur Bestimmung der Bestandigkeit von emaillierten
Gegenstanden gegen den Angriff alkalischer Flissigkeiten bei Temperaturen zwischen 25 °C und 95 °C fest.
Das verwendete Gerat besteht aus einem zylindrischen Gefal}, in dem nur eine emaillierte Probe gepriift wird.

ANMERKUNG 1 Das Prifverfahren wurde urspriinglich zur Bestimmung der Bestandigkeit von Emails gegen eine heille
Natronlauge entwickelt. Innerhalb des Anwendungsbereiches dieses Teils von ISO 28706 kann die Bestandigkeit gegen
weitere alkalische Flussigkeiten geprift werden.

ANMERKUNG 2 Dieser Teil von I1SO 28706, in dem ein zylindrisches Gefal eingesetzt wird, wird im Allgemeinen bei
Prifungen angewendet, die an Email-Uberziigen fiir die chemische Industrie durchgefiihrt werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlie8lich aller Anderungen).

ISO 48, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of hardness (hardness between 10 IRHD and
100 IRHD)

ISO 1042, Laboratory glassware — One-mark volumetric flasks
ISO 3696, Water for analytical laboratory use — Specification and test methods

ISO 28764, Vitreous and porcelain enamels — Production of specimens for testing enamels on sheet steel,
sheet aluminium and cast iron

EN 10088-1, Nichtrostende Stdhle — Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stéhle

3 Kurzbeschreibung

Eine emaillierte Probe wird unter festgelegten Bedingungen hinsichtlich Temperatur und Dauer dem Angriff
einer alkalischen FlUssigkeit ausgesetzt. Wahrend der Prufdauer wird die Losung nicht geruhrt.

Der Massenverlust wird bestimmt und zur Berechnung der flachenbezogenen Massenverlustrate und, falls
erforderlich, Abtragsrate verwendet.

4 Reagenzien

Sofern nicht anders festgelegt, sind fir die Bestimmung nur Reagenzien bekannter analytischer Reinheit zu
verwenden.

4.1 Wasser nach ISO 3696, Qualitat 3, d. h. destilliertes Wasser oder Wasser gleicher Reinheit.
4.2 Essigsaure-Lésung mit einem Volumenanteil von 50 ml/l, zum Reinigen der Proben.

4.3 Fettlésemittel, wie z. B. Ethanol (C,HgOH) oder Wasser, das einige Tropfen flussigen
Reinigungsmittels enthalt, geeignet zur Reinigung und Entfettung der Proben.

4.4 Natronlauge (NaOH).
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5 Priifeinrichtung und Prifmittel

5.1
5.1.1

Priifeinrichtung: Zylindrischer Behélter

Allgemeines

E DIN EN ISO 28706-4:2015-07
FprEN ISO 28706-4:2015 (D)

Der Aufbau des Prifgerates ist in Bild 1 dargestellt. Das Priufgerat besteht aus einem Zylinder mit den
folgenden angeschweildten Teilen, wie in Bild 2 angegeben:

Deckel auf einer Seite;

Flansch mit kreisférmigem Querschnitt mit sechs angeschweil3ten Gewindebolzen an der anderen Seite;

Full am gegeniberliegenden Ende des Flansches mit kreisférmigem Querschnitt;

zwei Tragosen,;

Einflllstutzen.

Legende

AP WON -

Fufld

Stopfen
Einflllstutzen
Zylinder
Tragtse

Full document details: E DIN EN ISO 28706-4:2015-07

6 Tragodse

7  Flagelmutter
8 Probe

9  Schutzhille
10 Deckel

Bild 1 — Prufeinrichtung

10
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Der Zylinder wird durch den Deckel und eine von einer Schutzhillle umgebenen Probe, die sich zwischen dem
Zylinder und dem Deckel befindet, verschlossen. Der Deckel wird am Flansch, mit kreisférmigem Querschnitt,
mit sechs Flugelmuttern befestigt. Der Einflllstutzen wird mit einem Stopfen verschlossen.

Die Hohe des FuRes ist abhangig vom AuRendurchmesser der Flanschscheibe mit kreisformigem

Querschnitt. Das Prifgerat muss so angeordnet werden, dass die Probenoberflache vollstandig mit der
Flussigkeit bedeckt ist, wenn das Prifgerat mit 1 | Priflosung gefillt ist und auf einer ebenen Flache steht.
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