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Vorgesehen als Ersatz fiir
Entwurf DIN EN 23015:1994-05

Mineralolerzeugnisse und verwandte Produkte mit natiirlichem oder
synthetischem Ursprung -

Bestimmung des Cloudpoints (ISO/DIS 3015:2018);

Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 3015:2018

Petroleum and related products from natural or synthetic sources -
Determination of cloud point (ISO/DIS 3015:2018);
German and English version prEN ISO 3015:2018

Produits pétroliers et dérivés -
Détermination du point de trouble (ISO/DIS 3015:2018);
Version allemande et anglaise prEN ISO 3015:2018

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2018-03-16 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an stellungnahme@fam-hamburg.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser
Tabelle kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fiir Stellungnahmen zu Norm-Entwiirfen der
DKE unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe abgerufen werden;

- oder in Papierform an den Fachausschuss Mineral6l- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP,
22205 Hamburg, Postfach 60 05 49, Uberseering 40, 22297 Hamburg.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prENISO 3015:2018) wurde vom Technischen Komitee I1SO/TC 28 ,Petroleum and
related products, fuels and lubricants from natural or synthetic sources” in Zusammenarbeit mit dem
Technischen Komitee CEN/TC 19 ,Gasformige und fliissige Kraft- und Brennstoffe, Schmierstoffe und
verwandte Produkte aus Erdél und mit biologischem oder synthetischem Ursprung“ erarbeitet, dessen
Sekretariat von NEN (Niederlande) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-06-42 AA ,Priifung von
fliissigen Kraftstoffen und Heizolen“ im DIN-Normenausschuss Materialpriifung (NMP).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieRen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den
englischen Text.

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 3170 siehe DIN EN ISO 3170
ISO 3171 siehe DIN EN ISO 3171
Anderungen

Gegeniiber DIN EN 23015:1994-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Erweitung des Anwendungsbereichs auf Dieselkraftstoffe, die bis zu 30 % (V/V) Fettsdure-Methylester
(FAME) enthalten und Aufnahme von paraffinischen Dieselkraftstoffen;

b) Aufnahme von digitalen Kontaktthermometern;
c) Aktualisierung der normativen Verweisungen;
d) Bad- und Probentemperaturbereiche wurden an ASTM D2500 angeglichen;

e) Genauigkeit flir ,andere Produkte” wurde entfernt, da die entsprechenden Daten nicht zum Vergleich
herangezogen werden konnten;

f) Literaturverzeichnis wurde ergénzt;

g) redaktionelle Uberarbeitung.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 3170, Fliissige Mineralélerzeugnisse — Manuelle Probenahme

DIN EN ISO 3171, Fliissige Mineralélerzeugnisse — Automatische Probenahme aus Rohrleitungen
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prEN IS0 3015:2018
CEN/TC 19

Sekretariat: NEN

Mineralolerzeugnisse und verwandte Produkte mit natiirlichem oder
synthetischem Ursprung — Bestimmung des Cloudpoints
(ISO/DIS 3015:2018)

Produits pétroliers et dérivés — Détermination du point de trouble (1SO/DIS 3015:2018)

Petroleum and related products from natural or synthetic sources — Determination of cloud point
(ISO/DIS 3015:2018)

ICS:

Deskriptoren:

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokumentstufe: parallele Umfrage
Dokumentsprache: D
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 3015:2018) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 28 ,Petroleum and
related products, fuels and lubricants from natural or synthetic sources in Zusammenarbeit mit dem
Technischen Komitee CEN/TC 19 ,Gasformige und flissige Kraft- und Brennstoffe, Schmierstoffe und
verwandte Produkte aus Erd6él und mit biologischem oder synthetischem Ursprung“ erarbeitet, dessen
Sekretariat von NEN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt.
Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO/DIS 3015:2018 wurde von CEN als prEN ISO 3015:2018 ohne irgendeine Abdnderung
genehmigt.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
tiblicherweise von Technischen Komitees von ISO durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO
stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Themen eng mit der
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die
unterschiedlichen Annahmekriterien fiir die verschiedenen I1SO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses
Dokument wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der I1SO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet
(siehe www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und
bedeutet keine Anerkennung.

Eine Erlduterung der Bedeutung ISO-spezifischer Begriffe und Ausdriicke in Bezug auf
Konformitiatsbewertungen sowie Informationen dariiber, wie ISO die Grundsitze der
Welthandelsorganisation (WTO) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse (TBT) beriicksichtigt, enthalt
der folgende Link: www.iso.org/iso/foreword.html.

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 28, Petroleum and related products, fuels and
lubricants from natural or synthetic sources erarbeitet.

Diese dritte Ausgabe ersetzt die zweite Ausgabe (ISO 3015:1992), die technisch tiberarbeitet wurde. Die
wesentlichen Anderungen im Vergleich zur Vorgangerausgabe sind folgende:

— Ausweitung des Anwendungsbereichs auf Dieselkraftstoffe mit bis zu 30 % (V/V) FAME und Aufnahme
von paraffinischen Dieselkraftstoffen;

— Aufnahme eines digitalen Berithrungsthermometers;
— normative Verweisungen wurden aktualisiert;
— die Temperaturbereiche der Kiihlbader und Proben wurden an ASTM D2500 [1] angeglichen;

— die Prazision fiir ,andere Erzeugnisse“ wurde gestrichen, da keine Vergleichsdaten zu ihrer
Unterstiitzung erhalten werden konnten;

— ein Literaturhinweis wurde hinzugefiigt.
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WARNUNG — Die Anwendung dieses Dokuments kann die Anwendung gefihrlicher Stoffe,
Arbeitsginge und Geridte mit sich bringen. Dieses Dokument beansprucht nicht, alle damit
verbundenen Sicherheitsprobleme zu behandeln. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders
dieses Dokuments, vor seiner Anwendung geeignete Mafdnahmen fiir die Sicherheit und den
Gesundheitsschutz des Personals zu ergreifen, und die Anwendbarkeit gesetzlicher und behérdlicher
Anforderungen zu iiberpriifen.

1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt ein Verfahren zur Bestimmung des Cloudpoints von Dieselkraftstoffen, die bis zu 30 %
(V/V) Fettsaure-Methylester (FAME) enthalten, [2], paraffinischen Dieselkraftstoffen, die bis zu 7 % (V/V)
FAME enthalten, [3], 100 % FAME [5] und Schmierstoffen, die bei einer Schichtdicke von 40 mm durchsichtig
sind und einen Cloudpoint unterhalb 49 °C haben, fest.

ANMERKUNG  Fir die Zwecke dieser Norm wird zur Angabe des Volumenanteils (¢) einer Substanz der Ausdruck
,% (V/V)" verwendet.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

[SO 3170, Petroleum liquids — Manual sampling

ISO 3171, Petroleum liquids — Automatic pipeline sampling

ASTM D7962, Standard Practice for Determination of Minimum Immersion Depth and Assessment of
Temperature Sensor Measurement Drift

ASTM E644-11, Standard Test Methods for Testing Industrial Resistance Thermometers

ASTM E2877, Standard Guide for Digital Contact Thermometers

3 Begriffe

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IS0 Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp
— IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gilt der folgende Begriff.
3.1

Cloudpoint

Temperatur, bei der eine Wolke von Paraffinkristallen (Triibung) erstmalig in einer Fliissigkeit aufritt, wenn
diese unter den festgelegten Priifbedingungen abgekiihlt wird

Documents
Document SharingSHub

Full document details: E DIN EN ISO 3015:2018-04


http://www.iso.org/obp
http://www.electropedia.org/
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-3015-2018-04
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-3015-2018-04

