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Kautschuk- oder kunststoffbeschichtete Textilien -
Bestimmung des Berstwiderstands -

Teil 2: Hydraulisches Verfahren (ISO/DIS 3303-2:2019);
Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 3303-2:2019

Rubber- or plastics-coated fabrics -

Determination of bursting strength -

Part 2: Hydraulic method (ISO/DIS 3303-2:2019);
German and English version prEN ISO 3303-2:2019

Supports textiles revétus de caoutchouc ou de plastique -
Détermination de la résistance a I’éclatement -

Partie 2: Méthode hydraulique (ISO/DIS 3303-2:2019);
Version allemande et anglaise prEN ISO 3303-2:2019

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2019-06-28 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an fnk@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK), 10772 Berlin, Saatwinkler
Damm 42/43, 13627 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 3303-2:2019) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 45 ,Rubber and rubber
products” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 248 , Textilien und textile Erzeugnisse“
erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-04-04 AA ,Kunststoff-Folien
und kunststoffbeschichtete Flachengebilde (Kunstleder); allgemeine Eigenschaften“ im DIN-Normen-
ausschuss Kunststoffe (FNK).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieflen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den
englischen Text.

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechen-
den deutschen Dokumente hingewiesen:

[SO 2231:1989 siehe DIN EN ISO 2231:1995-06

ISO 2286-1 siehe DIN EN ISO 2286-1

ISO 2759 siehe DIN EN ISO 2759
Anderungen

Gegentiber DIN EN 12332-2:2003-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Abschnitt 5: der Titel in ,Apparate und Reagenzien“ gedndert und um Regeneriermittel ergianzt;
b) die Vorbereitung von Nasspriifkérpern festgelegt (8.3);

c) das Verfahren fiir nasse Priifkorper festgelegt (11.6);

d) Abschnitt 3 ,Begriffe” aufgenommen;

e) normative Verweisungen aktualisiert;

f) Dokument den aktuellen Gestaltungsregeln angepasst.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 2231:1995-06, Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien; Normalklimate zur Konditio-
nierung und Priifung (ISO 2231:1989); Deutsche Fassung EN ISO 2231:1995

DIN EN ISO 2286-1, Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien — Bestimmung der Rollen-
charakteristik — Teil 1: Bestimmung der Ldnge, Breite und Nettomasse

DIN EN ISO 2759, Pappe — Bestimmung der Berstfestigkeit
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Datum: 2019-07
prEN ISO 3303-2:2019
CEN/TC 248

Sekretariat: BSI

Kautschuk- oder kunststoffbeschichtete Textilien — Bestimmungdes
Berstwiderstands — Teil 2: Hydraulisches Verfahren (ISO/DIS 3303-2:2019)

Supports textiles revétus de caoutchouc ou de plastique — Détermination de la résistance a l'éclatement — Partie 2 :
Meéthode hydraulique (1SO/DIS 3303-2:2019)

Rubber- or plastics-coated fabrics — Determination of bursting strength — PartZ2: Hydraulic method
(150/DIS 3303-2:2019)

ICS:

Deskriptoren:

Dokument-Typ: Europdische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokumentstufe: parallele Umfrage
Dokumentsprache: D
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Europdisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN SO 3303-2:2019) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 45 ,Rubber and rubber
products” in Zusamm enarbeit mit dem Technischen Komitee CEN /TC 248 ,Textilien und textile Erzeugnisse”
erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 12332-2:2002 ersetzen.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO/DIS 3303-2:2019 wurde von CEN als prEN ISO 3303-2:2019 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungs-
organisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird {iblicher-
weise von Technischen Komitees von ISO durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an einem
Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO
stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Themen eng mit der
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die
unterschiedlichen Annahmekriterien fiir die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses
Dokument wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet
(siehe www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berithren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und
bedeutet keine Anerkennung,

Fiir eine Erlduterung des freiwilligen Charakters von Normen, der Bedeutung 1SO-spezifischer Begriffe und
Ausdriicke in Bezug auf Konformitatsbewertungen sowie Informationen dariiber, wie ISO die Grundsatze der
Welthandelsorganisation (WTO, en: World Trade Organization) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse
(TBT, en: Technical Barriers to Trade) berticksichtigt, siehe www.iso.org/iso/foreword.html.

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 45, Rubber and rubber products Unterkomitee
SC 4, Products (other than hoses) erarbeitet.

Diese zweite Ausgabe ersetzt die erste Ausgabe (ISO 3303-2:2012), die technisch iiberarbeitet wurde.
Die wesentlichen Anderungen im Vergleich zur Vorgingerausgabe sind folgende:

— der Titel von Abschnitt5 wurde gedndert zu ,Priifgerdt und Reagenzien“ und Reagenzien wurden
hinzugefligt;

— die Vorbereitung von nassen Probekorpern wurde in 8.3 spezifiziert;
— die Verfahren fiir nasse Probekorper wurde in11.6 spezifiziert.

Eine Auflistung aller Teile der Normenreihe ISO 3303 istauf der ISO-Internetseite abrufbar.
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Einleitung

Die Berstfestigkeit von beschichteten Textilien wird haufig als Mafdstab fiir das multidirektionale Modul des
Materials verwendet, im Gegensatz zu dehnbaren Eigenschaften, die lediglich als Unterstiitzung fiir die Kraft
des beschichteten Gewebes in einer Ebene dienen. Zudem ist die Berstfestigkeit fiir die Priifung von
Materialien, die zu Einschnlirung neigen, geeigneter, wie beispielsweise beschichtete Textilien mit gewirkten
Tragern.

Das in dieser Norm beschriebene Verfahren, bei dem eine elastische Membran verwendet wird, ist die
gebrauchlichste Methode bei der Berstpriifung und besser fiir die Priifung von leichteren und
mittelschweren beschichteten Geweben geeignet. Es werden zwei Offnungsweiten bestimmt, damit auch
kommerziell verfiigbare Instrumente verwendet werden konnen, obwohl die Ergebnisse der verschiedenen
Maschinen unter Umstdnden nicht vergleichbar sind.
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