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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN ISO 3385:2013) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 45 „Rubber and rubber 
products“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 249 „Kunststoffe“ erarbeitet, dessen 
Sekretariat von NBN (Belgien) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der NA 062-04-37 AA „Prüfung weich-elastischer Schaumstoffe“ im 
Normenausschuss Materialprüfung (NMP) im DIN. 

Das Ausgabedatum des Europäischen Norm-Entwurfs stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses 
DIN EN ISO-Entwurfs noch nicht fest; die prEN ISO wird jedoch vom CCMC unter der angegebenen 
prEN-ISO-Nummer demnächst zur CEN-Umfrage verteilt. Um der deutschen Öffentlichkeit eine möglichst 
lange Einspruchsfrist einzuräumen, wurde dieser Norm-Entwurf bereits vorab veröffentlicht. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 3385:2010-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Prüfgerät B, ausgestattet mit elektrischem, pneumatischem oder hydraulischem Antrieb, wurde 
aufgenommen und das Verfahren dementsprechend überarbeitet; 

b) Präzisionsanhang aufgenommen. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (prEN ISO 3385:2013) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 45 „Rubber and rubber 
products“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 249 „Kunststoffe“ erarbeitet, dessen 
Sekretariat vom NBN gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur zweiten parallelen Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wird ISO 3385:1989 ersetzen. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO/DIS 3385:2013 wurde vom CEN als prEN ISO 3385:2013 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 
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