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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2012-04-23 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nmp@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fir Stellungnahmen zu Norm-Entwtrfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de, sofern dort wiedergegeben;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 3452-2:2012) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 135 ,Non-destructive
testing” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 138 ,Zerstorungsfreie Prifung” erarbeitet,
dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-08-25 AA ,Oberflachenverfahren“ im
Normenausschuss Materialpriifung (NMP) im DIN.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 3059 sieche DIN EN ISO 3059

ISO 3452-1 sieche DIN EN ISO 3452-1
ISO 3452-3 sieche DIN EN ISO 3452-3
ISO 9712 sieche DIN EN ISO 9712

ISO 12706 sieche DIN EN ISO 12706
ISO/IEC 17025 siehe DIN EN ISO/IEC 17025
Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 3452-2:2006-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Aktualisierung der normativen Verweisungen;
b) Tabellen 1, 4, 8 und 9 korrigiert;

c) neuer Unterabschnitt 5.1 eingefligt;

d) Unterabschnitt 6.6 wurde Uberarbeitet;

e) friherer Anhang B wurde gestrichen;

f) redaktionelle Anderungen wurden durchgefiihrt.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 3059, Zerstérungsfreie Priifung — Eindringpriifung und Magnetpulverpriifung — Betrachtungs-
bedingungen

DIN EN ISO 3452-1, Zerstérungsfreie Priifung — Eindringpriifung — Teil 1: Allgemeine Grundlagen
DIN EN ISO 3452-3, Zerstérungsfreie Priifung — Eindringpriifung — Teil 3: Kontrollkérper

E DIN EN ISO 9712, Zerstérungsfreie Priifung — Qualifizierung und Zertifizierung von Personal der
zerstérungsfreien Priifung — Allgemeine Grundlagen

DIN EN ISO 12706, Zerstérungsfreie Priifung — Eindringpriifung — Begriffe

DIN EN ISO/IEC 17025, Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Priif- und Kalibrierlaboratorien
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 3452-2:2012) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 135 ,Non-destructive
testing” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 138/WG 4 ,Zerstérungsfreie Prifung®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt.

EN ISO 3452 besteht aus den folgenden Teilen, unter dem allgemeinen Titel Zerstérungsfreie Priifung —
Eindringpriifung:

— Teil 1: Allgemeine Grundlagen

— Teil 2: Priifung von Eindringprtifmitteln

— Teil 3: Kontrollkérper

— Teil 4: Geréte

— Teil 5: Eindringpriifung bei Temperaturen (iber 50 °C
— Teil 6: Eindringpriifung bei Temperaturen unter 10 °C
Die wesentlichen Anderungen im Vergleich zur vorherigen Version sind die Folgenden:
a) Aktualisierung der normativen Verweisungen;

b) Tabellen 1, 4, 8 und 9 korrigiert;

c) neuer Unterabschnitt 5.1 eingeflugt;

d) Unterabschnitt 6.6 wurde Uberarbeitet;

e) fruherer Anhang B wurde gestrichen;

f)  redaktionelle Anderungen wurden durchgefiihrt.
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SICHERHEITSVORKEHRUNGEN — Zu den in der Anwendung nach diesem Teil von ISO 3452
erforderlichen Materialien gehéren Chemikalien, die gefédhrlich, entflammbar und/oder fliichtig sein
kénnen. Es miissen alle notwendigen SicherheitsmaBnahmen getroffen werden. Es miissen alle
entsprechenden internationalen, nationalen und ortlichen gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich
des Gesundheitsschutzes, der Sicherheit, des Umweltschutzes usw. eingehalten werden.

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von ISO 3452 legt die technischen Anforderungen und die Prifverfahren fir die Musterpriifung
und die Chargenpriifung von Eindringprifmitteln fest. Dieser Teil der Norm gilt fir Priifungen, die in einem
Temperaturbereich von 10 °C bis 50 °C durchgeflihrt werden. Aulierhalb dieses Temperaturbereichs kénnen
zusatzliche Priifungen erforderlich sein, die in den Teilen 5 oder 6 von ISO 3452 beschrieben werden.

Einzelheiten zu den vor Ort anzuwendenden Kontrollprifungen und Verfahren werden in 1SO 3452-1
behandelt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliellich aller Anderungen).

ISO 3059, Non-destructive testing — Penetrant testing and magnetic particle testing — Viewing conditions
ISO 3452-1, Non-destructive testing — Penetrant testing — Part 1: General principles

ISO 3452-3, Non-destructive testing — Penetrant testing — Part 3: Reference test blocks

ISO 9712, Non-destructive testing — Qualification and certification of personnel

ISO 12706, Non-destructive testing — Terminology — Terms used in penetrant testing

ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 12706, 1ISO 3452-1 und die folgenden
Begriffe.

31

Charge

Materialmenge, die in einem Arbeitsgang hergestellt wurde, durchgangig gleichartige Eigenschaften hat und
mit einer eindeutigen Identitdtsnummer oder einem eindeutigen Identitatszeichen gekennzeichnet ist

3.2

Kandidat
eine Probe des zur Beurteilung nach diesem Teil von ISO 3452 eingereichten Prifmittels

4 Kilassifizierung
4.1 Prufmittel

Die Eindringprufmittel missen durch Typ, Verfahren und Form nach Tabelle 1 klassifiziert werden.
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Tabelle 1 — Priifmittel

Eindringpriifmittel Zwischenreiniger Entwickler

Ver-

fahren Benennung Form Benennung

Typ Benennung

| F!uor§32|e[enqe A Wasser a Trockenentwickler
Eindringprufmittel
Nassentwickler auf Wasserbasis,

Il Farbeindringprufmittel B Lipophiler Emulgator: b wasserléslich

1 Emulgator auf Olbasis

2 Tauchspiilen in fliekendem c Nassentwickler auf Wasserbasis,
Wasser suspendiert
Eindringprufmittel fir C Losemittel (flussig):
zwei Anwendungs- Klasse 1 Halogenhaltig d Nassentwickler auf
Il | moglichkeiten (Fluo- . ) Lésemittelbasis (bei Typ |
reszierende Farb- Klasse 2 Nicht halogenhaltig nichtwéssrig)

eindringpriifmittel) Klasse 3 Fur Spezialzwecke

D Hydrophiler Emulgator:

1 Vorwaschen (mit Wasser) Nassentwickler auf
2 Emulgator e Lésemittelbasis (bei Typ Il und
(wasserverdunnt) Typ Il nichtwassrig)

3 Nachwaschen (mit Wasser)

E2 |Wasser und Losemittel f Fur Spezialzwecke

@  Verfahren E bezieht sich auf die jeweilige Anwendung, und die Eindringprifmittel, die fir Verfahren A geeignet sind, werden auch
als geeignet fur Verfahren E angesehen.

4.2 Empfindlichkeitsklassen

421 Allgemeines

Die Empfindlichkeitsklassen miissen getrennt flr Eindringprifmittel, Zwischenreiniger und Entwickler sowie
fur die Produktfamilien festgelegt werden. Die Empfindlichkeitsklassen unterschiedlicher Typen von
Eindringprifmitteln sind nicht miteinander vergleichbar.

4.2.2 Fluoreszierendes Eindringsystem

Die Empfindlichkeitsklassen fir diese Produktfamilie missen anhand von Referenzprodukten festgelegt
werden:

— Empfindlichkeitsklasse %2 (unempfindlich)

— Empfindlichkeitsklasse 1 (gering empfindlich)

— Empfindlichkeitsklasse 2 (mittelmaRig empfindlich)
— Empfindlichkeitsklasse 3 (hochempfindlich)

— Empfindlichkeitsklasse 4 (extrem hochempfindlich)

Die Empfindlichkeitsklasse "% gilt nur fir Typ |, Verfahren A.
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4.2.3 Farbeindringprifsystem

Die Empfindlichkeitsklassen fiir diese Produktfamilie missen unter Verwendung des Kontrollkérpers 1 nach
ISO 3452-3 festgelegt werden:

— Empfindlichkeitsklasse 1 (normal)
— Empfindlichkeitsklasse 2 (hochempfindlich)
4.2.4 Eindringsystem fiir zwei Anwendungsmaéglichkeiten

Bei Eindringprifmitteln fir zwei Anwendungsmoglichkeiten gibt es keine spezifischen Empfindlichkeits-
klassen, wenn sie als fluoreszierendes Eindringsystem verwendet werden; diese Produkte dirfen jedoch wie
Farbeindringpriifsysteme klassifiziert werden (siehe 4.2.3).

5 Priifung von Eindringpriifmitteln
5.1 Personal

Die Prufung muss von fahigem, geeignet geschultem und qualifiziertem Personal durchgefthrt und
gegebenenfalls von kompetentem Personal Giberwacht werden, das benannt wird entweder vom Auftraggeber
oder von der die Prifung durchfihrenden Institution, falls der Auftraggeber seine Verantwortung an diese
Prifinstitution delegiert hat. Zum Nachweis der geeigneten Qualifikation wird eine Zertifizierung des Personals
nach 1SO 9712 oder nach einem entsprechend formalisierten System empfohlen. Die Autorisierung fir eine
qualifizierte Person muss vom Auftraggeber schriftlich erteilt werden. Sofern nicht anders festgelegt, ist fir die
im Rahmen der ZfP anfallenden Arbeitsgange die Zustimmung einer vom Auftraggeber anerkannten
kompetenten und qualifizierten Aufsichtsperson (Stufe 3 oder ein dieser Stufe entsprechendes Niveau)
erforderlich.

5.2 Arten der Priifung

5.2.1 Musterpriifung

Die Musterprifung von Eindringprifmitteln ist nach ISO 3452-1 unter Berlcksichtigung der Ausnahmen
durchzufiihren, die in diesem Teil von I1SO 3452 festgelegt sind, um ihre Ubereinstimmung mit den

Anforderungen dieses Teils von ISO 3452 sicherzustellen.

Die Musterprifung muss von einem nach ISO/IEC 17025 fir die Musterprifung von Eindringprifmitteln
zugelassenen Pruflaboratorium durchgefihrt werden.

5.2.2 Chargenpriifung

Die Chargenprifung hinsichtlich der Anforderungen dieses Teils von ISO 3452 ist fiir jede Herstellungscharge
nach 1SO 3452-1 durchzufihren um sicherzustellen, dass die Charge die gleichen Eigenschaften wie ihre
Probe aus der Musterprifung aufweist. Falls das Eindringprifmittel in Spriihdosen abgefillt wird, muss
zusatzlich der Gehalt an Schwefel und Halogenen nach 6.12 bestimmt werden.

Die Chargenprifung ist nach einem festgelegten und beizubehaltenden Qualitdtssystem durchzufihren. Als
geeignet ist jedes System anzusehen, das die Anforderungen von ISO 9001 erfiillt.

5.2.3 Kontrollpriifung im Verfahrensablauf

Die zur Uberpriifung der Verfahrensumsetzung wahrend der Verfahrensdurchfiinrung vorgenommenen
Prufungen werden in ISO 3452-1, Anhang B, beschrieben.
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