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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN ISO 3458:2013) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 138 „Plastics pipes, 
fittings and values for the transport of fluids“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 155 
„Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Schutzrohrsysteme“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom NEN 
(Niederlande) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 054-05-02 AA „Prüfverfahren für Rohre“ im 
Normenausschuss Kunststoffe (FNK) im DIN. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 715:1994-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Titel der Norm geändert; 

b) Begrenzung des Anwendungsbereiches auf kleine Durchmesser aufgehoben; 

c) Anforderungen an den Probekörper geändert; 

d) Durchführung der Prüfung geändert; 

e) Festlegungen zum Prüfbericht konkretisiert. 
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Dokument-Typ:   Europäische Norm 
Dokument-Untertyp:    
Dokumentstufe:   parallele Umfrage 
Dokumentsprache:   D 
 
STD Version 2.5a 
 

CEN/TC 155 
Datum:  2013-06 

prEN ISO 3458:2013 

CEN/TC 155 

Sekretariat:   NEN 

Kunststoff-Rohrleitungssysteme — Mechanische Verbindungen zwischen 
Fittings und Druckrohren — Prüfung der Dichtheit bei Innendruck 

(ISO/DIS 3458:2013) 

 (ISO/DIS 3458:2013) 

Plastics piping systems — Mechanical joints between fittings and pressure pipes — Test method for leaktightness 
under internal pressure (ISO/DIS 3458:2013) 

 

ICS:   

Deskriptoren:   
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