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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2015-03-13 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nas@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwurfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Schweif3en und verwandte Verfahren (NAS),
10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

— Entwurf —

Dieses Dokument (prEN ISO 3581:2015) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 44 ,Welding and allied
processes” (Sekretariat AFNOR, Frankreich) in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 121
~Schweiflen und verwandte Verfahren® erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 092-00-03 AA ,SchweilRzusatze (DVS AG
W 5)“ im DIN-Normenausschuss Schweif3en und verwandte Verfahren (NAS).

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden

Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 544 siehe
ISO 8249:2000 siehe
ISO 6847 siehe
ISO 6947:2011 siehe
ISO 13916 siehe
ISO 14344 siehe
ISO 15792-1:2000/Amd. 1:2011 siehe
ISO 15792-3 siehe
ISO 80000-1:2009 siehe
Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 3581:2012-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

DIN EN ISO 544

DIN EN ISO 8249:2000-10
DIN EN ISO 6847

DIN EN ISO 6947:2011-08
DIN EN ISO 13916

DIN EN ISO 14344

DIN EN ISO 15792-1:2012-01
DIN EN ISO 15792-3

DIN EN ISO 80000-1:2013-08

a) Aufnahme neuer Legierungen (siehe Tabelle 1 bis 3);

b) Ld&schung der Anforderung der Kehlnahtpriifung fir die A-Seite;

c) Aufnahme des Abschnittes 8 ,Verfahren zum Runden®;

d) redaktionelle Anpassung an die aktuellen Gestaltungsregeln.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 544, SchweilRzusétze — Technische Lieferbedingungen fiir Schweillzusétze und Pulver — Art
des Produktes, Mal3e, Grenzabmal3e und Kennzeichnung

DIN EN ISO 8249:2000-10, SchweiBen — Bestimmung der Ferrit-Nummer (FN) in austenitischem und
ferritisch-austenitischem (Duplex-) SchweilRgut von Cr-Ni-Stéhlen

DIN EN ISO 6847, Schwei3zusdtze — Auftragung von SchweilR3gut zur Bestimmung der chemischen Zu-
sammensetzung

DIN EN ISO 6947:2001-08, SchweiBen und verwandte Prozesse — Schweil3positionen

DIN EN ISO 13916, SchweiBen — Anleitung zur Messung der Vorwédrm-, Zwischenlagen- und Halte-
temperatur

DIN EN ISO 14344, Schweil3zusdtze — Beschaffung von Schweillzusétzen

DIN EN ISO 15792-1:2012-01, Schweil3zusédtze — Priifverfahren — Teil 1: Priifverfahren fiir Priifstlicke zur
Entnahme von SchweilRgutproben an Stahl, Nickel und Nickellegierungen

DIN EN ISO 15792-3, Schweil3zusétze — Priifverfahren — Teil 3: Priifung zur Einteilung der Schweil3zusétze
nach ihrer Eignung fiir Schweil3positionen und Wurzeleinbrand an Kehinéhten

DIN EN ISO 80000-1:2013-08, GroRBen und Einheiten — Teil 1: Allgemeines (ISO 80000-1:2009 + Cor 1:2011);
Deutsche Fassung EN ISO 80000-1:2013
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— Entwurf — CEN/TC 121

Datum: 2015-01
prEN ISO 3581:2015

CEN/TC 121

Sekretariat: DIN

SchweilRzusatze — Umbhillte Stabelektroden zum
LichtbogenhandschweiBen von nichtrostenden und hitzebestandigen
Stahlen — Einteilung (ISO/DIS 3581:2015)

Produits consommables pour le soudage — Electrodes enrobées pour le soudage manuel & larc des aciers
inoxydables et résistant aux températures élevées — Classification (ISO/DIS 3581:2015)

Welding consumables — Covered electrodes for manual metal arc welding of stainless and heat-resisting steels —
Classification (ISO/DIS 3581:2015)

ICS:

Deskriptoren:

Dokument-Typ: Europaische Norm

Dokument-Untertyp: Documents
Dokumentstufe: parallele Umfrage D Shari
Dokumentsprache: D ocument Sharing Hub
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 3581:2015) wurde vom Technischen Komitee 1SO/TC 44 ,Welding and allied
processes”, Subkomitee SC 3, ,Welding consumables®, in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee
CEN/TC 121 ,Schweillen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird ISO 3581:2003 ersetzen.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO/DIS 3581:2015 wurde vom CEN als prEN ISO 3581:2015 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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Einleitung

Diese Internationale Norm liefert ein Einteilungssystem zur Bezeichnung von umhiullten Stabelektroden fur
nichtrostende Stahle nach der chemischen Zusammensetzung des reinen Schweillgutes und der Art der
Elektrodenumhdillung. Andere Eigenschaften der Elektroden sind durch Verweisung auf Tabellen festgelegt.

Diese Internationale Norm berucksichtigt zwei auf dem Weltmarkt bestehende, leicht voneinander abweichen-
de Herangehensweisen zur Einteilung einer gegebenen umbhiillten Stabelektrode fir nichtrostenden Stahl und
ermoglicht die Anwendung einer oder beider Einteilungsarten zur Erfiillung einer bestimmten Marktanfor-
derung. Die Anwendung einer (oder beider, falls zutreffend) Einteilungsart zur Bezeichnung identifiziert ein
Produkt als eingeteilt nach dieser Internationalen Norm. Es sollte beachtet werden, dass die beiden Systeme
nicht vollstandig gleich sind; daher muss jedes System unabhangig voneinander und ohne Ubergreifende
Bezeichnungselemente angewendet werden.

Die Einteilung nach System A in ISO 3581 beruht iberwiegend auf EN 1600; die Einteilung nach System B in
ISO 3581 beruht Uberwiegend auf Normen, die rund um den Pazifikraum angewendet werden.
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1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt Anforderungen fur die Einteilung von umhdillten Stabelektroden basierend auf
der chemischen Zusammensetzung des reinen Schweillgutes, dem Umbhullungstyp und anderen Elektroden-
eigenschaften, sowie die mechanischen Eigenschaften des reinen SchweilRgutes, im Schweillzustand oder
nach Warmebehandlung, fir das Lichtbogenhandschweilen von nichtrostenden und hitzebestéandigen
Stahlen fest.

Diese Internationale Norm ist eine kombinierte Einteilungsnorm und benutzt zur Einteilung ein System auf
Grundlage der Nennzusammensetzung oder auf Grundlage des Legierungstyps.

a) Abschnitte und Tabellen mit der Bezeichnung ,Einteilung nach der Nennzusammensetzung“ oder
,1ISO 3581-A" sind nur fir solche Produkte anwendbar, die nach diesem System eingeteilt sind;

b) Abschnitte und Tabellen mit der Bezeichnung ,Einteilung nach dem Legierungstyp® oder ,ISO 3581-B*
sind nur fiir solche Produkte anwendbar, die nach diesem System eingeteilt sind;

c) Abschnitte und Tabellen, die keine dieser Bezeichnungen enthalten, sind fir Produkte eines der beiden
oder beider Systeme anwendbar.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

ISO 544, Welding consumables — Technical delivery conditions for filler materials and fluxes — Type of
product, dimensions, tolerances and markings

ISO 2401, Covered electrodes — Determination of the efficiency, metal recovery and deposition coefficient
ISO 6847, Welding consumables — Deposition of a weld metal pad for chemical analysis
ISO 6947:2011, Welding and allied processes — Welding positions

ISO 13916, Welding — Guidance on the measurement of preheating temperature, interpass temperature and
preheat maintenance temperature

ISO 14344, Welding consumables — Procurement of filler materials and fluxes

ISO 15792-1:2000/Amd. 1:2011, Welding consumables — Test methods — Part 1: Test methods for all-weld
metal test specimens in steel, nickel and nickel alloys

ISO 15792-3, Welding consumables — Test methods — Part 3: Classification testing of positional capacity
and root penetration of welding consumables in a fillet weld

ISO 80000-1:2009, Quantities and units — Part 1: General
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3 Einteilung

Die Bezeichnungen der Einteilung beruhen auf zwei Mdglichkeiten, die chemische Zusammensetzung des
reinen Schweillgutes anzugeben, das mit einer gegebenen Stabelektrode erhalten wurde.

Die Bezeichnung nach der ,Nennzusammensetzung“ gibt unmittelbar die Nennwerte bestimmter Legierungs-
elemente in einer definierten Reihenfolge an, gefolgt von Kurzzeichen flr weitere Legierungselemente mit
niedrigen, aber wichtigen Gehalten, die nicht in ganzen Zahlen angegeben werden kénnen. Die Bezeichnung
nach dem ,Legierungstyp” verwendet fir die Legierungsfamilien traditionelle drei- oder vierstellige Bezeich-
nungen; gelegentlich werden zusatzliche Zeichen bei Modifikationen in der chemischen Zusammensetzung
jeder Originallegierung innerhalb der Familie angefligt. Beide Bezeichnungssysteme enthalten zusatzliche
Bezeichnungselemente fiir einige weitere, jedoch nicht vollstandig gleichwertige, Anforderungen an die Eintei-
lung, wie in den folgenden Abschnitten verdeutlicht wird.

Tabelle 1 fuhrt die zur Einteilung einer Stabelektrode geforderten Prifungen fir beide Systeme auf.

In vielen Fallen kann ein Handelsprodukt nach beiden Systemen eingeteilt werden. Dann kénnen eine der
beiden oder beide Einteilungsbezeichnungen fir das Produkt verwendet werden.

Tabelle 1 — Uberblick iiber die Priifungsanforderungen

SchweiBposition®
Stabel_ektroden- GroRe? Priifuna der Mechanische Priifung
bezeichnung mm chemischer?AnaI e des reinen Kehlnahtpriifung
Y SchweiRgutes
ISO 3581-A | ISO 3581-B ISO 3581-A | ISO 3581-B | ISO 3581-A | ISO 3581-B | ISO 3581-A | ISO 3581-B
g*i g%‘f;r Nicht PA Nicht Nicht Nicht Nicht
2’6) gefordert gefordert gefordert gefordert gefordert
U.r.n- 3,2 oder PA PA Nicht Nicht Nicht Nicht
f}w(u:lrlg?gstyp Positions- | 3,0 gefordert |gefordert |gefordert | gefordert
zeichenB | Ynd Um- Nicht
und hillungstyp | 4,0 PA PA PA PA efordert PB, PF, PD
- -kennziffer 9
Positions- | ~ 15 . . . .
kennziffern 5,0 oder Nicht PA Nicht Nicht Nicht PB
1 und 2 4.8 gefordert gefordert gefordert gefordert
g’g g%ierr Nicht A Nicht Nicht Nicht PR
6,4) gefordert gefordert gefordert gefordert
3,2 oder PA Nicht Nicht
Alle Um- 3,0 gefordert gefordert
hallungs- . . . . .

Nicht Nicht Nicht Nicht Nicht
gg;rt}ounn: zutreffend 4.0 PA zutreffend PA zutreffend | gefordert zutreffend
kennziffer 3 5,0 oder Nicht Nicht Nicht

4.8 gefordert gefordert gefordert
2o gﬁr Nicht oA Nicht Nicht Nicht oG
2’6) gefordert gefordert gefordert gefordert
Positions- ’
Alle Um- 1 ennziffer 3,2 od Nicht Nicht Nicht
hiillunags- - ,2 oder IC IC IC
typen ?md 4undalle |30 PA PA gefordert |gefordert | gefordert PG
Positions- rLljiij[mgs- Nicht
kennziffer 4 typen 4,0 PA PA PA PA gefordert PG
5,0 oder Nicht PA Nicht Nicht Nicht PG
4.8 gefordert gefordert gefordert gefordert
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Tabelle 1 (fortgesetzt)

E DIN EN ISO 3581:2015-04
prEN ISO 3581:2015 (D)

SchweiBposition?
SLabeI_eI:]troden- GroRe® Priifuna der Mechanische Priifung
ezeichnung mm ; g des reinen Kehlnahtpriifung
chemischen Analyse .
Schweigutes
1ISO 3581-A | ISO 3581-B 1ISO 3581-A [ ISO 3581-B [ ISO 3581-A [ ISO 3581-B | ISO 3581-A | ISO 3581-B
3,2 (oder PA Nicht Nicht

Alle Um- 3,0) gefordert gefordert

hallungs- . . . . .

Nicht Nicht Nicht Nicht Nicht
type_n_ und zutreffend 4.0 PA zutreffend PA zutreffend | gefordert zutreffend
Positions-
kennziffer 5 5,0 (oder | Nicht Nicht Nicht

4,8) gefordert gefordert gefordert
g'i f)%i‘?r Nicht BA Nicht Nicht Nicht Nicht
2,6) gefordert gefordert gefordert gefordert gefordert
U_',T" " 3,2 (oder PA PA Nicht Nicht Nicht Nicht
hallungstyp | Positions- | 3 ) gefordert |[gefordert |[gefordert |gefordert
Kurz- und Um —
zeichen R | hillungs- 40 PA PA PA PA Nicht PB, PE, PD
und typkenn- gefordert
Position- ziffern - 16 . . . .
kennziffern | und - 17 5,0 (oder Nicht PA Nicht Nicht Nicht PB
1 und 2 4,8) gefordert gefordert gefordert gefordert
g'g gﬁr Nicht BA Nicht Nicht Nicht B
6'4) gefordert gefordert gefordert gefordert
2,5 (oder Nicht Nicht
2,4 oder PA
gefordert gefordert
2,6)
Positions- | 35 (oder A Nicht Nicht
, und Um- 3 gy , , gefordert _ gefordert
Nicht hdllungs- Nicht Nicht Nicht
zutreffend | typkenn- 4,0 zutreffend | PA zutreffend | PA zutreffend | PB
2iffern 26 1 5 5 (oder Nicht
und — 27 ’
4,8) PA gefordert PB
6,0 (oder Nicht
5,6 or 6,4) PA gefordert PB
@  Wenn der Durchmesser nicht hergestellt wird, darf er durch den nachstgroferen Durchmesser ersetzt werden (unter der
Voraussetzung, dass er sich von den in der Tabelle festgelegten unterscheidet).
b Die Abkirzungen PA, PB, PD, PF und PG geben die Schweillpositionen nach ISO 6947:2011 wie folgt an:
PA = Wannenposition PF = Steigposition
PB = Horizontalposition PG = Fallposition
PD = Horizontal-Uberkopfposition
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