DEUTSCHE NORM Entwurf Mirz 2018

DIN EN ISO 374-2

=
Z

ICS 13.340.40 Einspriiche bis 2018-04-02
Vorgesehen als Ersatz fiir

Entwurf DIN EN 374-2:2015-03

Schutzhandschuhe gegen gefahrliche Chemikalien und Mikroorganismen -
Teil 2: Bestimmung des Widerstandes gegen Penetration

(ISO/DIS 374-2:2018);

Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 374-2:2018

Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms -
Part 2: Determination of resistance to penetration (ISO/DIS 374-2:2018);
German and English version prEN ISO 374-2:2018

Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes dangereux -
Partie 2: Détermination de la résistance a la pénétration (ISO/DIS 374-2:2018);
Version allemande et anglaise prEN ISO 374-2:2018

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2018-02-02 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nps@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Personliche Schutzausriistung (NPS), 10772 Berlin,
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 374-2:2018) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 94 ,Personal safety -
Personal protective equipment” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 162
»Schutzkleidung einschliefdlich Hand- und Armschutz und Rettungswesten“ erarbeitet, dessen Sekretariat
von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Fir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 075-05-08 AA ,Handschutz“ im
DIN-Normenausschuss Personliche Schutzausriistung (NPS) verantwortlich.

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieflen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den

englischen Text.

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

[SO 374-1 siehe DIN EN ISO 374-1

ISO 2859 (all parts) siehe DIN ISO 2859 (alle Teile)

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 374-2:2015-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Ubernahme von EN 374-2:2014 als Internationaler Norm-Entwurf prEN ISO 374-2:2018;

b) redaktionelle Anpassung an die derzeit giiltigen Gestaltungsregeln.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ENISO 374-1, Schutzhandschuhe gegen gefdhrliche Chemikalien und  Mikroorganismen —
Teil 1: Terminologie und Leistungsanforderungen fiir chemische Risiken

DIN ISO 2859 (alle Teile), Annahmestichprobenpriifung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler
(Attributpriifung)
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CEN/TC 162
Datum: 2018-02

prEN ISO 374-2:2018
CEN/TC 162

Sekretariat: DIN

Schutzhandschuhe gegen gefihrliche Chemikalien und Mikroorganismen —
Teil 2: Bestimmung des Widerstandes gegen Penetration (ISO/DIS 374-
2:2018)

Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes dangereux — Partie 2 : Détermination de
la résistance a la pénétration (1SO/DIS 374-2:2018)

Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms — Part2: Determination of resistance to
penetration (1SO/DIS 374-2:2018)

ICS:

Deskriptoren:

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokumentstufe: parallele Umfrage
Dokumentsprache: D
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 374-2:2018) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 94 ,Personal safety -
Personal protective equipment‘ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 162
»Schutzkleidung einschlieflich Hand- und Armschutz und Rettungswesten“ erarbeitet, dessen Sekretariat
von DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt.
Dieses Dokument wird EN 374-2:2014 ersetzen.
Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO/DIS 374-2:2018 wurde von CEN als prEN ISO 374-2:2018 ohne irgendeine Abdnderung
genehmigt.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
tiblicherweise von Technischen Komitees von ISO durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO
stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Themen eng mit der
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die
unterschiedlichen Annahmekriterien fiir die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses
Dokument wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der 1SO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet
(siehe www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und
bedeutet keine Anerkennung.

Eine Erlduterung der Bedeutung ISO-spezifischer Benennungen und Ausdriicke, die sich auf
Konformitiatsbewertung beziehen, sowie Informationen {iber die Beachtung der Grundsitze der
Welthandelsorganisation (WTO) zu technischen Handelshemmnissen (TBT, en: Technical Barriers to Trade)
durch ISO enthalt der folgende Link: www.iso.org/iso/foreword.html.

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 94, Personal safety — Protective clothing and

equipment, Unterkomitee SC 13, Protective clothing und CEN/TC 162 Schutzkleidung einschliefSlich Hand- und
Armschutz und Rettungswesten erarbeitet.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt ein Priifverfahren fiir die Bestimmung des Widerstandes gegen Penetration von
Handschuhen fest, die vor gefahrlichen Chemikalien und/oder Mikroorganismen schiitzen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieflich aller Anderungen).

ISO 374-1, Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms — Part 1: Terminology and
performance requirements for chemical risks

ISO 2859 (all parts), Sampling procedures and tables for inspection by attributes

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 374-1.

4 Kurzbeschreibung der Priifungen
4.1 Luft-Leck-Priifung

Ein Handschuh wird in Wasser getaucht und sein Innenvolumen mit Luft aufgeblasen. Eine Undichtheit
(Leck) wird als Strom aus Luftblasen sichtbar, der sich an der Oberflache des Handschuhes bildet.

4.2 Wasser-Leck-Priifung

Ein Handschuh wird mit Wasser gefiillt. Eine Undichtheit wird durch das Auftreten von Wassertrépfchen an
der Aufienseite des Handschuhes festgestellt.

4.3 Bemerkungen

Das Luft-Leck-Verfahren ist nicht fiir alle Handschuhe geeignet. Beispielsweise konnen die Teile einiger
Handschuhe zu stark aufgeblasen sein, wdhrend andere Teile derselben Handschuhe nur teilweise
aufgeblasen sein konnen. Wenn sich die Luft-Leck-Priifung als ungeeignet erweist, dann wird nur die

Priifung auf Penetration von Wasser durchgefiihrt.

Bei beiden Verfahren werden keine Undichtheiten bertcksichtigt, die bis zu 40 mm vom Rand des
fliissigkeitsundurchdringlichen Bereichs des Handschuhes entfernt liegen.

5 Probenahme

Fiir die Prifung wird je ein Handschuh jeder Grofie als Probe verwendet, wobei insgesamt mindestens vier
Proben je durchgefiihrter Priifung zu priifen sind.

Aus bestimmten Griinden, z. B. nicht gleichméfiiges, zu starkes Aufblasen der Proben oder die Dicke des
Futters verhindert das Aufziehen auf den Dorn, konnen einige Handschuhe nicht gepriift werden.

Wenn eine Probe die Penetrationspriifung nicht besteht, dann gilt die Priifung als nicht bestanden.

Flr die Produktionskontrolle, z. B. durch den Hersteller oder durch eine Auditierungsorganisation, siehe
Anhang A.
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6 Priifeinrichtung

6.1 Luft-Leck-Priifung

6.1.1 Ein sich verjiingender runder Befestigungsdorn mit einem geeigneten Durchmesserbereich, mit dem
ein luftdichter Abschluss zum zu priifenden Handschuh erreicht werden kann. Er sollte um 180° drehbar
sein.

6.1.2 Vorrichtungen zum Aufblasen mit Luft.

6.1.3 Wasserbehilter.

6.1.4 Druckmessgerat mit einem Anzeigebereich von 0 kPa bis 10 kPa.

6.1.5 Vorrichtungen fiir die Einstellung des gewtiinschten Druckes.

In den Bildern 1 und 2 werden Beispiele geeigneter Priifeinrichtungen dargestellt.

1

w

Legende

1  zum Druckmessgerat

2 Rickschlagventil

3 zur Instrumententafel

4  runder Befestigungsdorn

Bild 1 — VergrofRerter Ausschnitt des runden Befestigungsdornes
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