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Vorgesehen als Ersatz fur

DIN EN ISO 377:1997-10
Entwurf

Stahl und Stahlerzeugnisse —

Lage und Vorbereitung von Probenabschnitten und Proben fur
mechanische Priifung (ISO/DIS 377:2012);

Deutsche Fassung prEN ISO 377:2012

Steel and steel products —

Location and preparation of samples and test pieces for mechanical testing
(ISO/DIS 377:2012);

German version prEN ISO 377:2012

Acier et produits en acier —

Position et préparation des échantillons et éprouvettes pour essais mécaniques
(ISO/DIS 377:2012);

Version allemande prEN ISO 377:2012

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2012-04-02 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an fes@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fir Stellungnahmen zu Norm-Entwtrfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de, sofern dort wiedergegeben;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Eisen und Stahl (FES) im DIN, 40042 Dusseldorf,
Postfach 10 51 45 (Hausanschrift: Sohnstr. 65, 40237 Duisseldorf).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Der Text von ISO/DIS 377:2012 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 17 ,Steel” der Internationalen
Organisation fur Normung (ISO) erarbeitet und als prEN ISO 377:2012 durch das Technische Komitee
ECISS/TC 100 ,Allgemeine Belange®, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird,
Ubernommen.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 021-00-19-02 UA ,Allgemeine
Lieferbedingungen und Probenahme® des Normenausschusses Eisen und Stahl (FES) im DIN.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 377:1997-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anmerkung 2 im Abschnitt A.2.1 eingefligt;

b) Formulierungen fiir die Lage der Zugproben in A.3.1 und A.6.1 prazisiert;

c) Bild A.1 d) Uberarbeitet;

d) Anmerkungen fur die Bilder A.10 b) und A.10 c) erganzt;

e) Anhang B gestrichen;

f)  Norm redaktionell Gberarbeitet.
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— Entwurf — ECISS/TC 100

Datum: 2012-03
prEN ISO 377:2012
ECISS/TC 100

Sekretariat: BSI

Stahl und Stahlerzeugnisse — Lage und Vorbereitung von
Probenabschnitten und Proben fir mechanische Priufungen
(ISO/DIS 377:2012)

Acier et produits en acier — Position et préparation des échantillons et éprouvettes pour essais méchaniques
(ISO/DIS 377:2012)

Steel and steel products — Location and preparation of samples and test pieces for mechanical testing
(ISO/DIS 377:2012)

ICS:

Deskriptoren:

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokumentstufe: parallele Umfrage
Dokumentsprache: D
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 377:2012) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 17 ,Steel” in Zusammen-
arbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 100 ,Allgemeine Belange“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom
BSI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN ISO 377:1997 ersetzen.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO/DIS 377:2012 wurde vom CEN als prEN ISO 377:2012 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt Anforderungen an die Kennzeichnung und Lage und Vorbereitung von
Probenabschnitten und Proben flir mechanische Priifungen an den in ISO 6929 definierten Profilen, Staben,
Walzdraht, Flacherzeugnissen und rohrféormigen Erzeugnissen aus Stahl fest. Falls bei der Bestellung
vereinbart, kann diese Norm auch fiir andere metallische Erzeugnisse gelten. Sie gilt nicht flir zerstérungsfreie
Prifungen.

Die Probenabschnitte und Proben sind fir Prifungen bestimmt, die nach den in der Erzeugnis- oder
Werkstoffnorm festgelegten Verfahren oder, falls in diesen nichts angegeben ist, nach dem in der Prifnorm
angegebenen Verfahren durchgefiihrt werden.

Wenn die Anforderungen in der Bestellung oder der Erzeugnisnorm von den Anforderungen nach dieser
Internationalen Norm abweichen, so gelten die Anforderungen entsprechend der Bestellung oder der
Erzeugnisnorm.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlie8lich aller Anderungen).

ISO 3785, Metallic materials — Designation of test specimen axes in relation to product texture

ISO 6929:1987, Steel products — Definition and Classification

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach 1ISO 6929 und die folgenden Begriffe.

3.1

Priifeinheit

Anzahl oder Masse von Erzeugnissen, die aufgrund der laut Liefernorm oder Bestellung an den Probestlicken
durchzuflhrenden Prifungen gemeinsam angenommen oder zuriickgewiesen werden (siehe Bild 1)

3.2
Probestiick
Erzeugnis (z. B. Stab, Blech, Rolle), das fiir die Prifung ausgewahlt wird (siehe Bild 1)

3.3
Probenabschnitt
dem Probestlick entnommene ausreichende Menge zur Herstellung einer oder mehrerer Proben (siehe Bild 1)

ANMERKUNG  Mitunter kann der Probenabschnitt das Probestlick sein.

3.4
Probestab
Teil eines Probenabschnittes, der vor Herstellung der Proben mechanisch behandelt wurde (siehe Bild 1)

3.5

Probe

bestimmte Malle aufweisender Teil des Probenabschnitts oder Probestabes, der unbearbeitet oder bearbeitet
in dem verlangten Zustand gepruft wird (siehe Bild 1)

ANMERKUNG  Mitunter kann die Probe der Probenabschnitt oder der Probestab sein.

3.6

Bezugszustand

Zustand eines Probenabschnittes, eines Probestabes oder eine Probe nach einer Warmebehandlung, die
dem vorgesehenen Endzustand des Erzeugnisses entspricht.

ANMERKUNG In derartigen Fallen wird der Probenabschnitt, der Probestab oder die Probe auch als
Bezugsprobenabschnitt, Bezugsprobestab oder Bezugsprobe bezeichnet.
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Legende

Prifeinheit (3.1)
Probestiick (3.2)
Probenabschnitt (3.3)
Probestab (3.4)
Probe (3.5)

A WN -

Bild 1 — Beispiel zur Erlduterung der Begriffe nach Abschnitt 3

4 Allgemeine Anforderungen
4.1 Reprasentative Priifung

Probenabschnitte, Probestabe und Proben, die entsprechend den Angaben im Anhang A enthommen
werden, sind als reprasentativ fur das Erzeugnis zu betrachten.

ANMERKUNG Als Ergebnis ihrer Herstellungsfolge, d.h. Erschmelzen, Gielken, Warm- und/oder Kaltumformung,

Waéarmebehandlung usw., sind Stahlerzeugnisse nicht homogen. Die mechanischen Eigenschaften von den anderen
Stellen enthnommenen Probenabschnitte kdnnen unterschiedlich sein.
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4.2 Kennzeichnung der Probestiicke, Probenabschnitte, Probestibe und Proben

Probestlicke, Probenabschnitte, Probestabe und Proben missen gekennzeichnet werden, damit feststellbar
bleibt, welchem Erzeugnis sie urspriinglich enthommen wurden und wie ihre Lage und Richtung in diesem
Erzeugnis war. Lasst sich bei der Vorbereitung der Probenabschnitte, Probestéabe und/oder der Proben eine
Beseitigung der Kennzeichen nicht vermeiden, so sind diese vor ihrer Beseitigung zu Ubertragen oder, bei der
Probenvorbereitung auf automatisierten Anlagen, bevor die Probe die Anlage verlasst. Bei spezifischer
Priifung und auf Verlangen des Bestellers ist die Ubertragung der Kennzeichen in Anwesenheit des
Abnahmebeauftragten des Bestellers vorzunehmen.

Bei Verwendung voll automatisierter Anlagen zur Probenvorbereitung und Priifung kann die Kennzeichnung
der Probenabschnitte, Probestédbe und Proben entfallen, sofern ein Kontrollsystem angewendet wird, das klar
die bei fehlerhaftem Betrieb zu ergreifenden MalRnahmen vorgibt.

5 Vorbereitung der Probenabschnitte und Entnahme der Proben
5.1 Entnahme und MaRe der Probenabschnitte sowie Probenlage

Der Probenabschnitt ist so zu entnehmen, dass die Festlegungen im Anhang A bezlglich der Probenlage
eingehalten werden kénnen. Die Malie des Probenabschnitts miissen ausreichend fir die Entnahme der fir
die vorgeschriebenen Prifungen erforderlichen Proben und fiir gegebenenfalls durchzufiihrende
Wiederholungsprifung sein.

5.2 Richtung der Probenachse

Die Richtung der Probenachse beziiglich der Hauptverformungsrichtung muss den Angaben in der
entsprechenden Erzeugnisnorm oder Bestellung entsprechen. Fir die Bezeichnung der Probenachsen gilt
ISO 3785.

5.3 Zustand der Abtrennung der Probenabschnitte
5.3.1 Allgemeines
In der Werkstoff- oder Erzeugnisnorm ist angegeben, ob durch die Priifung die Eigenschaften

a) im Lieferzustand (siehe 5.3.2), oder
b) im Bezugszustand (siehe 5.3.3)

zu ermitteln sind.
5.3.2 Priufung im Lieferzustand
Der fur die Prufung im Lieferzustand vorgesehene Probenabschnitt muss vom Erzeugnis abgetrennt werden

a) entweder nachdem die Formgebung und/oder die Warmebehandlung abgeschlossen sind oder

b) vor der Warmebehandlung. In diesem Fall ist der abgetrennte Probenabschnitt unter denselben
Bedingungen wie das Erzeugnis warmezubehandeln.

Durch das Abtrennen des Probenabschnitts dirfen die Eigenschaften des Teiles des Probenabschnitts, aus
dem die Proben zu entnehmen sind, gegentber denen des Erzeugnisses nicht verandert werden.

Falls sich bei der Vorbereitung der Proben ein Geraderichten des Probenabschnittes nicht vermeiden lasst, so
ist dieses, falls nicht in der Erzeugnisnorm anders festgelegt ist, kalt durchzufiihren.

5.3.3 Prifung im Bezugszustand
5.3.3.1 Probenabschnitt

Ein fir die Prifung im Bezugszustand vorgesehener Probenabschnitt ist in dem in der betreffenden
Erzeugnisnorm oder der Bestellung festgelegten Fertigungszustand vom Probestlick abzutrennen.
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