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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2012-04-02 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an ndg@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fir Stellungnahmen zu Norm-Entwtrfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de, sofern dort wiedergegeben;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Druckgasanlagen (NDG) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 3807:2012) wurde von dem Technischen Komitee ISO/TC 58 ,Gas cylinders® in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 23 ,Ortsbewegliche Gasflaschen® (Sekretariat: BSI,
Vereinigtes Konigreich) erarbeitet.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 016-00-03 AA ,Druckgasflaschen und Ausristung® im
Normenausschuss Druckgasanlagen (NDG) im DIN.

Das Ausgabedatum des europadischen Norm-Entwurfs stand zum Zeitpunkt der Verdffentlichung dieses
DIN EN ISO-Entwurfs noch nicht fest; die prENISO wird jedoch vom CCMC unter der angegebenen
prEN ISO-Nummer demnéchst zur CEN-Umfrage verteilt. Um der deutschen Offentlichkeit eine mdglichst
lange Einspruchsfrist einzuraumen, wurde dieser Norm-Entwurf bereits vorab verdéffentlicht.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 10297 siehe  DIN EN ISO 10297
ISO 11117 siehe DIN EN ISO 11117
ISO 13769 siehe  DIN EN ISO 13769
Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1800:2007-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) unter Bertcksichtigung der Inhalte von EN 1800:2006, ISO 3807-1:2000 und 1SO 3807-2:2000 wurde ein
Dokument erstellt, welches alle Anforderungen zusammenfiihrt;

b) ein Prifverfahren fiir die Druckfestigkeit des porésen Materials wurde hinzugefiigt;
c) ein Berechnungsverfahren als Alternative zur Priifung bei erhéhter Temperatur wurde hinzugefigt;
d) die Prifung zur Sicherheit bei Seitenaufprall wurde gestrichen;

e) das Verfahren zur Bestimmung zulassiger Acetylen/Lésemittel-Verhaltnisse fir Blindel wurde gestrichen
und ist nun in ISO 13088 enthalten;

f)  Anpassung an die giltigen Gestaltungsregeln.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN ISO 3807:2012-04


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-3807-2012-04
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-3807-2012-04

— Entwurf — E DIN EN ISO 3807:2012-04

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 10297, Ortsbewegliche Gasflaschen — Flaschenventile — Spezifikation und Typpriifung

DIN EN ISO 11117, Gasflaschen — Ventilschutzkappen und Ventilschutzkérbe — Auslegung, Bau und
Priifungen

DIN EN ISO 13769, Gasflaschen — Stempelung
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 3807:2012) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 58 ,Gas cylinders® in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 23 ,Ortsbewegliche Gasflaschen® erarbeitet, dessen
Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 1800:2006 ersetzen.

Diese Norm wurde zur Aufnahme ins RID und/oder die technischen Anhange des ADR vorgeschlagen.

Anerkennungsnotiz

Der Text von I1SO/DIS 3807:2012 wurde vom CEN als prEN ISO 3807:2012 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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Einleitung

Es gibt zwei Arten von Acetylenflaschen, welche in bestimmten Teilen der Welt betrieben werden:
— Acetylenflaschen mit einem Priufdruck von mindestens 60 bar und ohne Schmelzsicherungen;

— Acetylenflaschen mit einem Prifdruck von mindestens 52 bar, mit Schmelzsicherungen ausgeristet,
welche das Gas freigeben und somit den Druck in der Flasche reduzieren, wenn sich die
Flaschentemperatur unbeabsichtigt erhoht.

Diese Internationale Norm deckt die Anforderungen fir beide Arten von Acetylenflaschen ab und legt
spezifische Anforderungen in getrennten Anhangen fest.

ISO 3807 ist zur Verwendung unter einer Vielfalt nationaler Rechtsvorschriften vorgesehen, wurde jedoch so
geschrieben, dass sie geeignet ist, im Rahmen der UN Modellvorschriften [1] verwendet zu werden. Es wird
auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass Anforderungen in den mafgeblichen nationalen Rechtsvorschriften
des/der vorgesehenen Verwendungslandes/Verwendungslander der Flaschen die in dieser Internationalen
Norm festgelegten Anforderungen aul3er Kraft setzen kénnen.

In Internationalen Normen entspricht das Gewicht einer Kraft, ausgedrickt in Newton. Im allgemeinen
Sprachgebrauch (wie in den in dieser Internationalen Norm definierten Begriffen) wird jedoch das Wort
“Gewicht” weiter im Sinne des Begriffes “Masse” verwendet, obwohl von dieser Praxis abgeraten wird (siehe
ISO 80000-4).

In dieser Internationalen Norm wird aufgrund der universellen Verwendung im Bereich technischer Gase die
Einheit bar verwendet. Es sollte jedoch angemerkt werden, dass es sich bei der Einheit bar um keine SI-
Einheit handelt und dass die entsprechende SlI-Einheit des Druckes Pa ist.

Bei den in dieser Internationalen Norm angegebenen Druckwerten handelt es sich, sofern nicht anderweitig
festgelegt, um Uberdriicke (Driicke tber dem atmospharischen Druck).
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die grundlegenden Anforderungen und die Anforderungen an die Baumusterprifung
von Acetylenflaschen mit und ohne Schmelzsicherungen mit einem maximalen Nennfassungsraum von 150 |
sowie die Anforderungen an die Produktions-/Losprifverfahren fir die Herstellung von Acetylenflaschen mit
porésem Material fest.

Es beinhaltet keine Einzelheiten der Auslegung des Flaschenmantels; diese sind z.B. in 1SO 9809-1,
ISO 9809-3, ISO 4706 oder ISO 7866 festgelegt.

ANMERKUNG Die Begrenzung auf 150 | ist von den Normen flr die Flaschenmantel abgeleitet. In der Praxis weisen
Acetylenflaschen jedoch Ublicherweise kleinere Fassungsraume als 150 | auf.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

ISO 10297, Transportable gas cylinders — Cylinder valves — Specification and type testing

ISO 11117, Gas cylinders — Valve protection caps and valve guards — Design, construction and tests

ISO 13769, Gas cylinders — Stamp marking

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Acetylenflasche

Flasche, hergestellt und geeignet fur die Beférderung von Acetylen, die ein pordoses Material und ein
Losemittel (sofern zutreffend) fir Acetylen enthalt, einschlieBlich Ventil und weiteren an der Flasche
befestigten Ausristungsteilen

Anmerkung 1 zum Begriff: Beziiglich l6semittelfreier Acetylenflaschen wird auf Abschnitt 7 verwiesen.
Anmerkung 2 zum Begriff: Sofern keine Gefahr der Mehrdeutigkeit besteht, wird das Wort ,Flasche” verwendet.
3.2

Flaschenmantel
<Acetylenflaschen> leere Flasche, hergestellt und geeignet fir die Aufnahme und UmschlieBung eines
pordsen Materials zur Verwendung als Bestandteil einer Acetylenflasche (3.1)

3.3

Schmelzsicherung

nicht wiederschlieBende Druckentlastungseinrichtung, die ausgelegt ist, durch FlieRen oder Schmelzen eines
Stopfens aus einem schmelzenden Werkstoff bei einer vorgegebenen Temperatur zu funktionieren

3.4

Hersteller

<Acetylenflaschen> Firma, die fur die Fillung des Flaschenmantels (3.2) mit porésem Material (3.6)
verantwortlich ist und welche diesen Ublicherweise flr die erste Fillung mit Acetylen vorbereitet
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3.5

maximaler Acetylengehalt

<Acetylenflaschen> festgelegtes maximales Gewicht von Acetylen, einschliel3lich des Séttigungsgases (3.8)
in der Flasche

Anmerkung 1 zum Begriff: Wenn Tara S verwendet wird, darf die maximale Acetylenfiillung verwendet werden. Die
maximale Acetylenflllung ist gleich dem maximalen Acetylengehalt abziiglich des Sattigungsgases.

3.6

poroses Material

<Acetylenflaschen> aus einem oder mehreren Bestandteil(len) bestehendes Material, das in den
Flaschenmantel (3.2) eingebracht oder in diesem hergestellt wird und das aufgrund seiner Porositat die
Aufnahme einer Lésemittel/Acetylen-Lésung ermdglicht

Anmerkung 1 zum Begriff: Das porése Material darf sein entweder:

— ein monolithisches Material, bestehend aus einem festen Produkt, das Ublicherweise aus reagierenden Materialien
oder durch mit einem Bindemittel verbundene Materialien erhalten wird, oder

— ein nicht-monolithisches Material, bestehend aus kornigen, faserigen oder ahnlichen Materialien ohne Zusatz eines
Bindemittels.

3.7

Porositat

<Acetylenflaschen>

Verhaltnis von Gesamtvolumen [Fassungsraum (3.12)] des Flaschenmantels (3.2) abzliglich des Volumens
des festen Materials des porésen Materials (3.6) zum Fassungsraum (3.12) des Flaschenmantels (3.2)

Anmerkung 1 zum Begriff: Bezlglich der Bestimmung der Porositat wird auf Anhang A oder Anhang | verwiesen.

3.8

Sattigungsgas

<Acetylenflaschen> Acetylen, welches bei atmospharischem Druck (1,013 bar) und einer Temperatur von
15 T im Lésemittel (3.9) gelost in der Flasche verbleibt

3.9

Losemittel

<Acetylenflaschen> Flissigkeit, die von dem porésen Material (3.6) absorbiert wird und die Acetylen l6sen
und freigeben kann

Anmerkung 1 zum Begriff: Es werden die folgenden Abkulrzungen verwendet:
LA fur Aceton;
— ,DMF* fur Dimethylformamid.

3.10

festgelegter Losemittelgehalt

<Acetylenflaschen> Gewicht des Lésemittels (3.9), welches die Acetylenflasche (3.1) enthalten muss und das
durch die Baumusterprifung festgelegt wird

3.1

Tara

<Acetylenflaschen> Bezugsgewicht der Acetylenflasche (3.1) einschlieBlich des festgelegten
Lésemittelgehaltes (3.10)

Anmerkung 1 zum Begriff: Das Tara ist naher in Ubereinstimmung mit 3.11.1 bis 3.11.3 festgelegt.
Anmerkung 2 zum Begriff: Fur Flaschen mit Losemittel wird das Tara entweder durch Tara S oder sowohl durch Tara

A als auch Tara S angegeben. Fir I6semittelfreie Acetylenflaschen wird das Tara durch Tara F angegeben. Fur das fur
Flaschen in Bundeln verwendete Tara wird auf ISO 13088 verwiesen.
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