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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument enthält die Deutsche Fassung des Norm-Entwurfs FprEN ISO 4036:2012, in dem der Inter-
nationale Norm-Entwurf ISO/FDIS 4036:2012 unverändert übernommen wurde. 

Dieser Norm-Entwurf wurde vom ISO/TC 2 �Fasteners� in Zusammenarbeit mit dem CEN/TC 185 �Mecha-
nische Verbindungselemente� erarbeitet, deren Sekretariate vom DIN gehalten werden. Das zuständige 
deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 067-00-03 AA �Verbindungselemente mit metrischem Innen-
gewinde� im Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente (FMV). 

Anlass dieser Überarbeitung, die im Rahmen eines Schnellverfahrens (minor revision) bei ISO durchgeführt 
wird, ist die Eliminierung der Datierungen aus den normativen Verweisungen, um die Anwendung der jeweils 
aktuell geltenden Fassung einer Norm zweifelsfrei zu ermöglichen. Auf Europäischer Ebene erfolgt die Über-
nahme als Norm im Rahmen des einstufigen Annahmeverfahrens (UAP), bei dem lediglich die Einreichung 
von redaktionellen Einsprüchen zu diesem Norm-Entwurf möglich ist. 

Für die im Abschnitt 2 angegebenen Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 225 siehe DIN EN ISO 225 
ISO 724 siehe DIN ISO 724 
ISO 965-1 siehe DIN ISO 965-1 
ISO 3269 siehe DIN EN ISO 3269 
ISO 4042 siehe DIN EN ISO 4042 
ISO 4759-1 siehe DIN EN ISO 4759-1 
ISO 6157-2 siehe DIN EN ISO 6157-2 
ISO 8839 siehe DIN EN 28839 
ISO 8992 siehe DIN ISO 8992 
ISO 10683 siehe DIN EN ISO 10683 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 4036:2001-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Datierungen der normativen Verweisungen wurden gestrichen; 

b) nach DIN EN ISO 225 und DIN ISO 724 Maßbuchstabe d durch D ersetzt; 

c) in Tabelle 1 Anzahl der Nachkommastellen für jede Zeile vereinheitlicht; 

d) Tabelle 2 an die Mustertabelle für ISO/TC 2-Produktnormen angepasst; 

e) redaktionelle Überarbeitung einschließlich Aktualisierung der normativen Verweisungen. 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN 28839, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen � Schrauben und Muttern aus 
Nichteisenmetallen 

DIN EN ISO 225, Mechanische Verbindungselemente � Schrauben und Muttern � Bemaßung 

DIN EN ISO 3269, Mechanische Verbindungselemente � Annahmeprüfung 

DIN EN ISO 4042, Verbindungselemente � Galvanische Überzüge 

DIN EN ISO 4759-1, Toleranzen für Verbindungselemente � Teil 1: Schrauben und Muttern � Produkt-
klassen A, B und C 

DIN EN ISO 6157-2, Verbindungselemente � Oberflächenfehler � Teil 2: Muttern 

DIN EN ISO 10683, Verbindungselemente � Nicht elektrolytisch aufgebrachte Zinklamellenüberzüge 

DIN ISO 724, Metrische ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung � Grundmaße 

DIN ISO 965-1, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung � Toleranzen � Teil 1: Prinzipien und 
Grundlagen 

DIN ISO 8992, Verbindungselemente � Allgemeine Anforderungen für Schrauben und Muttern 
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