
������������������	
�� �������

	
��������������������������������	��������� 	
	
�����������������������!����	�������� 	

 ���34(455(45

�������	
��6��%���&���%�������������+�%���#55365$6#$����+�+���7&&��%-������%�0���"�'&������+
�%�--���������,
���-��%(

8��-�+���!��!����%��%��	
���,
��+���,
�-�����+���9��������!������������/���%�+��������+����+�����
��%���&���!��
�+����0��,�����!����(

�%�--�������������+�����!�%��

	
��

�
�����
�������

�

= ,
�0����������-����%��������6���-������,�>+��(+�����9
�����������!�--�(������
�-����+��������!�--�
�������� �%����%���%������(+��(+�?�%�--����������!����&������+��@

= 
+������"�����&
������+���	
��������������������������������	��������� 	/�45;;#�2��-��
������������&%A�2������&���%�(�</�45;B;�2��-���(

���������

��������������

�������
� !��
"��#�

$�%�
���&
�'!���
�(
)���"  ��*�������+���,-.

�����/$��0����
��1�����������+����

"�--�%��&
����%����-�����+-����=
�
��!�-��C�� �
�DD:A#55B�@
1������,����
�����	� �
�DD:A#553

"�-�%%����
���-������%��%�
���%�-��%�����
�%�+���������+�����=
�
��!�-������ �
�DD:A#55B�@
�����
���--����+�����	� �
�DD:A#553

������'����!���#55365:6#$
�
����������-������%0�&'�
� 	��	� �
�DD:A433B64#

���

1����%��&����<;����%��

�������&.�����+������	
��6��%���&�����+�����!�%��/���%�������F
����%�����G��-�������-�,��%�
"�%��%����%�/�+�������������/���%0�%��-�����+���%���%'%0��+���
�����%�%�
����0������&'�����0���%�--��(

Full document details: E DIN EN ISO 445:2009-03

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-445-2009-03
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-445-2009-03


E DIN EN ISO 445:2009-03 

2 

Nationales Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 51 „Pallets for unit load method of materials 
handling“ überarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Königreich) gehalten wird. 

Auf europäischer Ebene ist das Technische Komitee CEN/TC 261 „Verpackung“ (Sekretariat: AFNOR, 
Frankreich) für die Übernahme im Einstufigen Annahmeverfahren zuständig. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der NA 115-03-07 AA „Paletten“ im Normenausschuss Verpackungs-
wesen (NAVp). 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 445:1998-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) technisch vollständig überarbeitet; 

b) Anhang A (informativ) „Begriffe für Ziehpaletten“ gestrichen;  

c) Literaturhinweise aufgenommen; 

d) redaktionell überarbeitet. 
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Vorwort 

Der Text von ISO 445:2008 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 51 „Pallets for unit load method of 
materials handing“ der Internationalen Organisation für Normung (ISO) erarbeitet und als prEN ISO 445:2009 
durch das Technische Komitee CEN/TC 261 „Verpackung“ übernommen, dessen Sekretariat vom AFNOR 
gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN ISO 445:1998 ersetzen. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO 445:2008 wurde vom CEN als prEN ISO 445:2009 ohne irgendeine Abänderung genehmigt. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Internationale Norm definiert Begriffe für Paletten für die Handhabung von Gütern als Ladeeinheiten. 

Sie beinhaltet darüber hinaus einen informativen Anhang, der allgemeine Begriffe für die Handhabung von 
Gütern enthält. 

2 Allgemeines 

2.1 
Palette 
steife horizontale Plattform mit minimaler Höhe, die mit Gabelstaplern und/oder Gabelhubwagen sowie 
anderem geeigneten Gerät gehandhabt werden kann und als Grundlage für das Zusammenfassen, Laden, 
Lagern, Handhaben, Stapeln, Transportieren oder Ausstellen von Gütern und Ladungen dient 

Siehe Bild 1. 

ANMERKUNG Die Palette kann mit einem Aufbau konstruiert oder ausgerüstet sein. 

 

 

Bild 1 — Beispiele von Paletten 
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Bild 1 (fortgesetzt) 

2.2 
Nennlast 
R 
geringster Wert der Last für Vergleichszwecke für die festgelegten Auflagerbedingungen, unabhängig von der 
Art der Last (ausgenommen konzentrierte Lasten) 

[ISO/TS 8611-2:2005, Begriff 3.4] 

ANMERKUNG Der vorgesehene Verwendungszweck ist in ISO/TS 8611-2:2005, 7.1 beschrieben. Die drei allgemeinen 
Hauptverwendungsarten sind: 

1) Handhaben von Gütern ohne Stapeln oder Hochlagern; 

2) Handhaben von Gütern mit Stapeln, aber ohne Hochlagern; 

3) Handhaben von Gütern mit Hochlagern und Stapeln. 

2.3 
konzentrierte Last 
Last, die konzentriert auf weniger als 50 % der Fläche des Oberdecks der Palette wirkt 
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2.4 
gleichmäßig verteilte, ungebundene Last 
Last, die gleichmäßig über die gesamte Oberfläche des Oberdecks der Palette verteilt ist, wobei die 
Ladungen nicht ineinander verschränkt, gebunden oder miteinander verbunden sind 

2.5 
gleichmäßig verteilte, gebundene Last 
Last, die gleichmäßig über die gesamte Oberfläche des Oberdecks der Palette verteilt ist, wobei die 
einzelnen Lagen unterschiedlich angeordnet und somit die Verpackungen verschränkt sind 

Siehe Bild 2. 

ANMERKUNG Säcke sind ein Beispiel für gebundene Last. 

 

Bild 2 — Gleichmäßig verteilte, gebundene Last 

2.6 
Einzellast 
einzelne kompakte, formstabile, gleichförmige Last, die durch alle Blöcke und/oder Träger der Palette aufge-
nommen wird 

2.7 
maximale Betriebslast 
maximal zulässige Auflast einer Palette unter spezifischen Last- und Auflagerbedingungen 

ANMERKUNG Diese schwankt in Abhängigkeit von Art, Verteilung, Anordnung und Stabilisierungsmitteln der Last 
sowie dem Auflagersystem. Sie kann ober- oder unterhalb der Nennlast liegen (siehe ISO/TS 8611-2). 

2.8 
Auflast 
Q 
Last, die von der verwendeten Palette aufgenommen wird 

ANMERKUNG Sie kann ober- oder unterhalb der Nennlast liegen oder dieser entsprechen (siehe ISO/TS 8611-2). 

3 Flachpaletten 

3.1 
Flachpalette 
Palette mit einem Oberdeck ohne Aufbauten 

3.2 
Eindeckpalette 
Flachpalette, deren untere Auflagerfläche den in ISO 6780:2003, 4.6 festgelegten Prozentsatz unterschreitet 

Siehe Bild 3. 
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Bild 3 — Eindeckpalette 

3.3 
Plattform 
Plattform mit zwei Stützen oder vier Füßen sowie mit freier Einfahröffnung 

Siehe Bild 4. 

ANMERKUNG Das Handhaben von Plattformen mit Gabelhubwagen nach ISO 509 ist nicht möglich. 

 
 

Bild 4 — Plattformen 

3.4 
Doppeldeckpalette 
Flachpalette mit einem Oberdeck und einem Bodendeck 

Siehe Bild 5. 
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Bild 5 — Doppeldeckpaletten 
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3.5 
umkehrbare Palette 
Doppeldeckpalette mit Ober- und Bodendeck, wobei jedes die gleiche Auflast aufnehmen kann 

Siehe Bild 6. 

 

 

 
 

Bild 6 — Umkehrbare Paletten 
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3.6 
nichtumkehrbare Palette 
Doppeldeckpalette, bei der nur die Deckplatte die Ladung aufnehmen kann 

Siehe Bild 7. 

 
 

 

Bild 7 — Nichtumkehrbare Paletten 
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3.7 
Zweiwegepalette 
Palette mit zwei Einfahröffnungen 
Flachpalette, die nur an zwei gegenüberliegenden Seiten über Einfahröffnungen für Gabeln eines Gabel-
staplers oder Gabelhubwagens verfügt 

Siehe Bild 8. 

 

 

 

Bild 8 — Zweiwegepaletten 
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3.8 
Vierwegepalette 
Palette mit vier Einfahröffnungen 
Flachpalette, die an allen vier Seiten über Einfahröffnungen für Gabeln eines Gabelstaplers oder Gabel-
hubwagens verfügt 

Siehe Bild 9. 

 

 

 

Bild 9 — Vierwegepaletten 

3.9 
eingeschränkte Vierwegepalette 
Flachpalette, die an allen vier Seiten über Einfahröffnungen für Gabeln eines Gabelstaplers und an zwei 
gegenüberliegenden Seiten über Einfahröffnungen für Gabelhubwagen verfügt 

Siehe Bild 10. 

3.10 
Palette mit Trägeraussparung 
Flachpalette mit Trägern die über jeweils zwei Aussparungen als Einfahröffnungen für Gabelhubwagen 
verfügen 

Siehe Bild 10. 
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Bild 10 — Palette mit Trägeraussparung (Beispiel einer eingeschränkten Vierwegepalette) 

3.11 
Bodenrahmenpalette 
Fensterpalette 
Flachpalette mit übereinanderliegenden Brettern des Bodendecks 

Siehe Bild 11. 

 

Bild 11 — Bodenrahmenpalette (Fensterpalette) 
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3.12 
Palette mit freien Einfahröffnungen 
Flachpalette, die über Einfahröffnungen verfügt, in die die Gabeln eines Gabelhubwagens einfahren können, 
ohne dabei den Boden zu verlassen 

Siehe Bild 12. 

 

Bild 12 — Palette mit freien Einfahröffnungen 

3.13 
Bodenrahmenpalette 
Fensterpalette 
Flachpalette, bei der die äußeren Bodendeckbretter einen kompletten Rahmen, unterstützt von einem oder 
zwei Mittelbrettern, bilden 

Siehe Bild 13. 

ANMERKUNG Alle Bodenbretter liegen in derselben Ebene. 

 

Bild 13 — Bodenrahmenpalette 
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3.14 
kreuzförmige Bodenrahmenpalette 
Bodenrahmenpalette mit zwei mittigen, rechtwinklig zueinander angeordneten Brettern 

Siehe Bild 14. 

ANMERKUNG Alle Bodenbretter liegen in derselben Ebene. 

 

 
 

Bild 14 — Kreuzförmige Bodenrahmenpaletten 

3.15 
nestbare Paletten 
Flachpalette, mit Öffnungen im Oberdeck für die Aufnahme von Füßen einer ähnlichen Palette für die 
Stapelung im unbelasteten Zustand 

Siehe Bild 15. 

 

Bild 15 — Nestbare Palette 
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3.16 
asymmetrische Palette 
Flachpalette, deren Ausführung sich zwischen beiden Seiten einer Deckachse unterscheidet 

Siehe Bild 16. 

 

Bild 16 — Asymmetrische Palette 

3.17 
Rücksprungpalette 
Palette, bei der Oberdeck und/oder Bodendeck über die Außenkanten von Trägern, Blöcken, Rungen oder 
Querbrettern hinausragt 

ANMERKUNG Der Rücksprung einer Palette sollte nicht mit der Zurrkante einer Palette verwechselt werden. 

3.18 
Palette mit einem Rücksprung 
Palette, bei der das Oberdeck über die Außenkanten von Trägern, Blöcken, Rungen oder Querbrettern 
hinausragt und das Bodendeck mit ihnen abschließt 

Siehe Bild 17. 

 

Bild 17 — Palette mit einem Rücksprung 
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3.19 
Palette mit zwei Rücksprüngen 
Palette, bei der sowohl Oberdeck als auch Bodendeck über die Außenkanten von Trägern, Blöcken, 
Rungen oder Querbrettern hinausragen 

Siehe Bild 18. 

 

Bild 18 — Palette mit zwei Rücksprüngen 

3.20 
reparierte Palette 
Palette, deren beschädigte Bestandteile durch neue oder gebrauchte Teile ersetzt wurden 

(Siehe ISO 18613.) 

3.21 
wiederzusammengesetzte Palette 
wiederaufgearbeitete Palette 
Palette aus wiederverwendeten Bestandteilen oder Teilen mit neuen Befestigungselementen 

4 Paletten mit Aufbau 

4.1 Rungenpaletten 

4.1.1 
Rungenpalette 
Palette mit Rungen, die ein Stapeln erlauben und die entweder mit abnehmbaren Rungenverbindungen oder 
Entnahmeöffnungen versehen sind 

Siehe Bild 19. 
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Bild 19 — Rungenpalette 

4.1.2 
nichtzerlegbare Rungenpalette 
Rungenpalette, deren Rungen dauerhaft und fest mit dem Deck verbunden sind 

4.1.3 
klappbare Rungenpalette 
zusammenlegbare Rungenpalette 
Rungenpalette, deren Rungen auf das Deck umlegbar sind 

Siehe Bild 20. 

 

Bild 20 — Klappbare Rungenpalette 

4.1.4 
zerlegbare Rungenpalette 
Rungenpalette mit abnehmbaren Rungen 

Siehe Bild 21. 
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Bild 21 — Zerlegbare Rungenpalette 

4.2 Boxpaletten 

4.2.1 
Boxpalette 
Schüttgutpalette 
Palette mit vollflächigen oder geschlossenen Seiten, von der eine oder mehrere mit umlegbaren oder 
abnehmbaren Entnahmeöffnungen versehen sein können, um den Zugriff zu erleichtern 

Siehe Bild 22. 

ANMERKUNG 1 Eine Boxpalette kann mit einem Deckel ausgerüstet sein. 

ANMERKUNG 2 Definitionen zu Rollbehältern können EN 12674-1 entnommen werden. 
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