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Entwurf

Emails und Emaillierungen —

Leitlinie zur Auswahl von Prufverfahren fur emaillierte Flachen von
Erzeugnissen (ISO/DIS 4528:2013);

Deutsche Fassung prEN ISO 4528:2013

Vitreous and porcelain enamel finishes —

Guide to selection of test methods for vitreous and porcelain enamelled areas of articles
(ISO/DIS 4528:2013);

German version prEN ISO 4528:2013

Finitions des émaux vitrifiés —

Guide pour le choix des méthodes d’essai applicables aux surfaces émaillées de piéces
(ISO/DIS 4528:2013);

Version allemande prEN ISO 4528:2013

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2013-09-13 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwurfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nmp@din.de mdglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fir Stellungnahmen zu Norm-Entwiirfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Gesamtumfang 19 Seiten

Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 4528:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 262 ,Metallische und
andere anorganische Uberziige* erarbeitet und vom Technischen Komitee ISO/TC 107 ,Metallic and other
inorganic coatings“, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Kénigreich) gehalten wird, ohne Anderungen
Ubernommen.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-01-63 AA ,Prifung von Emails und
Emaillierungen“ im Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 105-J03 siehe DIN EN ISO 105-J03

ISO 2178 siehe DIN EN ISO 2178
ISO 2360 siehe DIN EN ISO 2360
ISO 2746 siehe DIN EN 14430
ISO 2747 siehe DIN ISO 2747

ISO 2813 siehe DIN EN ISO 2813
ISO 4530 siehe DIN I1SO 4530

ISO 4531-1 siehe DIN 1SO 4531-1
ISO 4532 siehe DIN I1SO 4532

ISO 6370-2 siehe DIN ISO 6370-2
ISO 8289 siehe DIN EN ISO 8289
ISO 8291 siehe DIN I1SO 8291

ISO 13807 siehe DIN EN ISO 13807
ISO 15695 siehe DIN EN ISO 15695

ISO 28706-1 siehe DIN EN ISO 28706-1
ISO 28706-2 siehe DIN EN ISO 28706-2
ISO 28706-3 siehe DIN EN ISO 28706-3
ISO 28706-4 siehe DIN EN ISO 28706-4
ISO 28706-5 siehe DIN EN ISO 28706-5

ISO 28763 siehe DIN EN ISO 28763
ISO 28765 siehe DIN EN ISO 28765
Anderungen

Gegenliber DIN EN ISO 4528:2009-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titel geandert;

b) Tabelle 1 Gberarbeitet;
c) Verweisungen in Tabelle 1 aktualisiert;
d) Fulnoten sind entfallen;

e) Verweisungen der Tabelle 1 in die Literaturhinweise aufgenommen.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 14483-1, Emails und Emaillierungen — Bestimmung der Besténdigkeit gegen chemische
Korrosion — Teil 1: Bestimmung der Besténdigkeit gegen chemische Korrosion durch Séuren bei
Raumtemperatur

DIN EN ISO 105-J03, Textilien — Farbechtheitspriifungen — Teil JO3: Berechnung von Farbdifferenzen

DIN EN ISO 2178, Nichtmagnetische Uberziige auf magnetischen Grundmetallen — Messen der
Schichtdicke — Magnetverfahren

DIN EN ISO 2360, Nichtleitende Uberziige auf nichtmagnetischen metallischen Grundwerkstoffen — Messen
der Schichtdicke — Wirbelstromverfahren

DIN EN ISO 2813, Beschichtungsstoffe — Bestimmung des Reflektometerwertes von Beschichtungen (auller
Metallic-Beschichtungen) unter 20°, 60° und 85°

DIN EN ISO 8289, Emails und Emaillierungen — Niedrigspannungspriifung zum Nachweis und Lokalisieren
von Fehlstellen

DIN EN ISO 13807, Emails und Emaillierungen — Bestimmung der Rissbildungstemperatur von Chemie-
Emails beim Abschreckversuch

DIN EN ISO 15695, Emails und Emaillierungen — Bestimmung der Ritzbestédndigkeit von emaillierten
Gegenstdnden

DIN EN ISO 28706-1, Emails und Emaillierungen — Bestimmung der Bestdndigkeit gegen chemische
Korrosion — Teil 1: Bestimmung der Bestdndigkeit gegen chemische Korrosion durch Sé&uren bei
Raumtemperatur

DIN EN ISO 28706-2, Emails und Emaillierungen — Bestimmung der Bestdndigkeit gegen chemische
Korrosion — Teil 2: Bestimmung der Besténdigkeit gegen chemische Korrosion durch kochende Sé&uren,
kochende neutrale Fliissigkeiten und/oder deren Dampfe

DIN EN ISO 28706-3, Emails und Emaillierungen — Bestimmung der Bestdndigkeit gegen chemische
Korrosion — Teil 3: Bestimmung der Besténdigkeit gegen chemische Korrosion durch alkalische Fliissigkeiten
unter Verwendung eines Gerétes mit hexagonalem Gefal3

DIN EN ISO 28706-4, Emails und Emaillierungen — Bestimmung der Bestdndigkeit gegen chemische
Korrosion — Teil 4: Bestimmung der Besténdigkeit gegen chemische Korrosion durch alkalische Fliissigkeiten
unter Verwendung eines Gerétes mit zylindrischem Gefél3

DIN EN ISO 28706-5, Emails und Emaillierungen — Bestimmung der Bestdndigkeit gegen chemische
Korrosion — Teil 5: Bestimmung der Bestdndigkeit gegen chemische Korrosion in geschlossenen Systemen

DIN EN ISO 28763, Emails und Emaillierungen — Regenerative, emaillierte und gepackte Bleche fiir Luft-
Gas- und Gas-Gas-Wérmeaustauscher — Anforderungen

DIN EN ISO 28765, Emails und Emaillierungen — Gestaltung von verschraubten Stahlbehéltern fiir die

Speicherung oder Behandlung von Wasser oder kommunalen und industriellen Abwéssern und
Abwasserschlamm
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DIN ISO 2747, Emails — Emaillierte Kochgeschirre — Bestimmung der Temperaturwechselbesténdigkeit
DIN ISO 4530, Emaillierte Gegenstdnde — Priifung der Warmebestandigkeit

DIN ISO 4531-1, Emails — Abgabe von Blei und Cadmium emaillierter Gegenstdnde in Kontakt mit
Lebensmitteln — Teil 1: Priifverfahren

DIN ISO 4532, Emails und Emaillierungen — Bestimmung des Widerstandes emaillierter Gegensténde gegen
Schlag — Schlagbolzen-Schlagversuch

DIN ISO 6370-2, Emails und Emaillierungen — Bestimmung des Widerstandes gegen Verschleil — Teil 2:
Massenverlust nach Tiefenverschleily

DIN ISO 8291, Emaillierungen — Priifung des Selbstreinigungsvermégens
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Datum: 2013-09

prEN ISO 4528:2013

CEN/TC 262

Sekretariat: BSI

Emails und Emaillierungen — Leitlinie zur Auswahl von Prufverfahren fur
emaillierte Flachen von Erzeugnissen (ISO/DIS 4528:2013)

Finitions des émaux vitrifiés — Guide pour le choix des méthodes d'essai applicables aux surfaces émaillées de
pieces (ISO/DIS 4528:2013)

Vitreous and porcelain enamel finishes — Guide to selecetion of test methods for vitreous and porcelain enamelled
areas of articles (ISO/DIS 4528:2013)
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