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Entwurf
Beschichtungsstoffe —

Beurteilung von Beschichtungsschaden —

Bewertung der Menge und der GroRe von Schaden und der Intensitat von
gleichmaBigen Veranderungen im Aussehen —

Teil 2: Bewertung des Blasengrades (ISO/DIS 4628-2:2014);

Deutsche Fassung prEN ISO 4628-2:2014

Paints and varnishes —

Evaluation of degradation of coatings —

Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in
appearance —

Part 2: Assessment of degree of blistering (ISO/DIS 4628-2:2014);

German version prEN ISO 4628-2:2014

Peintures et vernis —

Evaluation de la dégradation des revétements —

Désignation de la quantité et de la dimension des défauts, et de I'intensité des changements
uniformes d’aspect —

Partie 2: Evaluation du degré de cloquage (ISO/DIS 4628-2:2014);

Version allemande prEN ISO 4628-2:2014

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2014-07-04 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwurfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nab@din.de mdglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwurfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Beschichtungsstoffe und Beschichtungen (NAB) im DIN,
10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Gesamtumfang 18 Seiten

Normenausschuss Beschichtungsstoffe und Beschichtungen (NAB) im DIN
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E DIN EN ISO 4628-2:2014-08 — Entwurf —

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 4628-2:2014) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 35 ,Paints and
varnishes“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 139 ,Lacke und Anstrichstoffe®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 002-00-07 AA ,Allgemeine
Prifverfahren fir Beschichtungsstoffe und Beschichtungen® im Normenausschuss Beschichtungsstoffe und
Beschichtungen (NAB) im DIN.

DIN EN ISO 4628 mit dem allgemeinen Titel ,Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungs-
schdden — Bewertung der Menge und der GréBe von Schéden und der Intensitdt von gleichméBigen
Verdnderungen im Aussehen® besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Allgemeine Einfiihrung und Bewertungssystem

— Teil 2: Bewertung des Blasengrades

— Teil 3: Bewertung des Rostgrades

— Teil 4: Bewertung des Rissgrades

— Teil 5: Bewertung des Abbléatterungsgrades

— Teil 6: Bewertung des Kreidungsgrades nach dem Klebebandverfahren
— Teil 7: Bewertung des Kreidungsgrades nach dem Samtverfahren

— Teil 8: Bewertung der Unterwanderung und Korrosion an einem Ritz
— Teil 10: Bewertung der Filiformkorrosion

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 4628-1 siehe DIN EN ISO 4628-1
ISO 13076 siehe DIN EN ISO 13076
Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 4628-2:2004-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) eine normative Verweisung auf ISO 13076 bezlglich der Beleuchtung fir die visuelle Beurteilung wurde
erganzt;

b) eine Anmerkung beziiglich der visuellen Erkennbarkeit von Blasen der Grof3e S1 wurde eingefiigt.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 4628-1, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Bewertung der Menge
und der GréBe von Schédden und der Intensitdt von gleichméBigen Verdnderungen im Aussehen —
Teil 1: Allgemeine Einfiihrung und Bewertungssystem

DIN EN ISO 13076, Beschichtungsstoffe — Beleuchtung und Durchfilihrung fiir visuelle Abmusterungen von
Beschichtungen
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— Entwurf — CEN/TC 139

Datum: 2014-06

prEN ISO 4628-2:2014
CEN/TC 139

Sekretariat: DIN

Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschaden -
Bewertung der Menge und der GroRe von Schaden und der Intensitat von
gleichmaBigen Veranderungen im Aussehen — Teil 2: Bewertung des
Blasengrades (ISO/DIS 4628-2:2014)

Peintures et vernis — Evaluation de la dégradation des revétements - Désignation de la quantité et de la
dimension des défauts, et de l'intensité des changements uniformes d'aspect — Partie 2 : Evaluation du degré de
cloquage (ISO/DIS 4628-2:2014)

Paints and varnishes — Evaluation of degradation of coatings - Designation of quantity and size of defects, and of
intensity of uniform changes in appearance — Part 2: Assessment of degree of blistering (ISO/DIS 4628-2:2014)

ICS:

Deskriptoren:

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokumentstufe: parallele Umfrage
Dokumentsprache: D
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E DIN EN ISO 4628-2:2014-08

prEN ISO 4628-2:2014 (D) — Entwurf —
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E DIN EN ISO 4628-2:2014-08
— Entwurf — prEN ISO 4628-2:2014 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 4628-2:2014) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 35 ,Paints and
varnishes® in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 139 ,,Lacke und Anstrichstoffe“
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 1SO 4628-2:2003 ersetzen.

Die wichtigsten technischen Anderungen sind:

— eine normative Verweisung auf ISO 13076 bezliglich der Beleuchtung fiir die visuelle Beurteilung wurde
erganzt;

— eine Anmerkung bezlglich der visuellen Erkennbarkeit von Blasen der GroRe S1 wurde eingefiigt.

EN ISO 4628, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Bewertung der Menge und
der Gré3e von Schaden und der Intensitét von gleichméafligen Verdnderungen im Aussehen, besteht aus den
folgenden Teilen:

— Teil 1: Allgemeine Einfuhrung und Bewertungssystem

— Teil 2: Bewertung des Blasengrades

— Teil 3: Bewertung des Rostgrades

— Teil 4: Bewertung des Rissgrades;

— Teil 5: Bewertung des Abblatterungsgrades

— Teil 6: Bewertung des Kreidungsgrades nach dem Klebebandverfahren

— Teil 7: Bewertung des Kreidungsgrades nach dem Samtverfahren

— Teil 8: Bewertung der Unterwanderung und Korrosion an einem Ritz

— Teil 10: Bewertung der Filiformkorrosion

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO/DIS 4628-2:2014 wurde vom CEN als prEN I1SO 4628-2:2014 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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E DIN EN ISO 4628-2:2014-08
prEN ISO 4628-2:2014 (D) — Entwurf —

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von ISO 4628 legt ein Verfahren zum Bewerten des Blasengrades von Beschichtungen durch
Vergleich mit Bildern fest.

Die Bilder in diesem Teil von ISO 4628 zeigen Blasen der Grofen 2, 3, 4 und 5 und fiir diese Groflien Blasen
der Mengen 2, 3, 4 und 5.

Teil 1 von ISO 4628 legt das System zum Bewerten der Menge und der Grofe von Beschichtungsschaden
sowie der Intensitdt von Veranderungen im Aussehen von Beschichtungen fest und enthalt die Grundlagen
des Systems. Das System ist insbesondere fir Schaden gedacht, die durch Alterung und Bewitterung
hervorgerufen werden und fir gleichmafige Veranderungen wie Farbanderungen, z. B. Vergilbung.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

ISO 4628-1, Paints and varnishes — Evaluation of degradation of coatings — Designation of quantity and size
of defects, and of intensity of uniform changes in appearance — Part 1. General introduction and designation
system.

ISO 13076, Paints and varnishes — Lighting and procedure for visual assessments of coatings

3 Begriffe
Far die Anwendung dieses Dokumentes gelten die folgenden Begriffe.

3.1
Blasengrad
Bewertung, die Blasen in einer Beschichtung nach Menge und Grolie charakterisiert

4 Bewertung

Die Blasenmenge und -gréRe einer Beschichtung mit Hilfe der in den Bildern 1 bis 4 wiedergegebenen Bilder
bewerten.

ANMERKUNG Die Blasengrofte S1 ist mit normalkorrigiertem Sehvermdgen nicht erkennbar, sondern nur unter
10facher VergréRerung.

Wenn eine Flache Blasen unterschiedlicher GroRe zeigt, richtet sich der Kennwert fiir die GroRe nach
denjenigen Blasen, die fir die geprufte Flache typisch sind.

Bei guter Beleuchtung bewerten, wie in ISO 13076 festgelegt.

Falls die Bewertung mittels digitaler Bildverarbeitung vorgenommen wird, das System mit den Bildern im
Anhang A kalibrieren.

5 Auswertung

Den Blasengrad, d. h. die Blasenmenge und die Blasengré3e, nach den Bildern 1 bis 4, zusammen mit den
ungefdhren Abmessungen der betroffenen Flache oder deren Anteil an der Gesamtflache in Prozent angeben.

Falls die Beschichtung beispielsweise mit Blasen der Menge 2 und GréRRe 2, d. h. entsprechend Bild 2a),
bewertet wird, das Ergebnis wie folgt angeben:

Blasenbildung; Blasengrad 2 (S2).
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