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Anwendungswarnvermerk 

Dieser Norm-Entwurf mit  Erscheinungsdatum 2023-03-03 wird der Öffentlichkeit  zur Prüfung und  Stel-
lungnahme  vorgelegt.  

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann,  ist  die Anwendung dieses 

Entwurfs besonders zu vereinbaren. 

Stellungnahmen  werden erbeten 

� vorzugsweise online  im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe  bzw.  für Norm- 

Entwürfe  der DKE  auch  im Norm-Entwurfs-Portal der DKE  unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,  

sofern dort wiedergegeben; 

� oder als  Datei per E-Mail  an  fmv@din.de möglichst in Form einer Tabelle.  Die Vorlage dieser Tabelle  kann  

im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder  für Stellungnahmen  zu Norm- 

Entwürfen  der DKE  unter www.dke.de/stellungnahme  abgerufen werden; 

� oder in Papierform an  den DIN-Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente (FMV), 10772Berlin 

oder Am  DIN-Platz,  Burggrafenstr. 6, 10787Berlin. 

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit  ihren Kommentaren jegliche relevanten Patent-
rechte, die sie kennen,  mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen  zur Verfügung zu stellen. 
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Nationales  Vorwort  

Dieses Dokument  (prEN ISO4766:2023) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC2 �Fasteners� in Zusam-
menarbeit mit  dem Technischen Komitee CEN/TC185 �Mechanische Verbindungselemente� erarbeitet,  dessen 

Sekretariat von BSI  (Vereinigtes Königreich) gehalten  wird. 

Das zuständige nationale  Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA067-00-02AA �Verbindungs-
elemente mit  metrischem Außengewinde�  im DIN-Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente 

(FMV). 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefügt.  Die Nutzungs-
bedingungen  für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch  für den englischen Text.  

Für die in diesem Dokument  zitierten internationalen  Dokumente  wird im Folgenden auf  die entsprechenden 

deutschen Dokumente hingewiesen: 

ISO 225  siehe DINEN ISO225 

ISO 888  siehe DINEN ISO888 

ISO 898-5  siehe DINEN ISO898-5 

ISO 965-1  siehe DIN ISO965-1 

ISO 1891-4 siehe DINEN ISO1891-4 

ISO 3269  siehe DINEN ISO3269 

ISO 3506-3 siehe DINEN ISO3506-3 

ISO 4042  siehe DINEN ISO4042 

ISO 4759-1 siehe DINEN ISO4759-1 

ISO 8992  siehe DIN ISO8992 

ISO 10683 siehe DINEN ISO10683 

ISO 16048 siehe DINEN ISO16048 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  können  über die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach  der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenüber DINEN ISO4766:2011-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a)  für M8,  M10 und  M12 wurden l =8,  l =10 und  l =12  jeweils gesondert der kurzen Normlänge zugeteilt,  um  

4,5 bis 6 volle Gewindegänge zu erhalten; 

b)  für Schrauben aus  nichtrostendem Stahl,  wurden die Sorten A2 und  A4 mit  den Härteklassen 12H und  21H 

hinzugefügt; 

c) Schrauben aus  Nichteisenmetallen wurden gestrichen; 

d) in Tabelle 2  wurden die mechanischen Eigenschaften von Schrauben  aus  Stahl  und  nichtrostendem Stahl  

für d <1,6mm (�Wie  vereinbart�) hinzugefügt; 

e) in Tabelle 2  wurde für Verbindungselemente aus  nichtrostendem Stahl  �Wie  hergestellt� in  �Sauber  und  

metallisch  blank�  geändert und  �Passiviert� hinzugefügt; 

f) Festlegungen  für die Kennzeichnung und  Etikettierung  wurden als  Abschnitt 6  hinzugefügt.  
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Nationaler  Anhang NA  

(informativ) 

Literaturhinweise  

DINEN ISO225, Mechanische  Verbindungselemente�  Schrauben  und  Muttern�  Bemaßung  

DINEN ISO888, Verbindungselemente�  Schrauben�  Nenn-  und  Gewindelängen 

DINEN ISO898-5, Mechanische  Eigenschaften  von Verbindungselementen  aus Kohlenstoffstahl  und  legiertem 

Stahl�  Teil 5:  Gewindestifte und  ähnliche  Verbindungselemente  mit  Gewinde in  festgelegten  Härteklassen� 

Regelgewinde  und  Feingewinde 

DIN ISO965-1, Metrische  ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung�  Toleranzen�  Teil 1:  Prinzipien  und  

Grundlagen  

DINEN ISO1891-4, Mechanische  Verbindungselemente�  Wortschatz�  Teil 4:  Prüfung,  Überwachung,  

Lieferung,  Annahme und  Qualität 

DINEN ISO3269, Mechanische  Verbindungselemente�  Annahmeprüfung  

DINEN ISO3506-3, Mechanische  Eigenschaften  von Verbindungselementen  aus nichtrostenden  Stählen�  Teil 3:  

Gewindestifte und  ähnliche  nicht  auf  Zug  beanspruchte  Verbindungselemente  

DINEN ISO4042, Verbindungselemente�  Galvanisch aufgebrachte  Überzugsysteme 

DINEN ISO4759-1, Toleranzen für  Verbindungselemente�  Teil 1:  Schrauben  und  Muttern�  Produktklassen A,  

B  und  C 

DIN ISO8992, Verbindungselemente�  Allgemeine Anforderungen  für  Schrauben  und  Muttern  

DINEN ISO10683, Verbindungselemente�  Nichtelektrolytisch aufgebrachte  Zinklamellenüberzugsysteme 

DINEN ISO16048, Passivierung  von Verbindungselementen  aus nichtrostenden  Stählen  
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�  Leerseite � 

4  

� Entwurf � 

Full document details: E DIN EN ISO 4766:2023-04

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-4766-2023-04
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-4766-2023-04


März 2023 

prEN  ISO  4766  

Verbindungselemente �  Gewindestifte  mit  Schlitz  und Kegelstumpf  

(ISO/DIS 4766:2023)  

Fasteners � Slotted set screws with  flat  point  (ISO/DIS 4766:2023) 

Vis sans tête fendues à  bout  plat  (ISO/DIS  4766:2023) 

� Entwurf � 

Full document details: E DIN EN ISO 4766:2023-04

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-4766-2023-04
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-4766-2023-04


E DIN EN ISO  4766:2023-04  

prEN  ISO  4766:2023  (D) 
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Europäisches  Vorwort  

Dieses Dokument  (prEN ISO4766:2023) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC2 �Fasteners� in Zusam-
menarbeit mit  dem Technischen Komitee CEN/TC185 �Mechanische Verbindungselemente� erarbeitet,  dessen 

Sekretariat von BSI  gehalten wird. 

Dieses Dokument  ist  derzeit zur parallelen  Umfrage vorgelegt.  

Dieses Dokument  wird EN ISO4766:2011 ersetzen. 

Rückmeldungen  oder Fragen zu diesem Dokument  sollten an  das jeweilige nationale  Normungsinstitut  des 

Anwenders gerichtet werden. Eine vollständige  Liste dieser Institute  ist auf  den Internetseiten von CEN abruf-
bar. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO/DIS 4766:2023 wurde von CEN als  prEN ISO4766:2023 ohne irgendeine Abänderung geneh-
migt.  
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