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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 5079:2020) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 38 ,Textiles* in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 248 ,Textilien und textile Erzeugnisse” erarbeitet,
dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-05-21 AA
»Physikalisch-technologische Priifverfahren fiir Textilien“ im DIN-Normenausschuss Materialpriifung (NMP).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlief3en, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den
englischen Text.

Fliir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 139 siehe DIN ENISO 139
ISO 1973 siehe DIN ENISO 1973
Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 5079:1996-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anpassung an die aktuell giiltigen Gestaltungsregeln;

b) redaktionelle Uberarbeitung.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 139, Textilien — Normalklimate fiir die Probenvorbereitung und Priifung

DIN EN ISO 1973, Textilien-Fasern — Bestimmung der Feinheit — Gravimetrisches Verfahren und
Schwingungsverfahren
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Europdisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 5079:2020) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 38 ,Textiles” in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 248 , Textilien und textile Erzeugnisse” erarbeitet,
dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN ISO 5079:1995 ersetzen.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO/DIS 5079:2020 wurde von CEN als prEN ISO 5079:2020 ohne irgendeine Abdnderung
genehmigt.
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Vorwort

[SO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
tiblicherweise von Technischen Komitees von ISO durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, flir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO
stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Themen eng mit der
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die
unterschiedlichen Annahmekriterien fiir die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses
Dokument wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der 1SO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet
(siehe www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und
bedeutet keine Anerkennung.

Eine Erlduterung der Bedeutung ISO-spezifischer Benennungen und Ausdriicke, die sich auf
Konformitdtsbewertung beziehen, sowie Informationen iiber die Beachtung der Grundsitze der
Welthandelsorganisation (WTO) zu technischen Handelshemmnissen (TBT, en: Technical Barriers to Trade)
durch ISO enthalt der folgende Link: www.iso.org/iso/foreword.html.

Das fiir dieses Dokument verantwortliche Komitee ist das Technische Komitee ISO/TC 38, Textiles,
Unterkomitee SC 23, Fibres and yarns.

Diese dritte Ausgabe ersetzt die zweite Ausgabe (ISO 5079:1995), die technisch iiberarbeitet wurde.

Die wesentlichen Anderungen im Vergleich zur Vorgingerausgabe sind folgende:

— XXX XXXXXXX XXX XXXX

Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des

Anwenders  gerichtet werden. Eine vollstindige Auflistung dieser Institute ist unter
www.iso.org/members.html zu finden.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt das Verfahren und die Priifbedingungen zur Bestimmung der Hochstzugkraft und
Hochstzugkraftdehnung an einzelnen Fasern im konditionierten oder nassen Zustand fest.

Die Bestimmung dieser Fasereigenschaften fiihrt im Allgemeinen nicht zu den gleichen Ergebnissen, wenn
die Priifung mit Geraten verschiedener Art durchgefiihrt wird. Um derartige Unterschiede zu vermeiden, ist
dieses Dokument auf Priifgerdte mit konstanter Priifgeschwindigkeit beschrankt.

Es ist bei allen Fasern, einschliefdlich der gekrauselten Fasern, anwendbar, vorausgesetzt, dass die zur
Verfiigung stehende Faserldnge fiir die Einhaltung der in diesem Dokument festgelegten Einspannldnge

ausreicht.

ANMERKUNG Bei Naturfasern (insbesondere Wolle und Baumwolle) wird die Zugpriifung hauptsachlich an Faser-
biindeln vorgenommen (siehe ISO 3060 und IWTO 32-82).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

ISO 139, Textiles — Standard atmospheres for conditioning and testing

ISO 1130, Textile fibres — Some methods of sampling for testing

ISO 1973, Textile fibres — Determination of linear density — Gravimetric method and vibroscope method

ISO 2602, Statistical interpretation of test results — Estimation of the mean — Confidence interval

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— 1SO Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia: verfligbar unter http: //www.electropedia.org/

31

Hochstzugkraft

Hochstkraft, die im Verlauf der Zugfestigkeitspriifung unter festgelegten Bedingungen auf eine bis zum

Bruch belastete Messprobe aufgebracht wird

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Siehe A, in Bild 1.
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(™ Cehinung

Legende

A, Hochstzugkraft
A, Hochstzugkraftdehnung
B  Vorspannkraft

Bild 1 — Typische Kraft-Dehnungs-Kurve

3.2

Langendanderung

Zunahme der Liange einer Messprobe, die durch die Einwirkung einer Kraft auf diese Messprobe erfolgt,
angegeben in Langeneinheiten

3.3
Dehnung
Verhaltnis von Langendnderung der Messprobe zu ihrer Ausgangslange, angegeben in Prozent

3.4
Hochstzugkraftdehnung
Dehnung einer Messprobe bei der Hochstzugkraft

Anmerkung 1 zum Begriff:  Siehe A, in Bild 1.

3.5

Einspannlinge

Abstand zwischen den beiden wirksamen Klemmpunkten einer Priifeinrichtung zu dem Zeitpunkt, an dem
das Einsetzen der Probe abgeschlossen ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Bei Klemmen mit Fiilhrungsnuten oder Wickelstiften ist sie der Abstand zwischen den
Greifpunkten, gemessen entlang des Probenwegs.

3.6

Ausgangslinge

Lange einer Messprobe (zwischen zwei wirksamen Klemmpunkten) unter festgelegter Vorspannkraft zu
Beginn der Priifung
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3.7
Vorspannkraft
Zugkraft, die auf die Messprobe zu Beginn einer Zugpriifung aufgebracht wird

3.8

feinheitsbezogene Hochstzugkraft
Feinheitsfestigkeit

Hochstzugkraft dividiert durch die Feinheit

4 Kurzbeschreibung

Eine einzelne Faser wird mit konstanter Geschwindigkeit bis zum Bruch gedehnt. Die Hochstzugkraft und
die Hochstzugkraftdehnung werden aufgezeichnet.

Falls erforderlich, wird die feinheitsbezogene Hochstzugkraft berechnet, die Feinheit der einzelnen Fasern
oder die mittlere Feinheit der Laboratoriumsprobe wird auch bendétigt (siehe ISO 1973).

5 Gerate und Reagenzien

5.1 Zugpriifmaschine

5.1.1 Die Zugprifmaschine muss mit geeigneten Klemmen zum Einspannen einzelner Fasern mit der
verlangten Einspannlédnge, einer Vorrichtung zum Verdehnen der Faser mit konstanter Priifgeschwindigkeit
bis zum Bruch mittels Bewegung einer der Klemmen und einer Vorrichtung zum Aufzeichnen der Dehnung
(Langendnderung) der Faser und der zugehorigen Kraft ausgestattet sein.

Zweckmafdig ist eine Vorrichtung zur Aufnahme der Kraft-Liangendnderungs-(feinheitsbezogene
Zugkraft-Dehnungs-)Kurve, um ein moégliches Rutschen der Fasern in den Klemmen feststellen zu kénnen.
Zusatzlich darf ein digitales Display oder Datenerfassungssystem verwendet werden. Ein Hinweis fiir die

Befestigung der Messproben ist in Anhang A gegeben.

5.1.2 Die Zugpriifmaschine muss bei verschiedenen konstanten Lingendnderungsgeschwindigkeiten von
mindestens 5 mm/min bis 40 mm/min betrieben werden kénnen.

5.1.3 Die Zugprifmaschine muss folgende Anforderungen an die Fehlergrenze und Wiederholprazision
erfiillen:

a) Die Fehlergrenze der Kraftanzeige darf +1 % der mittleren Hochstzugkraft der Probe nicht iiber-
schreiten.

b) Die Fehlergrenze der Langendnderungsanzeige darf +0,1 mm nicht iiberschreiten.

c) Die Fehlergrenze der Einspannldnge darf +0,2 mm nicht iiberschreiten. Die konstante Verformungs-
geschwindigkeit der ziehenden Klemme darf nicht mehr als +5 % abweichen.

5.1.4 Die Klemmen der Zugpriifmaschine miissen einstellbar und die Oberfldche in Anpassung an die Probe
so beschaffen sein, dass die korrekte Klemmkraft ohne Beschddigung der Faser aufgebracht werden kann,
um ein Rutschen in den Klemmen sowie Klemmenbriiche zu vermeiden (siehe 8.7).

5.2 Pinzette.

5.3 Destilliertes oder entionisiertes Wasser

Das Wasser hat eine Temperatur von (20 £ 2) °C und ist mit einem nichtionischem Netzmittel versetzt. Fiir
die Verwendung bei der Nasspriifung darf der Volumenanteil hochstens 0,1 % betragen.
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6 Klimate fiir Konditionierung und Priifung

Die Klimate fiir Vorkonditionierung, Konditionierung und Priifung miissen den Festlegungen in ISO 139
entsprechen.

7 Probenahme und Herstellung der Messprobe

Um sicherzustellen, dass die Laboratoriumsprobe reprasentativ fiir die Gesamtmenge und die Messproben
reprasentativ flir die Laboratoriumsprobe sind, muss die Probenahme nach ISO 1130 durchgefiihrt werden.
Der wirksame Teil der zu priifenden Faser darf wahrend der Herstellung der Messprobe nicht beschadigt
werden.

Die Spinnfasern miissen ausreichend lang sein, damit die Einspannldnge moglich ist.
Die Filamente werden in kurze Fasern geschnitten, damit eine Einspannldnge von 20 mm mdglich ist. Aus
den kurzen Fasern wird die erforderliche Anzahl an Einzelfasern vorsichtig entnommen, dazu werden an

einem Ende Einzelfasern mit der Pinzette erfasst. Der wirksame Teil der zu priifenden Faser darf wahrend
der Herstellung der Messprobe nicht beschadigt werden.

8 Durchfiihrung

8.1 Im Normalklima nach Abschnitt 6 werden die Messproben konditioniert und die Priiffungen durch-
gefiihrt.

8.2 Um die Messprobe zu dehnen, wird die Zugpriifmaschine mit einer Geschwindigkeit der beweglichen
Klemme eingestellt von:

a) 50 % Einspannlange/min fiir Messproben mit einer mittleren Hochstzugkraftdehnung unter 8 %;

b) 100 % Einspannldnge/min fiir Messproben mit einer mittleren Hochstzugkraftdehnung von mindestens
8 % und unter 50 %;

oder

c) 200 % Einspannlange/min fiir Messproben mit einer mittleren Hochstzugkraftdehnung von mindestens
50 %.

ANMERKUNG 1 Bei hochdehnbaren oder dehnungsarmen Fasern sind nach Vereinbarung zwischen den beteiligten
Parteien andere Priifgeschwindigkeiten zuldssig.

Wenn die nominelle Hochstzugkraftdehnung nicht bekannt ist, wird ein Richtwert durch Vorpriifungen
bestimmt. In Féllen, wo die Hochstzugkraftdehnung in der Vorpriifung bei etwa 8 % oder 50 % liegt, muss
eine der zuvor genannten Priifgeschwindigkeiten nach Vereinbarung zwischen den beteiligten Parteien
gewahlt werden.

ANMERKUNG 2 Wenn die Endergebnisse von dem bei der Vorpriifung erhaltenen Wert geringfiligig abweichen, ist
eine Wiederholung der Priifung bei einer anderen Verformungsgeschwindigkeit nicht notwendig.

Falls die Feinheit und die zugehorige Hochstzugkraft von derselben Faser erforderlich sind, muss die
Faserfeinheit nach ISO 1973 vor Durchfiihrung der Zugpriifung bestimmt werden.
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