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Nationales Vorwort 

Der Text von ISO 6149-4:2006 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 131 „Fluid power systems“ der 
Internationalen Organisation für Normung (ISO) erarbeitet und als FprEN ISO 6149-4:2014 durch das 
Technische Komitee ECISS/TC 110 „Stahlrohre und Fittings für Eisen- und Stahlrohre“ übernommen, dessen 
Sekretariat vom UNI (Italien) gehalten wird. 

Für die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 082-00-07 AA „Rohrverschraubungen“ im 
Normenausschuss Rohrleitungen und Dampfkesselanlagen (NARD) verantwortlich. 

Für die im Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen 
Normen hingewiesen: 

ISO 48 siehe DIN ISO 48 

ISO 261 siehe DIN ISO 261 

ISO 1629 siehe DIN ISO 1629 

ISO 3601-3 siehe DIN ISO 3601-3 

ISO 4042 siehe DIN EN ISO 4042 

ISO 4759-1 siehe DIN EN ISO 4759-1 

ISO 6149-1 siehe DIN EN ISO 6149-1 

ISO 6149-2 siehe DIN EN ISO 6149-2 

ISO 9227 siehe DIN EN ISO 9227 

ISO 10683 siehe DIN EN ISO 10683 

ISO 19879 siehe DIN EN ISO 19879 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN ISO 48, Elastomere und thermoplastische Elastomere — Bestimmung der Härte (Härte zwischen 
10 IRHD und 100 IRHD) 

DIN ISO 261, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Übersicht 

DIN ISO 1629, Kautschuk und Latices — Einteilung, Kurzzeichen 

DIN ISO 3601-3, Fluidtechnik — O-Ringe — Teil 3: Form- und Oberflächenabweichungen 

DIN EN ISO 4042, Verbindungselemente — Galvanische Überzüge 

DIN EN ISO 4759-1, Toleranzen für Verbindungselemente — Teil 1: Schrauben und Muttern; 
Produktklassen A, B und C 

DIN EN ISO 6149-1, Leitungsanschlüsse für Fluidtechnik und allgemeine Anwendung — Einschraublöcher 
und Einschraubzapfen mit metrischem Gewinde nach ISO 261 und O-Ring-Abdichtung — Teil 1: 
Einschraublöcher mit Ansenkung für O-Ring-Abdichtung 

DIN EN ISO 6149-2, Leitungsanschlüsse für Fluidtechnik und allgemeine Anwendung — Einschraublöcher 
und Einschraubzapfen mit metrischem Gewinde nach ISO 261 und O-Ring-Abdichtung — Teil 2: Maße, 
Konstruktion, Prüfverfahren und Anforderungen für Einschraubzapfen, schwere Reihe (S-Reihe) 

DIN EN ISO 9227, Korrosionsprüfungen in künstlichen Atmosphären — Salzsprühnebelprüfungen 

DIN EN ISO 10683, Verbindungselemente — Nichtelektrolytisch aufgebrachte Zinklamellenüberzüge 

DIN EN ISO 19879, Metallische Rohrverschraubungen für Fluidtechnik und allgemeine Anwendung — 
Prüfverfahren für hydraulische Rohrverschraubungen in der Fluidtechnik 
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— Leerseite — 
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Raccordements pour transmissions hydrauliques et applications générales — Orifices et éléments mâles à filetage 
métrique ISO 261 et joint torique — Partie 4 : Dimensions, conception, méthodes d'essai et exigences des 
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