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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2013-02-04 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwurfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nas@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwiirfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Schweif3en und verwandte Verfahren (NAS) im DIN,
10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Gesamtumfang 48 Seiten

Normenausschuss Schweifden und verwandte Verfahren (NAS) im DIN
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Nationales Vorwort

— Entwurf —

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 44 ,Welding and allied processes”, SC 6
,Resistance welding and allied mechanical joining“ (Sekretariat: DIN) in Zusammenarbeit mit CEN/TC 121

~Schweillen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 092-00-12-06 AK ,Fertigungsmittel zum
Widerstandsschweifen (DVS AG V 3.8)“ im Normenausschuss Schweil’en und verwandte Verfahren (NAS)

im DIN.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 5184
ISO 5821
ISO 5826
ISO 17657-2
ISO 17657-5
ISO 17677-1
IEC 60204-1

IEC 62135-1

Anderungen

Gegenlber DIN ISO 2001-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

siehe DIN I1SO 5184

siehe DIN EN ISO 5821

siehe DIN EN ISO 5826

siehe DIN EN ISO 17657-2

siehe DIN EN ISO 17657-5

siehe DIN EN ISO 17677-1

siehe DIN EN 60204-1

siehe DIN EN 62135-1

a) Anpassung des Anwendungsbereichs;

b) Aktualisierung des Absatzes ,Normative Verweisungen®;

c) Uberarbeitung der Begriffe und Definitionen;

d) Anpassung des technischen Inhaltes an den Stand der Technik.

Full document details: E DIN EN ISO 669:2013-02
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 5184, Gerade Punktschweil3elektroden
DIN EN ISO 5821, Widerstandsschweillen — Punktschweil3-Elektrodenkappen

DIN EN ISO 5826, Widerstandsschweil3einrichtungen — Transformatoren — Allgemeine Anforderungen
anwendbar fiir alle Transformatoren

DIN EN ISO 17657-2, Widerstandsschweillen — Schweil3strommessung fiir das Widerstandsschweil3en —
Teil 2: Schweil3strommessgeréte mit Strommessspule

DIN EN ISO 17657-5, Widerstandsschweillen — Schweil3strommessung fiir das Widerstandsschweil3en —
Teil 5: Verifizierung des Schweil3strommesssystems

DIN EN ISO 17677-1, Widerstandsschweillen — Begriffe — Teil 1: Punkt-, Buckel- und Rollennahtschweil3en

DIN EN 60204-1, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausriistung von Maschinen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen

DIN EN 62135-1, Widerstandsschweileinrichtungen — Teil 1: Sicherheitsanforderungen fiir die Konstruktion,
Herstellung und Errichtung
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Datum: 2013-01
pPrEN ISO 669:2013
CEN/TC 121

Sekretariat: DIN

WiderstandsschweiBen — WiderstandsschweiBeinrichtungen —
Mechanische und elektrische Anforderungen (ISO/DIS 669:2013); Deutsche
Fassung prEN ISO 669:2013

Soudage par résistance — Matériel de soudage par résistance — Exigences mécaniques et électriques
(ISO/DIS 669:2013); Version allemande prEN ISO 669:2013

Resistance welding — Resistance welding equipment— Mechanical and electrical requirements
(ISO/DIS 669:2013); German version prEN ISO 669:2013

ICS:

Deskriptoren:

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokumentstufe: parallele Umfrage
Dokumentsprache: D
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 669:2013) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 44 ,Welding and allied
processes” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 121 ,Schweilen® erarbeitet, dessen
Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt.

Anfragen zu offiziellen Interpretationen von Aspekten dieser Norm sollten Uber das nationale Normungsinstitut
an das Sekretariat von ISO/TC 44/SC 6 gerichtet werden; eine vollstandige Liste aller Normungsinstitute ist zu
finden unter: www.iso.org.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO/DIS 669:2013 wurde vom CEN als prEN ISO 669:2013 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm definiert und legt bestimmte identifizierte elektrische und mechanische
Eigenschaften von Schweileinrichtungen fest, die verwendet werden fir:

— Widerstandspunktschweil3en;
— Buckelschweilden;

— Widerstandsnahtschweif3en;
— Anstauchschweif3en;

— Abbrennschweifl3en.

Diese Internationale Norm legt die Angaben fest, die in den Spezifikationen der Schwei3einrichtungen
anzugeben sind und die Prifverfahren, die zur Bestimmung dieser Eigenschaften anzuwenden sind.

Nicht alle Anforderungen gelten fir alle Arten von Schweil3einrichtungen.
Diese Schweileinrichtungen umfassen folgende Arten von Energiequellen:
— einphasig mit Wechsel-Schweil3strom;

— einphasig mit gleichgerichtetem Schweildstrom durch Gleichrichten des Ausgangs des Schweil3-
transformators;

— einphasig mit Inverter-Schweifdtransformator;

— dreiphasig mit gleichgerichtetem Schweillstrom durch Gleichrichten des Ausgangs des Schweil3-
transformators;

— dreiphasig mit Stromgleichrichtung im Eingang des Schweifdtransformators (manchmal Frequenz-
umwandler genannt);

— dreiphasig mit Inverter-Schweiltransformator.
Diese Internationale Norm gilt nicht fiir einzeln verkaufte Schweiltransformatoren.

ANMERKUNG  Sicherheitstechnische Anforderungen an WiderstandsschweilReinrichtungen sind in |IEC 62135-1
behandelt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die Anwendung
dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei
undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller
Anderungen).

ISO 865, Slots in platens for projection welding machines
ISO 5184, Straight resistance spot welding electrodes
ISO 5821, Resistance spot welding electrode caps

ISO 5826, Resistance welding equipment — Transformers — General specifications applicable to all trans-
formers

ISO 8430-1, Resistance spot welding — Electrode holders — Part 1: Taper fixing 1:10
ISO 8430-2, Resistance spot welding — Electrode holders — Part 2: Morse taper fixing

ISO 8430-3, Resistance spot welding — Electrode holders — Part 3: Parallel shank fixing for end thrust
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ISO 17657-2, Resistance welding — Welding current measurement for resistance welding — Part 2: Welding
current meter with current sensing coil

ISO 17657-5, Resistance welding— Welding current measurement for resistance welding— Part 5:
Verification of welding current measuring system

ISO 17677-1, Resistance welding — Vocabulary — Part 1: Spot, projection and seam welding
ISO/PWI 17677-2, Resistance welding — Vocabulary — Part 2: Flash and upset (resistance upset) welding
IEC 60204-1, Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements

IEC 62135-1, Resistance welding equipment — Part 1: Safety requirements for design, manufacture and
installation

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach 1ISO 17677-1 und ISO/PWI 17677-2 und die
folgenden Begriffe.

3.1 Mechanische Teile von Punkt-, Buckel- und NahtschweiReinrichtungen

3141

Arm )

Vorrichtung zum Ubertragen der Elektrodenkraft und Leiten des Schweilstroms oder Tragen eines getrennten
Leiters

Siehe Bild 1 und Bild 3.

3.1.2

SchweiRkopf

Vorrichtung, die das Krafterzeugungs- und FUhrungssystem umfasst und einen Elektrodenhalter, eine
Spannplatte oder einen am oberen Arm oder direkt am Maschinenkérper befestigten Rollenelektroden-Kopf
tragt

Siehe Bild 1.

313

Elektrodenhalter
Vorrichtung zum Halten einer Punktschweil3elektrode oder eines Elektrodenschaftes

[ISO 8430-1, ISO 8430-2 und ISO 8430-3]

Siehe Bild 1.
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b) Buckelschweil3einrichtung
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c) Langsnahtschweil3einrichtung d) Quernahtschweilleinrichtung

—— —

e) Schweileinrichtung mit Schwingarm
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f) Schweillpistole ohne Transformator

g) Handschweilpistole mit integriertem

Transformator
Legende
1  Krafterzeugungssystem 5 Rahmen 9 Spannplatte
2 beweglicher Arm 6  Transformator 10 Rollenkopf
3 Schweillkopf 7  Elektrodenhalter 11 Rollenelektrode
4  fester Arm 8 Elektrode 12 Elektrodenhalter

Bild 1 — Elemente von Punkt-, Buckel- und Nahtschweieinrichtungen

feste Seite bewegliche Seite
1 l | 1
2 2 3 A
/I/
3 v
/ |
6 5
Legende
1 Spannvorrichtung
2  Spannbacke
3 spannungsfiihrende Spannbacke
4  Schlittenantrieb
5 Schlitten
6  Schweiltransformator

Bild 2 — Elemente einer Stumpfschweifeinrichtung
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./ T

b) verstellbar

a) nicht verstellbar
Bild 3 — Arme (untere Arme)

3.14
PunktschweiBelektrode
Elektrode zum Punktschweil3en

[ISO 5184 und ISO 5821]
Siehe Bild 1.

315

Spannplatte

Vorrichtung, normalerweise mit T-Nuten zur Aufnahme von Buckelschweill-Elektroden oder Schweil3-
werkzeugen

[1SO 865]
Siehe Bild 1.

3.1.6

Rollenelektroden-Kopf

Vorrichtung mit einem Rollenelektroden-Lager, die zum Langs- und/oder Quernahtschweillen am oberen und
unteren Arm befestigt ist

Siehe Bild 1.

31.7
Rollenelektroden-Lager
Vorrichtung, zum Fiihren der Rollenelektrode, zum Ubertragen der Kraft und meist des Stromes

3.1.8
Rollenelektrode
Elektrode als drehbare Scheibe

Siehe Bild 1.

ANMERKUNG Rollenelektroden kénnen durch einen Motor angetrieben oder durch das Werkstlick (Schlepprollen)
bewegt werden. Der Antrieb kann direkt an der Elektrodenachse oder an ihrem Umfang erfolgen (Randelantrieb), siehe
Bild 6.

3.1.9

Rollenelektroden-Profil

die Form der Rollenelektrode kann, abhangig von Schweillbedingungen und Zugang, ein- oder beidseitig
abgeschragt oder gerundet sein

Siehe Bild 5.

3.1.10
Rollenelektroden-Geschwindigkeit
<Direktantrieb> Drehzahl n

3.1.11
Rollenelektroden-Geschwindigkeit
<Randelantrieb> Umfangsgeschwindigkeit v
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3.1.12

Armabstand

e

<Punkt- und Nahtschweil3einrichtungen> nutzbare Entfernung zwischen den Armen oder den aufleren
stromfliihrenden Teilen des Schweilistromkreises

Siehe Bild 6.

3.1.13

Armabstand

e

<Buckelschweileinrichtungen> Abstand zwischen den Spannplatten

Siehe Bild 6.
ANMERKUNG  Siehe auch 3.2.11 Backenabstand e.

3.1.14

Ausladung

/

nutzbare Entfernung zwischen der Spannplatten- oder Elektrodenachse oder, bei schrag stehenden
Elektroden, dem Schnittpunkt der Elekirodenachsen in Arbeitsstellung oder der Kontaktlinie der Rollen-
elektroden und dem nachstliegenden Teil des Maschinenkdrpers

Siehe Bild 6.

ANMERKUNG Diese Definition berticksichtigt keine auRermittigen Elektrodenspitzen.

1

_\/
WA
iv

__;4//2

&

[

c) Schlepprollen

a) Direktantrieb

b) Randelantrieb
Legende

1 Rollenelektrode
2 zu schweillende Teile

Bild 4 —Antriebsarten fiir Rollenelektroden
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einseitig beidseitig
a) abgeschragt b) gerundet

Bild 5 — Profile von Rollenelektroden

T B
— P

a) Punktschweil3einrichtung b) Buckelschweilleinrichtung
T

¢) Stumpfschweil3einrichtung d) Nahtschweil3einrichtung

Bild 6 — HauptmaRe
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