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Gummischlauche und Schlauchleitungen fiir den Einsatz in
Olbrennern —

Anforderung (ISO/FDIS 6806:2013);

Deutsche Fassung FprEN ISO 6806:2013

Rubber hoses and hose assemblies for use in oil burners —
Specification (ISO/FDIS 6806:2013);
German version FprEN I1ISO 6806:2013

Tuyaux et flexibles en caoutchouc pour brileurs —
Spécifications (ISO/FDIS 6806:2013);
Version allemande FprEN ISO 6806:2013

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2013-10-25 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an natank@din.de mdglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fir Stellungnahmen zu Norm-Entwiirfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Tankanlagen (NATank) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (FprEN ISO 6806:2013) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 45 ,Rubber and rubber
products in Zusammenarbeit mit dem CEN/TC 218 ,Gummi- und Kunststoffschlauche und
-schlauchleitungen® erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Kdnigreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 104-02-01 AA ,Schlauchleitungen® im
Normenausschuss Tankanlagen (NATank) im DIN.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 6806:1996-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die normativen Verweisungen wurden aktualisiert;

b) soweit erforderlich, wurde die Terminologie in Ubereinstimmung mit ISO 8330 ergénzt;

c) es wurden neue Abschnitte 7 (Prifhaufigkeit) und 8 (Typpriifungen ) zur Ubereinstimmung mit ISO Guide
976-6:2010 hinzugefligt sowie neue Anhange A und B (Tabelle A1 und B.1) zur Festlegung der
Prufhaufigkeit;

d) Abschnitt 9 (Kennzeichnung) wurde zur Ubereinstimmung mit ISO Guide 976-6:2010 erganzt (maximaler
Betriebsdruck und Datum der Veréffentlichung dieser Norm auf der Schlauchleitung zu kennzeichnen);

e) gegeniiber der letzten Ausgabe wurden keine technischen Anderungen der Anforderungen
vorgenommen.
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— Entwurf — FprEN 1SO 6806:2013 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (FprEN ISO 6806:2013) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 45 ,Rubber and rubber
products® in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 218 ,,Gummi- und Kunststoffschlauche
und -schlauchleitungen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Teile dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen,
ohne dass diese vorstehend identifiziert wurden. I1SO ist nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbe-
ziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Die vorliegende dritte Ausgabe ersetzt die zweite Ausgabe (ISO 6806:1992), die wie folgt Gberarbeitet wurde.

Es wurden die folgenden (hauptsachlich redaktionellen) Anderungen vorgenommen, die erforderlich waren,
um die Norm zu aktualisieren und in Einklang mit ISO Guide 976-6:2010 (Rubber and plastics hoses and hose
assemblies — Guidance on layout of ISO and CEN standards) zu bringen.

— Abschnitt 2 (Normative Verweisungen) wurde entsprechend aktualisiert. Die Verweisung auf 1ISO 4672
wurde durch die Verweisung auf ISO 10619-2 ersetzt, und es wurden die neuen Titel von 1SO 1307,
ISO 1436 und ISO 4671 angegeben.

— Soweit erforderlich, wurde die Terminologie an ISO 8330 (Rubber and plastics hoses and hose
assemblies — Vocabulary) angepasst.

— Zwecks Anpassung an ISO Guide 976-6:2010 wurden neue Abschnitte 7 (Prifhaufigkeit) und
8 (Typpriufungen) aufgenommen; es wurden neue Anhdnge A und B (Tabellen A1 und B.1)
aufgenommen, um die Haufigkeit von Prifungen, die bereits in der friheren Ausgabe (1992) gefordert
wurden, zu normen.

— Zwecks Anpassung an ISO Guide 976-6:2010 wurde Abschnitt 9 (Kennzeichnung) geandert (maximal
zulassiger Betriebsdruck und Datum der Veroffentlichung dieser Norm, die am Schlauch zu kennzeichnen
sind).

— Es wurden keine technischen Anderungen gegeniiber den bereits in der zweiten Ausgabe (1992)
festgelegten Anforderungen vorgenommen.

Der Text von ISO/FDIS 6806:2013 wurde vom CEN als FprEN ISO 6806:2013 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt die Mindestanforderungen an Gummischlauche und -schlauchleitungen zum
Einsatz in Olbrennern fest.

Es werden zwei Typen von Schlauchleitungen festgelegt:

— Typ 1: Schlauchleitungen fir Vor- und Rucklauf, jedoch nicht fur den Einbau zwischen Olbrennerpumpe
und DUsenstock; maximaler Betriebsdruck 1,0 MPa (10 bar); maximale Oltemperatur 100 °C.

— Typ 2: Schlauchleitungen fir den Einbau zwischen Olbrennerpumpe und Disenstock; Betriebsdruck
4,0 MPa (40 bar); maximale Oltemperatur 100 °C.

ANMERKUNG Die in dieser Internationalen Norm festgelegten Schlauchleitungen sollten nicht ohne besondere
Beurteilung fiir andere Anwendungen als in Olbrennern verwendet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

ISO 37, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of tensile stress-strain properties

ISO 48, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of hardness (Hardness between 10 IRHD and
100 IRHD)

ISO 188, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Accelerated ageing and heat resistance tests

ISO 1307, Rubber and plastics hoses — Hose sizes, minimum and maximum inside diameters, and
tolerances on cut-to-length hoses

ISO 1402, Rubber and plastics hoses and hose assemblies — Hydrostatic testing

ISO 1436, Rubber hoses and hose assemblies — Wire-braid-reinforced hydraulic types for oil-based or water-
based fluids — Specification

ISO 1817, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of the effect of liquids

ISO 4671, Rubber and plastics hose and hose assemblies — Methods of measurement of the dimensions of
hoses and the lengths of hose assemblies

ISO 10619-2, Rubber and plastics hoses and tubing — Measurement of flexibility and stiffness — Part 2:
Bending tests at sub-ambient temperatures

ISO 7326, Rubber and plastics hoses — Assessment of ozone resistance under static conditions

ISO 8330, Rubber and plastics hoses and hose assemblies — Vocabulary

3 Aufbau

Schldauche nach dieser Internationalen Norm miissen entweder bestehen aus

a) einer glatten Gummi-Innenschicht und einem auf3eren korrosionsbestandigen Metalldrahtgeflecht; oder

b) einer glatten Gummi-Innenschicht, einer Verstarkung, die aus einer oder mehreren Textilschichten oder
einem korrosionsbestandigen Metalldrahtgeflecht besteht, und einer Gummiauf3enschicht.

Die Schlauche muissen mit fest verbundenen Armaturen versehen sein.

Sowohl die Armaturen als auch das Metalldrahtgeflecht missen Uber einen geeigneten Korrosionsschutz
verfigen. Die verwendeten Metalle dirfen keine schadigende Wirkung auf die Gummibestandteile austben.
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