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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 7519:2023) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 10 ,Technical product docu-
mentation” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/SS F01 , Technische Zeichnungen” erarbei-
tet, dessen Sekretariat von CCMC gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 152-06-05 AA , Technische Produkt-
dokumentation“ im DIN-Normenausschuss Technische Grundlagen (NATG).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieflen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die Nutzungs-
bedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafden auch fiir den englischen Text.

Fiir die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen Doku-
mente hingewiesen:

[EC81346-2 siehe DINENIEC 81346-2

[SO 128-1 siehe DIN ENISO 128-1

[SO 128-2:2020 siehe DIN EN ISO 128-2:2022-02
[SO 128-3:2020 siehe DIN ENISO 128-3:2022-02
[SO129-1 siehe DINENISO 129-1

[SO 3098-1 siehe DIN ENISO 3098-1

[S0 4172 siehe DINISO 4172

ISO 4157 (alle Teile) siehe DIN ENISO 4157 (alle Teile)
[SO 5455 siehe DINISO 5455

ISO 5456 (Reihe) siehe DIN ISO 5456 (Reihe)

[SO 6284 siehe DINISO 6284

ISO 6433 siehe DIN EN ISO 6433

IS0 7200 siehe DINENISO 7200

[SO 7518 siehe DINISO 7518

[SO9431 siehe DINISO 9431

[SO0 10209:2022 siehe EDINENISO 10209:2020-10
[SO0 16792 siehe DINISO 16792

[SO0 22081 siehe DIN ENISO 22081

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen
Gegeniiber DIN ISO 7519:1992-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) normative Verweisungen aktualisiert;

b) Aufnahme von Empfehlungen fiir Baustelleneinrichtungsplane und Baustellentibersichtsplane;

Documents
2 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN ISO 7519:2023-03


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-7519-2023-03
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-7519-2023-03

- Entwurf -
E DIN EN ISO 7519:2023-03

c) neuer Abschnitt 4 ,Baukonstruktionszeichnungen” aufgenommen, in dem fir
Ubersichts-Anordnungszeichnungen und allgemeine Baugruppenzeichnungen eine Hierarchie sowie die
jeweiligen Anwendungsbereiche beschrieben werden;

d) neuen Abschnitt5 ,Allgemeine Techniken“ aufgenommen, in dem aktualisierte Beschreibungen von
Methoden zur Informationsvermittlung in Zeichnungen enthalten sind;

e) neuen Abschnitt 6,Anwendung der Darstellung” hinzugefiigt, in dem Anforderungen an identifizierte Dar-
stellungen und die Anwendung von Symbolen enthalten sind;

f) neuen AnhangA hinzugefiigt mit Beispielen fiir Schwingfunktionen von Tiiren und Fenstern sowie von
Fensterelementen;

g) neuen Anhang B hinzugefiigt mit Beispielen von Werkstoffen/Materialien, die in der vereinfachten Darstel-
lung verwendet werden;

h) neuen Anhang C hinzugefiigt mit Beispielen fiir Verweise und Querverweise auf bestimmte Informationen;

i) stellenweise Beriicksichtigung von computergestiitzter Konstruktion (CAD/CADD, en: computer aided
drafting or design) und Building Information Modeling (BIM);

j) deutsche Ubersetzung von Fachbegriffen an DIN EN ISO 10209 angepasst.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN IEC 81346-2, Industrielle Systeme, Anlagen und Ausrtistungen und Industrieprodukte —
Strukturierungsprinzipien und Referenzkennzeichnung — Teil 2: Klassifizierung von Objekten und
Kennbuchstaben fiir Klassen (IEC 81346-2)

DIN EN ISO 128-1, Technische Produktdokumentation (TPD) — Allgemeine Grundlagen der Darstellung —
Teil 1: Einleitung und grundlegende Anforderungen (ISO 128-1)

DIN EN ISO 128-2:2022-02, Technische Produktdokumentation (TPD) — Allgemeine Grundlagen der
Darstellung — Teil 2: Linien, Grundregeln (IS0 128-2:2020); Deutsche Fassung EN ISO 128-2:2020

DIN EN ISO 128-3:2022-02, Technische Produktdokumentation (TPD) — Allgemeine Grundlagen der
Darstellung — Teil 3: Ansichten, Schnitte und Schnittansichten (ISO 128-3:2022); Deutsche Fassung
EN IS0 128-3:2022

DIN EN ISO 129-1, Technische Produktdokumentation (TPD) — Angabe von MafSen und Toleranzen — Teil 1:
Grundlagen (1SO 129-1)

DIN EN ISO 3098-1, Technische Produktdokumentation — Schriften — Teil 1: Grundregeln (1SO 3098-1)
DIN EN ISO 4157 (alle Teile), Zeichnungen fiir das Bauwesen — Bezeichnungssysteme (IS0 4157)
DIN EN ISO 6433, Technische Zeichnungen — Positionsnummern (1SO 6433)

DIN EN ISO 7200, Technische Produktdokumentation — Datenfelder in Schriftfeldern und
Dokumentenstammdaten (1SO 7200)

E DIN EN ISO 10209:2020-10, Technische Produktdokumentation — Vokabular — Begriffe fiir technische
Zeichnungen, Produktdefinition und verwandte Dokumentation (ISO 10209:2022); Deutsche Fassung
EN1S010209:2022

DIN IS0 4172, Zeichnungen fiir das Bauwesen; Zeichnungen fiir den Zusammenbau vorgefertigter Teile
DIN ISO 5455, Technische Zeichnungen; Mafstdibe

DIN ISO 5456 (Reihe), Technische Zeichnungen — Projektionsmethoden

DIN ISO 6284, Technische Zeichnungen — Zeichnungen fiir das Bauwesen — Eintragung von GrenzabmajfSen
(150 6284)

DIN ISO 7518, Zeichnungen fiir das Bauwesen; Vereinfachte Darstellung von Abrifs und Wiederaufbau

DIN ISO 9431, Zeichnungen fiir das Bauwesen; Anordnung von Darstellungen, Texten und Schriftfeldern auf
Zeichnungsvordrucken

DIN ISO 16792, Technische Produktdokumentation — Praktische Anwendungen von digitalen
Produktdefinitionsdaten (ISO 16792)

DIN EN ISO 22081, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Geometrische Tolerierung — Allgemeine
geometrische und GrifenmafSspezifikationen (ISO 22081)
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 7519:2023) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 10 ,Technical product docu-
mentation” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/SS F01 , Technische Zeichnungen” erarbei-
tet, dessen Sekretariat von CCMC gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN ISO 7519:1996 ersetzen.

Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des
Anwenders gerichtet werden. Eine vollstdndige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN abruf-
bar.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO/DIS 7519:2023 wurde von CEN als prEN [SO 7519:2023 ohne irgendeine Abdnderung geneh-
migt.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungsinsti-
tute (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird iiblicherweise von Tech-
nischen Komitees von ISO durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an einem Thema hat, fiir
welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee vertreten zu sein. Inter-
nationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO stehen, nehmen eben-
falls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Normungsthemen eng mit der Internationalen
Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Directives, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die unter-
schiedlichen AnnahmekKriterien fiir die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses Doku-
ment wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Directives, Teil 2 erarbeitet (siehe
www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren. Details
zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der Einleitung
und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und bedeutet
keine Anerkennung.

Fiir eine Erlduterung des freiwilligen Charakters von Normen, der Bedeutung [SO-spezifischer Begriffe und
Ausdriicke in Bezug auf Konformitatsbewertungen sowie Informationen dariiber, wie ISO die Grundséatze der
Welthandelsorganisation (WTO, en: World Trade Organization) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse
(TBT, en: Technical Barriers to Trade) berticksichtigt, sieche www.iso.org/iso/foreword.html.

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 10, Technical product documentation, Unterkomitee
SC 08, Construction documentation erarbeitet.

Diese dritte Ausgabe ersetzt die zweite Ausgabe (ISO 7519:1991), die technisch liberarbeitet wurde.

Die wesentlichen Anderungen im Vergleich zur Vorgingerausgabe sind folgende:

— Uberpriifung der normativen Verweisungen;

— Aufnahme von Empfehlungen fiir Baustelleneinrichtungsplane und Baustelleniibersichtsplane;

— neuer Abschnitt 4 Baukonstruktionszeichnungen mit Beschreibung einer Hierarchie von Zeichnungen und
Festlegung der Umfange von Ubersichts-Anordnungszeichnungen und allgemeinen Baugruppenzeichnun-

gen;

— neuer Abschnitt 5 Allgemeine Verfahren mit aktualisierten Beschreibungen von Verfahren zur Vermittlung
von Informationen in Zeichnungen;

— neuer Abschnitt 6 Anwendung von Darstellungen mit gekennzeichneten Darstellungen und Anwendungs-
anforderungen fiir Symbole;

— Anhang A mit Beispielen flir Schwingfunktionen von Tiiren und Fenstern und Beispielen fiir Fensterele-
mente;
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— Anhang B mit Beispielen fiir in vereinfachten Darstellungen verwendete Werkstoffe;
— Anhang C mit Beispielen fiir Verweisungs- und Querverweisinformationen;

— an einigen Stellen Beriticksichtigung der Verwendung von rechnergestiitztem Zeichnen oder Konstruieren
(CAD/CADD, en: Computer Aided Drafting or Design) sowie Bauwerksinformationsmodellierung (BIM).

Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des

Anwenders gerichtet werden. Eine vollstindige Auflistung dieser Institute ist unter www.iso.org/mem-
bers.html zu finden.
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Einleitung

Zweck dieses Dokuments ist die Zusammenfassung der Regeln und Empfehlungen aus internationalen Normen
mit Hinweisen zur Erstellung von leicht lesbaren Baukonstruktionszeichnungen und insbesondere Gebaude-
pldnen.

Die von Architekten und Ingenieuren verwendeten Verfahren zur Erstellung von Baukonstruktionszeichnun-
gen sind unterschiedlich: von einem Menschen mit Bleistift oder Tintenschreiber bis hin zu rechnergestiitztem
Zeichnen oder Konstruieren (CAD/CADD, en: Computer Aided Drafting or Design) sowie Bauwerksinformati-
onsmodellierung (BIM). Unabhéngig davon ist alles, was auf Papier erstellt wird, allgemein gleich geblieben.
Es werden die gleichen Darstellungsansitze und graphischen Symbole verwendet.

Dank Weiterentwicklungen der Informationstechnologie ergeben sich effizientere und zweckmafligere
Verfahren zur Bereitstellung, zum Austausch und zur Vermittlung von Informationen. Trotz Weiterentwick-
lung dieser Technologien miissen Baukonstruktionszeichnungen und Kkorrigierte Bauzeichnungen immer
gleich erstellt werden. Dadurch sind visuelle Verifizierung und Validierung unter Verwendung vereinbarter
Standard-Darstellungsverfahren moglich.

Baukonstruktionszeichnungen werden sowohl von Planern als auch von Konstrukteuren zur Informationsver-
mittlung in einer gemeinsamen Sprache verwendet. Unabhadngig davon, mit welchem Verfahren die Zeichnung
erstellt wurde, muss der hauptsachlich auf Papier oder auf Displays mit Linien, Symbolen, Mustern und ande-
ren Mitteln dargestellte Inhalt beziiglich seiner Bedeutung klar, prazise und eindeutig sein.

Die Illustrationen in diesem Dokument sind fiir die Veranschaulichung des Texts und/oder zur Bereitstellung

von Beispielen fiir die entsprechenden Spezifikationen technischer Zeichnungen vorgesehen. Diese Illustratio-
nen sind nicht vollstdndig bemaf3t und toleriert und zeigen nur die relevanten allgemeinen Grundlagen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm erganzt ISO 128 fiir Baukonstruktionszeichnungen und erstellt allgemeine Grundla-
gen fiir die Darstellung, die bei Baukonstruktionszeichnungen fiir Ubersicht-Anordnungspline und den Zusam-
menbau anwendbar ist, hauptsachlich auf dem Gebiet der Bau- und Architekturzeichnungen.

In diesem Dokument entspricht ,,Baukonstruktionszeichnung” einer ,technischen Zeichnung” nach 1SO 128.

Als solche muss sie im weitesten Sinne verstanden werden und simtliche Dokumentation zum Gebdude umfas-
sen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlief3lich aller Anderungen).

[SO 128-2:2020, Technical product documentation (TPD) — General principles of representation — Part 2:
Basic conventions for lines

[SO 128-3:2020, Technical product documentation (TPD) — General principles of representation — Part 3:
Views, sections and cuts

[SO 129-1, Technical product documentation (TPD) — Presentation of dimensions and tolerances — Part 1:
General principles

IS0 3098-1, Technical product documentation — Lettering — Part 1: General requirements

[SO 4157 (alle Teile), Construction drawings — Designation systems

ISO 6707-1:2020, Buildings and civil engineering works — Vocabulary — Part 1: General terms

[SO 7200, Technical product documentation — Data fields in title blocks and document headers

[S0 9431, Construction drawings — Spaces for drawing and for text, and title blocks on drawing sheets

[S010209:2022, Technical product documentation — Vocabulary — Terms relating to technical drawings,
product definition and related documentation

ISO 81346-12, Industrial systems, installations and equipment and industrial products — Structuring principles
and reference designations — Part 12: Construction works and building services

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 10209, ISO 6707-1 und die folgenden
Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia: verfiigbar unter https://www.electropedia.org/
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3.1

geometrische Informationen

Beschreibung von Detaillierung und Umfang der Information, die anhand von Form, Gréf3e, Abmessungen und
Lage dargestellt werden kann

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Geometrische Informationen diirfen auch Werkstoff und Bewegung von Objekten beschrei-
ben.

[QUELLE: EN 17412-1:2020, 3.12 modifiziert — Anmerkung 1 zum Begriff wurde hinzugefiigt.]

3.2

alphanumerische Informationen

Beschreibung von Detaillierung und Umfang der Information, die in Form von Zeichen, Ziffern und Symbolen
oder Token, wie mathematischen Symbolen oder Interpunktionszeichen angegeben werden kann

[QUELLE: EN 17412-1:2020, 3.13]

3.3
graphisches Symbol
visuell wahrnehmbares Bild, das angewendet wird, um Informationen sprachunabhangig zu vermitteln

Anmerkung 1 zum Begriff:  Das graphische Symbol kann Gegenstidnde von Interesse wie Produkte, Funktionen oder
Anforderungen an die Fertigung, Qualitdtskontrolle usw. darstellen.

Anmerkung 2 zum Begriff: ~ Graphische Symbole diirfen nicht mit vereinfachten Darstellungen von Produkten, die tibli-
cherweise maf3stiblich gezeichnet werden und gegebenenfalls Ahnlichkeit mit graphischen Symbolen haben, verwechselt
werden.

[QUELLE: ISO 81714-1:2010, 3.1]

3.4

vereinfachte Darstellung

in Ubereinstimmung mit den geltenden Projektionsregeln gezeichnete Darstellung, auf der einzelne Elemente
des Produkts nicht gezeigt werden, vorausgesetzt, dass das Verstdndnis der Zeichnung dadurch nicht
erschwert wird

[QUELLE: ISO/TS 128-71:2010, 3.2]

4 Baukonstruktionszeichnungen

4.1 Allgemeine Grundlagen

4.1.1 Standardisierter und dokumentierter Vermittlungsansatz

Informationen in einer Baukonstruktionszeichnung miissen unter Verwendung eines standardisierten und
dokumentierten Ansatzes klar, prazise und eindeutig dargestellt werden. Dies sollte durch Verwendung ver-
schiedener Mittel, wie Linien, Schraffur, Schattierung, Farbe, Text, Plane und Listen, sowie durch Verweisungen
auf externe Quellen erreicht werden.

4.1.2 Vermittlung von Zwecken

Zur Minderung des Risikos der Uneindeutigkeit sollten in Zeichnungen moglichst wenig Zwecke vermittelt wer-
den. Die Zwecke jeder Zeichnung missen nach ISO 7200 im Titel der Zeichnung oder im zusatzlichen Titel

angegeben werden und zusatzliche Informationen miissen in den allgemeinen Anmerkungen angegeben wer-
den.
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Der Inhalt einer Zeichnung muss mithilfe einer identifizierbaren Darstellung und graphischen Symbolen, die
dem Zweck entsprechen, vermittelt werden. Es sollte auf eine Symbollegende innerhalb des Textfelds (siehe
[SO 9431) oder alternativ eine separate Legendenzeichnung verwiesen werden, um die wesentlichen Elemente
der Zeichnung zu bestimmen.

4.1.3 Maf3haltigkeit

Baukonstruktionszeichnungen sollten mafshaltig sein und deren Koordinaten durch Georeferenzierung zuge-
wiesen sein, um ein gemeinsames Koordinatensystem sicherzustellen. Baukonstruktionszeichnungen miissen
auf einem angegebenen Basisbezug oder Bezugspunkt fiir die Baustelle beruhen.
Baukonstruktionszeichnungen diirfen je nach Projektanforderungen und angegebenen Zwecken in unter-
schiedlichen Mafdstdben erstellt werden. In den Zeichnungen sollte die vorgesehene Papiergrofie und bei

jeder Ansicht der Mafdstab angegeben werden.

ANMERKUNG1 Ein Baustellen- oder Projektraster auf den Baukonstruktionszeichnungen wird im Allgemeinen auf
Grundlage des Baustellenbezugs erstellt.

ANMERKUNG 2  Zur Beziehung zwischen den verschiedenen Rastern (Tragwerksbezugsrater, sekundéres Vermes-
sungsraster und Baustellenraster) und der Verwendung sekundarer (Vermessungs-)Linien siehe ISO 4463-1.

ANMERKUNG 3  Zusatzliche Informationen zum Maf3stab siehe ISO 5455.

4.1.4 Verwendung von Inhalten aus gescannten Quellen

Wenn Baukonstruktionszeichnungen Inhalte aus Punktwolken oder Photogrammetrie als Konstruktionsauf-
zeichnung enthalten, miissen die Inhalte neu erstellt werden, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten
Informationen entsprechend den dokumentierten Normen Kklar und prazise sind.

4.1.5 Bereitstellung und Zuverlissigkeit von externen Referenzen

Wenn iiber Hyperlinks oder dhnliches auf Informationen aus externen Quellen verwiesen wird, muss die lang-
fristige Verfiigbarkeit und Zuverlassigkeit dieser Verkniipfung sichergestellt werden oder alternativ miissen
eine lokale Kopie und eine entsprechende Verkniipfung bereitgestellt werden.

4.2 Zeichnungsarten

Abhidngig vom Objektumfang der Darstellung diirfen die folgenden Arten von Baukonstruktionszeichnung ver-
wendet werden:

— Baustelleneinrichtungsplan mit Angabe der Grofie der Baustelle und der entsprechenden Arbeiten in der
zugehorigen Umgebung;

— Baustelleniibersichtsplan mit Angabe von ortlicher Lage, Phase, Zonen oder Volumen, Topographie und
Anordnung auf der Baustelle;

— Ubersichts-Anordnungszeichnung mit Angabe der Anordnung von Elementen, die ein vollstindiges
Gebdude oder einen Teil eines Gebaudes darstellen;

— Zusammenbauzeichnung mit Veranschaulichung eines rdumlichen Bereichs, eines funktionalen Systems
oder eines Bauteilsatzes;

— Einzelteil-Zeichnung mit Darstellung eines Bauteils und seiner Einzelteile;

— Detailzeichnung mit Darstellung einer Verbindung zwischen Bauteilen oder mit vergrofderter Veranschau-
lichung eines Einzelteils;

— Zeichnung mit Planen und Listen.
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ANMERKUNG1  Definitionen zu Zeichnungsarten siehe ISO 10209.

ANMERKUNG2  In dieser Norm werden hauptséchlich Ubersichts-Anordnungszeichnungen und Zusammenbauzeich-
nungen beschrieben, obgleich viele der Verfahren auch fiir andere Zeichnungsarten anwendbar sind.

ANMERKUNG3  Dokumente aus Spezifikationen oder Anweisungen werden ebenfalls verwendet, um weitere Informa-
tionen bereitzustellen.

Bauteile von Gebauden, die in anderen Dokumenten wie Bauteilgruppen-Zeichnungen, Detailzeichnungen,
Teilelisten und Spezifikationen genauer beschrieben oder festgelegt werden, dirfen in Ubersichts-
Anordnungszeichnungen und Zusammenbauzeichnungen vereinfacht dargestellt werden.

ANMERKUNG  Das Maf an Vereinfachung ist abhangig von der Art des dargestellten Objekts, dem Mafdstab der Zeich-
nung und dem Zweck der Dokumentation. Dies wird in Abschnitt 5 genauer beschrieben.

4.3 Aufbau von Zeichnungssitzen
4.3.1 Zusitzliche Informationen in Zeichnungen

Zur besseren Lesbarkeit miissen Zeichnungen zusdtzliche Informationen wie Erklarungen, Anweisungen, Ver-
weisungen, einen Anordnungsplan und Anderungsangaben nach ISO 9431 enthalten.

Zeichnungssatze diirfen eine gemeinsame Legende haben, in der im Satz verwendete Linien, Notationen, Ele-
mente und graphische Symbole erldutert werden.

Zeichnungssatze miissen Verweisungen auf geeignete Ansichten oder Ansichten in der Zeichnung, z. B. Grund-
risse, Seitenansichten, Schnitte, Beschriftungen und Listen, oder auf Einzelheiten mit detaillierteren Informa-
tionen enthalten. Die Verweisungen diirfen Hyperlinks auf andere Zeichnungen, Dokumente oder andere Arten
digitaler Objekte sein.

ANMERKUNG  Projektionsmethoden und die Darstellung von Ansichten, Schnitten, Schnittansichten und Schnittansich-
ten mit gespiegelter orthogonaler Projektion sind in ISO 128-3 festgelegt.

Es missen weitere Informationen zu Verweisungen auf Zeichnungen und Dokumente fiir Herstellung,
Konstruktion und Zusammenbau angegeben werden, iiblicherweise im Textfeld auf dem Zeichnungsvordruck
(siehe IS0 9431).

4.3.2 Hierarchie und Gruppierung von Zeichnungen

Baustelleneinrichtungspldne und Baustelleniibersichtspldne sind per Definition Arten von Ubersichts-
Anordnungszeichnungen. Im Rahmen dieses Dokuments werden sie jedoch auf Grundlage der Grofie der
dargestellten Objekte als an oberster Stelle in der Hierarchie von Zeichnungen angesehen. Dies ist in Tabelle 1
dargestellt. Zeichnungen diirfen zudem auf Grundlage anderer Kriterien gruppiert werden, z. B. Angabe von
Organisationen, ortlicher Lage, Phasen, Zonen oder Volumen, Ebenen, Disziplinen und Systemen.

Tabelle 1 — Hierarchie von Zeichnungsarten

Zeichnungsarten Beispiel
geographische Lage, zugehorige
Baustelleneinrichtungsplan Umgebung und Begrenzung eines
Gebaudes
Baustelleniibersichtsplan ortliche Lage des Gebaudes einschliefilich
Aufienanlagen
Ubersichts- Gebaudestockwerk
Anordnungszeichnung
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Zeichnungsarten Beispiel
Zusammenbauzeichnung Kiichenmobel
Einzelteil-Zeichnung Tiiren
Detailzeichnung Wandbereich

4.4 Baustelleneinrichtungsplan

Der Baustelleneinrichtungsplan ist ein Ubersichtsplan, der die Begrenzung und die zugehorige Umgebung der
Baustelle mit ortlicher Lage des Gebaudes oder der Gebdude in einem Grundriss zeigt (siehe Bild 1). Folgendes

muss anwendbar sein:

— Die Nordrichtung muss angegeben und vorzugsweise vertikal sein.

— Gebdude missen durch den Grundriss (Aufsengrenzen des Gebdudes) unter Verwendung extrabreiter Voll-

linien (Art 01.3) nach Bild 2, Linie 1, dargestellt werden.

— Die Auflenbegrenzungen der Baustelle miissen durch eine Strichpunktlinie extrabreite (langer Strich)

(Art 04.3) dargestellt werden.

— Die zugehorige Umgebung muss durch breite Volllinien (Art 01.2) dargestellt werden.

— Die rdumlich-geographische Lage der Baustellenbegrenzung, des Gebdudes oder von beiden muss gezeigt

werden.

ANMERKUNG  Die in dieser Norm angegebenen Linienarten und ihre Nummern entsprechen ISO 128-2:2020.

Full document details: E DIN EN ISO 7519:2023-03
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Bild 1 — Baustelleneinrichtungsplan mit Angabe von Baustellenbegrenzung, Gebidudeumriss, Bezug
und rdaumlich-geographischen Koordinaten

4.5 Baustelleniibersichtsplan

In einem Baustellentibersichtsplan wird die Vermessung des gesamten Gebdudes oder wichtiger Teile eines
Gebaudes, die fiir Phasen, Zonen oder Volumen in der zugehdrigen Umgebung der Baustelle stehen diirfen, in
einem Grundriss angegeben. Folgendes muss anwendbar sein:

— Die Nordrichtung muss angegeben sein und sich vorzugsweise im ersten Quadranten (rechts oben) befin-
den.

— Gebaude oder wichtige Teile eines Gebdudes miissen durch Umrisse auf Bodenebene (Grundriss des
Gebdudes) mit extrabreiten Volllinien (Art 01.3), siehe Bild 2, Linie 1, dargestellt werden.

— Umrisse von Gebaudeteilen, die sich tiber dem Boden befinden, z B. weitere Stockwerke, Dacher und Bal-

kone, miissen mit gepunkteten breiten Linien mit langen Strichen (Art 04.2), siehe Bild 2, Linie 2, darge-
stellt werden.

— Umrisse von Gebaudeteilen, die sich unterhalb der Erdoberflache befinden, z B. unterirdische Kanale und
Keller, miissen mit gestrichelter breiter Linie (Art 02.2), siehe Bild 2, Linie 3, dargestellt werden.

— Ein Baustellenbezug muss zusammen mit den Koordinaten angegeben werden.
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— Die ortliche Lage eines Gebdudes oder eines Gebédudeteils sollte mit nicht weniger als drei Koordinatensat-
zen entlang des Gebaudegrundrisses gekennzeichnet werden.

— Die Grofde von Gebauden und der Abstand zwischen Gebauden sollte angegeben werden.
— Verkehrsbereiche, Parkpldtze und Zuginge zu Gebauden sollten gezeigt werden.

Auf Grundlage des Lageplans diirfen weitere Zeichnungen fiir besondere Verwendungen erstellt werden, z. B.
Lage von aufden befindlichen Brandschutz- und Evakuierungseinrichtungen.

~1 | —-

Bild 2 — Linien, die ein Gebdude auf einem Baustelleniibersichtsplan zeigen

4.6 Ubersichts-Anordnungszeichnungen

Ubersichts-Anordnungszeichnungen sollten verwendet werden, um das gesamte Gebidude oder wichtige Teile
von Gebduden mit den in Abschnitt 5 beschriebenen Verfahren darzustellen. Folgendes muss anwendbar sein:

— Um die Anordnung von und die Beziehung zwischen Baugruppen zu zeigen, diirfen Ubersichts-
Anordnungszeichnungen mehrere Arten von Ansichten enthalten, z.B. Grundriss, Seitenansicht,
Schnittansicht und axonometrische Darstellung.

— Aufjeder Zeichnung miissen sich ein Bezug und Koordinaten befinden, es sei denn, es wurde ein definiertes
Gebauderaster erstellt.

— Mafle und Notationen diirfen nur wesentliche Objekte enthalten. Weitere Informationen miissen in der
Zusammenbauzeichnung angegeben werden.

— Die Maf3e miissen entweder Bau- oder Fertigmaf3e sein.

— In den Anmerkungen im Schriftfeld miissen die Normen angegeben werden, die fiir die Zeichnungsart ver-
wendet wurden.

— Spezifikationen oder Anforderungen in Bezug auf das gesamte Gebaude oder Teile des Gebdudes sollten mit
Anmerkungen, einem oder mehreren Planen und einer oder mehreren Listen im Textfeld (siehe ISO 9431)
angegeben werden.

4.7 Zusammenbauzeichnungen

Zusammenbauzeichnungen miissen verwendet werden, um die Lage und Anordnung von Baugruppen, zB.
funktionale Systeme, oder Ein- und Anbauteile, im Raum unter Verwendung der in Abschnitt 5 beschriebenen
Verfahren darzustellen. Folgendes muss anwendbar sein:

— Zusammenbauzeichnungen diirfen mehrere Darstellungsansichten enthalten, z.B. Grundriss, Seitenan-
sicht, Schnittansicht und axonometrische Darstellung.

— Zusammenbauzeichnungen miissen eine Kombination aus Bauteilen, die ein einziges funktionales System
bilden, oder einen Raum bzw. Rdume darstellen, unabhédngig davon, ob insgesamt oder teilweise. Bei einer
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einfachen Baugruppe diirfen alle ihre Bauteile in einer einzigen Zeichnung dargestellt werden und eine
Einzelteil-Zeichnung darf weggelassen werden.

Eine allgemeine Baugruppenzeichnung darf erstellt werden, wenn eine gesamte Baugruppe dargestellt wird.
4.8 Einzelteil-Zeichnungen

Einzelteil-Zeichnungen miissen so detaillierte Informationen wie erforderlich bereitsteller}, um ein
Bauteil vollstdndig zu erkldaren, und darf eine detaillierte Geometrie enthalten, die in den Ubersichts-

Anordnungszeichnungen und Zusammenbauzeichnungen vereinfacht wurde.

Im Satz von Baukonstruktionszeichnungen muss zusammen mit anderen Zeichnungen auf Einzelteil-
Zeichnungen verwiesen werden.

4.9 Detailzeichnungen

Detailzeichnungen miissen eine Verbindung zwischen Bauteilen darstellen oder eine vergrofierte Darstellung
eines Teils oder einer Reihe von Teilen und zu ihrem Zusammenbau bereitstellen. Eine Detailzeichnung darf
kleine Geometrieelemente und Verfahren fiir Anbauteile usw. enthalten, die bei anderen Zeichnungsarten weg-
gelassen werden.

Im Satz von Baukonstruktionszeichnungen muss mithilfe einer Bezugsmarke, mit der die Detailzeichnung mit

einer Bezugsnummer gekennzeichnet werden muss, zusammen mit anderen Zeichnungen auf Detailzeichnun-
gen verwiesen werden.

5 Allgemeine Verfahren

5.1 Allgemeines

In Baukonstruktionszeichnungen miissen Objekte durch eine Kombination aus Folgenden dargestellt werden:
— geometrische Informationen fiir Form, Grof3e, Maf3e, ortliche Lage, Funktion und Werkstoff der Objekte;

— alphanumerische Informationen zur weiteren Beschreibung des Objekts, gegebenenfalls einschliefilich
Verweisungen auf externe Dokumentation.

5.2 Allgemeine Darstellungsverfahren
5.2.1 Vereinfachung

Die Darstellung in Zeichnungen muss der Art der erstellten Zeichnung und dem vorgeschlagenen Darstellungs-
mafistab in Verbindung mit dieser Zeichnung entsprechen.

Aufgrund der Grofie und Komplexitiat von Objekten in Baukonstruktionszeichnungen muss ihre graphische
Darstellung entsprechend dem Maf3stab der darzustellenden Informationen vereinfacht werden.

ANMERKUNG  Die Grofde der Objekte gibt Hinweise darauf, welche Objekte abgebildet werden sollten. Nach einem all-
gemeinen Ansatz konnen Objekte, die kleiner sind als 50 mm, bei einem Maf3stab von 1:50 oder Objekte, die kleiner sind
als 100 mm, bei einem Maf3stab von 1:100 nicht klar dargestellt werden und diirfen somit wegfallen.

5.2.2 Darstellungsarten

In Zeichnungen diirfen abhangig von Kriterien wie dem vorgesehenen Zweck, der Zielgruppe, dem Entschei-

dungsstatus um dem Abbildungsmafistab verschiedene Darstellungsarten zur Vermittlung von Informationen
verwendet werden.
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Damit die Informationen in Zeichnungen klar und eindeutig sind, miissen die Elemente mit einem der folgen-
den Verfahren dargestellt werden:

— vereinfachte Darstellung (siehe 5.3) unter Verwendung von Linien (siehe 5.5) in Kombination mit Schraffur,
Schattierung und Farbe (siehe 5.6);

— graphische Symbole (siehe 5.4).

Zusatzlich diirfen Bezeichnungen und Text verwendet werden, um die Objekte ndher zu beschreiben (siehe
5.7).

5.3 Vereinfachte Darstellung

5.3.1 Allgemeines

In einer vereinfachten Darstellung miissen graphische Elemente verwendet werden, um den Aufbau eines
Objekts darzustellen, und die Form, Grofie, Maf3e, ortliche Lage, Funktion, und Werkstoffe des Objekts diirfen
dargestellt werden.

Es sollte dabei folgende vereinfachte Darstellungen mit verschiedenen Detailgraden geben:

— Darstellung mit geringem Detailgrad;

— Darstellung mit mittlerem Detailgrad;

— Darstellung mit hohem Detailgrad;

— detaillierte Darstellung.

Vereinfachte Darstellungen mit geringem, mittlerem und hohem Detailgrad miissen in Ubersichts-
Anordnungszeichnungen und Zusammenbauzeichnungen verwendet werden. Der Grad der Vereinfachung
muss dem Zweck der Zeichnungen und dem Abbildungsmafistab entsprechen. Wenn eine Einzelheit zu
komplex ist, ist es unter Umstdnden nicht mdglich, sie auf einer Plotausgabe darzustellen.

Zwischen vereinfachter und detaillierter Darstellung gibt es keine klare Grenze. Typischerweise zeigt die ver-
einfachte Darstellung nur die Umrisse eines Objekts, wahrend eine detaillierte Darstellung auch die interne
Anordnung von Teilen des Objekts zeigt, wie z. B. eine Wandkonstruktion. Dennoch diirfen zum besseren Ver-
standnis grofiere Bestandteile auch in einer vereinfachten Darstellung gezeigt werden.

Je nach Komplexitdt und Maf3stab sollte eine geeignete Liniengruppe verwendet werden. Siehe 5.5.2.
Beispiele fiir im Grundriss oder Schnitt verwendete Werkstoffe siehe Anhang B.

5.3.2 Vereinfachte Darstellung mit geringem Detailgrad

Bei einer vereinfachten Darstellung mit geringem Detailgrad diirfen nur Objektumrisse gezeigt werden. Es
diirfen keine internen Grenzen oder Werkstoffe dargestellt werden. Siehe Bild 3 a).

5.3.3 Vereinfachte Darstellung mit mittlerem Detailgrad

Bei einer vereinfachten Darstellung mit mittlerem Detailgrad miissen wichtige interne Schichten, Verkleidun-
gen und grofde Hohlrdume in Objekten gezeigt werden, die im gewahlten Mafdstab sichtbar sind. Hauptwerk-
stoffe miissen in Schnittansicht dargestellt werden. Siehe Bild 3 b).

5.3.4 Vereinfachte Darstellung mit hohem Detailgrad

Bei einer vereinfachten Darstellung mit hohem Detailgrad miissen alle im gewahlten Maf3stab sichtbaren Merk-
male gezeigt werden. Dazu zdhlen wesentliche und unwesentliche Geometrie mit Schicth, Verkleidurﬁ%ré
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