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Flexible cellular polymeric materials -
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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-06-23 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nmp@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Materialpriifung (NMP), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 8307:2017) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 45 ,Rubber and rubber
products” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 249 ,Kunststoffe“ erarbeitet, dessen
Sekretariat von NBN (Belgien) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-04-37 AA ,Priifung von
Weich- und Hartschdumen“ im DIN-Normenausschuss Materialpriifung (NMP).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieRen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den

englischen Text.

Fiir das in diesem Dokument zitierte internationale Dokument wird im Folgenden auf das entsprechende
deutsche Dokument hingewiesen:

ISO 23529 siehe DIN ISO 23529

Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 8307:2008-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Abschnitt 5 ,Priifgerat” Unklarheiten in 5.1 behoben;

b) Anhang A ,Beispiel eines elektronischen Messverfahrens2 Bild mit Erklarung erganzt;

c) redaktionelle Anpassung an die aktuell giiltigen Gestaltungsregeln.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 23529, Elastomere — Allgemeine Bedingungen fiir die Vorbereitung und Konditionierung von
Priifkdrpern fiir physikalische Priifverfahren
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 8307:2017) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 45 ,Rubber and rubber
products” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 249 ,Kunststoffe“ erarbeitet, dessen
Sekretariat von NBN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN ISO 8307:2007 ersetzen.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO/DIS 8307:2017 wurde von CEN als prEN ISO 8307:2017 ohne irgendeine Abdnderung
genehmigt.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung von Nationalen
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
normalerweise von ISO Technischen Komitees durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale Organisationen, staatlich und nicht-staatlich, in Liaison mit ISO, nehmen
ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC)
bei allen elektrotechnischen Themen zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Im Besonderen sollten die fiir die
verschiedenen ISO-Dokumentenarten notwendigen Annahmekriterien beachtet werden. Dieses Dokument
wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet (siehe
www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der empfangenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname wird als Information zum Nutzen der Anwender
angegeben und stellt keine Anerkennung dar.

Eine Erlduterung der Bedeutung ISO-spezifischer Benennungen und Ausdriicke, die sich auf
Konformitiatsbewertung beziehen, sowie Informationen {iber die Beachtung der Grundsitze der
Welthandelsorganisation (WTO) zu technischen Handelshemmnissen (TBT, en: Technical Barriers to Trade)
durch ISO enthalt der folgende Link: www.iso.org/iso/foreword.html.

Das fiir dieses Dokument verantwortliche Komitee ist ISO/TC 45, Rubber and rubber products, Unterkomitee
SC 4, Products (other than hoses).

Diese dritte Ausgabe ersetzt die zweite Ausgabe (ISO 8307:2007), die technisch {iberarbeitet wurde. Die
wesentlichen technischen Anderungen gegeniiber der vorherigen Ausgabe sind folgende:

— Bild 1 wurde verandert.

— Anhang A wurde iiberarbeitet, um die praktische elektrische Messung darzustellen.
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WARNUNG — Die Anwender dieses Dokuments sollten mit der iiblichen Laborpraxis vertraut sein.
Dieses Dokument beabsichtigt nicht, simtliche mit ihrer Anwendung verbundenen
Sicherheitsprobleme, soweit solche gegeben sind, anzusprechen. Es liegt in der Verantwortung des
Anwenders, Verhaltensregeln fiir Gesundheit und Sicherheit festzulegen und deren
Ubereinstimmung mit samtlichen nationalen gesetzlichen Vorschriften sicherzustellen.

1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt ein Verfahren zur Bestimmung der Kugel-Riickprallelastizitat von weich-elastischen
polymeren Schaumstoffen fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

ISO 23529, Rubber — General procedures for preparing and conditioning test pieces for physical test methods

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IS0 Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp

— [EC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/

31
offenzelliger weich-elastischer Schaumstoff
weich-elastischer Schaumstoff, bei dem weniger als 25 % seines Zellvolumens geschlossen ist

3.2
geschlossenzelliger weich-elastischer Schaumstoff
weich-elastischer Schaumstoff, bei dem mehr als 25 % seines Zellvolumens geschlossen ist

4 Kurzbeschreibung

Eine Stahlkugel wird aus einer festgelegten Hohe auf einen Probekorper fallen gelassen, und es wird die
Hohe gemessen, bis zu der die Kugel zuriickprallt (Riickprallh6he).

5 Priifeinrichtung
5.1 Allgemeines

Das Riickprallpriifgerat (siehe Bild 1) muss aus einem vertikal angeordneten durchsichtigen Rohr mit einem
Innendurchmesser von 30 mm bis 65 mm bestehen. Eine Stahlkugel mit einem Durchmesser von
(16 £+ 0,5) mm und einer Masse von (16,8 + 1,5) g wird aus einer Hohe von (500 + 0,5) mm mit Hilfe eines
Magneten oder einer anderen geeigneten Vorrichtung durch das Rohr auf den Probekdrper vertikal fallen
gelassen. Die Stahlkugel muss so freigelassen werden, dass sie ohne zu rotieren fdllt und dabei wirksam
zentriert wird.
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