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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 44 „Welding and allied processes“, SC 6 
„Resistance welding and allied mechanical joining“ (Sekretariat: DIN) in Zusammenarbeit mit CEN/TC 121 
„Schweißen und verwandte Verfahren“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitskreis NA 092-00-12-06 AK „Fertigungsmittel zum Wider-
standsschweißen (DVS AG V 3.8)“ im DIN-Normenausschuss Schweißen und verwandte Verfahren (NAS). 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung der FprEN ISO 8430-2 
beigefügt. Die Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch 
für den englischen Teil. 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden 
Deutschen Normen hingewiesen: 

ISO 1302 siehe DIN EN ISO 1302 
ISO 5182 siehe DIN EN ISO 5182 
ISO 5183-1 siehe DIN EN ISO 5183-1 
ISO 5821 siehe DIN EN ISO 5821 
ISO 5828 siehe DIN EN ISO 5828 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 28430-2:1992-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) zweiter Absatz im Abschnitt 5 aktualisiert; 

b) Bilder überarbeitet, so dass sie den aktuellen ISO-Anforderungen entsprechen. 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 1302, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Angabe der Oberflächenbeschaffenheit in der 
technischen Produktdokumentation 

DIN EN ISO 5182, Widerstandsschweißen — Werkstoffe für Elektroden und Hilfseinrichtungen 

DIN EN ISO 5183-1, Widerstandspunktschweißeinrichtungen — Elektrodenschäfte mit Außenkegel 1:10 — 
Teil 1: Kegelige Befestigung, Kegel 1:10 

DIN EN ISO 5821, Widerstandsschweißen — Punktschweiß-Elektrodenkappen 

DIN EN ISO 5828, Widerstandsschweißeinrichtungen — Sekundär-Anschlussleitungen mit wassergekühlten 
Kabelschuhen — Maße und Kennwerte 
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Dokumentsprache:   D 
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CEN/TC 121 
Datum:  2015-06 

FprEN ISO 8430-2:2015 

CEN/TC 121 

Sekretariat:   DIN 

Widerstandspunktschweißen — Elektrodenhalter — Teil 2: 
Morsekegelbefestigung (ISO/FDIS 8430-2:2015) 

Soudage par points par résistance — Porte-électrodes — Partie 2 : Cône Morse de fixation (ISO/FDIS 8430-
2:2015) 

Resistance spot welding — Electrode holders — Part 2: Morse taper fixing (ISO/FDIS 8430-2:2015) 

 

ICS:   

Deskriptoren:   
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Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN ISO 8430-2:2015) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 44 „Welding and allied 
processes“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 121 „Schweißen und verwandte 
Verfahren“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen formellen Abstimmung vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN 28430-2:1992 ersetzen. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text von ISO/FDIS 8430-2:2015 wurde vom CEN als FprEN ISO 8430-2:2015 ohne irgendeine Abän-
derung genehmigt. 

Unter dem Haupttitel Resistance spot welding — Electrode holders besteht ISO 8430 aus den folgenden 
Teilen: 

  Part 1: Taper fixing 1:10 

  Part 2: Morse taper fixing 

  Part 3: Parallel shank fixing for end thrust 
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