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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN ISO 8494:2013) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 164 „Mechanical testing 
of metals“, Unterkomitee 2 „Ductility testing" (Sekretariat: JISC, Japan) erarbeitet und vom ECISS/TC 110 
„Stahlrohre und Fittings für Eisen- und Stahlrohre“ (Sekretariat: UNI, Italien) im Rahmen der Wiener 
Vereinbarung übernommen. 

Für die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 062-01-53 AA „Rohrprüfung für Metalle“ des 
Normenausschusses Materialprüfung (NMP) verantwortlich. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN ISO 8494:2004-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) redaktionelle Änderungen. 

 

²�(QWZXUI�²

Full document details: E DIN EN ISO 8494:2013-06

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-8494-2013-06
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-8494-2013-06


Dokument-Typ:   Europäische Norm 
Dokument-Untertyp:    
Dokumentstufe:    
Dokumentsprache:   D 
 
  STD Version 2.5a 
 

ECISS/TC 110 
Datum:  2013-04 

FprEN ISO 8494:2013 

ECISS/TC 110 

Sekretariat:   UNI 

Metallische Werkstoffe — Rohr — Bördelversuch (ISO/FDIS 8494:2013) 

Matériaux métaliques — Tubes — Essai de rabattement de collerette (ISO/FDIS 8494:2013) 

Metallic materials — Tube — Flanging test (ISO/FDIS 8494:2013) 
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