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Nationales Vorwort

Der Text von ISO 8611-1:2011 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 51 ,Pallets for unit load method of
materials handling® der Internationalen Organisation fir Normung (ISO) erarbeitet und als
FprEN ISO 8611-1:2011 durch das Technische Komitee CEN/TC 261 ,Verpackung“ Gibernommen, dessen
Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das =zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 115-03-07 AA ,Paletten” im
Normenausschuss Verpackungswesen (NAVp) im DIN.

Anmerkungen zu der anliegenden Ubersetzung:

— In DINENISO 445 wurde ,maximum working load“ mit ,maximale Betriebslast® Ubersetzt, in dem
anliegenden Dokument mit ,maximale Nutzlast;

— in DIN EN ISO 445 wurde ,racking“ mit ,Hochlagern® Ubersetzt, in dem anliegenden Dokument mit
.Regallagerung®;

— in der Einleitung wurde ,cannot exceed“ mit ,darf nicht Uberschreiten (anstelle von ,kann nicht
Uberschreiten®) Gbersetzt.

Fiar die im Inhalt zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 445 siehe DIN EN ISO 445

ISO 2244 siehe DIN EN ISO 2244
ISO 8611-2 siehe E DIN EN ISO 8611-2
ISO 12777-1 siehe DIN EN ISO 12777-1

Anderungen

Gegeniiber DIN EN ISO 8611-1:2004-05 und DIN 15158-1:2005-06 wurden folgende Anderungen vorge-
nommen:

a) Gegenuber DIN EN ISO 8611-1:2004-05:
1) Die Prufungen wurden dem neuesten Erkenntnisstand angepasst;
2) die Prufungen wurden aufgeteilt und entsprechend der Materialart der Palette angepasst;
3) Anhang ZA gestrichen;
4) Bilder 1 bis 16 aktualisiert;
5) redaktionell vollstandig Uberarbeitet.
b) Gegenuber DIN 15158-1:2005-06
1) Tabelle 2 ersatzlos gestrichen;

2) Anhang A (normativ) und Anhang B (normativ) ersatzlos gestrichen.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 445, Paletten fiir die Handhabung von Giitern — Begriffe
DIN EN ISO 2244, Verpackung — Versandfertige Packstiicke und Ladeeinheiten — Horizontale Sto3priifung

E DIN EN I1SO 8611-2, Paletten fiir den Giitertransport — Flachpaletten — Teil 2: Leistungsanforderungen
und Auswahl von Priifungen

DIN EN ISO 12777-1, Priifungen von Verbindungen an Paletten — Teil 1: Bestimmung der Biegefestigkeit von
Palettennégeln, Klammern und anderen diibelartigen Verbindungselementen
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Vorwort

Der Text von ISO 8611-1:2011 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 51 ,Pallets for unit load method of
materials handling® der Internationalen Organisation fir Normung (ISO) erarbeitet und als
FprEN ISO 8611-1:2011 durch das Technische Komitee CEN/TC 261 ,Verpackung“ Gibernommen, dessen
Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN ISO 8611-1:2004 ersetzen.

Anerkennungsnotiz

Der Text von I1SO 8611-1:2011 wurde vom CEN als FprEN ISO 8611-1:2011 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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Einleitung

Die Krafte, denen Paletten wahrend ihrer Nutzung ausgesetzt sind, variieren erheblich. Die im vorliegenden
Teil von ISO 8611 beschriebenen Prifverfahren stellen eine annahernde Simulation der Palettennutzung dar.
Diese Prifungen unterstitzen den Palettenkonstrukteur bei der Festlegung eines akzeptablen Gleichgewichts
zwischen den Kosten und der Leistung einer bestimmten Palettenausfiihrung. Es ist vorgesehen, dass alle
Ergebnisse der nach dieser Norm durchgefihrten Prifungen vor einer Angabe der Leistungsfahigkeit bzw. vor
der wirtschaftlichen Umsetzung einer neuen Palettenausfihrung in Feldversuchen bestatigt und verifiziert
werden.

Die nach dieser Norm bestimmte Nennlast stellt keine reale Auflast dar und kann nicht durch Feldversuche
verifiziert werden. Die Nennlast ist eine Mindesttragfahigkeit zur Anwendung bei der Bestimmung der
maximalen Nutzlast nach ISO 8611-3. Die maximale Nutzlast kann fir eine festgelegte Auflast und einen
vorgesehenen Verwendungszweck mit Hilfe von Feldversuchen verifiziert werden. Es ist vorgesehen, dass
zusammen mit der Angabe der maximalen Nutzlast auch eine Beschreibung der Auflast und der
vorgesehenen Arten der Palettennutzung bereitgestellt wird.

An einen Vergleich von Prifergebnissen mit vorhandenen Erfahrungswerten fiir bestehende Paletten-
ausflhrungen ist mit besonderer Vorsicht heranzugehen. Die Erwartungen an die Leistungsfahigkeit einer
Palette variieren. Einige Anwender fordern hoéhere, andere akzeptieren niedrigere Leistungsfahigkeiten. Bei
der Verwendung von Paletten akzeptieren die Nutzer unterschiedliche Leistungsniveaus. Aufgrund dieser
stark schwankenden Leistungsanforderungen spiegeln die Priifergebnisse méglicherweise nicht immer wider,
wie die Leistungsfahigkeit in der Praxis vom Nutzer wahrgenommen wird.

Der Grund, warum die Nennlast eventuell nicht die Wahrnehmung der Palettenleistung durch den Nutzer
widerspiegelt, besteht darin, dass sie keine reale Auflast darstellt. Es ist vorgesehen, dass fur einen Vergleich
mit der frGher ermittelten Leistung bestehender Palettenausfihrungen maximale Nutzlasten herangezogen
werden.

In der Normenreihe ISO 8611 beschreibt

— der vorliegende Teil 1 von ISO 8611 die Prifverfahren;

— IS0 8611-2 die Leistungsanforderungen und die Auswahl von Prifungen und

— 180 8611-3 Priifungen zur Bestimmung der maximalen Nutzlasten fiir bekannte Auflasten.

Der vorliegende Teil 1 von ISO 8611 sowie ISO 8611-2 sind fir die Bestimmung der Nennlast erforderlich. Die
Nennlast ist die Mindesttragfahigkeit fur die festgelegten Auflagerbedingungen, unabhangig von der Art der

Last (ausgenommen konzentrierte Lasten).

Der vorliegende Teil 1 von ISO 8611, ISO 8611-2 sowie 1ISO 8611-3 sind fiir die Bestimmung der maximalen
Nutzlasten fir bekannte Auflasten erforderlich.

Die Nennlast fir die vorgesehene Verwendung wird durch die Auswahl von Prifungen im vorliegenden Teil
von ISO 8611 festgelegt und die Leistungsanforderung anhand der in ISO 8611-2 beschriebenen Kriterien.

Folgende drei Arten der vorgesehenen Verwendung mit festgelegten Auflagerbedingungen sind definiert:
— Handhabung von beladenen Paletten mit Regallagerung und Stapeln;
— Handhabung von beladenen Paletten ohne Regallagerung;

— Handhabung von beladenen Paletten ohne Regallagerung oder Stapeln.
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Bei der Bestimmung der maximalen Nutzlast anhand der in ISO 8611-3 angegebenen Prifungen darf die
Durchbiegung unter der bekannten Auflast die in diesem Teil von ISO 8611 sowie in ISO 8611-2 festgelegte
Grenzdurchbiegung (siehe ISO 8611-3:2011, 4.2, 4.3 und 4.4) nicht Uberschreiten. Die maximale Nutzlast ist
die maximal zulassige Auflast einer Palette unter spezifischen Last- und Auflagerbedingungen.

ISO 8611-3:2011, Anhang A, enthalt Angaben zur allgemeinen Auswirkung unterschiedlicher Lastarten und
Stabilisierungsverfahren auf die Leistung. Diese kdnnen nur als Orientierungshilfe im Hinblick auf das
wahrscheinliche Ergebnis von Prufungen mit bekannter Auflast dienen.

Weitere Prifungen zur Bewertung der Belastbarkeit sind im vorliegenden Teil von ISO 8611 festgelegt.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von ISO 8611 legt die zur Verfugung stehenden Prifverfahren fir die Bewertung neuer
Flachpaletten flr den Gutertransport fest.

Die Prifverfahren sind in folgende Gruppen unterteilt:
— Bestimmung der Nennlast;

— Bestimmung der maximalen Nutzlast;

— Vergleichende Prifungen zur Belastbarkeit.

Dieser Teil von ISO 8611 gilt weder fur Paletten mit festen Aufbauten noch fur formstabile, selbsttragende
Behalter, die mechanisch an den Paletten befestigt werden kénnen und zur Festigkeit der Paletten beitragen.

ANMERKUNG  Spezifische Prifungen zur Bestimmung der Tragfahigkeit ersetzen nicht den Wert von Feldversuchen
an speziellen Palettenausflihrungen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

EN 13183-2, Feuchtegehalt eines Stlickes Schnittholz — Teil 2: Schétzung durch elektrisches Widerstands-
Messverfahren

ISO 445, Pallets for materials handling — Vocabulary
ISO 2244, Packaging — Complete, filled transport packages and unit loads — Horizontal impact tests

ISO 8611-2, Pallets for materials handling — Flat pallets — Part 2: Performance requirements and selection
of tests

ISO 12777-1, Methods of test for pallet joints — Part 1: Determination of bending resistance of pallet nails,
other dowel-type fasteners and staples

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 445 und die folgenden Begriffe.

31

Bruch eines Palettenteils

Bruch eines Palettenbauteils, der die Festigkeit, Steifigkeit oder Funktionalitdt der Palette erheblich
beeintrachtigt

3.2

konzentrierte Last
Last, die konzentriert auf weniger als 50 % der Flache des Oberdecks der Palette wirkt

[ISO 445:2008, Definition 2.3]
3.3

maximale Nutzlast
maximal zulassige Auflast einer Palette unter spezifischen Last- und Auflagerbedingungen
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ANMERKUNG 1 Die maximale Nutzlast schwankt je nach Art, Verteilung, Anordnung und Stabilisierungsmitteln der
Last sowie dem Auflagersystem und kann kleiner oder gréRer als die Nennlast sein (siehe ISO 8611-2 und ISO 8611-3).

ANMERKUNG 2 Nach ISO 445:2008, Definition 2.7.

3.4

Nennlast

R

geringster sicherer Wert der Last fur die festgelegten Auflagerbedingungen, unabhangig von der Art der Last
(ausgenommen konzentrierte Lasten)

ANMERKUNG 1 ,Festgelegte Auflagerbedingungen® bezieht sich auf die verschiedenen Anwendungsbedingungen in
ISO 8611-2:2011, 7.1.

ANMERKUNG 2 Die Nennlast spiegelt nicht die tatsachliche Auflast einer Palette im Gebrauch wider. Sie wird zum
Vergleich der Leistung unterschiedlicher Paletten herangezogen.

ANMERKUNG 3  Nach ISO 445:2008, Definition 2.2.

3.5
Auflast

0

Last, die von der verwendeten Palette aufgenommen wird
[ISO 445:2008, Definition 2.8]
ANMERKUNG Die Auflast kann ober- oder unterhalb der Nennlast liegen oder dieser entsprechen.

3.6

Druckplatte

massive, starre Oberflache an einem Prifgerat, die verwendet wird, um bei der Prifung einer Palette auf
diese eine Last aufzubringen

3.7
Regallagerung
Lagerung von Ladeeinheiten in Einfahrregalen oder Balkenregalen mit ungestitzten Auflageschienen

[ISO 445:2008, Definition A.3.1]

3.8
Sicherheitsfaktor
Quotient aus Bruchlast und Nennlast

ANMERKUNG InISO 8611 (alle Teile) betragt dieser Quotient mindestens 2,0.

3.9

Einzellast

einzelne kompakte, formstabile, gleichformige Last, die durch alle Klétze und/oder Trager (Auflager) der
Palette aufgenommen wird

ANMERKUNG  Nach ISO 445:2008, Definition 2.6.

3.10

Stapelung

Ubereinandersetzen von beladenen Paletten ohne Regale oder Gestelle

ANMERKUNG  Nach ISO 445:2008, Definition A.2.1.
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3.1
Steifigkeit
relative Verformung einer Palette oder eines Palettenteils unter Belastung

ANMERKUNG Hohe Steifigkeit bedeutet eine geringe Verschiebung, Durchbiegung oder Verformung bei einer
gegebenen Last.

3.12

Pruflast

P

Zusammensetzung aus den Lasttragern, der Lastaufnahmeplatte oder dem Lastaufnahmebehalter sowie der
aufgebrachten Last

3.13

Bruchlast

U

Last, bei der die Stauchung, Verschiebung oder Durchbiegung nicht langer ertragen wird und zur Zerstérung
des Prifmusters oder zum Bruch eines Palettenteils flhrt, oder die Last, bei der die Verschiebung,
Verformung oder Durchbiegung Ubermafige Ausmalfle annimmt

ANMERKUNG  Siehe ISO 8611-2:2011, Tabelle 1.

3.14

gleichmaRig verteilte, verbundene Last

Last, die gleichmaRig tber die gesamte Oberflache des Oberdecks der Palette verteilt ist, wobei die einzelnen
Lagen unterschiedlich angeordnet und somit die Verpackungen verbunden sind

3.15

gleichmaRig verteilte, ungebundene Last

Last, die gleichmaRig uber die gesamte Oberflaiche des Oberdecks der Palette verteilt ist, wobei die
Verpackungen nicht ineinander verschrankt oder miteinander verbunden sind

4 Messungen

Zur Prifung ausgewahlte Paletten sind daraufhin zu Uberprifen, ob sie mit allen Angaben der zugehorigen
schriftlichen Spezifikation fir den Werkstoff, den Zusammenbau und die Male Gbereinstimmen.

Masse und Werkstoff jeder Palette sind zum Zeitpunkt der Prifung zu ermitteln und zu protokollieren.

Der Feuchtegehalt von Holzpaletten ist zum Zeitpunkt der Prifung nach EN 13183-2 zu messen und zu
protokollieren.

Abschnitt 9 enthalt ausfihrlichere Angaben dazu, was wahrend der Prifung protokolliert und im schriftlichen
Prufbericht angegeben werden sollte.

5 Prazision und Genauigkeit der Priifungen und Priufvorrichtungen

Die Prufvorrichtungen mussen folgende Anforderungen erflllen:

a) samtliche MaRe an Prufvorrichtungen durfen eine Grenzabweichung von + 2 % nicht Uberschreiten
b) die Genauigkeit der Messvorrichtungen fir die Prifungen muss + 0,5 mm betragen;

c) die Genauigkeit der Positionierung aller Komponenten, auller der Priflast, muss + 2 mm betragen; fur
Messlehren gelten Grenzabweichungen von + 4 mm;
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