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Paletten fur den Gltertransport —

Flachpaletten —

Teil 2: Leistungsanforderungen und Auswahl von Prufungen
(1ISO 8611-2:2011);

Deutsche Fassung FprEN ISO 8611-2:2012

Pallets for materials handling —

Flat pallets —

Part 2: Performance requirements and selection of tests (ISO 8611-2:2011);
German version FprEN ISO 8611-2:2012

Palettes pour la manutention —

Palettes plates —

Partie 2: Exigences de performance et sélection des essais (ISO 8611-2:2011);
Version allemande FprEN ISO 8611-2:2012

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2012-01-23 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an navp@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwurfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de, sofern dort wiedergegeben;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Verpackungswesen (NAVp) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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E DIN EN ISO 8611-2:2012-01 — Entwurf —

Nationales Vorwort

Der Text von ISO 8611-2:2011 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 51 ,Pallets for unit load method of
materials handling® der Internationalen Organisation fir Normung (ISO) erarbeitet und als
FprEN ISO 8611-2:2011 durch das Technische Komitee CEN/TC 261 ,Verpackung“ Gibernommen, dessen
Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 115-03-07 AA ,Paletten® im Normen-
ausschuss Verpackungswesen (NAVp) im DIN.

Anmerkungen zu der anliegenden Ubersetzung:

— In DINENISO 445 wurde ,maximum working load“ mit ,maximale Betriebslast® Ubersetzt, in dem
anliegenden Dokument mit ,maximale Nutzlast;

— in DIN EN ISO 445 wurde ,racking“ mit ,Hochlagern® Ubersetzt, in dem anliegenden Dokument mit
.Regallagerung®;

— in der Einleitung wurde ,cannot exceed“ mit ,darf nicht Uberschreiten (anstelle von ,kann nicht
Uberschreiten®) Ubersetzt.

Fiar die im Inhalt zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 445 siehe DIN EN ISO 445

ISO 8611-1  siehe E DIN EN ISO 8611-1
ISO 8611-3  siehe E DIN EN ISO 8611-3

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 445, Paletten fiir die Handhabung von Giitern — Begriffe
E DIN EN ISO 8611-1, Paletten fiir den Giitertransport — Flachpaletten — Teil 1: Priifverfahren

E DIN EN ISO 8611-3, Paletten fiir den Glitertransport — Flachpaletten — Teil 3: Maximale Nutzlasten
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Datum: 2012-01
FprEN ISO 8611-2:2012
CEN/TC 261

Sekretariat: AFNOR

Paletten fur den Gutertransport — Flachpaletten — Teil 2:
Leistungsanforderungen und Auswahl von Prufungen (ISO 8611-2:2011)

Palettes pour la manutention — Palettes plates — Partie 2 : Exigences de performance et sélection des essais
(ISO 8611-2:2011)

Pallets for materials handling — Flat pallets — Part 2: Performance requirements and selection of tests (ISO 8611-
2:2011)
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E DIN EN ISO 8611-2:2012-01
— Entwurf — FprEN ISO 8611-2:2012 (D)

Vorwort

Der Text von ISO 8611-2:2011 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 51 ,Pallets for unit load method of
materials handling® der Internationalen Organisation fir Normung (ISO) erarbeitet und als
FprEN ISO 8611-2:2011 durch das Technische Komitee CEN/TC 261 ,Verpackung“ Gibernommen, dessen
Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.
Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.

Anerkennungsnotiz

Der Text von I1SO 8611-2:2011 wurde vom CEN als FprEN ISO 8611-2:2011 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.

Documents
Document SharingsHub

Full document details: E DIN EN ISO 8611-2:2012-01


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-8611-2-2012-01
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-8611-2-2012-01

E DIN EN ISO 8611-2:2012-01
FprEN ISO 8611-2:2012 (D) — Entwurf —

Einleitung

Die Krafte, denen Paletten wahrend ihrer Nutzung ausgesetzt sind, variieren erheblich. Die in ISO 8611-1
beschriebenen Prifverfahren stellen eine annahernde Simulation der Palettennutzung dar. Diese Prifungen
unterstiitzen den Palettenkonstrukteur bei der Festlegung eines akzeptablen Gleichgewichts zwischen den
Kosten und der Leistung einer bestimmten Palettenausflihrung. Es ist vorgesehen, dass alle Ergebnisse der
nach dieser Norm durchgefiihrten Prifungen vor einer Angabe der Leistungsfahigkeit bzw. vor der
wirtschaftlichen Umsetzung einer neuen Palettenausfihrung in Feldversuchen bestatigt und verifiziert werden.

Die nach dieser Norm bestimmte Nennlast stellt keine reale Auflast dar und kann nicht durch Feldversuche
verifiziert werden. Die Nennlast ist eine Mindesttragfahigkeit zur Anwendung bei der Bestimmung der
maximalen Nutzlast nach ISO 8611-3. Die maximale Nutzlast kann fir eine festgelegte Auflast und einen
vorgesehenen Verwendungszweck mit Hilfe von Feldversuchen verifiziert werden. Es ist vorgesehen, dass
zusammen mit der Angabe der maximalen Nutzlast auch eine Beschreibung der Auflast und der
vorgesehenen Arten der Palettennutzung bereitgestellt wird.

An einen Vergleich von Prifergebnissen mit vorhandenen Erfahrungswerten fir bestehende Palettenaus-
fuhrungen ist mit besonderer Vorsicht heranzugehen. Die Erwartungen an die Leistungsfahigkeit einer Palette
variieren. Einige Anwender fordern hohere, andere akzeptieren niedrigere Leistungsfahigkeiten. Bei der
Verwendung von Paletten akzeptieren die Nutzer unterschiedliche Leistungsniveaus. Aufgrund dieser stark
schwankenden Leistungsanforderungen spiegeln die Prifergebnisse mdglicherweise nicht immer wider, wie
die Leistungsfahigkeit einer Palette in der Praxis vom Nutzer wahrgenommen wird.

Der Grund, warum die Nennlast eventuell nicht die Wahrnehmung der Palettenleistung durch den Nutzer
widerspiegelt, besteht darin, dass sie keine reale Auflast darstellt. Es ist vorgesehen, dass fur einen Vergleich
mit der frGher ermittelten Leistung bestehender Palettenausfihrungen maximale Nutzlasten herangezogen
werden.

In der Normenreihe ISO 8611 beschreibt

— 1S0O 8611-1 die Prufverfahren;

— der vorliegende Teil 2 von ISO 8611 die Leistungsanforderungen und die Auswahl von Prifungen und

— IS0 8611-3 Prifungen zur Bestimmung der maximalen Nutzlasten fiir bekannte Auflasten.

ISO 8611-1 sowie der vorliegende Teil 2 von ISO 8611 sind fur die Bestimmung der Nennlast erforderlich. Die
Nennlast ist die Mindesttragfahigkeit fur die festgelegten Auflagerbedingungen, unabhangig von der Art der

Last (ausgenommen konzentrierte Lasten).

ISO 8611-1, der vorliegende Teil 2 von ISO 8611 sowie ISO 8611-3 sind fir die Bestimmung der maximalen
Nutzlasten fur bekannte Auflasten erforderlich.

Die Nennlast fur die vorgesehene Verwendung wird durch die Auswahl von Prifungen in 1SO 8611-1
festgelegt und die Leistungsanforderung anhand der im vorliegenden Teil 2 von ISO 8611 beschriebenen
Kriterien.

Folgende drei Arten der vorgesehenen Verwendung mit festgelegten Auflagerbedingungen sind definiert:

— Handhabung von beladenen Paletten mit Regallagerung und Stapeln;

— Handhabung von beladenen Paletten ohne Regallagerung;

— Handhabung von beladenen Paletten ohne Regallagerung oder Stapeln.
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