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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2016-04-01 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fiir Norm-Entwiirfe
der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort
wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nafuo@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fiir Stellungnahmen zu Norm-Entwiirfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO) (Hausanschrift:
Alexander-Wellendorff-Str. 2, 75172 Pforzheim).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prENISO 8980-1:2016) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 172 ,Optics and
photonics“, Unterkomitee SC7 ,Ophthalmic optics and instruments“, in Zusammenarbeit mit dem
Technischen Komitee CEN/TC 170 ,Augenoptik” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland)
gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Arbeitsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 027-01-08 AA ,Augenoptik®,
Arbeitskreis ,Brillenglaser” im DIN-Normenausschuss Feinmechanik und Optik (NAFuO).

Flir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 7944 siehe  DIN EN ISO 7944

ISO 8429 siehe  DIN EN ISO 8429

ISO 8598-1 siehe  DIN ENISO 8598-1
[SO 8980-3 siehe  DIN EN ISO 8980-3
ISO 13666 siehe  DIN ENISO 13666
[SO 14889 siehe  DIN EN ISO 14889
ISO 21987 siehe  DIN EN ISO 21987

Es wird darauf hingewiesen, dass fiir die in der vorliegenden Norm verwendete Einheit ,Dioptrie”
(SI-Einheit: m'1) in Deutschland das Symbol , dpt“ gesetzlich festgelegt und daher anstelle des in anderen
Landern vielfach tibliche Symbols ,D“ zu verwenden ist.

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieRen, ist die englische Originalfassung der prEN ISO 8980-1
beigefiigt. Die Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien
auch fiir den englischen Text.

Anderungen

Gegentiber DIN EN ISO 8980-1:2004-05 und DIN EN ISO 8980-1 Berichtigung 1:2007-02 wurden folgende
Anderungen vorgenommen:

a) Aufnahme von Anforderungen an und Verfahren zur Uberpriifung von stellungsspezifischen Einstirken-
glasern;

b) Aufnahme von Anforderungen an die Kennzeichnung von stellungsspezifischen Einstarkenglasern sowie
von polarisierenden Brillengldsern;

c) fiir Zylinder <0,5D: Anderung der Anforderungen an die Grenzabweichungen der Richtung der
Zylinderachse;

d) Neufassung der Anforderungen an die prismatische Wirkung und ihre Uberpriifung;

e) Niederlegung der Verfahren als Verfahren fiir die Uberpriifung der rohkantigen fertigen Brillengldser
bezogen auf die betreffende Bestellung, nicht fiir deren Messung;

f) redaktionelle Fortschreibungen einschliefdlich Aktualisierung der normativen Verweisungen;

g) Ubernahme der iiberarbeiteten Internationalen Norm (z. zt. ISO/DIS 8980-1:2016).
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 7944, Optik und optische Instrumente — Bezugswellenldngen
DIN EN ISO 8429, Optik und optische Instrumente — Ophthalmologie — Gradbogenschema

DIN EN ISO 8598-1, Optik und optische Instrumente — Scheitelbrechwert-Messgerdte — Teil 1: Instrumente
fiir den allgemeinen Gebrauch

DIN EN ISO 8980-3, Augenoptik — Rohkantige fertige Brillengldser — Teil 3: Transmissionsanforderungen und
Priifverfahren

DIN EN ISO 13666, Augenoptik — Brillengldser — Vokabular

DIN EN ISO 14889, Augenoptik — Brillengldser — Grundlegende Anforderungen an rohkantige fertige Brillen-
gldser

DIN EN ISO 21987, Augenoptik — Fertig montierte Korrektionsbrillengldser

DIN-Fachbericht ISO/TR 28980, Augenoptik — Brillengldser — Einflussgréfien bei der Scheitelbrechwert-
Messung
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 8980-1:2016) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 172 ,Optics and
photonics” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 170 ,Augenoptik” erarbeitet, dessen
Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN ISO 8980-1:2004 ersetzen.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO/DIS 8980-1:2016 wurde vom CEN als prEN ISO 8980-1:2016 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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Vorwort

[SO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung von Nationalen
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
normalerweise von ISO Technischen Komitees durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale Organisationen, staatlich und nicht-staatlich, in Liaison mit ISO, nehmen
ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC)
bei allen elektrotechnischen Themen zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Im Besonderen sollten die fiir die
verschiedenen ISO-Dokumentenarten notwendigen Annahmekriterien beachtet werden. Dieses Dokument
wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der 1SO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet (siehe
www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
koénnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der empfangenen Patenterkldrungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname wird als Information zum Nutzen der Anwender
angegeben und stellt keine Anerkennung dar.

Eine Erlauterung der Bedeutung ISO-spezifischer Benennungen und Ausdriicke, die sich auf
Konformitatsbewertung beziehen, sowie Informationen iiber die Beachtung der WTO-Grundsitze zu
technischen Handelshemmnissen (TBT, en: Technical Barriers to Trade) durch ISO enthélt der folgende Link:
Foreword - Supplementary information,

Das fiir dieses Dokument verantwortliche Komitee ist ISO/TC 172, Optics and photonics, Unterkomitee SC 7,
Ophthalmic optics and instruments.

Diese vierte Ausgabe ersetzt die dritte Ausgabe (ISO 8980-1:2004), die technisch iiberarbeitet wurde.

ISO 8980 besteht aus folgenden Teilen, unter dem Haupttitel Ophthalmic optics — Uncut finished spectacle
lenses:

— Part 1: Specifications for single-vision and multifocal lenses

— Part 2: Specifications for power-variation lenses

— Part 3: Transmittance specifications and test methods

— Part 4: Specifications and test methods for anti-reflective coatings

— Part 5: Minimum requirements for spectacle lens surfaces claimed to be abrasion-resistant
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von ISO 8980 legt Anforderungen an die optischen und geometrischen Eigenschaften von
rohkantigen fertigen Ein- und Mehrstarkengldsern fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

ISO 7944, Optics and optical instruments — Reference wavelengths

[SO 8429, Optics and optical instruments — Ophthalmology — Graduated dial scale

ISO 8598-1, Optics and optical instruments — Focimeters — Part 1: General purpose instruments

ISO 8980-3, Ophthalmic optics — Uncut finished spectacle lenses — Part 3: Transmittance specifications and
test methods

ISO 13666, Ophthalmic optics — Spectacle lenses — Vocabulary

ISO 14889, Ophthalmic optics — Spectacle lenses — Fundamental requirements for uncut finished lenses
I1SO 219871), Ophthalmic optics — Mounted spectacle lenses

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 13666 und ISO 219871).

4 Einteilung

Rohkantige fertige Brillengldaser werden in folgende Klassen eingeteilt:
a) fertige Einstarkenglaser;

b) fertige Mehrstarkenglaser;

c) fertige Wirkungsvariationsglaser.

5 Anforderungen

5.1 Bezugstemperatur

Die Grenzabweichungen gelten bei einer Temperatur von 23 °C £ 5 °C.

1) Uberarbeitung in Vorbereitung.
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