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Entwurf

Korrosionspriifungen in kiinstlichen Atmospharen —
Salzspriihnebelprifungen (ISO/FDIS 9227:2012);
Deutsche Fassung FprEN ISO 9227:2012

Corrosion tests in artificial atmospheres —
Salt spray tests (ISO/FDIS 9227:2012);
German version FprEN I1SO 9227:2012

Essais de corrosion en atmospheéres artificielles —
Essais aux brouillards salins (ISO/FDIS 9227:2012);
Version allemande FprEN ISO 9227:2012

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2012-02-27 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nab@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwirfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de, sofern dort wiedergegeben;
— oder in Papierform an den Normenausschuss Beschichtungsstoffe und Beschichtungen (NAB) im DIN,
10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Gesamtumfang 28 Seiten

Normenausschuss Beschichtungsstoffe und Beschichtungen (NAB) im DIN
Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN
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Nationales Vorwort

Der europaische Schlussentwurf FprEN ISO 9227 fallt in den Zustandigkeitsbereich des Technischen
Komitees CEN/TC 139 ,Lacke und Anstrichstoffe“ (Sekretariat: DIN, Deutschland). Der ihm zu Grunde
liegende internationale Schlussentwurf ISO/FDIS 9227 wurde vom ISO/TC 156 ,Corrosion of metals and
alloys” (Sekretariat: SAC, China) ausgearbeitet.

Der deutsche Norm-Entwurf E DIN EN ISO 9227 fallt in den Zustandigkeitsbereich des Arbeitsausschusses
NA 002-00-07 AA ,Allgemeine Prifverfahren fir Beschichtungsstoffe und Beschichtungen®.

Das Ausgabedatum des Europadischen Norm-Entwurfs stand zum Zeitpunkt der Veroffentlichung dieses
DIN EN ISO-Entwurfs noch nicht fest; der prEN ISO wird jedoch vom CCMC unter der angegebenen prEN-
Nummer demnéchst zur CEN-Umfrage verteilt. Um der deutschen Offentlichkeit eine mdglichst lange
Einspruchsfrist einzurdumen, wurde dieser Norm-Entwurf bereits vorab verdffentlicht.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 1456 siehe DIN EN ISO 1456
ISO 1513 siehe DIN EN ISO 1513
ISO 1514 siehe DIN EN ISO 1514
ISO 2808 siehe DIN EN ISO 2808
ISO 3613 siehe DIN EN ISO 3613
ISO 3270 siehe DIN EN 23270

ISO 3668 siehe DIN EN ISO 3668
ISO 4527 siehe DIN EN ISO 4527
ISO 4628-1 siehe DIN EN ISO 4628-1
ISO 4628-2 siehe DIN EN ISO 4628-2
ISO 4628-3 siehe DIN EN ISO 4628-3
ISO 4628-4 siehe DIN EN ISO 4628-4
ISO 4628-5 siehe DIN EN ISO 4628-5
ISO 4628-8 siehe DIN EN ISO 4628-8
ISO 7253 siehe DIN EN ISO 7253
ISO 7599 siehe DIN EN ISO 7599
ISO 8993 siehe DIN EN ISO 8993
ISO 8994 siehe DIN EN ISO 8994
ISO 10289 siehe DIN EN ISO 10289
ISO 15528 siehe DIN EN ISO 15528
ISO 17872 siehe DIN EN ISO 17872

Anderungen
Gegeniiber DIN EN ISO 9227:2006-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Norm wurde geringfiigig Uberarbeitet.
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Literaturhinweise

DIN EN 23270, Lacke, Anstrichstoffe und deren Rohstoffe — Temperaturen und Luftfeuchten fiir
Konditionierung und Prtifung

DIN EN ISO 1456, Metallische und andere anorganische Uberziige — Galvanische Uberziige aus Nickel,
Nickel plus Chrom, Kupfer plus Nickel und Kupfer plus Nickel plus Chrom

DIN EN ISO 1513, Beschichtungsstoffe — Priifung und Vorbereitung von Proben

DIN EN ISO 1514, Beschichtungsstoffe — Norm-Probenplatten
DIN EN ISO 2808, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Schichtdicke

DIN EN ISO 3613, Metallische und andere anorganische Uberziige — Chromatieriiberziige auf Zink,
Cadmium, Aluminium-Zink- und Zink-Aluminium-Legierungen — Prifverfahren

DIN EN ISO 3668, Beschichtungsstoffe — Visueller Vergleich der Farbe von Beschichtungen

DIN EN 1SO 4527, Metallische Uberziige — Autokatalytisch (auBenstromlos) abgeschiedene Nickel-
Phosphor-Legierungs-Uberziige — Spezifikationen und Priifverfahren

DIN EN ISO 4628-1, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Bewertung der Menge
und der GréBe von Schédden und der Intensitédt von gleichméafligen Verdnderungen im Aussehen — Teil 1:
Allgemeine Einfiihrung und Bewertungssystem

DIN EN ISO 4628-2, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Bewertung der Menge
und der GréBe von Schédden und der Intensitédt von gleichméafligen Verdnderungen im Aussehen — Teil 2:
Bewertung des Blasengrades

DIN EN ISO 4628-3, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Bewertung der Menge
und der Gré3e von Schéden und der Intensitdt von gleichméligen Verédnderungen im Aussehen — Teil 3:
Bewertung des Rostgrades

DIN EN ISO 4628-4, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Bewertung der Menge
und der Gré3e von Schéden und der Intensitdt von gleichméligen Verédnderungen im Aussehen — Teil 4:
Bewertung des Rissgrades

DIN EN ISO 4628-5, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Bewertung der Menge
und der GréBe von Schéden und der Intensitdt von gleichméligen Verdnderungen im Aussehen — Teil 5:
Bewertung des Abblétterungsgrades

DIN EN ISO 4628-6, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Bewertung der Menge
und der GréBe von Schéden und der Intensitdt von gleichméfigen Verdnderungen im Aussehen — Teil 6:
Bewertung des Kreidungsgrades nach dem Klebebandverfahren

DIN EN ISO 4628-7, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Bewertung der Menge
und GréBe von Schéden und der Intensitét von gleichméBigen Verdnderungen im Aussehen — Teil 7:
Bewertung des Kreidungsgrades nach dem Samtverfahren

DIN EN ISO 4628-8, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Bewertung der Menge

und der Gré3e von Schéden und der Intensitdt von gleichméligen Verédnderungen im Aussehen — Teil 8:
Bewertung der von einem Ritz ausgehenden Enthaftung und Korrosion
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DIN EN ISO 4628-10, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschdden — Bewertung der
Menge und der Gré3e von Schéden und der Intensitdt von gleichméBigen Verdnderungen im Aussehen —
Teil 10: Bewertung der Filiformkorrosion

DIN EN ISO 7253, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Bestandigkeit gegen neutralen Salzspriihnebel
ACHTUNG — Norm zuriickgezogen

DIN EN ISO 7599, Anodisieren von Aluminium und Aluminiumlegierungen — Allgemeine Spezifikationen fiir
anodisch erzeugte Oxidschichten auf Aluminium

DIN EN ISO 8993, Anodisieren von Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bewertungssystem flir
Lochkorrosion — Richtreihenmethode

DIN EN ISO 8994, Anodisieren von Aluminium und Aluminiumlegierungen — Bewertungssystem flir
Lochkorrosion — Rasterzéhimethode

DIN EN ISO 10289, Verfahren zur Korrosionsprifung von metallischen und anderen anorganischen
Uberziigen auf metallischen Grundwerkstoffen — Bewertung der Proben und Erzeugnisse nach einer
Korrosionsprtifung

DIN EN ISO 15528, Beschichtungsstoffe und Rohstoffe fiir Beschichtungsstoffe — Probenahme

DIN EN ISO 17872, Beschichtungsstoffe — Leitfaden zum Anbringen von Ritzen durch eine Beschichtung auf
Metallplatten fiir Korrosionspriifungen
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Datum: 2012-02
FprEN ISO 9227:2012
CEN/TC 139

Sekretariat: DIN

Korrosionsprifungen in kiinstlichen Atmospharen —
Salzspriuhnebelprufungen (ISO/FDIS 9227:2012)

Essais de corrosion en atmosphéres atrtificielles — Essais aux brouillards salins (ISO/FDIS 9227:2012)

Corrosion tests in artificial atmospheres — Salt spray tests (ISO/FDIS 9227:2012)
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Vorwort

Dieses Dokument (FprEN ISO 9227:2012) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 156 ,Corrosion of metals
and alloys” in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 139 ,Lacke und Anstrichstoffe®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen formellen Abstimmung vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 1SO 9227:2006 ersetzen.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO/FDIS 9227:2012 wurde vom CEN als FprEN ISO 9227:2012 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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Einleitung

Nur selten besteht ein direkter Zusammenhang zwischen der Bestdndigkeit gegen die Einwirkung von
Salzsprihnebel und der Bestandigkeit gegen Korrosion in anderen Medien. Die verschiedenen Faktoren,
welche das Fortschreiten der Korrosion beeinflussen, kdnnen sich je nach den herrschenden Bedingungen
sehr unterschiedlich auswirken. Dazu gehdrt z. B. auch die Bildung von Schutzschichten. Die Prifergebnisse
sollten deshalb nicht als direkter Hinweis auf die Korrosionsbestandigkeit der gepriften metallischen
Werkstoffe in allen Umgebungsbedingungen betrachtet werden, in denen diese Werkstoffe verwendet werden
kénnen. Unterschiedliche Werkstoffe verhalten sich wahrend der Prifung hinsichtlich der Korrosionsbe-
standigkeit moglicherweise anders als in der Praxis.

Dennoch kann man mit dem beschriebenen Verfahren vergleichend priifen, ob die Qualitat eines metallischen
Werkstoffes, mit oder ohne Korrosionsschutz, beibehalten wird.

Salzspriihnebelprifungen sind generell geeignet als Korrosionsschutzprifungen zum schnellen Feststellen
von Schwachstellen, Poren und Schaden in organischen Beschichtungen und anorganischen Uberziigen. Des
Weiteren kénnen, zur Qualitatskontrolle, Proben verglichen werden, die mit der gleichen Beschichtung oder
dem gleichen Uberzug versehen sind. Als Vergleichsprifungen sind Salzsprihnebelprifungen aber nur dann
geeignet, wenn sich die Beschichtungen oder Uberziige vom Typ her hinreichend &hnlich sind.

Es ist oft nicht mdglich, Ergebnisse der Salzsprihnebelprifung zum Vergleich des Langzeitverhaltens

unterschiedlicher Beschichtungs- oder Uberzugsysteme heranzuziehen, weil sich die Korrosionsbean-
spruchung bei solchen Priifungen deutlich von der in der Praxis unterscheidet.
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1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt das Gerat, die Reagenzien und das anzuwendende Verfahren bei der
Durchfiihrung der neutralen Salzsprihnebelprifung (NSS, neutral salt spray), der Essigsaure-Salzsprih-
nebelprifung (AASS, acetic acid salt spray) und der kupferbeschleunigten Essigsaure-Salzspriihnebelprifung
(CASS, copper-accelerated acid salt spray) zum Beurteilen der Korrosionsbestandigkeit von metallischen
Werkstoffen mit oder ohne stéandigen Korrosionsschutz oder mit temporarem Korrosionsschutz fest.

Die Norm beschreibt auch das Verfahren, mit dem die Korrosivitat in der Priifkammer bewertet werden kann.

Die Norm legt nicht die MaRe der Proben, die fur ein bestimmtes Produkt anzuwendende Dauer der
Beanspruchung oder die Interpretation der Ergebnisse fest. Solche Einzelheiten werden in den
entsprechenden Produktspezifikationen angegeben.

Die Salzspruhnebelprifungen sind besonders nutzlich zum Nachweis von Schwachstellen, wie Poren und
anderen Schaden, in bestimmten metallischen Uberziigen und organischen Beschichtungen sowie
anodischen Oxidschichten und Umwandlungsschichten.

Die neutrale Salzsprihnebelprifung ist das Prifverfahren, bei dem eine 5%ige Natriumchlorid-Lésung mit
einem pH-Wert von 6,5 bis 7,2 unter festgelegten Bedingungen verspriht wird. Sie gilt insbesondere fir:

— Metalle und deren Legierungen,

— (anodisch oder kathodisch wirksame) Metalliiberzige,

— Umwandlungsschichten,

— anodische Oxidschichten und

— organische Beschichtungen auf metallischen Werkstoffen.

Die Essigsaure-Salzsprihnebelprifung ist das Prufverfahren, bei dem eine 5%ige Natriumchlorid-Lésung, der
Eisessig zugesetzt wurde, mit einem pH Wert von 3,1 bis 3,3 unter festgelegten Bedingungen verspriiht wird.
Sie ist besonders niitzlich zum Priifen dekorativer Uberziige aus Kupfer + Nickel + Chrom oder
Nickel + Chrom. Sie ist auch zum Prufen anodischer Schichten auf Aluminium geeignet.

Die kupferbeschleunigte Essigsaure-Salzsprihnebelprifung ist das Prifverfahren, bei dem eine 5%ige
Natriumchlorid-Lésung, der Kupferchlorid und Eisessig zugesetzt wurde, mit einem pH Wert von 3,1 bis 3,3
unter festgelegten Bedingungen verspriiht wird. Sie ist nitzlich zum Priifen dekorativer Uberziige aus
Kupfer + Nickel + Chrom oder Nickel + Chrom. Sie ist auch zum Priifen anodischer Uberziige auf Aluminium
geeignet.

Alle Salzsprihnebelverfahren sind geeignet zum vergleichenden Prifen, ob die Qualitat eines metallischen
Werkstoffes, mit oder ohne Korrosionsschutz, beibehalten wird. Sie ist nicht als Vergleichspriifung gedacht,
um unterschiedliche Werkstoffe nach ihrer Korrosionsbesténdigkeit einzustufen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlie8lich aller Anderungen).

ISO 1514, Paints and varnishes — Standard panels for testing
ISO 2808, Paints and varnishes — Determination of film thickness
ISO 3574, Cold-reduced carbon steel sheet of commercial and drawing qualities

ISO 8407, Corrosion of metals and alloys — Removal of corrosion products from corrosion test specimens

ISO 17872, Paints and varnishes — Guidelines for the introduction of scribe marks through coatings on
metallic panels for corrosion testing
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