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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN IS0 9233-1:2017) wurde vom Technischen Komitee 1SO/TC 34 ,Food products”
(Sekretariat: AFNOR, Frankreich) in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 302 ,Milch und
Milcherzeugnisse — Probenahme- und Untersuchungsverfahren“ (Sekretariat: NEN, Niederlande) dem
Internationalen Milchwirtschaftsverband (IDF) erarbeitet. Beim IDF ist dieses Dokument unter der
Bezeichnung IDF 140-2 verdffentlicht worden.

Das zustidndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 057-05-13 AA ,Milch und
Milcherzeugnisse — Probenahme- und Untersuchungsverfahren“ im DIN-Normenausschuss Lebensmittel
und landwirtschaftliche Produkte (NAL).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschliefien, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den
englischen Text.

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 5725:1986 siehe  DINISO 525:1988-04

Anderungen
Gegeniiber DIN EN ISO 9233-2:2013-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Norm an die aktuell geltenden Gestaltungsregeln in Abschnitt 2 ,Normative Verweisungen“ und
Abschnitt 3, Begriffe” angepasst;

b) Norm redaktionell iiberarbeitet.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 525:1988-04, Prdzision von Messverfahren — Ermittlung der Wiederhol- und Vergleichprdzision von
festgelegten Messverfahren durch Ringversuche; Identisch mit ISO 5725, Ausgabe 1986
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN ISO 9233-2:2017) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 34 ,Food products” in
Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC302 ,Milch und Milcherzeugnisse —
Probenahme- und Untersuchungsverfahren“ erarbeitet, dessen Sekretariat von NEN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN ISO 9233:2 ersetzen.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO/FDIS 9233-2:2017 wurde von CEN als prEN ISO 9233-2:2017 ohne irgendeine Abdnderung
genehmigt.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
tiblicherweise von Technischen Komitees von ISO durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO
stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Themen eng mit der
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die
unterschiedlichen Annahmekriterien fiir die verschiedenen 1SO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses
Dokument wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der 1SO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet
(siehe www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und
bedeutet keine Anerkennung.

Eine Erlauterung zum freiwilligen Charakter von Normen, der Bedeutung ISO-spezifischer Begriffe und
Ausdricke in Bezug auf Konformitatsbewertungen, sowie Informationen dariiber, wie ISO die Grundsatze
der Welthandelsorganisation (WTO) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse (TBT) beriicksichtigt,
enthilt der folgende Link: www.iso.org/iso/foreword.html.

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 34, Food products, Unterkomitee SC 5, Milk and
milk products und dem Internationalen Milchwirtschaftsverband (International Dairy Federation, IDF)
erarbeitet und wird von ISO und IDF gemeinsam veroéffentlicht.

Diese zweite Ausgabe ersetzt die erste Ausgabe (IS0 9233-2|IDF 140-2:2007), die geringfiigig gedndert
wurde, um die Anderung ISO 9233-2:2007/Amd.1:2012 aufzunehmen.

Eine Auflistung aller Teile der Normenreihe [SO 9233|IDF 140 ist auf der ISO-Internetseite abrufbar.
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Bei dem IDF (International Dairy Federation) handelt es sich um eine private, gemeinniitzige
Organisation, welche auf globaler Ebene die Interessen verschiedener Stakeholder der Milchwirtschaft
vertritt. Die Mitglieder des IDF sind in nationalen Komitees organisiert, die als landesweite Vereinigungen
aus Vertretern von mit der Milchwirtschaft zusammenhdngenden nationalen Interessengruppen bestehen;
hierzu zdhlen unter anderem Milcherzeuger, die milchverarbeitende Industrie, Lieferanten von
Molkereiprodukten, Wissenschaftler und Regierungs-/Lebensmitteliiberwachungsbehdrden.

ISO und IDF arbeiten in allen Belangen der Normung von Analyse- und Probenahmeverfahren fiir Milch und
Milcherzeugnisse eng zusammen. Seit 2001 veroffentlichen ISO und IDF gemeinsam ihre Internationalen
Normen; dabei verwenden sie die Logos und Verweisnummern beider Organisationen.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
koénnen. IDF ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und
bedeutet keine Anerkennung.

Dieses Dokument wurde vom Stindigen Komitee des IDF fiir Analytical methods for additives and
contaminants und vom Technischen Komitee ISO/TC 34, Food products, Unterkomitee SC 5, Milk and milk
products, erarbeitet. Es wird von ISO und IDF gemeinsam veroffentlicht.

Die Arbeiten wurden von der gemeinsamen Arbeitsgruppe von ISO/IDF fiir Selected food additives and

vitamins des Stidndigen Komitees fiir Analytical methods for additives and contaminants unter der
Schirmherrschsaft seines Projektleiters M. Carl (Deutschland) durchgefiihrt.
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1 Anwendungsbereich

Das vorliegende Dokument legt ein Verfahren fiir die Bestimmung des Natamycin-Massenanteils oberhalb
von 0,5 mg/kg in Kadse, Kdserinde und Schmelzkédse sowie der oberflichenbezogenen Masse von Natamycin
oberhalb von 0,03 mg/dm? in Kiserinde fest.

2 Normative Verweisungen

Es gibt keine normativen Verweisungen in diesem Dokument.

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/
— IS0 Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp

3.1
Natamycingehalt
Massenanteil an Stoffen, der mit dem im vorliegenden Dokument festgelegten Verfahren ermittelt wurde

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Natamycingehalt wird in Milligramm je Kilogramm angegeben.

3.2

oberflichenbezogene Masse von Natamycin in Kiserinde

oberflichenbezogene Masse von Stoffen, die mit dem im vorliegenden Dokument festgelegten Verfahren
ermittelt wurde

Anmerkung 1 zum Begriff: Die oberflichenbezogene Masse von Natamycin wird in Milligramm Natamycin je
Quadratdezimeter Kédserinde angegeben.

3.3
Kaserinde
Auflenschicht des Kases, aufder der Ummantelungsschicht, falls vorhanden

4 Kurzbeschreibung
Eine bekannte Probenmenge wird mit Methanol extrahiert. Der Extrakt wird mit Wasser verdiinnt und auf
—15 °C bis —20 °C abgekiihlt, um den Grofdteil an Fett abzuscheiden, anschlief3end erfolgt eine Filtration. Der

Natamycingehalt oder die oberflichenbezogene Masse von Natamycin wird im Filtrat (nach Konzentrieren,
falls erforderlich) mit der Hochleistungs-Fliissigchromatographie (HPLC) bestimmt.

5 Reagenzien
Sofern nicht anders festgelegt, sind ausschlief}lich Reagenzien von anerkannter Analysenreinheit sowie
ausschliellich destilliertes oder entmineralisiertes Wasser oder Wasser von gleichwertiger Reinheit zu

verwenden.

5.1 Methanol (CH;0H).
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5.2 Methanol, wassrige Losung.
Es sind zwei Volumina Methanol (5.1) mit einem Volumen Wasser zu mischen.
5.3 Natamycin-Standardstammlésung, mit einer Konzentration von 500 mg/1.

Eine Menge einer Natamycin-Zubereitung mit bekanntem Natamycingehalt, die 50 mg von reinem
Natamycin (C33H47NO3) entspricht, ist unmittelbar vor Gebrauch in einem 100-ml-Messkolben (6.1) in

Methanol (5.1) zu l6sen. Der Messkolben ist bis zur Marke mit Wasser aufzufiillen und der Inhalt zu
durchmischen.

5.4 Natamycin-Standardarbeitslésung, mit einer Konzentration von 5 mg/1.

5,0 ml Natamycin-Standardstammlésung (5.3) sind in einen 50-ml-Messkolben (6.1) zu pipettieren. Der
Kolbeninhalt ist bis zur Marke mit der wéassrigen Methanoll6sung (5.2) aufzufiillen und zu durchmischen.

5,0 ml der auf diese Weise verdiinnten Lésung sind in einen anderen 50-ml-Messkolben (6.1) zu pipettieren.
Der Kolbeninhalt ist bis zur Marke mit der wassrigen Methanollésung (5.2) aufzufiillen und zu
durchmischen. Die Konzentration dieser Natamycin-Standardarbeitslésung betragt 5 ug/ml.

Diese Konzentration muss nah an der Konzentration der Priiflésung liegen, die unter 9.3.3 gemessen wird.
Falls erforderlich, ist die Standardarbeitslosung durch Pipettieren und Verdiinnen einer anderen Menge

anzupassen.

5.5 Eisessig (CH3CO,H).

6 Priifeinrichtung
Ubliche Laborausriistung sowie insbesondere Folgendes:
6.1 Messkolben, mit einem Fassungsvermogen von 50 ml und 100 ml.

6.2 Schneidgerit oder gleichartige Vorrichtung, geeignet zum Abschneiden von Kiseportionen mit
einer Dicke von 5 mm und einer Breite von etwa 30 mm (in Bild A.1 ist ein Beispiel dargestellt).

6.3 Feinschneider, geeignet zum Abschneiden diinner Kisescheiben mit einer Hochstdicke von 1 mm (in
Bild A.2 ist ein Beispiel dargestellt).

6.4 Zerkleinerungsgerat oder Mixgerit.
6.5 Scharfes Messer, geeignet zum Schneiden von Kdsescheiben in kleine Stiicke.
6.6 Magnetriihrer oder Schiittelmaschine.

6.7 Erlenmeyerkolben, mit einem Fassungsvermégen von 100 ml und 200 ml, hergestellt aus Braunglas,
mit Schliffstopfen.

6.8 Einwegspritzen, mit einem Fassungsvermdgen von 10 ml.

6.9 Membranmikrofilter, mit einer Porengrofie von 0,20 pum und 0,45 pm, bestindig gegen
Alkohollésungen.
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6.10 Faltenpapierfilter, hohe Durchlassgeschwindigkeit, mit einem Durchmesser von 150 mm
(z.B.S&S,Nr.595 1/21),

6.11 Trichter, mit einem Durchmesser von etwa 70 mm.
6.12 Gefrierschrank, geeignet zum Einfrieren bei einer Temperatur zwischen —15 °C und —20 °C.

6.13 Extraktionskartuschen, zum Konzentrieren des filtrierten Extraktes, falls erforderlich (z. B. Sep-pack
C181) oder Waters Nr. 519101)).

6.14 Fliissigchromatograph, mit UV-Detektor, geeignet zum Messen bei 303 nm, ausgestattet mit einem
Aufzeichnungsgerat und/oder Integrator.

6.15 Analytische Trennsaule, mit einer Lange von 150 mm, einem Innendurchmesser von 4,6 mm, Typ C8,
mit einer Partikelgréfle von 5 um (z. B. Lichrosorb RP81)).

6.16 Vorsiule, mit einer Linge von 100 mm, einem Innendurchmesser von 2,1 mm, Typ C8, mit einer
Partikelgroéfie von 30 um bis 40 um (z. B. Perisorb RP81)).

6.17 Probengefif}, mit einem geeigneten Fassungsvermdogen.

7 Probenahme

Eine reprasentative Probe sollte an das Laboratorium geschickt werden. Diese sollte wahrend des
Transports oder der Lagerung nicht beschadigt oder verandert werden.

Die Probenahme ist kein Bestandteil des in diesem Dokument festgelegten Verfahrens. Ein empfohlenes
Probenahmeverfahren ist in ISO 707|IDF 50 angegeben.

Die Laborprobe muss ein ganzer Kése oder ein Kdseausschnitt sein, der fiir den ganzen Kése reprasentativ
ist.

8 Vorbereitung der Priifprobe
8.1 Kaiserinde

Falls erforderlich, ist die Priifprobe so in Abschnitte oder kleinere Teilstiicke zu schneiden, dass die Breite
der Kaserinde nicht mehr als etwa 30 mm betragt. Unter Verwendung des Schneidgerits (6.2) ist die
gesamte Rinde von allen erhaltenen Abschnitten oder kleineren Teilstiicken durch Abschneiden einer
Hochstdicke von 5mm zu entfernen, wobei die Ummantelungsschicht, falls vorhanden, hiervon
ausgenommen wird.

ANMERKUNG  Dieses Dokument kann ebenfalls fiir die Analyse von Kéiserinde und Ummantelungsschicht
angewendet werden.

Aus der erhaltenen Rinde ist mit einem scharfen Messer (6.5) ein rechteckiges Stiick mit einer Flache

zwischen 2 dm? und 4 dm? auszuscheiden. Dessen Fliche in Quadratdezimeter und Masse in Kilogramm sind
zu bestimmen.

1) Es ist ein Beispiel fiir ein geeignetes handelsiibliches Produkt. Diese Angabe dient nur zur Unterrichtung der
Anwender dieses Dokuments und bedeutet keine Anerkennung dieses genannten Produkts durch ISO oder IDF.
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Die gesamte Rinde, einschliefllich des gewogenen und abgemessenen Stiickes, ist sorgfaltig zu
zerkleinern (6.4) und griindlich zu durchmischen. Unmittelbar danach ist eine Menge der auf diese Weise
vorbereiteten Probe in ein Probengefaf? (6.17) zu liberfiihren.

Nach dem Vorbereiten jeder Priifprobe sind sdmtliche Geréte, die in Berlihrung mit der Probe waren, mit
heiflem Wasser und anschliefiend mit Methanol (5.1) zu reinigen. Samtliche Gerdte sind sorgfaltig zu
trocken, z. B. mit Hilfe eines Druckluftstrahls.

8.2 Kaiseinneres und Schmelzkise

Nach dem Entfernen der Rinde (8.1) ist mit dem Feinschneider (6.3) eine Scheibe mit einer Héchstdicke von
1 mm von der gesamten Aufdenseite der Priifprobe zu entnehmen.

Samtliche Kisescheiben sind in kleine Stiicke von etwa 50 mm2 zu schneiden und sorgfiltig zu
durchmischen. Unmittelbar danach ist eine Menge der auf diese Weise vorbereiteten Probe in ein
Probengefafd (6.17) zu tiberfiihren.

Nach dem Vorbereiten jeder Priifprobe sind samtliche Gerate, die in Beriihrung mit der Priifprobe waren,

mit heiflem Wasser und anschliefdend mit Methanol (5.1) zu reinigen. Sdmtliche Gerate sind sorgfiltig zu
trocken, z. B. mit Hilfe eines Druckluftstrahls.

9 Durchfithrung

9.1 Priifmenge

9.1.1 Kaiserinde

In einen 200-ml-Erlenmeyerkolben (6.7) sind etwa 10,00 g Priifprobe (8.1) auf 10 mg einzuwagen.

9.1.2 Kaiseinneres und Schmelzkise

In einen 100-ml-Erlenmeyerkolben (6.7) sind etwa 5,00 g Priifprobe (8.2) auf 10 mg einzuwagen.

9.2 Vorbereitung der Priiflosung

9.2.1 Kaserinde

9.2.1.1 Vorbereitende Schritte

100 ml Methanol (5.1) sind der Priifmenge im Erlenmeyerkolben (9.1.1) hinzuzufiigen. Der Inhalt des
Erlenmeyerkolbens ist mit einem Magnetriihrer (6.6) 90min zu rithren oder mit einer

Schiittelmaschine (6.6) 90 min zu schiitteln.

Es sind 50 ml Wasser hinzuzufiigen. Der Erlenmeyerkolben ist unverziiglich fiir etwa 60 min in den
Gefrierschrank (6.12) zu stellen.

9.2.1.2 Filtration

Der kalte Extrakt ist durch ein Faltenpapierfilter (6.10) zu filtrieren, wobei die ersten 5ml Filtrat zu
verwerfen sind. Um eine Auflésung von Fett und somit triibe Filtrate zu vermeiden, sollte die Filtration
durchgefiihrt werden, solange die Suspension noch kalt ist.

Das Filtrat ist auf die Raumtemperatur zu erwarmen. Eine Teilmenge des Filtrats ist mit einer Spritze (6.8)
zu entnehmen. Die entnommene Teilmenge ist durch ein Membranmikrofilter mit einer Porengréfie von
0,45 pm (6.9) und anschliefdend durch ein Membranmikrofilter mit einer Porengréfde von 0,20 um (6.9) zu
filtrieren.
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