
DEUTSCHE NORM Entwurf

ICS 25.160.50

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2016-08-12 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und 
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs 
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

Anwendungswarnvermerk

– vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. für Norm-
Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, 
sofern dort wiedergegeben;

– oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Schweißen und verwandte Verfahren (NAS), 10772 Berlin, 
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin.

 Entwurf 

DIN EN ISO 9455-11

Flussmittel zum Weichlöten –

Prüfverfahren –

Teil 11: Löslichkeit von Flussmittelrückständen (ISO/DIS 9455-11:2016);

Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 9455-11:2016

Soft soldering fluxes –
Test methods –
Part 11: Solubility of flux residues (ISO/DIS 9455-11:2016);
German and English version prEN ISO 9455-11:2016

Flux de brasage tendre –
Méthodes d’essai –
Partie 11: Solubilité des résidus de flux (ISO/DIS 9455-11:2016);
Version allemande et anglaise prEN ISO 9455-11:2016

Einsprüche bis 2016-10-12
Vorgesehen als Ersatz für
DIN EN 29455-11:1994-02

   
Gesamtumfang 21 Seiten

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten 
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

– oder als Datei per E-Mail an nas@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im 
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder für Stellungnahmen zu Norm-
Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

 

DIN-Normenausschuss Schweißen und verwandte Verfahren (NAS)

Full document details: E DIN EN ISO 9455-11:2016-09

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-9455-11-2016-09
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Dieses Dokument (prEN ISO 9455-11:2016) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 44 „Welding and 
allied processes“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 121 „Welding and allied 
processes“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN 29455-11:1994-02 ersetzen. 

Der Text von ISO/DIS 9455-11:2016 wurde vom CEN als prEN ISO 9455-11:2016 ohne irgendeine 
Abänderung genehmigt. 
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