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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2012-10-15 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nmp@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwirfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de, sofern dort wiedergegeben;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 1SO 9717:2012) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 107 ,Metallic and other
inorganic coatings® erarbeitet und vom Technischen Komitee der Europdischen Normungsorganisation,
CEN/TC 262 ,Metallische und andere anorganische Uberziige“, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes
Kénigreich) gehalten wird, als EN 1ISO 9717:2012 ohne Anderungen ibernommen.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-01-72 AA ,Chemische und elektro-
chemische Uberziige“ im Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 1463  DIN EN ISO 1463
ISO 2064  DIN EN ISO 2064
ISO 2080 DIN EN ISO 2080
ISO 2819  DINENISO 2819

ISO 2859  DIN EN ISO 2859
ISO 3892  DIN EN ISO 3892

Die spezifische Legierung kann durch deren Normbezeichnung nach dem chemischen Symbol des Grund-

metalls bezeichnet werden. Daflr kann z. B. die Werkstoffnummer nach EN 10027 angegeben werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 12476:2001-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Ubernahme der ISO 9717 als EN ISO 9717 und daher vollstandige Umstrukturierung;

b) in vielen Abschnitten zusatzliche und detailliertere Angaben und Erlduterungen;

c) Erganzung um zusatzliche Anforderungen fir spezielle Falle;

d) Anderung einiger Grenzwerte in den Tabellen des Anhanges A;

e) in drei weiteren Anhangen (D, E, F) zusatzlich detaillierte Angaben zur Salztrépfchenprifung, zur
[B_Jisetri;nurgg:;g der Bestandigkeit gegen die Salzsprihnebelprifung und zur Behandlung bei zusatzlichen

f)  Wegfall der Angaben zu nalichemischen Analysen (Nationaler Anhang), dafir Verweis auf instrumentelle
Verfahren.

g) redaktionelle Uberarbeitung.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 1463, Metall- und Oxidschichten — Schichtdickenmessung — Mikroskopisches Verfahren

DIN EN ISO 2064, Metallische und andere anorganische Schichten — Definitionen und Festlegungen, die die
Messung der Schichtdicke betreffen

DIN EN ISO 2080, Metallische und andere anorganische Uberziige — Oberflachenbehandlung, metallische
und andere anorganische Uberziige — Woérterbuch

DIN EN ISO 2819, Metallische Uberziige auf metallischen Grundwerkstoffen — Galvanische und chemische
Uberziige — Uberblick (iber Methoden der Haftfestigkeitspriifung

DIN EN ISO 2859 (alle Teile), Annahmestichprobenpriifung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder
Fehler (Attributpriifung)

DIN EN ISO 3892, Konversionsschichten auf metallischen Werkstoffen — Bestimmung der flachenbezogenen
Masse der Schichten — Gravimetrisches Verfahren

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN ISO 9717:2012-10


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-9717-2012-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-9717-2012-10

E DIN EN I1SO 9717:2012-10 — Entwurf —

— Leerseite —

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN ISO 9717:2012-10


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-9717-2012-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-iso-9717-2012-10

— Entwurf — CEN/TC 262

Datum: 2012-09
FprEN ISO 9717:2012
CEN/TC 262

Sekretariat: BSI

Metallische und andere anorganische Uberziige — Phosphatieriiberziige auf
Metallen (ISO 9717:2010)

Revétements métalliques et autres revétements inorganiques — Couches de conversion au phosphate sur métaux
(1ISO 9717:2010)

Metallic and other inorganic coatings — Phosphate conversion coating of metals (ISO 9717:2010)

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:

Dokument-Stage: einstufiges Annahmeverfahren
Dokument-Sprache: D
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Vorwort

Der Text von ISO 9717:2010 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 107 ,Metallic and other inorganic
coatings” der Internationalen Organisation fir Normung (ISO) erarbeitet und als FprEN ISO 9717:2012 durch
das Technische Komitee CEN/TC 262 ,Metallische und andere anorganische Uberzige“ Ubernommen,
dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 12478:2000 ersetzen.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 9717:2010 wurde vom CEN als FprEN ISO 9717:2012 ohne irgendeine Abanderung genehmigt.
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Einleitung

Phosphatieriberzige werden auf Eisenmetallen, Aluminium, Zink und deren Legierungen (einschlief3lich auf
mit Zink und Zinklegierungen verzinktem Stahl, Cadmium und deren Legierungen), entweder als End-
bearbeitung oder als Zwischenschicht fur andere Uberzlige, angewendet. Sie sollen

a) Korrosionsbestandigkeit verleihen,

b) die Haftung von Lacken und anderen organischen Beschichtungen verbessern,

c) Kaltumformungsverfahren, wie Draht- und Rohrziehen und Extrusion, erleichtern und

d) die Reibungseigenschaften von Oberflachen modifizieren, um das Gleitverhalten zu erleichtern.
Phosphatiertiberziige werden durch Behandlung mit Losungen hergestellt, deren Hauptbestandteile die ent-
sprechenden Dihydrogenorthophosphate sind. Diese Uberziige werden hauptsachlich auf Eisenwerkstoffen,
Aluminium, Zink und Cadmium angewendet und unterscheiden sich in der flachenbezogenen Uberzugsmasse
und der scheinbaren Dichte, je nach

a) Konstruktionswerkstoff und Oberflachenzustand der Bauteile,

b) der vorherigen mechanischen und chemischen Behandlung der Bauteile und

c) den Verarbeitungsbedingungen zum Phosphatieren.

Alle Phosphatieriiberziige sind mehr oder weniger porés, kénnen jedoch im Wesentlichen mit Hilfe von sich
anschliellenden Versiegelungsverfahren versiegelt werden.
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WARNHINWEIS — Es besteht die Moglichkeit, dass diese Internationale Norm nicht mit den gesetz-
lichen Bestimmungen einiger Lander zum Arbeits- und Gesundheitsschutz ilibereinstimmt und die
Verwendung von Substanzen und/oder Verfahren verlangt, die gesundheitsschadlich sein kénnen,
wenn keine geeigneten Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Diese Internationale Norm enthalt
keine Ausfiihrungen zu Gesundheitsgefahrdungen, Sicherheits- oder Umweltaspekten und Gesetz-
gebungen, die mit deren Anwendung in Zusammenhang stehen. Es liegt in der Verantwortung von
Herstellern, Auftraggebern und/oder Anwendern dieser Internationalen Norm, geeignete MaBnahmen
zur Einhaltung von nationalen, regionalen und/oder internationalen Bestimmungen und Verordnungen
hinsichtlich Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz festzulegen. Die Ubereinstimmung mit dieser
Internationalen Norm bietet keine Immunitat gegeniiber gesetzlichen Verpflichtungen.

1 Anwendungsbereich

Die vorliegende Internationale Norm legt Anforderungen an die Verarbeitung von Eisenmetallen, Aluminium,
Zink, Cadmium und deren Legierungen zur Herstellung von Uberziigen fest, die im Wesentlichen aus
anorganischen Phosphaten bestehen, die in Verbindung mit ergdnzenden Behandlungen zum Schutz des

Grundmetalls gegen Korrosion Anwendung finden sollen und Antiverschleileigenschaften auf Gleitflachen,
Haftung flr organische Beschichtungen und Erleichterungen bei Kaltumformungsverfahren bieten.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

ISO 1463, Metallic and oxide coatings — Measurement of coating thickness — Microscopical method

ISO 2064, Metallic and other inorganic coatings — Definitions and conventions concerning the measurement
of thickness

ISO 2080, Metallic and other inorganic coatings — Surface treatment, metallic and other inorganic coatings —
Vocabulary

ISO 2819, Metallic coatings on metallic substrates — Electrodeposited and chemically deposited coatings —
Review of methods available for testing adhesion

ISO 2859 (alle Teile), Sampling procedures for inspection by attributes

ISO 3892, Conversion coatings on metallic materials — Determination of coating mass per unit area —
Gravimetric methods

ISO 4519, Electrodeposited metallic coatings and related finishes — Sampling procedures for inspection by
attributes

ISO 9587, Metallic and other inorganic coatings — Pretreatment of iron or steel to reduce the risk of hydrogen
embrittlement

ISO 9588, Metallic and other inorganic coatings — Post-coating treatments of iron or steel to reduce the risk
of hydrogen embrittlement

ISO 15724, Metallic and other inorganic coatings — Electrochemical measurement of diffusible hydrogen in
steels — Barnacle electrode method

ISO 27831-1, Metallic and other inorganic coatings — Cleaning and preparation of metal surfaces — Part 1:
Ferrous metals and alloys

ISO 27831-2, Metallic and other inorganic coatings — Cleaning and preparation of metal surfaces — Part 2:
Non-ferrous metals and alloys
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