
DEUTSCHE NORM Entwurf
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Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2016-05-06 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und 
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes 
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

Anwendungswarnvermerk

– vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. für Norm-Entwürfe
der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort 
wiedergegeben;

– oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Elastomer-Technik (NET), 60443 Frankfurt am Main, 
Postfach 90 03 60 (Hausanschrift: Zeppelinallee 69, 60487 Frankfurt am Main).

 Entwurf 

DIN EN ISO 9856

Fördergurte –

Bestimmung der elastischen und dauerhaften Dehnung und Berechnung 

des Elastizitätsmoduls (ISO/FDIS 9856:2016);

Deutsche und Englische Fassung FprEN ISO 9856:2016

Conveyor belts –
Determination of elastic and permanent elongation and calculation of elastic modulus 
(ISO/FDIS 9856:2016);
German and English version FprEN ISO 9856:2016

Courroies transporteuses –
Détermination de l’allongement élastique et permanent et calcul du module d’élasticité 
(ISO/FDIS 9856:2016);
Version allemande et anglaise FprEN ISO 9856:2016

Einsprüche bis 2016-07-06
Vorgesehen als Ersatz für
DIN EN ISO 9856:2012-11

   
Gesamtumfang 24 Seiten

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten 
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

– oder als Datei per E-Mail an net@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im 
Internet unter www.din.de/stellungnahme oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter 
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

 

DIN-Normenausschuss Elastomer-Technik (NET)
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Dieses Dokument (FprEN ISO 9856:2016) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 41 „Pulleys and belts 
(including veebelts)“ in Zusammenarbeit mit dem Technischen Komitee CEN/TC 188 „Fördergurte“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom SNV gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen formellen Abstimmung vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN ISO 9856:2003 + A1:2012 ersetzen. 

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die 
Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der 
EU-Richtlinien. 

Der Text von ISO/FDIS 9856:2016 wurde vom CEN als FprEN ISO 9856:2016 ohne irgendeine Abänderung 
genehmigt. 
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ISO (die Internationale Organisation für Normung) ist eine weltweite Vereinigung von Nationalen 
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird 
normalerweise von ISO Technischen Komitees durchgeführt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an 
einem Thema hat, für welches ein Technisches Komitee gegründet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee 
vertreten zu sein. Internationale Organisationen, staatlich und nicht-staatlich, in Liaison mit ISO, nehmen 
ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) 
bei allen elektrotechnischen Themen zusammen. 

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die für die weitere Pflege 
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Im Besonderen sollten die für die 
verschiedenen ISO-Dokumentenarten notwendigen Annahmekriterien beachtet werden. Dieses Dokument 
wurde in Übereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet (siehe 
www.iso.org/directives).  

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. ISO ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 
Details zu allen während der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der 
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der empfangenen Patenterklärungen (siehe www.iso.org/patents). 

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname wird als Information zum Nutzen der Anwender 
angegeben und stellt keine Anerkennung dar. 

Eine Erläuterung der Bedeutung ISO-spezifischer Benennungen und Ausdrücke, die sich auf 
Konformitätsbewertung beziehen, sowie Informationen über die Beachtung der Grundsätze der 
Welthandelsorganisation (WTO) zu technischen Handelshemmnissen (TBT, en: Technical Barriers to Trade) 
durch ISO enthält der folgende Link: www.iso.org/iso/foreword.html. 

Das für dieses Dokument verantwortliche Komitee ist ISO/TC 41 „Pulleys and belts (including Veebelts)“  

Diese dritte Ausgabe ersetzt die zweite Ausgabe (ISO 9856:2003)und Änderung A1:2012, welche technisch 
überarbeitet wurde. 
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Die Internationale Norm wird in einer Reihe von Situationen angewendet, wo die dauerhafte Dehnung eines 
Fördergurtes nach mechanischer Beanspruchung von praktischer Bedeutung ist und besonders bei der 
Durchführung der ISO 3870 und der Anwendung der ISO 5293. 

Die normativen Verweisungen in der Ausgabe von 2003 mussten geändert werden. Die normativen 
Verweisungen sind in der vorliegenden Ausgabe korrigiert worden. 
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Diese Internationale Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung der elastischen und dauerhaften Dehnung 
und der Berechnung des Elastizitätsmoduls eines Fördergurtes fest. 

Sie ist nicht anwendbar oder gültig für leichte Fördergurte, wie sie in ISO 21183-1 beschrieben sind. 

 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen).  

ISO 282, 

ISO 283, 

ISO 7500-1, 

ISO 18573,  

 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe, Definitionen und Symbole. 

Größte gemessene Kraft während der Zugprüfung (siehe ISO 283) geteilt durch die Breite des Probekörpers, 
ausgedrückt in Newton pro Millimeter. 

 T

der festgelegte Mindestwert der Bruchkraft, ausgedrückt in Newton pro Millimeter  

 FU
Kraft entsprechend 10 % von T, ausgedrückt in Newton pro Millimeter 

 FL
Kraft entsprechend 2 % von T, ausgedrückt in Newton pro Millimeter 

 F

während der Prüfung aufgebrachter Kraftbereich, d.h. die obere Bezugskraft minus der unteren Bezugskraft, 
ausgedrückt in Newton pro Millimeter 

LU
FFF  !"  

 lp

dauerhafte Änderung der Länge des Probekörpers nach festgelegten Lastzyklen, ausgedrückt in Millimeter 
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