DEUTSCHE NORM Entwurf Mai 2010

DIN IEC 61326-2-2
(VDE 0843-20-2-2)

=,
=

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchfiihrung des vom VDE-Prasidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter

der oben angefiihrten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der v D E
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Entwurf

Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgerate —

EMV-Anforderungen —

Teil 2-2: Besondere Anforderungen — Priiffanordnung, Betriebsbedingungen und
Leistungsmerkmale fiir ortsverénderliche Priif-, Mess- und Uberwachungsgerite
fiir den Gebrauch in Niederspannungs-Stromversorgungsnetzen

(IEC 65A/564/CD:2010)

Electrical equipment for measurement, control and laboratory use —

EMC requirements —

Part 2-2: Particular requirements - Test configurations, operational conditions and performance
criteria for portable test, measuring and monitoring equipment used in low-voltage distribution
systems

(IEC 65A/564/CD:2010)

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2010-05-17 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.
Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an dke@vde.com in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser
Tabelle kann im Internet unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden

— oder in Papierform an die DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik
im DIN und VDE, Stresemannallee 15, 60596 Frankfurt am Main.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevante
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfligung zu stellen.

Gesamtumfang 18 Seiten

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE
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Nationales Vorwort

Das internationale Dokument IEC 65A/564/CD:2010 ,Electrical equipment for measurement, control and
laboratory use — EMC requirements — Part 2-2: Particular requirements — Test configurations, operational
conditions and performance criteria for portable test, measuring and monitoring equipment used in low-
voltage distribution systems*” (CD, en: Committee Draft) ist unverandert in diesen Norm-Entwurf Gbernommen
worden. Dieser Norm-Entwurf enthélt eine noch nicht autorisierte deutsche Ubersetzung.

Um Zweifelsfalle in der Ubersetzung auszuschlieBen, ist die englische Originalfassung des CD entsprechend
der diesbeziglich durch die IEC erteilten Erlaubnis beigefugt. Die Nutzungsbedingungen fur den deutschen
Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaBen auch fir den englischen IEC-Text.

Das internationale Dokument wurde vom SC 65A ,System aspects” der Internationalen Elektrotechnischen
Kommission (IEC) erarbeitet und den nationalen Komitees zur Stellungnahme vorgelegt.

Die IEC und das Europaische Komitee flr Elektrotechnische Normung (CENELEC) haben vereinbart, dass
ein auf |IEC-Ebene erarbeiteter Entwurf flr eine Internationale Norm zeitgleich (parallel) bei IEC und
CENELEC zur Umfrage (CDV-Stadium) und Abstimmung als FDIS (en: Final Draft International Standard)
bzw. Schluss-Entwurf fir eine Europaische Norm gestellt wird, um eine Beschleunigung und Straffung der
Normungsarbeit zu erreichen. Dokumente, die bei CENELEC als Europaische Norm angenommen und
ratifiziert werden, sind unverandert als Deutsche Normen zu tGbernehmen.

Da der Abstimmungszeitraum fir einen FDIS bzw. Schluss-Entwurf prEN nur 2 Monate betragt, und dann
keine sachlichen Stellungnahmen mehr abgegeben werden kdnnen, sondern nur noch eine ,JA/NEIN“
Entscheidung méglich ist, wobei eine ,NEIN“-Entscheidung fundiert begriindet werden muss, wird bereits der
CD als DIN-Norm-Entwurf veréffentlicht, um die Stellungnahmen aus der Offentlichkeit friihzeitig beriick-
sichtigen zu kénnen.

Fir diesen Norm-Entwurf ist das nationale Arbeitsgremium UK 921.3 ,Elektromagnetische Vertraglichkeit in
der Leittechnik® der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und
VDE (www.dke.de) zustandig.

Anderungen

Gegenliber DIN EN 61326-2-2 (VDE 0843-20-2-2):2006-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) geringflgige Anpassungen im Text;
b) Streichung der Vielfachmessgerate aus den Beispielen im Anwendungsbereich.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Far den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fur den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information Gber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist in Tabelle NA.1 wiedergegeben.
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Tabelle NA.1

Européaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

IEC 60050-161:1990
+ A1:1997
+ A2:1998

N1)

EN 61000-4-6:2009

IEC 61000-4-6:2008

DIN EN 61000-4-6
(VDE 0847-4-6):2009-12

VDE 0847-4-6

EN 61326-1:2006-05

IEC 61326-1:2005
+ Corrigendum 1:2008

DIN EN 61326-1

(VDE 0843-20-1):2006-10

+ DIN EN 61326-1 Berichtigung 1
(VDE 0843-20-1

Berichtigung 1):2008-06

VDE 0843-20-1

Normen der Reihe
EN 61557

Normen der Reihe
IEC 61557

Normen der Reihe
DIN EN 61557 (VDE 0413)

VDE 0413

IEEE 488

IEEE 1284

Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 61000-4-6 (VDE 0847-4-6):2009-12, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 4-6: Prif- und
Messverfahren — Stérfestigkeit gegen leitungsgefiihrte StérgréBen, induziert durch hochfrequente Felder
(IEC 61000-4-6:2008); Deutsche Fassung EN 61000-4-6:2009

DIN EN 61326-1 (VDE 0843-20-1):2006-10, Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeréate —
EMV-Anforderungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 61326-1:2005); Deutsche Fassung
EN 61326-1:2006

DIN EN 61326-1 Berichtigung 1 (VDE 0843-20-1 Berichtigung 1):2008-06, Elektrische Mess-, Steuer-, Regel-
und Laborgeréte — EMV-Anforderungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 61326-1:2005); Deutsche
Fassung EN 61326-1:2006, Berichtigungen zu DIN EN 61326-1 (VDE 0843-20-1):2006-10

Normen der Reihe DIN EN 61557 (VDE 0413), Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis
AC 1000V und DC 1500 V

' Nationale FuBnote: ,Internationales Elektrotechnisches Wérterbuch — Deutsche Ausgabe“, im Rahmen der
Datenbankanwendung DIN-TERM zu beziehen tber Beuth-Verlag.
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Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgerate -
EMV-Anforderungen —
Teil 2-2: Besondere Anforderungen — Prifanordnung, Betriebsbedingungen und
Leistungsmerkmale fiir ortsverédnderliche Priif-, Mess- und Uberwachungsgeréte
fir den Gebrauch in Niederspannungs-Stromversorgungsnetzen

1 Anwendungsbereich

Zusatzlich zum Anwendungsbereich von IEC 61326-1 legt dieser Teil von IEC 61326 weitere detaillierte
Anforderungen an die Prifanordnung, Betriebsbedingungen und Leistungsmerkmale flir Geréte fest,

— die fir das Priifen, Messen oder Uberwachen von SchutzmaBnahmen in Niederspannungs-Stromver-
sorgungsnetzen vorgesehen sind; und

— die aus Batterien und/oder von dem Stromkreis, der gemessen wird, mit Energie versorgt werden; und

— die tragbar (ortsveranderlich) sind.

Beispiele flr solche Gerate sind Spannungspriifer, Gerate fir die Prifung von Isolationswiderstanden,
Schutzleiterverbindungen, Erdungswiderstinden, Schleifenwiderstanden, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
und Geréate fir die Prifung der Drehfeldrichtung (Phasenfolge), wie sie in IEC 61557 definiert sind.

ANMERKUNG Besondere Anforderungen an die elektromagnetische Vertraglichkeit von Geraten nach IEC 61557-8
und IEC 61557-9 sind in IEC 61326-2-4 angegeben.

Der Hersteller legt die Umgebung fest, in der der Gebrauch des Gerates beabsichtigt ist, und er wahlt die
entsprechenden Prifschérfen, die in IEC 61326-1 festgelegt sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

IEC 60050-161:1990, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Part 161: Electromagnetic
compatibility

IEC 61000-4-6, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-6: Testing and measurement techniques —
Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields

IEC 61326-1:2005, Electrical equipment for measurement, control and laboratory use — EMC requirements —
Part 1: General requirements

IEC 61557 (all parts), Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c.
— Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe in IEC 61326-1 und IEC 60050-161.

4 Allgemeines

Es gilt IEC 61326-1.
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5 EMV-Prifplan
5.1 Allgemeines

Es gilt IEC 61326-1.

5.2 Konfiguration des Priiflings (EUT) fiir die Priifung
Es gilt IEC 61326-1 mit folgender Erg&nzung:

5.2.4.101 Anschliisse fiir Priif- und Messeingange und fiir Priif- und Messausgéange

Prif- und Messanschlisse missen mit den Prifobjekt-Anschlussleitungen, die flr den Priifling (Equipment
under Test, EUT) empfohlen oder mit dem Priifling geliefert werden, verbunden werden. Wenn keine Prif-
objekt-Anschlussleitungen festgelegt sind, missen typische Prifobjekt-Anschlussleitungen verwendet
werden. Die Prifobjekt-Anschlussleitungen missen fur jede Betriebsart in einer typischen Weise ange-
schlossen und entsprechend Bild 1 angeordnet werden.

Wenn die empfohlenen oder mitgelieferten Prifobjekt-Anschlussleitungen langer als 1 m sind, sollte jede
Leitung so gebindelt werden, dass das Mess- oder Prifobjekt vom Priifling einen (horizontalen) Abstand von

1 m hat.

Die Prifobjekt-Anschlussleitungen missen, mit einem Abstand von 0,1 m voneinander getrennt, horizontal
auf dem Priftisch angeordnet werden.

Ansicht von vorne

Praf-
AE <« EUT [ —— | |

Absorberzange 1 AE

Ansicht von oben Absorberzange ---— AE

Absorberzange i
|
|

Ebene des

AE <-----1 EUT E onrj:it s homogenen Feldes

RN

einfallendes elektromagnetisches Feld

Bild 1 — Priifanordnung fiir ortsveranderliche Priif-, Mess- und Uberwachungsgerite,
aufbauend auf IEC 61000-4-3
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