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Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchfiihrung des vom VDE-Prasidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter

der oben angefiihrten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der v D E
setz Elektrotechnik + Automation® bekannt gegeben worden.

ICS 91.140.50 Einspriche bis 2006-08-31

Mit E DIN IEC 62058-11
(VDE 0418-8-11):2006-07
Vorgesehen als Ersatz fiir

DIN EN 60514
Entwurf (VDE 0418-6):1995-07

Wechselstrom-Elektrizitatszahler —

Annahmepriufung -

Teil 21: Besondere Anforderungen an elektromechanische Zahler fiir Wirkenergie
(Klassen 1 und 2)

(IEC 13/1364/CD:2005)

Electricity metering equipment (AC) —

Acceptance inspection —

Part 21: Particular requirements for electromechanical meters for active energy
(classes 1 and 2)

(IEC 13/1364/CD:2005)

Compteurs de courant alternatif —

Contrbéle de réception —

Partie 21: Exigences particulieres pour les compteurs électromécaniques d’énergie active
(classes 1 et 2)

(CEI 13/1364/CD:2005)

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an dke@vde.com in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Ta-
belle kann im Internet unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden

— oder in Papierform an die DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik
im DIN und VDE, Stresemannallee 15, 60596 Frankfurt am Main.

Die Empfénger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevante Patent-
rechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfligung zu stellen.

Gesamtumfang 22 Seiten

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE
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Beginn der Giltigkeit

Diese Norm gilt ab ...

Nationales Vorwort

Das internationale Dokument IEC 13/1364/CD:2005 ,Electricity metering equipment (AC) — Acceptance
inspection — Part 21: Particular requirements for electromechanical meters for active energy (classes 1 and
2)“ (CD, en: Committee Draft) ist unverandert in diesen Norm-Entwurf Gbernommen worden. Dieser Norm-
Entwurf enthélt eine noch nicht autorisierte deutsche Ubersetzung.

Um Zweifelsfalle in der Ubersetzung auszuschlieBen, ist die englische Originalfassung des CD entsprechend
der diesbezlglich durch die IEC erteilten Erlaubnis beigefligt. Die Nutzungsbedingungen flir den deutschen
Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaBen auch fiir den englischen IEC-Text.

Das internationale Dokument wurde vom TC 13 ,Equipment for electrical energy measurement and load
control“ der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) erarbeitet und den nationalen Komitees zur
Stellungnahme vorgelegt.

Die IEC und das Europaische Komitee flr Elektrotechnische Normung (CENELEC) haben vereinbart, dass
ein auf IEC-Ebene erarbeiteter Entwurf flr eine Internationale Norm zeitgleich (parallel) bei IEC und
CENELEC zur Umfrage (CDV-Stadium) und Abstimmung als FDIS (en: Final Draft International Standard)
bzw. Schluss-Entwurf fir eine Europaische Norm gestellt wird, um eine Beschleunigung und Straffung der
Normungsarbeit zu erreichen. Dokumente, die bei CENELEC als Europédische Norm angenommen und ratifi-
ziert werden, sind unverandert als Deutsche Normen zu bernehmen.

Da der Abstimmungszeitraum fir einen FDIS bzw. Schluss-Entwurf prEN nur 2 Monate betragt, und dann
keine sachlichen Stellungnahmen mehr abgegeben werden kénnen, sondern nur noch eine ,JA/NEIN“-Ent-
scheidung méglich ist, wobei eine ,NEIN“-Entscheidung fundiert begriindet werden muss, wird bereits der CD
als DIN-Norm-Entwurf veréffentlicht, um die Stellungnahmen aus der Offentlichkeit friihzeitig beriicksichtigen
zu kénnen.

Far diesen Norm-Entwurf ist das nationale Arbeitsgremium K 461 ,Elektrizitdtszahler” der DKE Deutsche
Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (http://www.dke.de) zustandig.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem auf der IEC-Website unter
-http://webstore.iec.ch“ mit den Daten zu dieser Publikation angegebenen Datum (maintenance result date)
unverandert bleiben soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die
Publikation

—  bestatigt,

—  zurlckgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geéandert.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 60514 (VDE 0418-6):1995-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— Abstimmung des Schriftstiicks auf die Normen, die vor kurzem von TC 13 erarbeitet wurden.
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Nationaler Anhang NA

(informativ)

Zusammenhang mit Européischen und Internationalen Normen

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Be-
zug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information Gber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist nachstehend wiedergegeben.

Tabelle NA.1

Européaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

EN 62052-11:2003

IEC 62052-11:2003

DIN EN 62052-11
(VDE 0418-2-11):2003-11

VDE 0418-2-11

EN 62053-11:2003

IEC 62053-11:2003

DIN EN 62053-11
(VDE 0418-3-11):2003-11

VDE 0418-3-11

IEC 62058-11:200X"

Nationaler Anhang NB

(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 62052-11 (VDE 0418-2-11):2003-11, Wechselstrom-Elektrizitdtszdhler — Allgemeine Anforderungen,
Priifungen und Priifbedingungen — Teil 11: Messeinrichtungen (IEC 62052-11:2003); Deutsche Fassung

EN 62052-11:2003.

DIN EN 62053-11 (VDE 0418-3-11):2003-11, Wechselstrom-Elektrizitdtszdhler — Besondere Anforderungen —
Teil 11: Elektromechanische Wirkverbrauchszahler der Genauigkeitsklassen 0,5, 1 und 2
(IEC 62053-11:2003); Deutsche Fassung EN 62053-11:2003.

1)
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Wechselstrom-Elektrizitatszahler — Annahmepruifung — Teil 21: Besondere
Anforderungen an elektromechanische Zahler fiir Wirkenergie (Klassen 1 und 2)
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Einleitung

Diese Norm zusammen mit IEC 62058-11 annulliert und ersetzt den Technischen Bericht IEC 60514,
Acceptance inspection of class 2 alternating-current watt-hour meters.

Nachfolgend sind zur Information die relevanten Normteile von IEC 62058 angefiihrt:

—  IEC 62058-11:200X2), Electricity metering equipment (AC) — Acceptance inspection — Part 11: General
acceptance inspection methods;

—  IEC 62058-21:200X?, Electricity metering equipment (AC) — Acceptance inspection — Part 21: Particular
requirements for electromechanical meters for active energy (classes 1 and 2);

—  IEC 62058-31:200X2), Electricity metering equipment (AC) — Acceptance inspection — Part 31: Particular
requirements for static meters for active energy.

2 zu versffentlichen.
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1 Anwendungsbereich
Diese Internationale Norm legt besondere Anforderungen fiir die Annahmeprifung von neu hergestellten,
direkt oder Uber Wandler angeschlossenen elektromechanischen Zahlern fir Wirkenergie (Klassen 1 und 2)

fest, die in Losen von 50 oder mehr geliefert werden. Das Verfahren zur Annahmeprifung kleinerer Lose
muss zwischen Hersteller und Kunde vereinbart werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

IEC 62052-11:2003, Electricity metering equipment (AC) — General requirements, tests and test conditions —
Part 11: Metering equipment

IEC 62053-11:2003, Electricity metering equipment (AC) — Particular requirements — Part 11:
Electromechanical meters for active energy (classes 0,5, 1 and 2)

IEC 62058-11:200%°), Electricity metering equipment (AC) — Acceptance inspection — Part 11: General
acceptance inspection methods

3 Begriffe

Es gelten Abschnitt 3 und Abschnitt 4 von IEC 62058-11.

4 Prifbedingungen

4.1 Priufort

Es gilt 5.13 von IEC 62058-11.

4.2 Referenzbedingungen
Die Prufung muss unter folgenden Bedingungen durchgeflihrt werden.

Tabelle 1 — Spannungs- und Stromunsymmetrie bei Mehrphasenzéhlern

Bedingung Unsymmetrie

Jede der Spannungen zwischen Phase und Neutralleiter und zwischen zwei
Phasen darf von der dem Mittelwert entsprechenden Spannung um nicht mehr 1%
abweichen als

Jede der Stromstarken in den Leitern darf von der dem Mittelwert entsprechenden

N . ) +2%
Stromstarke um nicht mehr abweichen als

Die Phasenverschiebungen jedes dieser drei Stréme zur zugehdérigen Phase-
Neutralleiter-Spannung dirfen unabhangig vom Phasenwinkel nicht voneinander 2°
abweichen um mehr als

Zu verodffentlichen.
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Tabelle 2 — Referenzbedingungen

Zuldssige Grenzab-

EinflussgroBe Referenzwert .
weichungen
Referenztemperatur oder, falls nicht
Umgebungstemperatur +2°
geoung peral angegeben, 23 oc!) 2°C
Spannung Referenzspannung +1,5%
Frequenz Referenzfrequenz +0,5 %
Phasenfolge L1 -12-1L3 -
Spannungsunsymmetrie Alle Phasen angeschlossen -
Kurvenform Sinusférmige Spannungen und Klirrfaktor kleiner als 5 %
Stréme
Konstante magnetische Induktion .
5 Gleich null -
auBeren Ursprungs
_ Induktionswert, der eine
Anderung der Messabweichung
. bewirkt, nicht gréBer als:
Magnetfeld auBeren Ursprungs | \;- 1 atische Induktion gleich null +0,3 %2

mit Referenzfrequenz
sollte jedoch in jedem Fall
kleiner als 0,05 mT sein?

. I Kein Betrieb von
Betrieb von Zusatzeinrichtungen Zusatzeinrichtungen -

Gebrauchslage Senkrechte Gebrauchslage® +1,0°

1) Wenn die Priifungen bei einer anderen als der Referenztemperatur einschlieBlich zuldssiger Grenzab-
weichungen vorgenommen werden, missen die Ergebnisse durch Anwendung des entsprechenden
Temperaturkoeffizienten des Zahlers korrigiert werden.

2)

Die Prufung besteht:

a) bei einem einphasigen Wechselstromzéhler in der Ermittlung der Messabweichungen des Zah-
lers vor und nach der Umkehr der Strom- und Spannungsanschlisse. Die Halfte der Differenz
zwischen den beiden Messabweichungen ist der Wert der Anderung der Messabweichung. Da
die Phasenlage des &uBeren Feldes nicht bekannt ist, sollte die Prufung bei 0,1 I, bzw. 0,05 I,

und Leistungsfaktor 1 sowie bei 0,2 I,, bzw. 0,1 I, und Leistungsfaktor 0,5 durchgefiihrt werden;

b) bei einem Dreiphasenzé&hler in drei Messungen bei 0,1 I,, bzw. 0,05 I, und Leistungsfaktor 1, wo-
bei nach jeder Messung die Anschlisse an die Strom- und Spannungspfade um einen Phasen-
winkel von 120° gedndert werden, ohne dabei die Phasenfolge zu veréndern. Die gréBte Diffe-
renz zwischen jeder der so bestimmten Messabweichungen und dem arithmetischen Mittelwert
ist der Anderungswert der Messabweichung.

3) Bestimmung der senkrechten Gebrauchslage (siehe IEC 62053-11, 5.1):

Die Konstruktion und der Einbau des Zahlers sollten so sein, dass die korrekte senkrechte Lage
sichergestellt wird (in den beiden senkrechten Ebenen vorn/hinten und links/rechts), wenn:

— das Gehduseunterteil des Zahlers an einer senkrechten Wand befestigt ist; und

—  eine Bezugskante (wie z. B. die untere Kante des Klemmenblocks) oder eine Bezugslinie, die auf
dem Zahlergehduse angebracht ist, waagerecht ist.
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