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Jede Art der Vervielfiitigung, auch auszug:
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Identique & ISO/DIS 10 299 : 1989

Identification marking for solid rivets; Identical with Einspriiche bis 30. Sep 1988
ISO/DIS 10 299 : 1989

Anwendungswarnvermerk
auf der letzten Seite beachten!

Die Anerkennung durch das Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung und das Luftfahrt-Bundesamt ist vor-

Das internationale Schriftstick ISO/DIS 10 299 : 1989 “"Aerospace - Identifi-
cation marking for solid rivets" ist unverdndert in diesen Norm-Entwurf {lber-
nommen worden.

Nationales Vorwort

Dieser Norm-Entwurf enthidlt die deutsche Ubersetzung des Internationalen Norm-
Entwurfes ISO/DIS 10 299, der vom I1SO/TC 20 "Luft- und Raumfahrzeuge" unter
aktiver Mitwirkung Deutschlands ausgearbeitet wurde.

Im ISO/TC 20 und seinen Unterkomitees werden die deutschen Interessen im Auftrag
des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. durch die Normenstelle Luftfahrt
wahrgenommen.

Zustandig fir dieses Normungsvorhaben ist der ArbeitsausschuB AA 3.1.2 "Nietver-
bindungen" der Normenstelle Luftfahrt (NL).

Fortsetzung Seite 2 bis 5

Normenstelle Luftfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut fur Normung e. V.
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Deutsche (bersetzung

Luft- und Raumfahrt
Kennzeichnung von Volinieten

Vorwort

Die ISO (Internationale Organisation fiir Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute
(IS0-Mitgliiedskorperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees der
1SO. Jede Mitgliedskdrperschaft, die sich fiir ein Thema interessiert, fiir das ein Technisches Komitee einge-
setzt wurde, ist berechtigt, in diesem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und nichtstaat-
liche) Organisationen, die mit der ISO in Verbindung stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls beteiligt. Bei
Normen 1im Bereich Elektrotechnik arbeitet ISO eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission
(IEC) zusammen.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten Entwiirfe zu Internationalen Normen werden den Mitglieds-
korperschaften zundchst zur Annahme vorgelegt, bevor sie vom Rat der ISO als Internationale Normen bestatigt
werden. Sie werden nach den Verfahrensregeln der ISO angenommen, wenn mindestens 75 % der abstimmenden Mit-
gliedskorperschaften zugestimmt haben.

Die Internationale Norm ISO 10 299 wurde im Technischen Komitee ISO/TC 20 "Luft- und Raumfahrzeuge”

erstellt.

1 Zweck ISO 9810 : - '), Aerospace - Wrought aluminium
alloy, AlCudMgSi(A) (2017A-H13) -

Die vorliegende Internationale Norm legt die Bars and wires for solid rivets.

Symbole fest, mit denen Vollniete am Kopf bzw.

Schaftende gekennzeichnet werden miissen, die zur IS0 9822 : - '), Aerospace ~ Wrought aluminium

Anwendung in der Luft- und Raumfahrt und zuge- alloys, AlCudMgl (2024-H13) -

horigen Bereichen bestimmt sind. Bars and wires for solid rivets.

ISO 9830 : - '), Aerospace ~ Wrougth aluminium

alloy, AlICu2,5Mg in H15 temper

2 Verweisungen auf andere Normen (2117-H15) -~ Bars and wires for

solid rivets.
Die in den nachfolgend genannten Normen enthaltenen

Bestimmungen sind auch als Bestimmungen dieser ISO 9840 : - '), Aerospace - Wrought aluminium
Internationalen Norm anzusehen, da auf sie ver- alloy, AIMg5 (5056A-H32) - Bars
wiesen wird. Zum Zeitpunkt der Verdéffentlichung and wires for solid rivets.

waren die zitierten Ausgaben giiltig. Alle Normen

unterliegen der Uberpriifung. Partner, die auf der ISO 9880 : - '), Aerospace - Wrought aluminium
Basis dieser Internationalen Norm Vereinbarungen alloy, A1Zn6CuMgZr (7050-H13) -
getroffen haben, sollten mdglichst die jeweils Bars and wires for solid rivets.

neueste Ausgabe der nachstehenden Normen anwenden.
Mitglieder von IEC und ISO fiihren Verzeichnisse

iber die derzeit geltenden Internationalen Normen. 3 Anforderungen
ISO 9485 : - '), Aerospace - Heat resisting stain- 3.1 Sofern in der Produktnorm angegeben, sind die
less steel Fe25Ni15Cr2Ti1,3Mo0,3V entsprechenden Vollniete mit den in Tabelle 1 ange-
(A286) - 900 °C solution treated fiilhrten Kopfkennzeichen zu versehen. Das Kennzei-
bars and wires for rivets. chen sollte auf dem Kopf <innerhalb der durch den
Schaftdurchmesser vorgegebenen Flache angebracht
ISO 9510 : - '), Aerospace - Austenitic stainless werden.

steel Fel18Cr10Ni (304L) - Softe-
ned bars and wires for rivets.

3.2 Das im Bild 1 angegebene Kennzeichen am

IS0 9641 : - '), Aerospace - Titanium alloy, Schaftende muR bei allen metrischen Vollnieten
Ti45Cb - Drawn wires for rivets. angebracht werden.

ISO 9700 : - 1), Aerospace - Nickel alloy,
NiCr20Ti (Nimonic 78) - Annealed 3.3 Abweichungen, wie beispielsweise Farbkenn-
wires for rivets. zeichnung oder Zentriermerkmale, dirfen je nach

Vorgabe der Produktnorm vorgenommen werden.
ISO 9710 : - '), Aerospace - Nickel alloy,
NiCu30Fe (Monel 400) - Cold drawn
wires rivets.

4 Priifkriterium

IS0 9720 : - 1), Aerospace - Nickel alloy,
NiCri5Fe8 (Inconel 600) - Cold Einziges Priifkriterium: Die Kennzeichnungen miissen
drawn wires for rivets. leserlich sein.
ISO 9800 : - '), Aerospace - Wrought aluminium
alloy, A199,5 (1050A-H14) - Bars —_—
and wires for solid rivets. 1) In Vorbereitung
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Tabelle 1. Kopfkennzeichnung

Werkstoff
Kennzeichen 1)
Familie Bezeichnung Internationale Norm
A199,5 {1050 A) IS0 9800 kein Kennzeichen
A14Cu0,7Mg0,7Mn (2017 A) ISO 9810 @ erhoht
Al4,4Cul,5Mg0,6Mn (2024) IS0 9822 erhdht
Al2,6Cu0,3Mg (2117) IS0 9830 @ vertieft
Aluminiumlegierungen
(2219) IS0 .... @ vertieft
A15Mg0,3Mn (5056 A) IS0 9840 @ erhoht
A16,2Zn2,3Cu2,2Mg0, 1Zr (7050) IS0 9880 erhoht
A1CudMnMg (V 65) IS0 9850 (noch festzulegen)
Stahl
{verkadmet) e iso .... vertieft .
Fe18CriONi (304 L) (18-10) IS0 9510 erhoht
Korrosionsbestandiger Stahl
Fe25Ni15Cr2Ti1,3M00,3V (A286) IS0 9485 @ vertieft
Ni30Cu (Monel 400) IS0 9710 erhoht
. . . . . . (e I o] ..
Nickellegierungen Ni19Cr0,47i (Nimonic 75) IS0 9700 o0 erhoht
Ni15,6Cr8Fe (Inconel 600) IS0 9720 erhoht
Titan oo .
(handelsublich rein) (CP) IS0 ... erhoht
Titanlegierung Ti45Cb IS0 9641 @ vertieft
Kupfer, gegliht cen IS0 .... kein Kennzeichen
1) MaBe der Kennzeichen siehe Tabelle 2
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