DEUTSCHENORM  Entwurf Oktober 2016

DIN ISO 10816-4/A1
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ICS 17.160 Einspriiche bis 2016-11-16
Vorgesehen als Anderung von

Entwurf DIN ISO 10816-4:2010-06

Mechanische Schwingungen -

Bewertung der Schwingungen von Maschinen durch Messungen an
nicht-rotierenden Teilen -

Teil 4: Gasturbinensitze mit Gleitlagern - Anderung 1

(ISO 10816-4:2009/DAM 1:2016);

Text Deutsch und Englisch

Mechanical vibration -

Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts -
Part 4: Gas turbine sets with fluid-film bearings - Amendment 1

(ISO 10816-4:2009/DAM 1:2016);

Text in German and English

Vibrations mécaniques -

Evaluation des vibrations des machines par mesurages sur les parties non tournantes -
Partie 4: Turbines a gaz a paliers a film fluide - Amendement 1

(ISO 10816-4:2009/DAM 1:2016);

Texte en allemand et anglais

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2016-09-16 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nals@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den Normenausschuss Akustik, Lirmminderung und Schwingungstechnik (NALS) im
DIN und VDI, 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.

Gesamtumfang 12 Seiten

Normenausschuss Akustik, Lirmminderung und Schwingungstechnik (NALS) im DIN und VDI
DIN-Normenausschuss Maschinenbau (NAM)
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Nationales Vorwort

Der internationale Anderungs-Entwurf 1SO 10816-4:2009/DAM 1:2016 ist vom Technischen Komitee
ISO/TC 108 ,Mechanical vibration, shock and condition monitoring“, Unterkomitee SC 2 ,Measurement and
evaluation of mechanical vibration and shock as applied to machines, vehicles and structures, dessen
Sekretariat vom DIN gefiihrt wird, erarbeitet worden. Die deutsche Mitarbeit erfolgt durch den Ausschuss
NA 001-03-06-02 (NALS/VDI C 6.2) ,Messung und Beurteilung von Maschinenschwingungen“ des Normen-
ausschusses Akustik, Lirmminderung und Schwingungstechnik (NALS) im DIN und VDI.

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschliefRen, ist die englische Originalfassung des ISO 10816-4:
2009/DAM 1:2016 entsprechend der diesbeziiglich durch die ISO erteilten Erlaubnis beigefiigt. Die Nut-
zungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfs gelten gleichermafden auch fiir den engli-
schen ISO-Text.

Zu den im Inhalt genannten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 2954 siche  DIN ISO 2954

[SO 5348 siche  DINISO 5348

Normen der Reihe ISO 7919 sieche = Normen der Reihe DIN ISO 7919
Normen der Reihe ISO 10816  siehe = Normen der Reihe DIN ISO 10816
Normen der Reihe ISO 13373  siehe = Normen der Reihe DIN ISO 13373
Normen der Reihe ISO 20816  siehe = Normen der Reihe DIN ISO 20816
Normen der Reihe ISO 21940 siehe = Normen der Reihe DIN ISO 21940

Die Deutschen Normen sind in Anhang NA aufgefiihrt.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 2954, Mechanische Schwingungen von Hubkolbenmaschinen und von Maschinen mit rotierenden
Bauteilen — Anforderungen an Schwingstdrkemessgerdte

DIN ISO 5348, Mechanische Schwingungen und StofSe — Mechanische Ankopplung von Beschleunigungs-
aufnehmern

DIN ISO 7919-4, Mechanische Schwingungen — Bewertung der Schwingungen von Maschinen durch
Messungen an rotierenden Wellen — Teil 4: Gasturbinensdtze mit Gleitlagern

DIN ISO 10816-3, Mechanische Schwingungen — Bewertung der Schwingungen von Maschinen durch
Messungen an nicht-rotierenden Teilen — Teil 3: Industrielle Maschinen mit einer Nennleistung tiber 15 kW
und Nenndrehzahlen zwischen 120 min-* und 15 000 min-! bei Messungen am Aufstellungsort

DIN ISO 10816-7, Mechanische Schwingungen — Bewertung der Schwingungen von Maschinen durch
Messungen an nicht-rotierenden Teilen — Teil 7: Kreiselpumpen fiir den industriellen Einsatz (einschliefSlich
Messung der Wellenschwingungen)

DIN ISO 13373-1, Zustandsiiberwachung und -diagnostik von Maschinen — Schwingungs-Zustandsiiber-
wachung — Teil 1: Allgemeine Anleitungen

DIN ISO 13373-2, Zustandsiiberwachung und -diagnostik von Maschinen — Schwingungs-Zustandsiiber-
wachung — Teil 2: Verarbeitung, Analyse und Darstellung von Schwingungsmesswerten

DIN ISO 13373-3, Zustandsiiberwachung und -diagnostik von Maschinen — Schwingungs-Zustandsiiber-
wachung — Teil 3: Anleitungen zur Schwingungsdiagnose

DIN ISO 20816-1, Mechanische Schwingungen — Messung und Bewertung der Schwingungen von Maschinen
— Teil 1: Allgemeine Anleitungen ™)

DIN ISO 20816-2, Mechanische Schwingungen — Messung und Bewertung der Schwingungen von Maschinen
— Teil 2: Stationdre Gasturbinen, Dampfturbinen und Generatoren iiber 40 MW mit Gleitlagern und Nenn-
Drehzahlen von 1 500 min-1, 1 800 min-1, 3 000 min-! und 3 600 min-1 ™)

DIN ISO 21940-12, Mechanische Schwingungen — Auswuchten von Rotoren — Teil 12: Verfahren und Toleran-
zen fiir Rotoren mit nachgiebigem Verhalten

*) 7.7 Entwurf
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DIN ISO 10816-4:2010-06 ist wie folgt zu andern.

Internationales Vorwort

Diese Anderung betrifft die deutsche Norm nicht.

Einleitung
Ersetze den 1. Satz durch Folgendes:
[SO 20816-1 enthdlt allgemeine Anforderungen an die Bewertung der Schwingungen verschiedener

Maschinenarten, wenn die Schwingungen an rotierenden und an nicht-rotierenden (und sofern zutreffend,
an nicht-oszillierenden) Bauteilen von vollstindigen Maschinen gemessen werden.

Ersetze im letzten Satz des 2. Absatzes , 1SO 7919-1"“ durch ,ISO 20816-1",

1 Anwendungsbereich

Streiche in dem Beispiel ,,1SO 10816-2 oder”.

Ersetze die Aufzdhlung nach dem Beispiel durch Folgendes:
Dieser Teil von ISO 10816 gilt nicht fiir Folgendes:

a) Flugtriebwerks-Gasturbinen (einschliefRlich Gasturbinen, deren dynamische Eigenschaften denjenigen
von Flugtriebwerks-Gasturbinen dhnlich sind);

ANMERKUNG ISO 3977-3 definiert Flugtriebwerks-Gasturbinen als Strahltriebwerke, die als Antriebsmotor
oder zum Antrieb eines Generators oder eines Schiffs modifiziert wurden. Zwischen Hochleistungs-Gasturbinen-
satzen und Flugtriebwerks-Gasturbinen bestehen grofie Unterschiede, beispielsweise in der Steifigkeit des
Gehauses, der Gestaltung der Lager, im Massenverhaltnis zwischen Rotor und feststehenden Teilen sowie in den
Aufstellungsbauteilen. Daher gelten fiir diese beiden Turbinenarten unterschiedliche Kriterien.

b) Gasturbinen mit einer Leistungiiber 40 MW und Nenndrehzahlen von 1 500 min-%, 1 800 min-%, 3 000 min-!
oder 3 600 min-1 (siehe ISO 20816-2),

c) Gasturbinen mit einer Leistung bis 3 MW (siehe ISO 10816-3);
d) von Gasturbinen angetriebene Pumpen (siehe ISO 10816-7);
e) gekuppelte Dampfturbinen und/oder Generatoren mit einer Leistung bis 40 MW (siehe ISO 10816-3);

f) gekuppelte Dampfturbinen und/oder Generatoren mit einer Leistung tiber 40 MW (siehe ISO 20816-2
fiir bestimmte Nenndrehzahlen bzw. ISO 10816-3 fiir andere Drehzahlen);

g) Synchronkupplungen, mit denen die Gasturbine an eine Dampfturbine oder einen Generator gekuppelt
wird (siehe ISO 20816-2);

h) gekuppelte Kompressoren (siehe ISO 10816-3);
i)  Getriebeschwingungen (siehe unten);

j)  Schwingungen von Wilzlagern.

Ersetze im letzten Satz des letzten Absatzes ,,ISO 7919-1" durch ,ISO 20816-1,
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