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Funktionseinheit SKi-Bindung-Schuh (S-B-S) fiir den alpinen Skilauf -
Montage, Einstellung und Uberpriifung (ISO/DIS 11088:2016);

Text Deutsch und Englisch

Alpine ski/binding/boot (S-B-B) system -

Assembly, adjustment and inspection (ISO/DIS 11088:2016);

Text in German and English

Ensemble ski/fixation/chaussure (SFC) pour skis alpins -
Montage, réglage et controle (ISO/DIS 11088:2016);
Texte en allemand et anglais

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2016-09-23 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nasport@din.de moéglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Sport- und Freizeitgerat (NASport), 10772 Berlin,
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Anwendungsbeginn
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (ISO/DIS 11088:2016) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 83 ,Sports and other
recreational facilities and equipment” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 112-03-01 AA ,Ski- und
Snowboardsportgerate” im DIN-Normenausschuss Sport- und Freizeitgerat (NASport).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlief3en, ist die englische Originalfassung der 1SO/DIS 11088
entsprechend der diesbeziiglich durch ISO erteilten Erlaubnis beigefiigt. Die Nutzungsbedingungen fiir den
deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaf3en auch fiir den englischen ISO-Text.

Fiir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 5355 siehe DINISO 5355

ISO 8061:2015 sieche DINISO 8061:2016-05
ISO 8364 siehe DIN ISO 8364

ISO 9462 siehe DIN ISO 9462

ISO 9523 siehe DIN IS0 9523

ISO 11087 siehe DINISO 11087

ISO 11110 siehe DINISO 11110

ISO 13992 sieche DINISO 13992
Anderungen

Gegeniiber DIN 1SO 11088:2016-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Inhaltdes Priifberichts auf Angabe des Skis, der Bindung und des Schuhs erweitert;
b) erlaubte Abweichung der Einstellung an andere relevante Normen angepasst;

c) Hinzufligen anderer Bilder und Buchstaben als informative Méglichkeit zur Bestimmung der Skityps in
Anhang A;

d) ,Tibia-Verfahren“aus Bild C.1 entfernt;

e) Aktualisierung der normativen Verweisungen.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 5355, Skischuhe fiir den Pisten-Skilauf — Anforderungen und Priifverfahren

DIN ISO 8061:2016-05, Skibindungen fiir den alpinen Skilauf — Auswahl von Auslésedrehmomentwerten
(150 8061:2015)

DIN ISO 8364, Ski und Bindungen fiir alpinen Skilauf — Bindungsbefestigungsbereich — Anforderungen und
Priifverfahren

DIN ISO 9462, Skibindungen fiir den alpinen Skilauf — Anforderungen und Priifverfahren

DIN ISO 9523, Tourenskischuhe fiir Erwachsene — Anschlussbereich an Skibindungen fiir den Touren-
Skilauf — Anforderungen und Priifverfahren

DIN ISO 11087, Skibindungen fiir den alpinen Skilauf— Fangeinrichtungen — Anforderungen und
Priifverfahren

DIN ISO 11110, Wintersportgerdte — Einstellpriifgerdte fiir die Funktionseinheit Ski/Skischuh/Skibindung —
Anforderungen und Priifung

DIN ISO 13992, Skibindungen fiir den alpinen Touren-Skilauf — Anforderungen und Priifungen
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Funktionseinheit SKi-Bindung-Schuh (S-B-S) fiir den alpinen
Skilauf — Montage, Einstellung und Uberpriifung

Einleitung

Es bestehen Internationale Normen tiiber die einzelnen Komponenten der Funktionseinheit Ski-Bindung-Schuh
(S-B-S) fiir den alpinen Skilauf, hauptsachlich vorgesehen fiir die Hersteller der Komponenten. Es besteht
ebenfalls eine Internationale Norm (ISO 8061) iiber die Auswahl von Auslésedrehmomenten. Die vorliegende
Internationale Norm ist in erster Linie fiir den Einzelhandel vorgesehen. Mit ihr wird jedoch beabsichtigt, die
verschiedenen Phasen der Auswahl der Komponenten, ihrer Montage, Einstellung und Priifung in der Form
praktischer Verfahren zusammenzustellen und Grenzabweichungen fiir die Priifung und Einstellung
anzugeben.

Die in dieser Internationalen Norm enthaltenen Priifverfahren und Grenzabweichungen gelten fiir die

Funktionseinheit S-B-S, bevor sie das Skigeschaft verlassen, und sind nicht zur Beurteilung des Zustandes von
Ausriistungen bestimmt, die schon in Gebrauch genommen worden sind.
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1 Anwendungsbereich
Diese Internationale Norm legt Verfahren fiir die Montage, Einstellung und Priifung der Skibindungs-
mechanik fest, auf praktische Art und Weise die Anforderungen der Internationalen Normen fiir Skier,

Bindungen und Schuhe integrierend.

Sie ist vorgesehen fiir alle Personen und Institutionen, die sich mit diesen Verfahren befassen, und besonders
fiir den Sport-Einzelhandel.

Sie gilt fiir eine Funktionseinheit Ski-Bindung-Schuh (S-B-S) fiir den alpinen Skilauf, von der mindestens eine
Komponente dem Benutzer gehort.

ANMERKUNG  Fiir den Fall, dass beide Komponenten (SB und S) gemietet werden, gibt ISO 13993 ein Messverfahren
durch statistische Auswertung als Alternative zu der systematischen Messung an, vor Lieferung an den Endverbraucher.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

ISO 5355, Alpine ski-boots — Requirements and test methods

IS0 8061:2015, Alpine ski-bindings — Selection of release torque values

ISO 8364, Alpine skis and bindings — Binding mounting area — Requirements and test methods

IS0 9462, Alpine ski-bindings — Requirements and test methods

IS0 9523, Touring ski-boots for adults — Interface with touring ski-bindings — Requirements and test methods

ISO 11087, Alpine ski-bindings — Retention devices — Requirements and test methods

ISO 11110, Winter-sports equipment — Test devices for the setting of the functional unit ski/boot/binding —
Requirements and tests

ISO 13992, Alpine touring ski-bindings — Requirements and test methods

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/

— IS0 Online browsing platform: unter http://www.iso.org/obp
31

Anpassung

Verfahren, das notwendig ist, um die geometrische Kompatibilitdt und korrekte Funktion verschiedener
Komponenten zu erreichen
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3.2

Einstellzahl

Z-Wert

Einstellzahl fiir das Ausldsen, die auf der Bindung nach ISO 9462 markiert ist

3.3

Skifahrertyp

Kriterium fiir die Ausléseeinstellung, die von der Skifahrweise abhéngt, nach der sich der Skifahrer nach
Tabelle A.1 einschatzt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Kurzzeichen L, 4, S, die in ISO 8061:1984 verwendet wurden, wurden entsprechend
durch die Typen 1, 2 und 3 in ISO 8061:1991, in ISO 8061:2004 und in ISO 8061:2015 ersetzt.

Anmerkung 2 zum Begriff: Wenn der Skifahrer eine Einstellung aufierhalb der Grenzabweichungen dieser Inter-
nationalen Norm wiinscht, kann er oder sie eine solche Einstellung nach seinem oder ihrem eigenen Ermessen wahlen.
Hersteller von Skibindungen sollten fiir Geschéfte und Skifahrer Anleitungen hinsichtlich der empfohlenen Grofien-
ordnung solcher Verdnderungen zur Verfiigung stellen. Skifahrer sollten deutlich darauf hingewiesen werden, wenn
diese Verdnderungen zu Auslésedrehmomenten fiihren, die liber der Obergrenze oder unter der Untergrenze der in
ISO 8061 festgelegten Werte liegen.

3.4
Ausgangseinstellzahl
Einstellzahl fiir das Auslosen der Bindung, die den in Tabelle B.1 enthaltenen Anweisungen entspricht

3.5
Auslésedrehmoment(-werte) M; und My

3.5.1

ausgewdihltes individuelles Ausléosedrehmoment

Referenzdrehmoment

<fiir einen bestimmten Skifahrer> Auslosedrehmoment, bestimmt nach ISO 8061

3.5.2

gemessenes Auslosedrehmoment

<fiir eine bestimme Funktionseinheit S-B-S> Durchschnitts- oder mittlerer quantitativer Wert aus drei
aufeinander folgenden Auslésemessungen in derselben Richtung an derselben Einheit

Anmerkung 1 zum Begriff:  Es wird in Newtonmeter angegeben.

3.6

anerkannte Abweichung fiir die Einstellung

Priifgrenzabweichung

grofdter Unterschied zwischen dem gemessenen Auslésedrehmoment (3.5.2) und dem ausgewadhlten
individuellen Auslésedrehmoment (3.5.1)

Anmerkung 1 zum Begriff:  Dieser Unterschied, der durch die Einstellung reduziert werden kann, ist fiir M; auf +15 %
oder 3 Nm (es gilt der jeweils grofiere Wert) und fiir My auf +15 % oder 10 Nm (es gilt der jeweils grofiere Wert) begrenzt.

3.7
Ausloseeinstellung
Verfahren, um zu erreichen, dass die gemessenen Werte M; und My mit den ausgewahlten individuellen

Werten M; und My innerhalb der in der Tabelle B.1 angegebenen Grenzwerte iibereinstimmen
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3.8

Fehlersuchverfahren

zusatzliche, vom Hersteller der Ausriistung empfohlene Verfahren

3.9

anerkannte Abweichung fiir die Neueinstellung

Grenzabweichung fiir die Neueinstellung

grofiter Unterschied zwischen dem K (3.5.2) an der Ausgangseinstellzahl (3.4) und dem ausgewahlten
individuellen Auslésedrehmoment (3.5.1)

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Dieser Unterschied, der durch eine erneute Einstellung reduziert werden kann, ist fiir M, auf
130 % oder 6 Nm (es gilt der jeweils grofere Wert) und fir My auf 30 % oder 20 Nm (es gilt der jeweils grofere Wert)
begrenzt.

4 Kennwerte fiir den Skifahrer

4.1 Allgemeines

Die Werte fiir das individuelle Auslésedrehmoment sind in ISO 8061 angegeben. Die folgenden Verfahren mit
abgestuften Werten diirfen als annehmbare Anndherung an die grundlegenden Funktionen von ISO 8061
betrachtet werden.

4.2 Gewichts-Verfahren

4.2.1 Die Kennwerte flir den Skifahrer bestimmen:

— Masse (Gewicht);

— Korpergrofe;

— Typ (nach Anhang A);

— Alter;

— Sohlenldnge, falls erforderlich.

4.2.2 Die empfohlenen Werte fiir M; und My werden nach Tabelle B.1 ausgewabhlt.

5 Kennwerte fiir die Ausriistung

5.1 Wahl neuer Ausriistung

Die Komponenten miissen den folgenden Internationalen Normen entsprechen:
a) IS0 8364 fiir Ski;

b) SO 5355 und ISO 9523 fiir Schuhe;

¢) IS0 9462 und ISO 13992 fiir Bindungen;

d) IS0 11087 fiir Bremsen.

Der Skifahrer sollte spezielle Empfehlungen hinsichtlich der Auswahl von Schuh, Bindung und Ski erhalten,
falls sie vom Hersteller zur Verfiigung gestellt sind.
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5.2 Sichtpriifung und Aufbereitung gebrauchter Ausriistung

Ist eine der Komponenten der Funktionseinheit S-B-S gebraucht worden, muss der Monteur eine Sicht-

priifung nach den folgenden Kriterien durchfiihren. Aufderdem kann éaltere Ausriistung besondere Auf-

merksamkKkeit erfordern, wie vom Hersteller festgelegt.

a) Die Kanten und die Laufflache des Skis miissen nach den Empfehlungen des Skiherstellers entsprechend
vorbereitet werden. Nicht benutzte Montagebohrungen, falls vorhanden, miissen nach den Angaben des

Herstellers sorgfaltig ausgefiillt werden.

b) Der Zustand der Schuhsohle muss den Anforderungen des Bindungsherstellers entsprechen. Alle
Schnallen, Verbindungselemente und Abstiitzflichen miissen in gutem Zustand sein.

Bei schuhunabhéngiger Auslésung (z. B. einige Plattenbindungen) darf die Sohle weniger genau gepriift
werden.

c) Der Zustand der Bindungskomponenten muss den Anforderungen des Bindungsherstellers entsprechen
(keine gebrochenen, verbogenen, fehlenden oder abgenutzten Teile).

Flihrungen oder Drehpunkte miissen frei beweglich sein sowie frei von offensichtlichem Rost, Korrosion und
Verschmutzung usw.

Die Priif- und Wartungsanweisungen des Herstellers miissen beachtet werden (einschliefRlich Schmierung).

Die Bremsen diirfen nicht verformt sein. Verdachtige Komponenten miissen repariert oder ausgetauscht
werden.

5.3 Montage

Bei der Montage der Funktionseinheit werden die Anweisungen der Ski- und Bindungshersteller zu beachtet
und die ordnungsgemafien Werkzeuge verwendet.

Die Verwendung eines Bohrers nach Anhang E wird empfohlen. Sobald sie gebohrt sind, wird empfohlen,
Gewinde zu schneiden und Klebstoff einzubringen, wenn dies vom Skihersteller gefordert wird. Neue Locher
diirfen nicht im Abstand von weniger als 10 mm von alten Léchern gebohrt werden (gemessen vom
Mittelpunkt des Lochs bis Mittelpunkt des Lochs), auch wenn diese ausgefiillt sind, sofern vom Ski- oder
Bindungshersteller nichts anderes angegeben ist.

Beim Eindrehen der Schrauben ist darauf zu achten, dass die Gewinde nicht beschadigt werden. Ein
Hochstanziehdrehmoment von 4 Nm muss diese Anforderung erfiillen, sofern vom Skihersteller nichts
anderes angegeben ist.

5.4 Anpassen von Bindung und Schuh

Die Anweisungen des Bindungsherstellers werden befolgt.

5.5 Ausgangseinstellung

Der Bindungshersteller muss fiir seine Produkte eine Tabelle dhnlich Tabelle B.1 zur Verfiigung stellen.

Unter Anwendung von Tabelle B.1 werden die Bindungen auf die entsprechende Ausgangseinstellzahl ein-
gestellt.
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5.6 Funktionskontrolle (Priifung der Funktionen)

Es wird mittels Sichtpriifung gepriift, ob alles den Anweisungen des Bindungsherstellers entspricht und
einwandfrei funktioniert.

Es wird gepriift, ob der Schuh nach einem seitlichen Auslenkweg von etwa 10 mm schnell und innerhalb von
weniger als 2 mm in seine Ausgangsstellung zurtickkehrt.

5.7 Messen von Auslosedrehmoment

Die Bindung wird durch Auslésen jeder Einheit entsprechend den Anweisungen des Bindungsherstellers
vorbehandelt.

Unter Verwendung eines Priifgerdts nach ISO 11110 wird wie folgt verfahren.

a) Die Anweisungen des Priifgerdteherstellers werden befolgt und die Kalibrierung des Priifgerates wird
nach den Verfahren des Herstellers gepriift.

b) Es wird gepriift, ob die gemessenen Werte von +M;, —M; und +My sich innerhalb der in Tabelle B.1

angegebenen Grenzwerte befinden, und, falls erforderlich, wird die Ausléseeinstellung korrigiert. Wenn
die ersten beiden aufeinander folgenden Auslésemessungen in die gleiche Richtung innerhalb der
Bereichsgrenzwerte der Priifung von +15 % liegen, ist es nicht erforderlich, eine dritte Auslésemessung
durchzufiihren.

c) Wenn die gemessenen Werte fiir +My;, —M; und +My entgegengesetzt zu den Bereichsgrenzwerten der
Priifung liegen, muss das Verfahren des Herstellers fiir asymmetrische Auslésung durchgefiihrt werden.

d) Wenn die Auslosewerte aufderhalb der Grenze fiir die Neueinstellung (siehe 3.9) liegen, werden die
neuesten Anweisungen des Bindungsherstellers kontrolliert, bevor fortgefahren wird. Wenn keine
Anweisungen vorhanden sind, sollte der Monteur der Bindungen eine Priifung im unbehandelten
Zustand gegeniiber einer Priifung im geschierten Zustand nach Anhang D durchfiihren.

e) Wenn die gemessenen Werte fiir +M;, —M; und +My auflerhalb der Priifgrenzabweichungen von
115 % liegen, werden die Anweisungen des Herstellers hinsichtlich Fehlersuche hinzugezogen. Wenn
nach Beendigung der Fehlersuche die gemessenen Werte innerhalb der Grenzabweichung der
Neueinstellung von +30 % liegen, darf die Neueinstellung der Bindung vorgenommen werden. Diese
Neueinstellungen miissen gemessene Werte erreichen, die so nah wie moglich an die ausgewahlten
individuellen Ausl6sedrehmomentwerte heranreichen, innerhalb der Grenzabweichung von +15 %.

5.8 Bericht

Ein Einstellungsbericht wird vom Skigeschaft erstellt und dem Skifahrer {ibergeben. Er muss mindestens die
folgenden Angaben enthalten:

— Kennwerte des Skifahrers;
— Einstellzahl;

— gemessene Werte fiir M; und My oder das Ergebnis Bestanden/Nicht bestanden der Priifung der
Funktionseinheit;

— Bindungshersteller mit Bindungsart;

— Schuhhersteller mit Schuhart und spezielle Sohlengestaltung (falls anwendbar);
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— Skihersteller mit Skildange.

ANMERKUNG  Der genaue Inhalt des Berichts und seine Ubergabebedingungen werden von den nationalen
Normenorganisationen angegeben.
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Anhang A
(normativ)

Definition des Skifahrertyps

ANMERKUNG Ubernommen von ISO 8061:2015, Anhang A.

A.1 Skifahrertypen

A.1.1 Es unterliegt der Verantwortlichkeit des Skifahrers, die in Tabelle A.1 verwendete Klassifikation der
Skifahrertypen fiir sich zu bestimmen.

A.1.2 Skifahrer sind nach der Art des Skilaufens in drei Typen (1, 2 und 3)1) eingeteilt. Die Definitionen
sind wie folgt:

— Typ 1: Vorsichtiges Skifahren auf sanften Pisten mit leichter bis mittlerer Neigung. Dieser Typ trifft auch
auf Skifahrer im Anfingerstadium zu, die sich ihrer Zuordnung nicht sicher sind. Skifahrer, die sich
selbst dem Typ 1 zuordnen, erhalten Einstellungen fiir die Auslose-/Festhalteeinstellungen, die unter
dem Durchschnitt liegen. Dies entspricht einem erhéhten Risiko hinsichtlich einer unbeabsichtigten
Auslosung, um somit eine erhohte Auslosefahigkeit bei einem Sturz zu erzielen.

— Typ 2: Skifahrer, die weder Typ 1 noch Typ 3 zugeordnet sind.

— Typ 3: Schnelles, aggressives Skilaufen auf Pisten mit mittlerer bis starker Neigung. Skifahrer, die sich
selbst dem Typ 3 zuordnen, erhalten Einstellungen fiir die Auslose-/Festhalteeinstellungen, die iiber
dem Durchschnitt liegen. Dies entspricht einer verminderten Auslosefdahigkeit bei einem Sturz, um somit

vermindertes Risiko hinsichtlich einer unbeabsichtigten Auslosung der Bindung zu erzielen.

Die Typbezeichnungen 1, 2 und 3 sollten von den Ausriistungsherstellern nicht zum Zwecke der Einteilung
ihrer Produkte benutzt werden.

A.1.3 Die Information in Tabelle A.1 ist ein Beispiel fiir die Art der Angaben, die dem Skifahrer als
Hilfestellung zur Bestimmung der geeigneten Zuordnung zu den Typen von Skifahrern gegeben werden darf.

Tabelle A.1 — Bestimmung der Zuordnung der Skifahrertypen

Typ 1 2 32
Geschwindigkeit langse}m.bls schnell
gemafligt . .
Skifahrer, die weder
. leicht bis den Beschreibungen .
Gelande gemafligt unter 1 noch unter 3 steil
il Vorsichtig voll entsprechen ressiy
(oder sanft) &8

a  Einstellungen fiir Typ 3 sollten nicht von Skifahrern von weniger als 22 kg benutzt
werden.

1) Andere Buchstaben oder Bilder konnen unter Beachtung der nationalen Gesetzgebung genutzt werden.
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