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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2010-07-05 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an naw@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Wasserwesen (NAW) im DIN, 10772 Berlin (Hausanschrift:
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihnren Kommentaren jegliche relevante
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieser Norm-Entwurf wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 190 ,Soil quality” aufgestellt. Fiir Deutschland
war der NA 119-01-02-04 UA ,Biologische Verfahren® an der Bearbeitung beteiligt.

Es ist erforderlich, bei den Arbeiten nach dieser Norm Fachleute oder Facheinrichtungen einzuschalten.

DIN ISO 11268 besteht aus den folgenden Teilen, die unter dem Haupttitel Bodenbeschaffenheit —
Wirkungen von Schadstoffen auf Regenwiirmer (Eisenia fetida/Eisenia andrei) verdffentlicht wurden:

— Teil 1: Bestimmung der akuten Toxizitat
— Teil 2: Bestimmung der Wirkung auf die Reproduktionsleistung
— Teil 3: Anleitung fiir die Bestimmung von Wirkungen unter Freilandbedingungen

Fiur die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 10381-6 siehe DIN ISO 10381-6
ISO 10390 siehe DIN I1ISO 10390
ISO 10694 siehe DIN ISO 10694
ISO 11260 siehe DIN I1ISO 11260
ISO 11277 siehe DIN ISO 11277
ISO 11461 siehe DIN ISO 11461
ISO 11465 siehe DIN ISO 11465
ISO 15799 siehe DIN ISO 15799
Anderungen

Gegeniiber DIN I1SO 11268-1:1997-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) als Pruforganismus Eisenia andrei aufgenommen;

b) Borsaure als alternative Referenzsubstanz aufgenommen;

c) Abschnitt 10 ,Statische Analyse* aufgenommen;

d) Anhang A ,Bestimmung der akuten Toxizitdt von Chemikalien auf Regenwilrmer unter tropischen
Bedingungen® aufgenommen;

e) Anhang C ,Bestimmung der Wasserhaltekapazitat* aufgenommen;

f)  Anhang D ,Hintergrundinformationen uUber die akute Wirkung von Borsdure auf Regenwirmer®
aufgenommen;

g) die Norm redaktionell Gberarbeitet.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 10381-6, Bodenbeschaffenheit — Probenahme — Teil 6: Anleitung zur Entnahme, Behandlung und
Lagerung von Boden unter aeroben Bedingungen fiir die Beurteilung mikrobiologischer Prozesse sowie der
Biomasse und der Diversitét unter Laboratoriumsbedingungen

DIN ISO 10390, Bodenbeschaffenheit — Bestimmung des pH-Wertes

DIN ISO 10694, Bodenbeschaffenheit — Bestimmung von organischem Kohlenstoff und Gesamtkohlenstoff
nach trockener Verbrennung (Elementaranalyse)

DIN ISO 11260, Bodenbeschaffenheit — Bestimmung der effektiven Kationenaustauschkapazitdt und der
Basenséttigung unter Verwendung von Bariumchloridlésung

DIN ISO 11277, Bodenbeschaffenheit — Bestimmung der PartikelgréBenverteilung in Mineralbéden —
Verfahren mittels Siebung und Sedimentation)

DIN ISO 11461, Bodenbeschaffenheit — Bestimmung des Wassergehaltes des Bodens als Volumenanteil
mittels Stechzylinder — Gravimetrisches Verfahren

DIN ISO 11465, Bodenbeschaffenheit — Bestimmung des Trockenriickstandes und des Wassergehalts auf
Grundlage der Masse — Gravimetrisches Verfahren

DIN ISO 15799, Bodenbeschaffenheit — Anleitung zur 6kotoxikologischen Charakterisierung von Bdden und
Bodenmaterialien

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN ISO 11268-1:2010-07


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-iso-11268-1-2010-07
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-iso-11268-1-2010-07

— Entwurf — E DIN ISO 11268-1:2010-07

Bodenbeschaffenheit —
Wirkungen von Schadstoffen auf Regenwiirmer
(Eisenia fetida/Eisenia andrei) —
Teil 1: Bestimmung der akuten Toxizitat

Einleitung

Okotoxikologische Priifsysteme werden angewendet, um Informationen Uber die Wirkungen von Konta-
minanten im Boden zu erhalten, und sie sind zur Ergénzung der herkdmmlichen chemischen Analysen (siehe
ISO 15799) vorgesehen. ISO 15799 enthalt eine Aufstellung und eine kurze Charakterisierung der empfoh-
lenen und genormten Prifsysteme. Aquatische Priifsysteme mit Bodeneluat werden angewendet, um
Informationen Uber den Anteil der Verunreinigungen zu erhalten, die moglicherweise Uber den Wasserweg
(Ruckhaltefunktion von Bdden) das Grundwasser erreichen, wogegen terrestrische Prifsysteme zur
Bewertung der Lebensraumfunktion der Bdéden angewendet werden. Als genormte Prifsysteme fur die
Lebensraumfunktion, die Regenwirmer als Indikatororganismen einsetzen, gibt es eine akute Prifung fur das
Uberleben und eine chronische Priifung der Reproduktion.

Dieser Teil von ISO 11268 beschreibt ein Verfahren, das auf der Bestimmung der akuten Toxizitat der
verunreinigten Boden gegeniber adulten Regenwirmern der Arten Eisenia fetida (Savigny 1826) und Eisenia
andrei (André 1963) basiert. Optional kann das Verfahren zur Bewertung von Chemikalien, die dem
Standardboden (klnstlicher Boden) zugefiigt wurden, auf ihr akutes toxisches Potential gegenulber
Regenwirmern angewendet werden. Schliellich werden Informationen gegeben, wie dieses Verfahren zur
Bewertung von Chemikalien unter tropischen Bedingungen (siehe Anhang A) anzuwenden ist.

Eisenia fetida und Eisenia andrei sind als Vertreter der Bodenfauna und im Besonderen der Regenwirmer zu
betrachten. Hintergrundinformationen zur Okologie der Regenwirmer und ihren Einsatz bei 6kotoxischen
Bewertungen sind verfligbar. Andere Arten, z. B. Aporrectodea caliginosa, Lumbricus rubellus und Lumbricus
terrestris wurden auch als Priforganismen verwendet. Diese und andere Arten haben nicht den Nachweis
erbracht, allgemein empfindlicher zu sein, und die Datengrundlage und die Erfahrungswerte bei der
Bodenbewertung sind ebenfalls gering.

Dieser Teil von ISO 11268 wurde unter Berlcksichtigung der von der Organisation fir wirtschaftliche

Entwicklung und Zusammenarbeit und der Europaischen Union (siehe Verweisungen in den
Literaturhinweisen) empfohlenen Prufverfahren erstellt.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von ISO 11268 legt eines der Verfahren zur Bewertung der Lebensraumfunktion von Béden und
zur Bestimmung der akuten Toxizitdt der Bodenverunreinigungen und Chemikalien gegenlber Eisenia
fetidal/Eisenia andrei bei Aufnahme Uber die Haut und durch die Nahrung fest. Das Verfahren ist anwendbar
auf Boden und Bodenmaterialien von nicht bekannter Qualitéat, z. B. von verunreinigten Standorten,
veranderten Boden, Béden nach der Sanierung, landwirtschaftlichen oder anderen betroffenen Standorten
und Abfallmaterialien.

Die Wirkungen der Substanzen werden mit einem Standardboden, vorzugsweise mit einem festgelegten
kiinstlichen Bodensubstrat, bewertet. Bei verunreinigten Béden werden die Wirkungen auf das Uberleben im
Prifboden und in einem Kontrollboden bestimmt. Entsprechend der Zielsetzung der Studie sollten die
Kontrolle und das verdunnte Substrat (Verdinnungsreihen des verunreinigten Bodens) entweder ein mit der
zu prufenden Bodenprobe vergleichbarer, nicht verunreinigter Boden (Referenzboden) oder ein
Standardboden (z. B. kinstlicher Boden) sein.

Es werden Informationen gegeben, wie dieses Verfahren zur Prifung von Chemikalien unter tropischen
Bedingungen anzuwenden ist.

Das Verfahren ist nicht auf flichtige Substanzen anwendbar, d.h. Substanzen, bei denen H
(Henry-Konstante) oder der Luft/Wasser-Verteilungskoeffizient groRer als 1 ist, oder bei denen der
Dampfdruck bei 25 °C 0,013 3 Pa lberschreitet.

Dieses Verfahren berlicksichtigt nicht den mdglichen Abbau der Substanzen oder Kontaminanten wahrend
der Prifung.

WARNUNG — Verunreinigte Béden kénnen unbekannte Gemische von toxischen, mutagenen oder auf
andere Art schadlichen Chemikalien oder infektiose Mikroorganismen enthalten. Berufliche
Gesundheitsrisiken konnen durch Staub oder verdunstete Chemikalien wahrend der Handhabung und
Inkubation auftreten.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

ISO 10381-6, Soil quality — Sampling — Part 6: Guidance on the collection, handling and storage of soil for
the assessment of aerobic microbial processes in the laboratory

ISO 10390, Soil quality — Determination of pH

ISO 10694, Soil quality — Determination of organic and total carbon after dry combustion (elementary
analysis)

ISO 11260, Soil quality — Determination of effective cation exchange capacity and base saturation level using
barium chloride solution

ISO 11277, Soil quality — Determination of particle size distribution in mineral soil material — Method by
sieving and sedimentation

ISO 11461, Soil quality — Determination of soil water content as a volume fraction using coring sleeves —
Gravimetric method

ISO 11465, Soil quality — Determination of dry matter and water content on a mass basis — Gravimetric
method

ISO 15176:2002, Soil quality — Characterization of excavated soil and other soil materials intended for re-use
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3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31
Wachstum
Zunahme der Biomasse (d. h. der Frischmasse der Organismen)

ANMERKUNG  Es wird in Prozent der Frischmasse der Organismen bei Versuchsbeginn angegeben.

3.2

LC50

letale Konzentration

mittlere letale Konzentration der Prufsubstanz oder der prozentualen Verdinnung von verunreinigtem Boden,
die 50 % der Priiflebewesen innerhalb des Prifzeitraums totet

3.3

LCx

letale Konzentration

mittlere letale Konzentration der Prifsubstanz oder der prozentualen Verdiinnung von verunreinigtem Boden,
die X % der Priforganismen innerhalb des Priufzeitraums totet

ANMERKUNG X ist der Prozentwert (10, 20, 25) dieser Wirkung.

3.4

LOEC

en: Lowest Observed Effect Concentration

kleinstes gepruftes Mischungsverhaltnis eines Prufbodens in einem Referenz- oder Standardkontrollboden,
bei dem eine statistisch signifikante Wirkung beobachtet wird oder die niedrigste in der Prifung verwendete
Konzentration einer Prifsubstanz, bei der sich im Vergleich zur Kontrolle eine statistisch signifikante Wirkung
zeigt

ANMERKUNG  Alle Prifmischungen Uber der LOEC haben eine nachteilige Wirkung, die gleich oder grof3er ist, als die
die bei der LOEC vorliegt.

3.5

NOEC

en: No Observed Effect Concentration

Bodenmischungsverhaltnis, das gleich unterhalb der LOEC liegt, oder die hichste geprifte Konzentration
einer Prifsubstanz, bei der sich im Vergleich zur Kontrolle keine statistisch signifikante letale oder andere
Wirkung, wie z. B. Masseanderung (p < 0,05) zeigt

3.6

Priifmischung

Mischung der Prifsubstanz mit dem Prifsubstrat, Mischung von verunreinigtem Boden mit dem Prifsubstrat
oder Mischung von verunreinigtem Boden mit einem nicht verunreinigten Boden, vergleichbar mit der zu
prifenden Bodenprobe

3.7

Kontaminante

Substanz oder Mittel, die bzw. das im Boden als ein Ergebnis menschlicher Tatigkeit vorhanden ist
[ISO 15176:2002]

3.8

Referenzboden

nicht verunreinigter standortspezifischer Boden (z.B. in der Nahe eines verunreinigten Standortes
entnommen), der ahnliche Eigenschaften aufweist wie der Prifboden (Nahrstoffkonzentrationen, pH-Wert,
Gehalt an organischem Kohlenstoff und Struktur)
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