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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2016-07-29 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
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- oder als Datei per E-Mail an named@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
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- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Medizin (NAMed), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument ist die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm ISO/FDIS 11418-1:2016, die im
Technischen Komitee ISO/TC 76 ,Transfusion, infusion and injection, and blood processing equipment for
medical and pharmaceutical use“ unter Beteiligung deutscher Experten erarbeitet wurde. Das zustdandige
nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 063-02-15 AA , Elastomere Pharmapackmittel und
zugehorige Komponenten“ im DIN-Normenausschuss Medizin (NAMed).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieRen, ist die englische Originalfassung des ISO/FDIS 11418-1
entsprechend der diesbeziiglich durch ISO erteilten Erlaubnis beigefiigt. Die Nutzungsbedingungen fiir den
deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafden auch fiir den englischen ISO-Text.

Die Normenreihe DIN ISO 11418 unter dem allgemeinen Titel Behdltnisse und Zubehér fiir Arzneimittel
besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Tropfflaschen aus Glas

— Teil 2: Gewindeflaschen aus Glas fiir Sirupe

— Teil 3: Gewindeflaschen aus Glas fiir feste und fliissige Arzneimittel (veral)
— Teil 4: Tablettenflaschen aus Glas

— Teil 5: Pipettenmonturen

— Teil 7: Gewindeflaschen aus Rohrenglas fiir fliissige Arzneimittel

Flr die in diesem Dokument zitierten internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 719 siehe DIN ISO 719

ISO 720 siehe DIN ISO 720

[SO 1101  siehe DIN EN ISO 1101

[SO 4802-1 siehe DIN ISO 4802-1

[SO 4802-2 siehe DIN ISO 4802-2

ISO 7459  siehe DIN EN ISO 7459

IS0 8113  siehe DIN ENISO 8113

Anderungen

Gegeniiber DIN ISO 11418-1:2005-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Mafde des Randvollvolumens in Tabelle 1 haben sich gedndert und die Grenzabmafie wurden
ersatzlos gestrichen;

b) die Gewichte in Tabelle 1 haben sich gedndert;

c) der Inhalt wurde redaktionell iiberarbeitet und der Internationalen Norm ISO 11418-1:2016 angepasst.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 7459, Behdltnisse aus Glas — Bestdndigkeit gegen Abschrecken und Temperaturwechsel-
bestdndigkeit — Priifverfahren (I1SO 7459:2004)

DIN EN ISO 8113, Behdltnisse aus Glas — Axialdruckfestigkeit — Priifverfahren (1SO 8113:2004)

DIN EN ISO 1101, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Geometrische Tolerierung — Tolerierung von
Form, Richtung, Ort und Lauf (ISO 1101:2012 + Cor. 1:2013)

DIN ISO 719, Glas — Wasserbestdndigkeit von Glasgriefs bei 98 °C — Priifverfahren und Klasseneinteilung;
Identisch mit ISO 719:1985.

DIN ISO 720, Glas — Wasserbestdndigkeit von Glasgriefs bei 121 °C — Priifverfahren und Klasseneinteilung;
Identisch mit ISO 720:1985.

DIN ISO 4802-1, Glasartikel — Wasserbestindigkeit der inneren Oberfldche von Glasbehdltern —
Teil 1: Bestimmung nach der Titrationsmethode und Klasseneinteilung (1SO 4802-1:2010)

DIN ISO 4802-2, Glasartikel — Wasserbestindigkeit der inneren Oberfldche von Glasbehdltern —
Teil 2: Bestimmung durch Flammenspektrometrie und Klasseneinteilung (1SO 4802-2:2010)
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Behiltnisse und Zubehor fiir Arzneimittel — Teil 1:
Tropfflaschen aus Glas

1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Form, Mafde, Werkstoffe und Anforderungen fiir Tropfflaschen aus Glas fest.
Tropfflaschen aus Glas sind anwendbar fiir Primarverpackungen, die im direkten Kontakt mit dem
Arzneimittel stehen.

Dieses Dokument ist fiir Tropfflaschen aus Glas zur Verwendung in der Pharmazie anwendbar. Zusammen
mit entsprechenden Verschlusssystemen dienen sie zur Verpackung von Arzneimitteln, die nicht zur
parenteralen Anwendung bestimmt sind.

ANMERKUNG Die Wirksamkeit, Reinheit, Bestdndigkeit und Sicherheit eines Arzneimittels wahrend seiner
Herstellung und Lagerung koénnen erheblich durch die Art und Ausfiihrung der Primarverpackung beeintrachtigt
werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschliefilich aller Anderungen).

ISO 719, Glass — Hydrolytic resistance of glass grains at 98 °C — Method of test and classification

ISO 720, Glass — Hydrolytic resistance of glass grains at 121 °C — Method of test and classification

ISO 1101, Geometrical product specifications (GPS) — Geometrical tolerancing — Tolerances of form,
orientation, location and run-out

ISO 4802-1, Glassware — Hydrolytic resistance of the interior surfaces of glass containers — Part1:
Determination by titration method and classification

IS0 4802-2, Glassware — Hydrolytic resistance of the interior surfaces of glass containers — PartZ2:
Determination by flame spectrometry and classification

ISO 7459, Glass containers — Thermal shock resistance and thermal shock endurance — Test methods

ISO 8113, Glass containers — Resistance to vertical load — Test method

3 Begriffe

In diesem Dokument sind keine Begriffe aufgefiihrt.

ISO und IEC fiithren terminologische Datenbanken fiir den Einsatz in der Normung unter den folgenden
Adressen:

— [IEC Electropedia: erhéltlich unter http://www.electropedia.org/

— IS0 Online-Browsing-Plattform: erhéltlich unter http://www.iso.org/obp
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