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Diese Norm ist Bestandteil des VDI/DIN-Handbuches Reinhaltung der Luft, Band 5.
ICS 13.040.20; 43.020 Einspriiche bis 2017-11-08

Entwurf

Innenraumluft von Straflenfahrzeugen -

Teil 8: Handhabung und Verpacken von Materialien und Komponenten fiir
Emissionspriifungen (ISO/DIS 12219-8:2017);

Text Deutsch und Englisch

Interior air of road vehicles -

Part 8: Handling and packaging of materials and components for emission testing
(ISO/DIS 12219-8:2017);

Text in German and English

Air intérieur des véhicules routiers -

Partie 8: Manutention et emballage des matériaux et des composants pour les essais
d’émissions (ISO/DIS 12219-8:2017);

Texte en allemand et anglais

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-09-08 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an krdl@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an die VDI/DIN-Kommission Reinhaltung der Luft (KRdL) - Normenausschuss,
40002 Dusseldorf, Postfach 10 11 39, VDI-Platz 1, 40468 Diisseldorf.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

[SO 12219-8 wurde von der gemeinsamen Arbeitsgruppe 1SO/TC 22 - 1SO/TC 146/SC 6/WG 13 (JWG 13),
»Determination of volatile organic components in car interiors®, der Technischen Komitees ISO/TC 22, ,,Road
vehicles®, und ISO/TC 146, ,Air quality”, Subcommittee (SC 6), ,Indoor air”, erarbeitet. Obmannschaft,
stellvertretende Obmannschaft und Sekretariat der JWG 13 liegen bei Deutschland. An der Erstellung dieser
Norm waren der Fachbereich IV ,VDI/DIN Komission Reinhaltung der Luft (KRdL) - Normenausschuss sowie
der Arbeitskreis ,Innenraumemission“ des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) mafdgeblich beteiligt.

Fiir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

[SO 12219-2 siehe DIN ISO 12219-2

[SO 12219-3 siehe DIN ISO 12219-3

ISO 12219-4 siehe DIN ISO 12219-4

[SO 12219-5 siehe DIN ISO 12219-5

[SO 12219-6 siehe DIN ISO 12219-6

[SO 12219-7 siehe DIN ISO 12219-7

ISO 16000-3 siehe DIN ISO 16000-3

ISO 16000-6 siehe DIN ISO 16000-6

ISO 16000-9 siehe DIN EN ISO 16000-9
[SO 16000-10  siehe DIN EN ISO 16000-10
[SO 16000-11  siehe DIN EN ISO 16000-11
ISO 16000-24  siehe DIN ISO 16000-24
[SO 16000-25  siehe DIN ISO 16000-25

EN 717-1 siehe DIN EN 717-1
EN 717-2 siehe DIN EN 717-2
EN 717-3 siehe DIN EN 717-3

EN 13999-4 siehe DIN EN 13999-4

DIN ISO 12219 mit dem allgemeinen Titel Innenraumluft von Strafienfahrzeugen besteht aus folgenden
Teilen:

— Teil 1: Gesamtfahrzeugpriifkammer — Spezifikation und Verfahren zur Bestimmung von fliichtigen
organischen Verbindungen in der Fahrgastzelle

— Teil 2: Screeningverfahren fiir die Bestimmung von fliichtigen organischen Verbindungen aus
Fahrzeuginnenraumausstattungsteilen — Probenbeutel-Verfahren

— Teil 3: Screeningverfahren fiir die Bestimmung von fliichtigen organischen Verbindungen aus
Fahrzeuginnenraumausstattungsteilen — Mikropriifkammer-Verfahren

— Teil4: Verfahren fiir die Bestimmung von (fliichtigen organischen Verbindungen aus
Fahrzeuginnenraumausstattungsteilen — Kleinpriifkammer-Verfahren
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— Teil 5: Screeningverfahren fiir die Bestimmung von (fliichtigen organischen Verbindungen aus
Fahrzeuginnenraumausstattungsteilen — Statisches Priifkammer-Verfahren

— Teil 6: Verfahren fiir die Bestimmung von schwerfliichtigen organischen Verbindungen aus
Fahrzeuginnenraumausstattungsteilen bei héheren Temperaturen — Kleinpriifkammer-Verfahren

— Teil 7:  Geruchsbestimmung in der Innenraumluft von  Straflenfahrzeugen und  der
Emissionspriifkammerluft von Bestandteilen der Innenausstattung durch olfaktorische Messungen

Neben den Teilen der DINISO 12219 sind Teile der DINISO 16000 publiziert, in denen
Handlungsanweisungen fiir VOC/SVOC-Messungen beschrieben werden:

— DINISO 16000-3, Innenraumluftverunreinigungen — Teil 3: Messen von Formaldehyd und anderen
Carbonylverbindungen in der Innenraumluft und in Priifkammern — Probenahme mit einer Pumpe

— DINISO 16000-4, I[nnenraumluftverunreinigungen — Teil 4: Bestimmung von Formaldehyd —
Probenahme mit Passivsammlern

— DINENISO 16000-5, Innenraumluftverunreinigungen — Teil 5: Probenahmestrategie fiir fliichtige
organische Verbindungen (VOC)

— DINISO 16000-6, Innenraumluftverunreinigungen — Teil 6: Bestimmung von VOC in der Innenraumluft
und in Priifkammern, Probenahme auf Tenax TA®, thermische Desorption und Gaschromatographie mit MS
oder MS-FID

— DINEN ISO 16000-9, Innenraumluftverunreinigungen — Teil 9: Bestimmung der Emission von fliichtigen
organischen Verbindungen aus Bauprodukten und Einrichtungsgegenstdinden — Emissionspriifkammer-
Verfahren

— DINENISO 16000-10, Innenraumluftverunreinigungen — Teil 10: Bestimmung der Emission von
fliichtigen  organischen Verbindungen aus Bauprodukten und Einrichtungsgegenstinden —
Emissionspriifzellen-Verfahren

— DINENISO 16000-11, Innenraumluftverunreinigungen — Teil 11: Bestimmung der Emission von
fliichtigen organischen Verbindungen aus Bauprodukten und Einrichtungsgegenstinden — Probenahme,
Lagerung der Proben und Vorbereitung der Priifstiicke

— DINISO 16000-24, Innenraumluftverunreinigungen — Teil 24: Leistungspriifung zur Beurteilung der
Konzentrationsminderung von fliichtigen organischen (ohne Formaldehyd) durch sorbierende
Baumaterialien

— DINISO 16000-25, Innenraumluftverunreinigungen — Teil 25: Bestimmung der Emission von
schwerfliichtigen organischen Verbindungen aus Bauprodukten — Mikro-Priifkammerverfahren

Weiterhin wird auf folgende Normen hingewiesen in denen VOC - Messungen beschrieben werden:

— DINENISO 16017-1, Innenraumluft, AufSenluft und Luft am Arbeitsplatz — Probenahme und Analyse
fliichtiger organischer Verbindungen durch Sorptionsréhrchen/thermische Desorption/Kapillar-
Gaschromatographie — Teil 1: Probenahme mit einer Pumpe

— DINENISO 16017-2, Innenraumluft, AufSenluft und Luft am Arbeitsplatz — Probenahme und Analyse
fliichtiger organischer Verbindungen durch Sorptionsréhrchen/thermische Desorption/Kapillar-
Gaschromatographie — Teil 2: Probenahme mit Passivsammlern

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieflen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den
englischen Text.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 70010, Systematik der Strafsenfahrzeuge — Begriffe fiir Kraftfahrzeuge, Fahrzeugkombinationen und
Anhdngefahrzeuge

DIN EN 14412, Innenraumluftqualitdt — Passivsammler zur Bestimmung der Konzentrationen von Gasen und
Dédmpfen — Anleitung zur Auswahl, Anwendung und Handhabung

DIN EN ISO 9169, Luftbeschaffenheit — Definition und Ermittlung von VerfahrenskenngréfSen einer automa-
tischen Messeinrichtung

DIN EN ISO 16000-9, Innenraumluftverunreinigungen — Teil 9: Bestimmung der Emission von fliichtigen
organischen Verbindungen aus Bauprodukten und Einrichtungsgegenstinden — Emissionspriifkammer-
Verfahren

DIN EN ISO 16000-11, Innenraumluftverunreinigungen — Teil 11: Bestimmung der Emission von fliichtigen
organischen Verbindungen aus Bauprodukten und Einrichtungsgegenstinden — Probenahme, Lagerung der
Proben und Vorbereitung der Priifstiicke

DIN EN ISO 16017-1, Innenraumluft, Aufdenluft und Luft am Arbeitsplatz — Probenahme und Analyse
fliichtiger organischer Verbindungen durch Sorptionsréhrchen/thermische Desorption/Kapillar-Gaschromato-
graphie — Teil 1: Probenahme mit einer Pumpe

DIN EN IS0 16017-2, Innenraumluft, AufSenluft und Luft am Arbeitsplatz — Probenahme und Analyse
fliichtiger organischer Verbindungen durch Sorptionsréhrchen/thermische Desorption/Kapillar-Gaschromato-
graphie — Teil 2: Probenahme mit Passivsammlern

DIN EN ISO/IEC 17025, Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Priif- und Kalibrierlaboratorien

DIN ISO 12884, Aufienluft — Bestimmung der Summe gasférmiger und partikelgebundener polycyclischer
aromatischer Kohlenwasserstoffe — Probenahme auf Filtern mit nachgeschalteten Sorbenzien und anschlie-
fender gaschromatographischer/massenspektrometrischer Analyse

DIN ISO 16000-3, Innenraumluftverunreinigungen — Teil 3: Messen von Formaldehyd und anderen
Carbonylverbindungen in der Innenraumluft und in Priifkammern — Probenahme mit einer Pumpe

DIN ISO 16000-6, Innenraumluftverunreinigungen — Teil 6: Bestimmung von VOC in der Innenraumluft und in
Priifkammern, Probenahme auf Tenax TA®, thermische Desorption und Gaschromatographie mit MS oder MS-
FID

DIN ISO 16362, Aufsenluft — Bestimmung partikelgebundener aromatischer Kohlenwasserstoffe mit Hoch-
leistungs-Fliissigkeitschromatographie

DIN V EN V 13005, Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit beim Messen

VDA 276, Bestimmung organischer Emissionen aus Bauteilen fiir den KFZ-Innenraum mit einer 1 m3-
Priifkammer

VDA 277, Nichtmetallische Werkstoffe der Kfz-Innenausstattung — Bestimmung der Emission organischer
Verbindungen
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VDA 278, Thermodesorptionsanalyse organischer Emissionen zur Charakterisierung von nichtmetallischen
KFZ-Werkstoffen

VDI 2464 Blatt 1, Messen von Immissionen — Messen von Innenraumluft — Messen von polychlorierten
Biphenylen (PCB) — GC/MS-Verfahren fiir PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180

VDI 2464 Blatt 2, Messen von Immissionen — Messen von Innenraumluft — Messen von polychlorierten
Biphenylen (PCB) — HR-GC/HR-MS-Verfahren fiir coplanare PCB

VDI 2464 Blatt 3, Messen von Immissionen — Messen von Innenraumluft — Messen von polybromierten
Diphenylethern, Hexabromcyclododecan und Hexabrombenzol mit GC/MS

VDI 3484 Blatt 1, Messen von gasférmigen Immissionen — Messen von Innenraumluftverunreinigungen —
Messen von Priifgasen — Bestimmung der Formaldehydkonzentration nach dem Sulfit-Pararosanilin-Verfahren

VDI 3484 Blatt 2, Messen von gasférmigen Immissionen — Messen von Innenraumluftverunreinigungen —
Bestimmung der Formaldehydkonzentration nach der Acetylaceton-Methode

VDI 3498 Blatt 1, Messen von Immissionen — Messen von Innenraumluft — Messen von polychlorierten
Dibenzo-p-dioxinen und Dibenzofuranen — Verfahren mit grofsem Filter

VDI 3498 Blatt 2, Messen von Immissionen — Messen von Innenraumluft — Messen von polychlorierten
Dibenzo-p-dioxinen und Dibenzofuranen — Verfahren mit kleinem Filter

VDI 4252 Blatt 2, Erfassen luftgetragener Mikroorganismen und Viren in der AufSenluft — Aktive Probenahme
von Bioaerosolen — Abscheidung von luftgetragenen Schimmelpilzen auf Gelantine/Polycarbonat-Filtern

VDI 4253 Blatt 2, Erfassen luftgetragener Mikroorganismen und Viren in der AufSenluft - Verfahren zum
kulturellen Nachweis der Schimmelpilzkonzentrationen in der Luft — Indirektes Verfahren nach Probenahme
auf Gelantine/Polycarbonat-Filtern

VDI 4300 Blatt 1, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Allgemeine Aspekte der Messstrategie

VDI 4300 Blatt 2, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messstrategie fiir polycyclische aromatische
Kohlenwasserstoffe (PAH), polychlorierte Dibenzo-p-dioxine (PCDD), polychlorierte Dibenzofurane (PCDF) und
polychlorierte Biphenyle (PCB)

VDI 4300 Blatt 4, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messstrategie fiir Pentachlorphenol (PCP)
und y-Hexachlorcyclohexan (Lindan) in der Innenraumluft

VDI 4300 Blatt7, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Bestimmung der Luftwechselzahl in
Innenrdumen

VDI 4300 Blatt 9, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messstrategie fiir Kohlendioxid (CO,)

VDI 4300 Blatt 11, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messstrategie fiir die Erfassung von
luftgetragenen Partikeln im Innenraum — PM,, s-Fraktion

VDI 4301 Blatt 1, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messen der Stickstoffdioxidkonzentration —
Manuelles photometrisches Verfahren (Saltzman)

VDI 4301 Blatt 2, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messen von Pentachlorphenol (PCP) und
y-Hexachlorcyclohexan (Lindan) — GC/MS-Verfahren
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VDI 4301 Blatt 3, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messen von Pentachlorphenol (PCP) und
y-Hexachlorcyclohexan (Lindan) — GC/ECD-Verfahren

VDI 4301 Blatt4, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messen von Pyrethroiden und
Piperonylbutoxid in Luft

VDI 4301 Blatt5, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messen von Flammschutzmitteln und
Weichmachern auf Basis phosphororganischer Verbindungen — Phosphorsdureester

VDI 4301 Blatt 6, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messen von Phthalaten mit GC/MS

VDI 4301 Blatt 7, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messen von Carbonsduren
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung von Nationalen
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
normalerweise von ISO Technischen Komitees durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale Organisationen, staatlich und nicht-staatlich, in Liaison mit ISO, nehmen
ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC)
bei allen elektrotechnischen Themen zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Im Besonderen sollten die fiir die
verschiedenen ISO-Dokumentenarten notwendigen Annahmekriterien beachtet werden. Dieses Dokument
wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet (siehe
www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der empfangenen Patenterkldrungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname wird als Information zum Nutzen der Anwender
angegeben und stellt keine Anerkennung dar.

Eine Erlduterung der Bedeutung ISO-spezifischer Benennungen und Ausdriicke, die sich auf
Konformitiatsbewertung beziehen, sowie Informationen {iber die Beachtung der Grundsitze der
Welthandelsorganisation (WTO) zu technischen Handelshemmnissen (TBT, en: Technical Barriers to Trade)
durch ISO enthalt der folgende Link: www.iso.org/iso/foreword.html.

Das fiir dieses Dokument verantwortliche Komitee ist ISO/TC 146/SC 6 ,Indoor air.

ISO 12219 besteht aus den folgenden Teilen:

— Part 1: Whole vehicle test chamber — Specification and method for the determination of volatile organic
compounds in vehicle interiors

— Part2: Screening method for the determination of the emissions of volatile organic compounds from
vehicle interior parts and materials — Bag method

— Part 3: Screening method for the determination of the emissions of volatile organic compounds from
vehicle interior parts and materials — Micro-scale chamber method

— Part 4: Method for the determination of the emissions of volatile organic compounds from vehicle interior
parts and materials — Small chamber method

— Part5: Screening method for the determination of the emissions of volatile organic compounds from
vehicle interior parts and materials — Static chamber method

— Part 6: Method for the determination of the emissions of semi-volatile organic compounds from vehicle
interior parts and materials at higher temperature — Small chamber method
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— Part 7: Odour determination in interior air of road vehicles and test chamber air of trim components by
olfactory measurements

Die folgenden Teile sind in Vorbereitung:
— Part 8: Handling and packaging of materials and components for emission testing

— Part9: Screening method for the determination of the emissions of volatile organic compounds from
vehicle interior parts and materials — Large bag method
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Einleitung

In der Industrie werden fliichtige und schwerfliichtige organische Verbindungen (VOC und SVOC) vielseitig
verwendet und konnen dadurch aus vielen Alltagsprodukten und -materialien emittiert werden. Sie haben
aufgrund der Tatsache, dass sie einen Einfluss auf die Innenraumluftqualitidt haben, in den letzten Jahren
grofde Aufmerksamkeit erhalten. Menschen verbringen, in der Rangfolge nach Wohnung und Arbeitsplatz,
einen groflen Teil der Zeit in ihren Fahrzeugen. Es ist wichtig, die Materialemissionen aus den
Innenraumausstattungsteilen zu bestimmen und, wenn nétig, auf ein akzeptables Maf} zu reduzieren.
Deshalb ist es erforderlich, umfassende und zuverldssige Informationen zu den Arten von organischen
Verbindungen in der Innenraumluft von Fahrzeugen und deren Konzentrationen zu erhalten.

Die Kontamination der Materialien und/oder die schnelle Verfliichtigung von Emissionen kann die
Messergebnisse beeinflussen. Also ist es erforderlich, diese Effekte zu kennen, um wiederholbare und
genaue Priifergebnisse zu erhalten.

[SO 12219-8 sollte als Anleitung fiir Hersteller und Priiflabore fiir die Auswahl, Herstellung, Konditionierung,
Verpackung, Etikettierung, den Transport und die Lagerung von Materialien verwendet werden.
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