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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2013-05-13 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nasport@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwurfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Sport- und Freizeitgerat (NASport) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihnren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist?).
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Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).

Im Rahmen der Ubernahme dieser Internationalen Norm, ist dieses Dokument derzeit zur nationalen
Entwurfsumfrage vorgelegt.

Dieses Dokument (ISO/DIS 13992:2013) wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 83 ,Sports and
recreational equipment® im Subkomitee SC 4 ,Snowsports equipment® in der Arbeitsgruppe WG 2 ,Bindings
for ski and snowboard” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 112-03-01 AA ,Ski- und Snowboardsport-
gerate” im Normenausschuss Sport- und Freizeitgerat (NASport) im DIN.

Sofern die Norm vom Ausschuss fur Produktsicherheit ermittelt und deren Fundstelle von der Bundesanstalt
fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gegeben worden ist, wird bei
Skibindungen fiir den alpinen Skilauf, die nach dieser Norm hergestellt werden, vermutet, dass sie den
betreffenden Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit von Personen geniigen.

Sie durfen unter den in Abschnitt 5 ProdSG genannten Voraussetzungen mit dem von einer GS-Stelle dem
Hersteller zuerkannten GS-Zeichen gekennzeichnet werden.

Far die in diesem Dokument zitierten Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen
hingewiesen:

ISO 5355 siehe DIN ISO 5355
ISO 8061 siehe DIN ISO 8061
ISO 9462 siehe DIN ISO 9462
ISO 9465 siehe DIN ISO 9465
ISO 9523 siehe DIN ISO 9523
ISO 9838 siehe DIN ISO 9838
Anderungen

Gegeniiber DIN ISO 13992:2007-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) unter 6.1.1, ,Funktion und Form®“ wurde im Abschnitt 6.1.1.4 eine Verweisung auf die 1SO 11087
hinzugeflgt;

b) 6.6.3.5, ,Wechsel von der Abfahrt-Stellung zur Geh-Stellung und umgekehrt* wurde hinzugefugt;

c) die Norm wurde redaktionell Gberarbeitet.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 5355, Skischuhe fiir den Pisten-Skilauf — Anforderungen und Priifverfahren

DIN ISO 8061, Alpinski — Skibindungen — Auswahl von Auslésedrehmomentwerten

DIN ISO 9462, Skibindungen fiir den alpinen Skilauf — Anforderungen und Priifverfahren

DIN ISO 9465, Alpinski — Skibindungen — Seitliche Auslésung unter StoBbelastung — Priifung
DIN ISO 9523, Tourenskischuhe fiir Erwachsene — Anschlussbereich an die Skibindung

DIN I1SO 9838, Alpine- und Tourenskibindungen — Priifsohlen fiir Skibindungspriifungen
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Skibindungen fur den alpinen Touren-Skilauf —
Anforderungen und Prufungen

1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt die wichtigsten sicherheitstechnischen Eigenschaften von Skibindungen fir den
alpinen Touren-Skilauf fest und beschreibt beispielhaft die Prifverfahren A und B.

Diese Internationale Norm gilt im Prinzip fir Touren-Skibindungen fir den alpinen Skisport fir Kinder,
Jugendliche und Erwachsene.

ANMERKUNG Da es zurzeit keine speziellen Touren-Skischuhe und -Bindungen fur Kinder auf dem Markt gibt, ist der
Anwendungsbereich dieser Norm zum gegenwartigen Zeitpunkt auf Skibindungen fir Jugendliche und Erwachsene
beschrankt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

ISO/DIS 5355:2005, Alpine ski-boots — Requirements and test methods

ISO 8061:2004, Alpine ski-bindings — Selection of release torque values

ISO 9462:2005, Alpine ski-bindings — Requirements and test methods

ISO 9465:1991, Alpine ski-bindings — Lateral release under impact loading — Test method
ISO/DIS 9523:2005, Alpine ski-boots for adults — Interface with ski-binding

ISO 9838:1991, Alpine and touring ski-bindings — Test soles for ski-binding tests

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieser Internationalen Norm gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Skibindung fiir den alpinen Touren-Skilauf

Vorrichtung zur Befestigung des Skischuhs am Ski, bei der die Ferse fir den Pisten-Skilauf festgehalten oder,
bezogen auf den Ski, beim Gehen in flachem oder ansteigendem Gelande nach oben bewegt werden kann;
die Vorrichtung 16st die feste Verbindung zwischen Skischuh und Ski, sobald die vorgegebenen Werte durch
bestimmte Beanspruchungen erreicht werden

3.2
Abfahrt-Stellung
Stellung, bei der die Ferse des Skischuhs fur den Pisten-Skilauf am Ski festgehalten wird

3.3

Geh-Stellung

Stellung, bei der die Ferse, bezogen auf den Skischuh beim Gehen in flachem oder ansteigendem Gelande,
nach oben bewegt werden kann
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3.4

maximale Winkelverschiebung

maximaler Winkel zwischen Sohlenunterseite und Skioberseite im Bindungsbereich, den die Bindung in der
Geh-Stellung zulasst

3.5

kombinierte Belastung

Beanspruchung der Sohle in verschiedene Richtungen zur selben Zeit, wobei eine der Beanspruchungen das
Drehmoment M5 ist, das allméhlich auf die Sohle aufgebracht wird, bis die Bindung ausldst

Siehe Bild 1 und Tabelle 1.

Bild 1 — Definition der Beanspruchungen und Drehmomente

Tabelle 1 — Koordinaten des Referenzpunktes 0

MalRe in Millimeter

Bindungen
MaRe Typ
Cc CA A
51 85 100 100
52 70 80 80

Anmerkung 1 zum Begriff: Jede der Lastkombinationen simuliert eine bestimmte Bedingung, die aus unzahligen
Mdoglichkeiten gewahlt und zum Zweck dieser Priifungen vereinfacht wurde. Die hauptsachliche Vereinfachung ist, dass
die zusatzlich zum Auslésedrehmoment M, aufgebrachten Beanspruchungen hinsichtlich Wert und Richtung bei allen

Auslésevorgangen konstant gehalten werden.

[QUELLE: ISO 9462:2006]

3.6

Nebenbeanspruchungen

Beanspruchungen, die zusétzlich zum Auslésedrehmoment A/, aufgebracht werden

[QUELLE: ISO 9462:2006]
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3.7
Durchbiegung des Ski
Durchbiegung des Ski rechtwinklig zur Gleitflache

Anmerkung 1 zum Begriff: In der Praxis hangt die Durchbiegung des Ski gleichzeitig von der Belastungsbedingung und
dem Profil der Schneeoberflache (,geometrische” Situation) ab. Bei der vereinfachten Priifung wird nur die ,geometrische”
Situation simuliert.

[QUELLE: I1SO 9462:2008]

3.8

Auslosung

Lésung des Skischuhs vom Ski durch Ausldsung des Mechanismus, der die feste Verbindung zwischen
Skischuh und Ski sicherstellt

Anmerkung 1 zum Begriff: Diese Auslésung gilt nur dann als erfolgreich, wenn alle Beanspruchungen, die auf die
Skischuh-Ski-Verbindung zuriickzufiihren sind, zu Werten fiihren, die fir den Skifahrer keine Gefahr darstellen.

[QUELLE: ISO 9462:2006]

3.9
Auslésewerte
Hochstwerte der Drehmomente M5 und My (siehe Bild 1), die sich an der Skischuh-Ski-Verbindung aufgrund

der beiden Bewegungen — Drehung und Vorwartsneigung — ergeben

Anmerkung 1 zum Begriff: Diese Werte kdnnen im Allgemeinen an herkdmmlichen Bindungen, die eine AuslOseskala
und eine Anzeige des Einstellniveaus aufweisen, eingestellt werden.

Anmerkung 2 zum Begriff: Beim gegenwartigen Stand der Technik sind die Bindungen mindestens so ausgelegt, dass
sie bei Drehung (+ M) und bei Vorwartsneigung (+ My) ausldsen.

[QUELLE: ISO 9462:2006].

3.10

Referenzwert

nach einer Reihe von Prifungen eingestellter Wert, der als Vergleichsgrundlage fur die Beurteilung des
Verhaltens der Bindung wahrend der Priifungen genommen wird (siehe 6.3.1)

[QUELLE: I1SO 9462:2005]

3.1
Bindungen Typ CN1)
Bindungen, die mindestens auf die folgenden Auslésewerte eingestellt werden kénnen:

a) Mz =10Nm

Anmerkung 1 zum Begriff.: ~ Zum gegenwartigen Zeitpunkt gibt es auf dem Markt keine Skibindungen Typ C fir den
Touren-Skilauf.

N1) Nationale FuRnote: C = children
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3.12

Bindungen Typ CA

Bindungen, die im Allgemeinen fur Schuhsohlen geeignet sind, die dem Typ A nach I1SO 5355:2005 und
ISO 9523 entsprechen und mindestens auf die folgenden Auslosewerte eingestellt werden kénnen:

a) Mz =20Nm
b) My =75Nm
Anmerkung 1 zum Begriff: Es kénnen dafiur auch spezielle, vom Hersteller entwickelte Schuhsohlen erforderlich sein.

3.13

Bindungen Typ AN2)

Bindungen, die im Allgemeinen fur Schuhsohlen geeignet sind, die dem Typ A nach 1SO 5355:2005 und
ISO 9523 entsprechen.

Anmerkung 1 zum Begriff: Es kénnen dafir auch spezielle, vom Hersteller entwickelte Schuhsohlen erforderlich sein.

3.14

Grenzwert

Ly

kleinstmdgliche Stellung auf der Einstellanzeige

[QUELLE: ISO 9462:2006]

3.15

Grenzwert

Ly

Stellung des Anzeigers auf der niedrigsten Markierung der Einstellskala

[QUELLE: ISO 9462:2006]

3.16

Grenzwert

Ly

Stellung des Anzeigers auf der hchsten Markierung der Einstellskala
[QUELLE: ISO 9462:2006]

3.17

Grenzwert

Ly

grolRtmaogliche Stellung auf der Einstellanzeige

[QUELLE: ISO 9462:2006]

N2) Nationale FuRnote: A = adults
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4 Priufbedingungen

4.1 Laststufe

Die Prufungen werden quasistatisch durchgeflhrt, wobei sichergestellt sein muss, dass die folgenden kenn-
zeichnenden Werte des Drehmomentverlaufs eingehalten werden:

a) Auslésung bei Drehung:

dM 7
dt

<50 Nm/s

b) Auslésung bei Vorwartsbiegung:

am y
<220 Nm/s

dt

4.2 Messunsicherheit

Die Messunsicherheit des Auslésewertes bei Drehung muss bei Werten > 50 Nm weniger als +2 % betragen
und bei Werten < 50 Nm weniger als + 1 Nm.

Die Messunsicherheit des Ausldsewertes bei Vorwartsbiegung muss bei Werten > 200 Nm weniger als +2 %
betragen und bei Werten < 200 Nm weniger als + 4 Nm.

Die Prifeinrichtung muss so ausgelegt sein, dass reine Drehmomente ohne von aulen wirkende Krafte
wahrend des gesamten Auslosevorganges aufgebracht werden kdnnen.

4.3 Prifsohle
Die Prifsohlen missen ISO 9523 und ISO 9838 entsprechen.

Wird eine spezielle Priufsohle verlangt, dann sollte eine Priifsohle einem vom Hersteller zur Verfligung gestellten
Skischuh entnommen und an die Prifbedingungen angepasst werden.

Vor der Prifung muss die Sohle entfettet, gewaschen und getrocknet werden.

4.4 Prifski

Far die Ausloseprifungen im Laboratorium mussen die Bindungen entweder auf ganze Ski oder auf geeignete
Abschnitte des Ski montiert werden. Falls die Bindung vormontiert (schon vom Hersteller auf den Ski montiert)
ist, muss der Ski, mit dem die Bindung geliefert wurde, in seiner mittleren GréRe geprift werden. Ansonsten
muss ein Ski, der den Markt représentiert, gewahlt werden.

5 Priufverfahren A und B

5.1 Grundlage der Verfahren

Die Bindung muss nach den Angaben des Herstellers auf einen Ski montiert werden. AnschlieRend muss eine
Prifsohle in die Bindung eingesetzt.

Bei Verfahren A ist der Ski starr mit dem Prifrahmen zu verbinden und das Drehmoment M, oder M
kontinuierlich steigend auf die Sohle aufzubringen, bis die Bindung auslést. Der Hochstwert von M, oder M, ist
aufzuzeichnen.
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Bei Verfahren B ist die Sohle Uber einen Messfiihler starr mit dem Prifrahmen zu verbinden, der die
Drehmomente M, und My misst. Die Kréafte sind kontinuierlich steigend auf den Ski aufzubringen, bis die
Bindung auslést. Der Hochstwert von A oder My, ist aufzuzeichnen.

Die Anhange A und B liefern Beispiele zur Anwendung der Verfahren A und B.

Bestehen einer von beiden Verfahren wird als bestanden betrachtet.

5.2 Einfache Drehpriifung

Verfahren A
Siehe Bild 2.
P w
[ 1T
(G /
Legende

1 befestigter Ski

Bild 2 — Einleitung des Drehmomentes 1/, und Messung von Mz ..,

10 Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN ISO 13992:2013-05


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-iso-13992-2013-05
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-iso-13992-2013-05

— Entwurf — E DIN ISO 13992:2013-05

Verfahren B

Siehe Bild 3.

Legende
1 befestigte Unterlage

Bild 3 — Aufbringung zweier gleicher Krafte 7\ und Fgy, und Messung des Drehmomentes V7 ..,
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5.3 Prifung bei Vorwartsbiegung
Verfahren A

Siehe Bild 4.

Legende
1 befestigter Ski

Bild 4 — Einleitung des Drehmomentes A/, und Messung von My, ...

Verfahren B
Siehe Bild 5.
Frv
RT
Ve ni —
Fny |
> M,
|| 1
| | / |
| 1 e | 1
I I
Legende

1  befestigte Unterlage

Bild 5 — Aufbringung zweier gleicher Krafte r\,, und Fg,, und Messung von My ..
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