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Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur P_n']fung und Stellunghahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.
Stellungnahmen Werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an krdi@vdi.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter http:/iwww.din. de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an die Kommission Reinhaltung der Luft (KRdL) im VDI und DIN —
Normenausschuss, Postfach 10 11 39, 40002 Diisseldorf.

Die Internationale Norm 1SO 14164:1999-04-01, ~Stationary source emissions — Determination of the
volume flowrate of gas streams in ducts — Automated method®, ist unverandert in diesen deutschen
Norm-Entwurf {ibernommen worden.

Nationales Vorwort

Die Internationale Norm 1SO 14164 wurde vom Unterkomitee SC 1 ,Emissionen aus stationdren
Quellen” des Technischen Komitees 1SO/TC 146 ,Luftbeschaffenheit’ erarbeitet. An der Erstellung
dieser Norm war der Fachbereich IV ,Umweltmesstechnik® der Kommission Reinhaltung der Luft (KRdL)
im VDI und DIN — Normenausschuss beteiligt.

Fir die im Inhalt zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

IS0 6879 siehe DIN ISO 6879
ISO 9169 siehe DIN ISO 9169

Fortsetzung Seite 2 bis 18

Kommission Reinhaitung der Luft (KRdL) im VDI und DIN — Normenausschuss
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Nationaler Anhang NA (
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 6879:1996-12, Luftbeschaffenheit — Verfahrenskenngréen und verwandte Begriffe fiir Mess-
verfahren zur Messung der Lufibeschaffenheit; Deutsche Fassung ISO 6879:1995. .

DIN SO 9169:1996-08, Luftbeschaffenheit — Bestimmung von VerfahrenskenngréSen von Messverfahren;
Deutsche Fassung ISO 9169:1994. _ '
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Deutsche Ubersetzung
Emissionen aus stationéren Quellen
Bestimmung des Volumenstromes von strémenden Gasen in Leitungen
Automatisches Verfahren
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Vorwort

ISO (Internationale Organisation fiir Normung) ist die weltweite Vereinigung nationaler Normungsinstitute
(ISO-Mitgliedskérperschaften). Die Erarbeitung Internationaler Normen obliegt den Technischen Komitees
der ISO. Jede Mitgliedskorperschaft, die sich fir ein Thema interessiert, fiir das ein Technisches Komitee
eingesefzt wurde, ist berechtigt, in diesem Komitee mitzuarbeiten. Internationale (staatliche und
nichtstaatliche) Organisationen, die mit der I1SO in Verbindung stehen, sind an den Arbeiten ebenfalls
beteiligt. Die 1SO arbeitet bei allen Angelegenheiten der elektrotechnischen Normung eng mit der
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusarnmen.

Internationale Normen werden nach den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 3 erstellt.

Die von den Technischen Komitees verabschiedeten internationalen Norm-Entwiife werden den
Mitgliedskdrperschaften zur Abstimmung vorgelegt. Die Veréffentlichung als Internationale Norm erfordert
Zustimmung von mindestens 75 % der abstimmenden Mitgliedskorperschaften. -

Die Infernationale Norm ISO 14164 wurde vom Technischen Komltee 1ISO/TC 146, Luftbeschaffenheft
Unterkomltee SC1, Emissionen aus stationdren Quellen, erarbeltet

Der Anhang A ist normativ, der Anhang B ist informativ.

1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm beschreibt die Grundlagen zum Betrieb und die wichtigsten
Verfahrenskenngré®en von  automatischen  Stromungs-Messsystemen zur Bestimmung des
Volumensfromes in Leitungen siationdrer Quellen.

Verfahren zur Bestimmung der Verfahrenskenngroen von automatischen Volumenstrom-Messsystemen
sind in dieser Internationalen Norm ebenfalls enthalten.

Die Verfahrenskenngréfiien gelien allgemein und beschranken sich nicht auf spezielle Messprinzipien oder
Messsysteme.

ANMERKUNG Kommerzielle Systeme, die nach den hier beschriebenen Prinzipien arbeiten und die (
Anforderungen dieser Intemationalen Norm erfiillen, sind ohne weiteres erhiltlich.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden normativen Dokumente enthalten Festlegungen, die durch Verweisung in diesem Text
Bestandteil dieser Internationalen Norm sind. Bei datierten Verweisungen sind nachfolgende Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Verdffentlichunger nicht anzuwenden. Vertragspartner, deren
Vereinbarungen auf dieser Internationalen Norm basieren, werden jedoch gebeien, die Méglichkeit zu
prifen, ob die jeweils neuesten Ausgaben der unten genannten normativen Dokumente angewendet
werden kénnen. Bei undafierten Verweisungen ist die letzte Ausgabe des normativen Dokumentes, auf das
Bezug genommen wurde, anzuwenden. Die Miiglieder von I1SO und IEC filhren Verzeichnisse der
gegenwdrtig giltigen Internationalen Normen.

ISO 6879: 1995, Air quality — Performance characteristics and related concepts for air quality measuring
methods.

ISO 7935:1992, Air quality — Stationary source emissions — Determination of mass concentration of sulfur
dioxide — Performance characleristics of automated measuring methods. (
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1S0 8096:1992, Stafionary source emissions — Determination of concentration and mass flow rai‘e of
pariticulate material in gas-carrying ducts — Manual gravimetric method.

ISO 9169:1994, Air quality — Determination of performance characteristics of measurement methods.

ISO 10155:1995, Stationary source emissions — Automated monitoring of mass concentrations of
particles — Performance characteristics, test methods and specifications.

ISO 10780:1 994, Air quality — Staﬁonary source em:ss:ons — Measurement of velocity and volume rate of
flow of gas streams in ducts.

ISO 10849:1996, Stationary source emissions — Determination of the mass concentration of nitrogen
oxides — Performance characteristics and calibratton of automated measunng systemns.

1SO 12039: —1, Stationary source emissions — Detenmnat:on of the voluretric concenration of CO, CO»
and Oy — Performance characteristics and ca!rbratron of automated measuring systems.

3 Begriffe
4 Fur die Anwendung dieser Internationalen Norm gelten die folgenden Begriffe.

3.1

automatisches Stromungs Messsystem

AMS

System, das an einer Leitung angebracht werden kann, um den Volumenstrom eines Gases kontinuierlich
zu messen und aufzuzeichnen

3.2

Analysator

derjenige Teil eines AMS, mit dem die Parameter zur Berechnung des Volumenstromes des Gases
gemessen werden

3.3

Leitung _ _ -
Schomstein, Kamin oder Sammelkanal an einer stationdren technischen Anlage zur Ableitung der
Restgase

34

Vergleichsmessungen

Messungen des Gas-Volumenstromes in der Leitung mit dem zu priifenden (zu beurteilenden) AMS und
Vergleich mit dem Volumensirom, der gleichzeitig in derselben Leitung gemaR iSO 10780 ermittelt wurde.

3.5
Vergleichsverfahren _
Bestimmungsverfahren fir einen Gas-Vqumenstrom in einer Leitung nach ISO 10780

ANMERKUNG Die Vergleichsuntersuchung wird durchgefiihrt, um nachzuweisen, dass mit dem zu prifenden
AMS eine hinreichend genaue Beurteilung des Volumenstromes in der Leitung erzielt werden kann. Daher ist es
notwendig, bei der Messung nach der Vergleichsmethode das Profil des Volumenstromes iiber die gesamte Leitung zu
bestimmen. Die Messung mit einem AMS kann nicht als Vergleichsmethode herangezogen werden, da alle AMS, die
zur Messung des Volumenstromes eingesetzt werden, die (Gas-)Geschwindigkeit nur in einem kleinen Bereich der
Leitung erfassen und dann das Messergebnis auf den Volumenstrom in der Leitung exirapolieren.

3.6
Standardabweichung s,
Maf fir die Messgenauigkeit des installierien AMS

1 In Vorbereitung. Documen;s
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ANMERKUNG 1 Sie wird aus den Differenzen der Weirtepaare fiir den Volumensirom, die bei den (
Vergleichsuntersuchungen zwischen AMS und nach 1SO 10780 auf der Grundlage einer statistisch hinreichenden

Anzahl von Vergleichsmessungen wéhrend der Dauer eines ungestirien Beirisbes (siehe Anhang A) gewonnen

wurden, abgeleitet. Der Wert fiir s, wird als Funktion (ber den gesamten Messbereich des AMS angegeben und unter

der Annahme berechnet, dass s4 ein Schatzwert fir die Genauigkeit eines normal verteilten Messwertkollektivs ist.

ANMERKUNG 2 Wenn mdglich, solite nach dem Vergleichsverfahren und mit dem AMS derselbe Volumenstrom
gemessen werden.

ANMERKUNG 3  Es ist nicht médglich, die Standardabweichung fiir ein AMS direkt im Labor zu ermitteln, da in
Windkanalen normaterweise nicht alle Eigenschaften von Abgasen reproduziert werden kénnen, ebenso wenig wie aile
mdglichen Messbedingungen. Aus diesem Grund wird die Standardabweichung nach der Installation des AMS in der
Leitung bestimmt. Durch Anwendung des Vergleichsverfahrens in Verbindung einer Priifung auf systematische Fehler
{siehe A.4.2.3) wird sichergestellf, dass das AMS Gber eine hinreichende Genauigkeit verfiigt.

ANMERKUNG 4  AuRer dem zufilligen Fehler enthélt sx auch solche Anteile, mit denen verdinderliche Grofien am
Messort wie z.B. Temperaturénderungen der Gasstromung, Stromschwankungen in der Versorgung des AMS sowie
Nuflpunkis- und Messbereichsdriften zur Gesamtunsicherheit beifragen. Darilber hinaus ist auch die
Standardabweichung des Vergleichsverfahrens in sa enthalten. s, ist der Schatzwert fir die Obergrenze der
Genauigkeit des AMS.

ANMERKUNG 5 Das in dieser Intemationalen Norm beschriebene Verfahren eignet sich zur Bestimmung der (
Ungenauigkeit von Messdaten, die mit einem AMS gewonnen wurden, sofern die Standardabweichung s¢ der nach

dem Vergleichsverfahren ermittelten Messwerte signifikant kleiner ist als die Standardabweichung sp, die aus den
Differenzen zwischen Messweriepaaren ermittelt wurde.

3.7

Zeitspanne fiir einen ungestorten Betrieb

Zeitspanne, fiir die die Einhaltung vorgegebener Verfahrenskenngréfien eines Mess;nstrumentes mit
95 %iger Wahrscheinlichkeit ohne Wartung und Justage garantiert werden kann

[ISO 6879]

ANMERKUNG Fir Installationen, die der Langzeitliberwachung dienen, wird ein ungestérier Beirieb i.'lber
mindestens sieben Tage gefordert.

3.8

Einstellzeit

Zeit, die das AMS vom Beginn des Kalibrierzyklus bendiigt, um mit einem sprunghaften Anstieg des
Kalibrierwertes dessen 90%-Wert am Datenerfassungssystem anzuzeigen

3.9 , (
Emissionen aus stationdren Quellen

Gas, das von einer station@ren Anlage oder einem technischen Prozess kommt und iiber eine Leitung in

die Atmosphére abgeleitet wird

3.10

Kalibrierung

<gines AMS> Einstellung und Uberprufung eines installierten AMS, bevor dessen Verfahrenskenngréfien
bestimmt werden oder bevor mit der Messung eines Volumenstromes begonnen wird

3.1

Kalibrierfunktion

Uber den Messbereich des AMS ermittelter Zusammenhang zwischen dem Volumenstrom in der Leitung,
der mit dem installierten AMS gemessen wurde, und dem Volumenstrom, der entsprechend dem
Referenzverfahren gemessen wurde '

ANMERKUNG 1 1SC 10780 stellt ein Beispie! fir sine Standard-Referenzmethode fiir den Volumenstrom dar.

ANMERKUNG 2 Eine nicht lineare Kalibrierfunktion kann akzepiiert werden, sofern diese Nichilinearitat am Ausgang
des AMS kompensiert wird. (
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