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Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

StellUngnahmen werden erbeten an den Normenausschuss Technische Grundlagen (NATG) im DIN Deutsches
Institut fir Normung e.V., 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstraf3e 6, 10787 Berlin).

Das internationale Schriftstiick ISO/DIS 14617-23(2), "Graphical symbols for diagrams
— Part 23: Pumps, compressors and fans", das am 1999-04-22 zum 2. Entwurf
verabschiedet wurde, ist unverandert in diesen deutschen Norm-Entwurf iibernommen
worden. ’

Nationales Vorwort

Dieser Norm-Entwurf wurde vom ISO/TC 10/SC 10 unter Beteiligung deutscher Fachleute ausgearbeitet. Auf
nationaler Ebene ist der NATG-F.2.6 "Graphische Symbole fir Schemazeichnungen" fir die Bearbeitung
verantwortlich.
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Deutsche Ubersetzung

Graphische Symbole fiir Schemazeichnungen —
Teil 23: Pumpen, Verdichter und Ventilatoren
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Vorwort
Dieser Teil von ISO 14617 wurde vom ISO/TC 10/SC 10 erarbeitet.

ISO 14617 besteht aus folgenden Teilen unter dem gemeinsamen Haupttitel: Graphische Symbole fur
Schemazeichnungen:

— Teil 1: Allgemeine Informationen, Stichwortverzeichnis

— Teil 2: Graphische Symbole fiir allgemeine Anwendung

- Teil 3: Anschlisse und zugeordnete Einrichtungen

— Teil 4: Stellantriebe und zugeordnete Einrichtungen

~ Teil 5: Mess- und Steuereinrichtungen

— Teil 6: Mess- und Steuerfunktionen

— Teil 21: Grundlegende mechanische Gegenstéande

—~ Teil 22: Armaturen

— Teil 23;: Pumpen, Verdichter und Ventilatoren

~ Teil 24: Hydraulische und pneumatische Energieumformung

— Teil 25: Einrichtungen fir Warmeverteilung, Warmeaustauscher
- Teil 26: Einrichtungen zum Abscheiden, Reinigen und Mischen

Weitere Teile sind in Vorbereitung.

Einleitung

Der Zweck dieser Norm ist nach Abschluss der Arbeiten (einschlieBlich der Teile 11 bis 16, die graphische Symbole
der Elektrotechnik enthalten werden) eine Symbolbibliothek harmonisierter graphischer Symbole fir Schema-
zeichnungen fir die meisten technischen Gebiete. Diese Aufgabe wurde und wird kiinftig auch in engerer
Zusammenarbeit zwischen der ISO und der IEC erledigt. Das Ergebnis soll eine gemeinsame Norm fir [ISO und I[EC
sein, deren Technische Komittees die gemeinsamen Normen oder Handbticher mit den Sonderausfilhrungen oder
zusétzlichen Beispielen herausgeben ddrfen.

Eine Ubersicht Gber die fertigen Normen ist in SO 14617-1 enthalten.

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von ISO 14617 enthalt graphische Symbole fiir Pumpen, Verdichter und Ventilatoren zur Férderung eines
Mediums als Hauptaufgabe. Die Pumpen und Verdichter, die hauptsachlich zur Umformung der Energie dienen, z. B.
far Fluidtechnik, sind in ISO 14617-24 behandelt.

Aligemeine Grundlagen fir die Gestaltung und Anwendung graphischer Symbole zur Anwendung in Schema-
zeichnungen siehe 1SO 81714-1.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden normativen Dokumente enthalten Festlegungen, die durch Verweisung in diesem Text Bestandteil der
vorliegenden Internationalen Norm sind. Zum Zeitpunkt der Veréffentlichung dieser Internationalen Norm waren die
angegebenen Ausgaben giltig. Alle normativen Dokumente unterliegen der Uberarbeitung. Vertragspariner, deren
Vereinbarung auf dieser Internationalen Norm basieren, werden gebeten, die Mdglichkeit zu prifen, ob die jeweils
neuesten Ausgaben der im folgenden genannten normativen Dokumente angewendet werden kénnen. Die Mitglieder
von IEC und iSO fihren Verzeichnisse der gegenwartig glltigen Internationalen Normen.
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ISO 81714-1 : XXXX
Design of graphical symbols for use in the technical documentation of products — Part 1: Basic rules

ISO 14617-1 : XXXX
Graphical symbols for diagrams — Part 1: General information. General indexes

ISO 14617-24 : XXXX
Graphical symbols for diagrams — Part 24: Fluid power converters

ISO 3529-2 : 1981
Vacuum technology — Vocabulary — Part 2: Vacuum pumps and related terms

SO 5598 : 1985
Fluid power systems and components — Vocabulary

3 Definitionen

Fur die Anwendung dieses Teils von ISO 14617 gelten die folgenden Definitionen. Die Auflistung von Definitionen
wurde auf solche beschrankt, deren Bedeutung nicht offensichtlich ist und die entweder in keiner anderen
Internationalen Norm erscheinen oder aber in verschiedenen Normen mit unterschiedlicher Bedeutung.

Bei der Bearbeitung dieser Definitionen wurden bestehende ISO- und IEC-Normen beziiglich der Terminologie
beachtet; sieche Hinweise in Klammern. Die meisten Definitionen in diesen Normen wurden jedoch von
unterschiedlichen Technischen Komitees flir deren eingeschrankte Anwendung erarbeitet. Dies bedeutet, dass viele
Benennungen in diesen Normen neutralisiert werden mussten, um sie im Kontext mit graphischen Symbolen
anwenden zu kénnen.

Die Definitionen von allgemeinen Benennungen, wie Gegenstand, Einrichtung, Einzelteil, Funktion, Produkt,
Graphisches Symbol, Verbindung, Anschluss, siehe 1ISO 14617-1.

Die definierten Benennungen sind in der Reihenfolge ihrer erstmaligen Nennung in den Abschnitten 4 bis 6
aufgelistet:

3.1 Verdrangervakuumpumpe: Eine Pumpe, in der die Energie des Fluides in einem Arbeitsraum steigen
wird, dessen Volumen sich vergroBert oder verkleinert (ISO 5598).

3.2 Kreiselpumpe: Eine Pumpe, bei der der Energiezuwachs eines Fluides von einem Drehkolben bestimmt
wird (1SO 5598).

ANMERKUNG: Manchmal wird die Bemerkung "centrifugal pump" benutzt, die aber der Benennung einer
Kreiselpumpe mit der Strémung des Fluides in radialer Richtung entspricht.

3.3 Turbomolekularpumpe: Eine Vakuumpumpe, deren Rotor aus Scheiben mit Forderkandlen oder
Laufradern besteht, die zwischen korrespondierenden Scheiben des Stators rotieren (1ISO 3529-2).

3.4 Verdrangungsvolumen; mégliches Verdrdngungsvolumen: Je Hub oder innerhalb eines Zyklus
absorbiertes oder verdrangtes Volumen (ISO 5598).

3.5 Reversierpumpe: Eine Pumpe, deren Volumenstromrichtung umkehrbar ist, ohne dass die Drehrichtung
geéndert wird (ISO 5598).

3.6 Pumpe fiir eine Forderstromrichtung: Eine Pumpe, in der die Forderstromrichtung vom Drehsinn der
Antriebswelle unabhangig ist (ISO 5598).

3.7 Treibmittelvakuumpumpe: Eine Vakuumpumpe, in der den Gasteilchen ein Impuls so erteilt wird, dass
die Gasteilchen stetig von der Einlassoffnung zur Auslasséffnung geférdert werden (ISO 3529-2).

3.8 Gasbindende Vakuumpumpe: Eine Vakuumpumpe, in der die Gasteilchen durch Sorption oder durch
Kondensation an Innenflachen festgehalten werden (ISO 3529-2).

3.9 Treibmittelstrahlvakuumpumpe: Eine Treibmittelvakuumpumpe, in der der Druckabfall des
Venturieffektes benutzt wird und das Fluid durch einen schnellbewegten Dampfstrahl zur Auslasséffnung mitgerissen
wird (ISO 3529-2, ISO 5598).
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