DEUTSCHE NORM Entwurf Dezember 2017

DIN ISO 16000-24

=
Z

Diese Norm ist Bestandteil des VDI/DIN-Handbuches Reinhaltung der Luft, Band 5.

ICS 13.040.20 Einspriiche bis 2018-01-17
Vorgesehen als Ersatz fiir

Entwurf DIN ISO 16000-24:2013-01

Innenraumluftverunreinigungen -

Teil 24: Leistungspriifung zur Beurteilung der Konzentrationsminderung
von fliichtigen organischen Verbindungen durch sorbierende
Baumaterialien (ISO/DIS 16000-24:2017);

Text Deutsch und Englisch

Indoor air -

Part 24: Performance test for evaluating the reduction of volatile organic compound
concentrations by sorptive building materials (ISO/DIS 16000-24:2017);

Text in German and English

Air intérieur -

Partie 24: Essai de performance pour I'évaluation de la réduction des concentrations en
composés organiques volatils (sauf formaldéhyde) par des matériaux de construction sorptifs
(ISO/DIS 16000-24:2017);

Texte en allemand et anglais

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-11-17 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an krdl@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an die VDI/DIN-Kommission Reinhaltung der Luft (KRdL) - Normenausschuss,
40002 Diisseldorf, Postfach 10 11 39, VDI-Platz 1, 40468 Diisseldorf.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.

Gesamtumfang 58 Seiten
VDI/DIN-Kommission Reinhaltung der Luft (KRdL) - Normenausschuss

| . W
Doctiments-
© DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, PSR 14
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet. www.din.de Docu m#"{"HHHHIﬂH H}J b
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin b ; h.d
www.beuth.de 2788627

Full document details: E DIN ISO 16000-24:2017-12


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-iso-16000-24-2017-12
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-iso-16000-24-2017-12

- Entwurf -
E DIN ISO 16000-24:2017-12

Inhalt
Seite

A L 00 4 T Lo 0 T ) o 4
0 )
EINIEITUNG wovcrrrnsnsnssssss s ssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssasasasasasssasasasasasasasssasssssasssssssssssssssnsanns 10
1 ANWeNdUNGSDEIEICh ... ——————————————— 11
2 Normative Verweisungen ... 11
3 3o 1 11
4 Symbole und AbKUrzungen. ... 14
5 05 b0 T 15
6 Gerdte UNd Materialien. .. 15
7 PrifDediNGUIGEIN c.cucrrsssrsessssssssssssssssssssss s 17
7.1 W0 ) 1= 1 17
7.2 Priifbedingungen fiir die Bestimmung der Konzentrationsminderungsleistung...........cuussssaseas 17
7.2.1 Temperatur und relative Feuchte ... 17
7.2.2 Qualitat der Versorgungsluft und Hintergrundkonzentration..........ss 17
7.2.3 Massentransferkoeffizient.........nn. .18
7.2.4 Flachenspezifische Beliiftungsrate und Luftaustauschrate ... 18
7.2.5 Konzentration in der Versorgungsluft........mm 18
7.3 Faktoren, die die Minderungsleistung beeinflussen ... 18
0 TR TV 1 ) 1= 1 18
7.3.2 Einfliisse durch Temperatur und Feuchte.......mmmmmmmmsms 18
7.3.3 Einfluss der Konzentration der zu untersuchenden Verbindung(en) in der

R0 0 D L 19
7.3.4 Einfluss von storenden Gasen ... 19
8 Uberpriifung der PriffbedingUngen .........esessssesssssesssssssessssseess 19
8.1 Kontrolle der Priifbedingungen........cun. 19
8.2 Luftdichtheit der Prifkammer ... 19
8.3 Luftaustauschrate in der PriifKammer ... 19
8.4 Effektivitit der Luftdurchmischung innerhalb der PriiffKammer ... 19
8.5 R0 T 1 0 1 16 L 20
9 Vorbereitung der PrifKammer ... 20
10 Vorbereitung der PrifStiicKe .......cmmmmmsmsmsmsmsmsssmssssssssssssssseseses 20
11 o LT 23 21 1) L 20
11.1 Hintergrundkonzentration und dotierte Versorgungsluft.........cummmmmmmmmmmmsm 20
11.2  Positionieren des Priifstiicks in die PriiffKammer ... 21
11.3  Zeitintervalle zur Messung in der PrifKammer ... 21
11.3.1 Priifung der Konzentrationsminderungsleistung ... 21
11.3.2 Langzeitpriifung zur Minderungsleistung.........cooommrmsmsmsmsmsssmsnsssessssssssssssssnens 21
11.3.3 Faktoren, die die Minderungsleistung beeinflussen ... 21
11.4 Luftprobenalme ... s s s 22
12 Bestimmung der zu untersuchenden Verbindung(en)........mmms 22
13 Darlegung der ErgebniSse ......mmmmmmsmsmsssssssssssssssssesess .22

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN ISO 16000-24:2017-12


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-iso-16000-24-2017-12
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-iso-16000-24-2017-12

- Entwurf -
E DIN ISO 16000-24:2017-12

13.1 Berechnung der flichenspezifischen Minderungsrate........c.mmmmmmmmm————"n 22
13.2 Berechnung der dquivalenten Beliiftungsrate je Flache........ccccuninnnnsinsnnsssssessscssssenns 22
13.3 Berechnung der Gesamtsorptionsmasse je Fliche und der Sattigungsmasse je Fliche ............. 22
14 50011 013 (] o O 23
Anhang A (normativ) Priifung mit dem Probenrohr fiir die Langzeitminderungsleistung.......c.c.cecorueas 25
A1l KUIrZDeSCHI@IDUNG ..o e s e 25
2 W0 s R N 1 1 1 ) U 25
A.1.2 Minderung der zu untersuchenden Verbindung(en) durch physikalische Sorption......c.c.cecuuu 25
A.1.3 Minderung der zu untersuchenden Verbindung(en) durch Chemisorption und/oder
Y T A LD 01y QT2 1 €0 . 25
A.2 Gerate und Materialien ........crvrrrreresesssesssessssessesessenes w25
A3 PrifbedinGUNGen ... AR AR AR 27
A.3.1 Konzentration in der Versorgungsluft.........c.c. 27
A.3.2 Temperatur und relative Feuchte.......c.mmmmmmmmn. 27
A4 5000122 o = 111 o =) o 27
A.4.1 Probenahme und Vorbereitung des PriifStiicKs......ccummmmmsmsmsmssssssmsssssssssssanns 27
A.4.2 Herstellung der Probenrohre.........cun. 27
A.4.3 Bestimmung der Konzentration der zu untersuchenden Verbindung(en) in der
R0 0 ¢ oD 17 L 28
A.4.4 Durchbruchspriifung fiir die zu untersuchenden Verbindungen.........cs 28
A.4.5 Darlegung der Ergebnisse .......oomimmmmmsssmsnsmssssssssssssssnens 28
Anhang B (normativ) Qualititssicherungs- und Qualitiatskontrollsystem w30
B.1 F L3 41 =) 1 ¢ L 30
B.2 ProjeKtbeSChreibDUNG.......cccinin s s 30
B.3 Datenqualitatsziele und AkzeptanzKriterien...... . 30
B.4 QA/QC-Ansitze und -AKtiVItAten ... 30
B.5 (00 T N1 T b 31
LiteratuUrNINWEISE... .o rceererr s sersesmrssssssesssssssssessssessssessssessssmssssmssssmssesmssenassessssesassnssssnssesnssenssnsnssnnanes 32
Documents

Document Sharinq;Hub

Full document details: E DIN ISO 16000-24:2017-12


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-iso-16000-24-2017-12
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-iso-16000-24-2017-12

- Entwurf -
E DIN ISO 16000-24:2017-12

Nationales Vorwort

Internationale Technische Regelsetzung zum Innenraumluftbereich

ISO 16000-24 wurde von der Arbeitsgruppe ISO/TC 146/SC 6/WG 11, ,Performance tests for sorption®, des
Technischen Komitees ISO/TC 146, ,Air quality”, Subcommittee (SC 6), ,Indoor air“, erarbeitet. Das
Sekretariat der WG 11 liegt bei Japan. An der Erstellung dieser Norm war der Fachbereich IV
ysUmweltmesstechnik® der VDI/DIN-Kommission Reinhaltung der Luft (KRdL) -Normenausschuss
mafdgeblich beteiligt.

Nationale Technische Regelsetzung zum Innenraumluftbereich

DIN ISO bzw. DIN EN ISO 16000 mit dem allgemeinen Titel Innenraumluftverunreinigungen besteht aus
folgenden Teilen:

— DIN ENISO 16000-1, Allgemeine Aspekte der Probenahmestrategie
— DIN ENISO 16000-2, Probenahmestrategie fiir Formaldehyd

— DIN ISO 16000-3, Messen von Formaldehyd und anderen Carbonylverbindungen in der Innenraumluft und
in Priifkammern — Probenahme mit einer Pumpe

— DINISO 16000-4, Bestimmung von Formaldehyd — Probenahme mit Passivsammlern
— DINEN ISO 16000-5, Probenahmestrategie fiir fltichtige organische Verbindungen (VOC)

— DINISO 16000-6, Bestimmung von VOC in der Innenraumluft und in Priifkammern, Probenahme auf Tenax
TA®, thermische Desorption und Gaschromatographie mit MS oder MS-FID

— DIN ENISO 16000-7, Probenahmestrategie zur Bestimmung luftgetragener Asbestfaserkonzentrationen

— DIN ISO 16000-8, Bestimmung des lokalen Alters der Luft in Gebduden zur Charakterisierung der
Liiftungsbedingungen

— DIN EN ISO 16000-9, Bestimmung der Emission von fliichtigen organischen Verbindungen aus Bau-
produkten und Einrichtungsgegenstinden — Emissionspriifkammer-Verfahren

— DIN EN ISO 16000-10, Bestimmung der Emission von fliichtigen organischen Verbindungen aus Bau-
produkten und Einrichtungsgegenstdnden — Emissionspriifzellen-Verfahren

— DIN EN ISO 16000-11, Bestimmung der Emission von fliichtigen organischen Verbindungen aus Bau-
produkten und Einrichtungsgegenstinden — Probenahme, Lagerung der Proben und Vorbereitung der
Priifstiicke

— DIN EN ISO 16000-12, Probenahmestrategie fiir polychlorierte Biphenyle (PCB), polychlorierte Dibenzo-p-
dioxine (PCDD), polychlorierte Dibenzofurane (PCDF) und polycyclische aromatische Kohlenwasser-stoffe
(PAH)

— DIN ISO 16000-13, Bestimmung der Summe gasférmiger und partikelgebundener dioxin-dhnlicher poly-

chlorierter Biphenyle (PCB) und polychlorierter Dibenzo-p-dioxine/Dibenzofurane (PCDD/PCDF) —
Probenahme auf Filtern mit nachgeschalteten Sorbenzien
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— DIN ISO 16000-14, Bestimmung der Summe gasférmiger und partikelgebundener polychlorierter dioxin-
dhnlicher Biphenyle (PCB) und polychlorierter Dibenzo-p-dioxine/Dibenzofurane (PCDD/PCDF) — Extraktion,
Reinigung und Analyse mit hochauflésender Gaschromatographie und Massenspektrometrie

— DIN ENISO 16000-15, Probenahmestrategie fiir Stickstoffdioxid (NOZ2)

— DINISO 16000-16, Nachweis und Zdhlung von Schimmelpilzen — Probenahme durch Filtration

— DINISO 16000-17, Nachweis und Zdhlung von Schimmelpilzen — Kultivierungsverfahren

— DINISO 16000-18, Nachweis und Zdhlung von Schimmelpilzen — Probenahme durch Impaktion

— DINISO 16000-19, Probenahmestrategie fiir Schimmelpilze

— DINISO 16000-20, Nachweis und Zihlung von Schimmelpilzen — Bestimmung der Gesamtsporenanzahl

— DINISO 16000-21, Nachweis und Zihlung von Schimmelpilzen — Probenahme von Materialien

— DIN ISO 16000-24, Leistungspriifung zur Beurteilung der Konzentrationsminderung von fliichtigen
organischen (ohne Formaldehyd) durch sorbierende Baumaterialien

— DIN ISO 16000-25, Bestimmung der Emission von schwerfliichtigen organischen Verbindungen aus
Bauprodukten — Mikro-Priifkammerverfahren

— DINEN ISO 16000-26, Probenahmestrategie fiir Kohlendioxid (COz)

— DIN ISO 16000-27, Standardverfahren fiir die quantitative Analyse von Asbestfasern in abgelagertem
Staub

— DIN ISO 16000-28, Bestimmung der Geruchsstoffemissionen aus Bauprodukten mit einer Emissions-
priifkammer

— DINISO 16000-29, Priifverfahren fiir VOC Detektoren
— DINISO 16000-30, Sensorische Priifung der Innenraumluft

— DIN ISO 16000-31, Bestimmung von Flammschutzmitteln und Weichmachern auf der Basis
phosphororganischer Verbindungen — Phosphorsdureester

— DINISO 16000-32, Untersuchung von Gebduden auf Schadstoffe

Weiterhin wird auf

DIN EN ISO 16017-1, Innenraumluft, Auflenluft und Luft am Arbeitsplatz — Probenahme und Analyse
fliichtiger ~ organischer ~ Verbindungen durch  Sorptionsrohrchen/thermische  Desorption/Kapillar-
Gaschromatographie — Teil 1: Probenahme mit einer Pumpe

und

DIN EN ISO 16017-2, Innenraumluft, AufSenluft und Luft am Arbeitsplatz — Probenahme und Analyse
fliichtiger ~ organischer ~ Verbindungen  durch  Sorptionsrohrchen/thermische  Desorption/Kapillar-

Gaschromatographie — Teil 2: Probenahme mit Passivsammlern

hingewiesen, in denen VOC-Messungen beschrieben werden.
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Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschliefRen, ist die englische Originalfassung des Norm-Entwurfs
beigefiigt. Die Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfs gelten gleichermafien auch
fiir den englischen Text.

Anderungen

Gegeniiber DIN ISO 16000-24:2013-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die verschiedenen Abschnitte wurden auf einen aktuellen Stand der Technik gebracht.
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
tiblicherweise von Technischen Komitees der ISO durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO
stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Themen eng mit der
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teill beschrieben. Insbesondere die fiir die
verschiedenen ISO-Dokumententypen notwendigen Annahmekriterien sollten beachtet werden. Dieses
Dokument wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet
(siehe www.iso.org/directives).

Besonders zu beachten ist, dass einige der Elemente dieses Dokuments Gegenstand von Patentrechten sein
koénnen. ISO darf nicht fiir die Kennzeichnung einiger oder all dieser Patentrechte verantwortlich gemacht
werden. Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich
in der Einleitung und/oder in der ISO-Liste der empfangenen Patenterklarungen (siehe
www.iso.org/patents).

Alle in diesem Dokument verwendeten Handelsnamen werden als Information zum Nutzen der Anwender
angegeben und stellen keine Empfehlung dar.

Eine Erlduterung der Bedeutung ISO-spezifischer Benennungen und Ausdriicke, die sich auf
Konformitatsbewertung beziehen, sowie Informationen iiber die Beachtung der WTO-Grundsitze zu
technischen Handelshemmnissen (TBT, en: Technical Barriers to Trade) durch ISO enthalt der folgende Link:
www.iso.org/iso/foreword.html.

Das fiir dieses Dokument zustandige Komitee ist ISO/TC 146/SC 6 ,Indoor air*.

Diese zweite Ausgabe ersetzt die erste Ausgabe (2009), deren Abschnitte technisch iiberarbeitet wurden.

ISO 16000 besteht aus den folgenden Teilen:

— Part 1: General aspects of sampling strategy

— Part 2: Sampling strategy for formaldehyde

— Part 3: Determination of formaldehyde and other carbonyl compounds in indoor air and test chamber
air — Active sampling method

— Part 4: Determination of formaldehyde — Diffusive sampling method
— Part 5: Sampling strategy for volatile organic compounds (VOCs)

— Part 6: Determination of volatile organic compounds in indoor and test chamber air by active sampling
on Tenax TA® sorbent, thermal desorption and gas-chromatography using MS or MS-FID

— Part 7: Sampling strategy for determination of airborne asbestos fibre concentrations
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— Part 8: Determination of local mean ages of air in buildings for characterizing ventilation conditions

— Part9: Determination of the emission of volatile organic compounds from building products and
furnishing — Emission test chamber method

— Part 10: Determination of the emission of volatile organic compounds from building products and
furnishing — Emission test cell method

— Part11: Determination of the emission of volatile organic compounds from building products and
furnishing — Sampling, storage of samples and preparation of test specimens

— Part 12: Sampling strategy for polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated dibenzo-p-dioxins
(PCDDs), polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)

— Part 13: Determination of total (gas and particle-phase) polychlorinated dioxin-like biphenyls (PCBs)
and polychlorinated dibenzo-p-dioxins/dibenzofurans (PCDDs/PCDFs) — Collection on sorbent-backed
filters

— Part 14: Determination of total (gas and particle-phase) polychlorinated dioxin-like biphenyls (PCBs)
and polychlorinated dibenzo-p-dioxins/dibenzofurans (PCDDs/PCDFs) — Extraction, clean-up and
analysis by high-resolution gas chromatography and mass spectrometry

— Part 15: Sampling strategy for nitrogen dioxide (NO2)

— Part 16: Detection and enumeration of moulds — Sampling by filtration

— Part 17: Detection and enumeration of moulds — Culture based method

— Part 18: Detection and enumeration of moulds — Sampling by impaction

— Part 19: Sampling strategy for moulds

— Part 20: Detection and enumeration of moulds — Determination of total spore count

— Part 21: Detection and enumeration of moulds — Sampling from materials

— Part 23: Performance test for evaluating the reduction of formaldehyde concentrations by sorptive
building materials

— Part24: Performance test for evaluating the reduction of volatile organic compound (except
formaldehyde) concentrations by sorptive building materials

— Part 25: Determination of the emission of semi-volatile organic compounds by building products —
Micro-chamber method

— Part 26: Sampling strategy for carbon dioxide (CO2)

— Part 27: Determination of settled fibrous dust on surfaces by SEM (scanning electron microscopy)
(direct method)

— Part 28: Determination of odour emissions from building products using test chambers
— Part 29: Test methods for VOC detectors

— Part 30: Sensory testing of indoor air
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— Part 31: Measurement of flame retardants and plasticizers based on organophosphorus compounds —
Phosphoric acid ester

— Part 32: Investigation of buildings for the occurrence of pollutants and other injurious factors —
Inspections Die folgenden Teile sind in Vorbereitung:

— Part 33: Determination of phthalates with GC/MS

Die folgenden Teile sind in Vorbereitung:

— Part 34: Strategies for the measurement of airborne particles (PM2,5 fraction)

— Part 35: Measurement of polybrominated diphenylether, hexabromocyclododecane hexabromobenzene
— Part 36: Test method for the reduction rate of airborne bacteria by air purifiers using a test chamber

— Part 37: Strategies for the measurement of PM2,5

— Part 38: Determination of amines in indoor and test chamber air — Active sampling on samplers
containing phosphoric acid impregnated filters

— Part 39: Determination of amines in indoor and test chamber air — Analysis of amines by means of high-
performance liquid chromatography (HPLC) coupled with tandem mass spectrometry (MS MS)

Weiterhin beschaftigen sich die folgenden Normen schwerpunktmafdig mit der Messung fliichtiger
organischer Verbindungen

— IS0 12219-1 Interior air of road vehicles — Part 1: Whole vehicle test chamber — Specification and
method for the determination of volatile organic compounds in cabin interiors

— 1S0 12219-2 Interior air of road vehicles — Part 2: Screening method for the determination of the
emissions of volatile organic compounds from vehicle interior parts and materials — Bag method

— IS0 12219-3 Interior air of road vehicles — Part 3: Screening method for the determination of the
emissions of volatile organic compounds from vehicle interior parts and materials — Micro-scale

chamber method

— IS0 12219-4 Interior air of road vehicles — Part 4: Method for the determination of the emissions of
volatile organic compounds from vehicle interior parts and materials — Small chamber method

— IS0 12219-5 Interior air of road vehicles — Part 5: Static chamber method

— ISO 12219-6 Interior air of road vehicles — Part 6: Method for the determination of the emissions of
volatile organic compounds from vehicle interior parts and materials - Samll chamber method

— IS0 12219-7 Interior air of road vehicles - Part 7: Odour determination in interior air of road vehicles
and test chamber air of trim components by olfactory measruements

— [S0 16017-1, Indoor, ambient and workplace air — Sampling and analysis of volatile organic by sorbent
tube/thermal desorption/capillary gas chromatography — Part 1: Pumped sampling

— 1S0 16017-2, Indoor, ambient and workplace air — Sampling and analysis of volatile organic compounds

by sorbent tube/thermal desorption/capillary gas chromatography — Part 2: Diffusive sampling focus
on volatile organic compound (VOC) measurements.
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Einleitung

Sorbierende Baumaterialien werden weitgehend in Form von Folien- und Plattenprodukten zur Entfernung
von Schadstoffen aufgrund von physikalischen oder chemischen Reaktion vermarktet.

Standardisierte Priifverfahren zur Bewertung der Sorptionseffekte sind wichtig zur vergleichenden
Bewertung der Leistungsfdahigkeit von sorbierenden Baumaterialien, die fiir die Minderung der
Innenraumluft-Schadstoffkonzentrationen Verwendung finden.

Dieser Teil der ISO 16000 beschreibt ein Verfahren fiir die Bewertung der Leistungsfihigkeit von
sorbierenden Baumaterialien zur Minderung von fliichtigen organischen Verbindungen (VOC) in der
Innenraumluft tiber die Zeit.

Die Leistungsfahigkeit der sorbierenden Baumaterialien wird anhand der flachenspezifischen
Minderungsrate und der Sattigungsmasse je Flache bewertet. Sie wird durch mehrere Faktoren beeinflusst.
Die spezifischen Priifbedingungen werden deshalb in diesem Teil der ISO 16000 definiert.

Dieser Teil der ISO 16000 kann fiir die meisten der sorbierenden Baumaterialien, die im Innenraum
eingesetzt werden, in Verbindung mit zu sorbierenden fliichtigen organischen Verbindungen (ohne

Formaldehyd) Anwendung finden.

Dieser Teil der I1SO 16000 basiert auf und ist in Ubereinstimmung mit dem in ISO 16000-9 festgelegten
Priifkammerverfahren.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der ISO 16000 legt ein allgemeines Laborpriifverfahren zur Bewertung der
Konzentrationsminderung von fliichtigen organischen Verbindungen (VOC, en: volatile organic compounds)
durch sorbierende Baumaterialien fest. Dieses Verfahren ist anwendbar fiir Platten, Tapeten, Teppiche,
Farbprodukte und andere Baumaterialien. Die Sorption dieser Zielverbindung(en), d.h. VOC kann durch
Adsorption, Absorption, Chemiesorption oder Zersetzung hervorgerufen werden. Die Leistungsfahigkeit zur
Minderung der VOC-Konzentrationen in Innenraumluft wird anhand der flachenspezifischen
Minderungsrate und der Sattigungsmasse bewertet. Ersteres gibt direkt die Leistungsfahigkeit zur
Minderung zu dem entsprechenden Zeitpunkt an, wohingegen sich Letzteres auf die Beibehaltung der
Leistungsfahigkeit bezieht.

Dieser Teil der ISO 16000 basiert auf dem in ISO 16000-9 festgelegten Priifkammerverfahren. Die
Probenahme, der Transport und die Lagerung des zu priifenden Materials sowie die Vorbereitung der
Priifstiicke werden in der ISO 16000-11 beschrieben. Luft-Probenahme und analytische Verfahren fiir die
Bestimmung von VOC sind in ISO 16000-6 und ISO 16017-1 beschrieben.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

ISO 554, Standard atmospheres for conditioning and/or testing — Specifications
ISO 6353-3, Reagents for chemical analysis — Part 3: Specifications — Second series

ISO 16000-3, Indoor air — Part 3: Determination of formaldehyde and other carbonyl compounds — Active
sampling method

ISO 16000-6, Indoor air — Part 6: Determination of volatile organic compounds in indoor and test chamber air
by active sampling on Tenax TA® sorbent, thermal desorption and gas chromatography using MS/FID

[SO 16000-9:2006, Indoor air — Part 9: Determination of the emission of volatile organic compounds from
building products and furnishing — Emission test chamber method

ISO 16000-11, Indoor air — Part 11: Determination of the emission of volatile organic compounds from
building products and furnishing — Sampling, storage of samples and preparation of test specimens

ISO 16017-1, Indoor, ambient and workplace air — Sampling and analysis of volatile organic compounds by
sorbent tube/thermal desorption/capillary gas chromatography — Part 1: Pumped sampling

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IS0 Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp
— IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/

3.1
flichenspezifische Minderungsrate

Pads
Masse der untersuchten Verbindung(en), die je Zeiteinheit und Flacheneinheit vom Beginn bis zur
festgelegten abgelaufenen Zeit sorbiert wird
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3.2

Durchbruchszeit

Ly

(Innenraumluft) Zeitdauer, bei der die Konzentration der fliichtigen organischen Verbindung in der
Versorgungsluft 0,5 % der Luftkonzentration erreicht, die der nach der Elution aus dem Probenrohr
entspricht

3.3

Degradierungskoeffizient

(Innenraumluft) Verhaltnis von entfernter Masse der untersuchten Verbindung(en) bei der urspriinglichen
Leistungsfahigkeit im Vergleich zu der Masse derselben Verbindung(en) nach der Alterung

3.4
abgelaufene Zeit

te

(Innenraumluft) Zeitdauer vom Beginn der Priifung bis zum Beginn der Probenahme
Anmerkung 1 zum Begriff:  Die abgelaufene Zeit wird in Stunden oder Tagen angegeben.

3.5

dquivalente Beliiftungsrate je Fliche

Fy eq

(Innenraumluft) erhohte Beliiftungsrate (mit sauberer Luft), die die gleiche Minderungsleistung fiir die
untersuchten Verbindungen aufweist wie das Baumaterial

3.6

Richtwertkonzentration

(Innenraumluft) von der WHO oder einem entsprechenden Regelsetzer festgelegte Richtwertkonzentration
fiir die zu untersuchende(n) Verbindung(en)

3.7

halbe Lebensdauer

(Innenraumluft) Zeitdauer vom Start der Priifung bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Minderungsleistung der
untersuchten Verbindung(en) auf die Halfte der urspriinglichen Konzentration abgesunken ist

3.8
Lebensdauer

by
(Innenraumluft) Zeitdauer der Beibehaltung der Fahigkeit zur Minderung der Konzentrationen der
untersuchten Verbindung(en)

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Lebensdauer wird in Tagen oder Jahren angegeben.

Anmerkung 2 zum Begriff: Die Lebensdauer wird durch die bereichsspezifische Minderungsrate und die
Sorptionskapazitat, die durch das Probenahme-Priifréhrchen gemessen wird, ermittelt.

3.9

Massentransferkoeffizient

ka

(Innenraumluft) Koeffizient, der sich durch die Konzentrationsdifferenz zwischen dem Priifstiick und der
Umgebungsluft iiber der Oberflache ergibt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Massentransferkoeffizient wird in Meter je Stunde ausgedriickt.
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3.10

Wiederfindung

(Innenraumluft) gemessene Masse der untersuchten Verbindung(en) in der Luft, die die Priifkammer
wahrend einer gegebenen Zeitdauer verlasst, dividiert durch die Masse der untersuchten Verbindung(en),
die in die Priifkammer in der gleichen Zeitdauer eingeleitet wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Wiederfindung wird in Prozent ausgedriickt und gibt Hinweise iiber die
Leistungsfahigkeit des gesamten Verfahrens.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Adaptiert von ISO 16000-9:2006, 3.9

3.11

Sattigungsmasse je Flache

PAa

theoretische maximale Masse der untersuchten Verbindungen, die je Flache des sorbierenden Materials
entfernt werden kann

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Sattigungsmasse je Flache wird in Mikrogramm je Quadratmeter ausgedriickt. Sie
korrespondiert zu der sorbierten Gesamtmasse je Fliche bei der halben Lebensdauer oder wird anhand der
Sorptionskapazitat extrapoliert, die in der im Anhang A beschriebenen Priifung berechnet wird.

3.12
Sorptionskapazitit

Ws

Gesamtmasse der untersuchten Verbindung(en), die bis zur Durchbruchszeit je Masse des Sorbens sorbiert
wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Sorptionskapazitit wird in Mikrogramm je Gramm ausgedriickt; die Bestimmung
erfolgt unter Verwendung des im Anhang A beschriebenen Verfahrens.

3.13

Konzentration in der Versorgungsluft

Ps

Massenkonzentration der untersuchten Verbindungen in der Luft, die in die Priifkammer eingeleitet wird

3.14
Untersuchte Verbindung(en)
(Innenraumluft) fliichtige organische Verbindungen in Innenrdumen nach ISO 16000-6

3.15

Konzentration in der Priifkammer

(Innenraumluft) Konzentration untersuchter Verbindungen, die am Ausgangsstutzen der Priifkammer
gemessen wird, berechnet aus der Masse der untersuchten Verbindung(en), die am Ausgangsstutzen der
Priifkammer gesammelt wurde(n), geteilt durch das Probenahmevolumen

3.16

Gesamtsorptionsmasse je Flidche

Integration des Sorptionsflusses vom Beginn der Priifung bis zum spezifizierten Zeitpunkt der abgelaufenen
Zeit, gemessen in der Priifkammer

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Gesamtsorptionsmasse je Flache wird in Mikrogramm je Quadratmeter ausgedriickt.

3.17

Luftentnahmedauer

(Innenraumluft) Zeitdauer, wéihrend der die Luft am Ausgangsstutzen der Priifkammer iiber
Probenahmerdhrchen oder andere Gerate gezogen wird
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4 Symbole und Abkiirzungen

Symbol Bedeutung Einheit
Pads flachenspezifische Minderungsrate je Zeit je Flache Mikrogramm je Quadratmeter und
Stunde

P Masse des Sorptionsmaterials je Flache Gramm je Quadratmeter
(Oberflachendichte)

Paa Sattigungsmasse je Flache (en: saturation mass per Mikrogramm je Quadratmeter
area)

PAc Gesamtmasse je Sorptionsflache, gemessen mit der Mikrogramm je Quadratmeter
Prifkammer

Pin, ¢ Konzentration der zu untersuchenden Mikrogramm je Kubikmeter
Verbindung(en) am Priifkammereinlassstutzen nach
der abgelaufenen Zeit t

Pout, t Konzentration in der Versorgungsluft im Probenrohr | Mikrogramm je Kubikmeter

Ps Konzentration in der Versorgungsluft im Probenrohr | Mikrogramm je Kubikmeter

A Oberflache des Priifstiicks Quadratmeter

Fy 4 Luftvolumenstrom je Flache Kubikmeter je Quadratmeter und

Stunde

Fy eq aquivalente Beliiftungsrate je Flache (en: equivalent Kubikmeter je Quadratmeter und
ventilation rate per area) Stunde

k, Massentransferkoeffizient bestimmt mit Hilfe von Meter je Stunde
Wasserdampf

L Produktbeladungsfaktor Quadratmeter je Kubikmeter

m aktuelle Masse des Priifstiicks im Probenrohr Gramm

n Luftaustauschrate Anderungen je Stunde

qc Luftdurchflussrate der Priifkammer Kubikmeter je Stunde

qs Luftvolumenstrom im Probenrohr Liter je Minute

t, Durchbruchszeit Minuten

te abgelaufene Zeit Stunden oder Tage

b Lebensdauer der Leistungsfahigkeit zur Entfernung Stunden oder Tage oder Jahre
des Schadstoffs

%4 Luftvolumen der Priiffkammer Kubikmeter

Wy Sorptionskapazitdt, gemessen mit Hilfe des Mikrogramm je Gramm
Probenrohrs
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5 Grundlage

Die Leistungsfahigkeit eines Baumaterials zur Konzentrationsminderung der zu untersuchenden
Verbindung(en), d.h. VOC aus Innenraumluft, wird anhand der Abnahme der Konzentration in einer
Priifkammer, in der ein Priifstiick dieses Materials platziert ist, gemessen. Dies beinhaltet sowohl die
anfangliche Minderungsleistung als auch die Beibehaltung der Minderungsleistung.

In diesem Priifverfahren wird mit der (den) untersuchten Verbindung(en) dotierte Luft in eine Priifkammer
geleitet. Die Konzentration der zu untersuchenden Verbindung(en) in der dotierten Luft sollte etwa der
Richtwertkonzentration fiir die untersuchte(n) Verbindung(en) in Innenraumluft entsprechen. Der Hinweis
auf die WHO oder entsprechende nationale Normen ist méglich, wenn dies deutlich in dem Priifbericht und
dem Zertifikat hervorgehoben ist.

Die Leistungsfihigkeit zur Minderung wird durch die Uberwachung der Konzentrationsdifferenz am
Eingangs- und Ausgangsstutzen der Priifkammer bestimmt. Die Priifung sollte bis zur halben Lebensdauer
fortgefiihrt werden. Dies bedeutet, dass die Priifung fortgefithrt wird, bis die Minderungsleistung fiir die
untersuchte(n) Verbindung(en) bei konstanten Liiftungsbedingungen auf die Hélfte der urspriinglichen
Leistung abgenommen hat. Mit dieser Priifung werden die flachenspezifische Minderungsrate, p_4, und die

Gesamtsorptionsmasse je Flache, py. zur halben Lebensdauer bestimmt. Die gemessene p,. zur halben
Lebensdauer ist als Sattigungsmasse je Flache, p,, definiert.

Falls ein Priifmaterial eine lang anhaltende Leistungsfihigkeit zur Minderung der zu untersuchenden
Verbindungen aufweist (z. B. mehr als 28 Tage) und die Priifung damit zu lange dauert, konnen alternative
Verfahren, die im Anhang A festgelegt sind, zur Bestimmung von p 4, verwendet werden.

Die Leistungsfdhigkeit der sorbierenden Baumaterialien wird hauptsachlich durch die Konzentration der zu
untersuchenden Verbindung(en), durch den Massentransferkoeffizienten der zu untersuchenden
Verbindung(en) zur Oberfliche und durch die Sorptionscharakteristiken der Baumaterialien selbst
(isotherme Adsorption, Diffusionswiderstand usw.) bestimmt. Deshalb muss das
Leistungspriifungsverfahren sowohl die Konzentration der zu untersuchenden Verbindung(en) als auchden
Massentransferkoeffizienten des sorbierenden Baumaterials beschreiben.

Die Priifung der Wiederfreisetzung sollte anschliefend an die Priifung zur Bewertung der
Konzentrationsminderungsleistung und das in 11.3.1 beschriebene Verfahren durchgefiihrt werden. Dieses
Verfahren ist nicht fiir Materialien anwendbar, die zur Zersetzung der untersuchten Verbindung(en) durch
katalytische Reaktion unter ultraviolettem und sichtbarem Licht in der Lage sind.

ANMERKUNG  Die Langzeitminderungsleistung fiir die zu untersuchenden Verbindungen ergibt sich durch die
Sattigungsmasse je Fldche, p,,, und - wenn notig - durch die Lebensdauer der Leistungsfihigkeit zur Entfernung des

Schadstoffs, tjy, als Hilfsgrof3e.

6 Gerate und Materialien

Die libliche Laborausstattung und besonders das Folgende.

6.1 Priifkammer, in Ubereinstimmung mit den relevanten Spezifikationen und Anforderungen der
ISO 16000-9 (siehe Bild 1). Eine Rezirkulation der Luft vom Ausgangsstutzen zuriick zum Einlassstutzen darf
nicht stattfinden.
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6
® 7
2
8
' -
A A
3 45
1

Legende
1 untersuchte Verbindung(en) in dotierter Luft 5 Gerat zur Zirkulation der Luft und Kontrolle der

Luftgeschwindigkeit
2 Probenahmegerit 6  Gerite zur Uberwachung der

Temperatur/Feuchte
3 Probekoérper 7  Priifkammer-Ausgangsstutzen
4  Prifkammer 8 Probenahmegerit

Bild 1 — Skizze eines Priifkammersystems

6.2 Dichtmaterial fiir die Priifstiicke, wie Aluminiumfolie oder ein Band, kaschiert mit Aluminiumfolie,
zur Abdichtung der Rander und der Riickseite, fiir den Fall, dass nur die der Umgebung zugewandte
Nutzungsoberflache fiir die Priifung verwendet wird.

6.3 Luftreinigungssystem oder Gasbehilter mit gereinigter Luft, Das Reinigungssystem muss
sicherstellen, dass die eingespeiste Luft, bevor sie mit den zu untersuchenden Verbindungen dotiert wird, so
rein wie moglich ist, d. h. sie darf keine Kontaminationen in Konzentrationen enthalten, die gréfier sind als
die flr die Hintergrundanforderungen. Zur Vermeidung des Anstiegs der Hintergrundkonzentration muss
ein Luftreinigungssystem eingesetzt werden. Alternativ kann Luft aus einer Gasflasche Verwendung finden.

6.4 Mit der (den) zu untersuchenden Verbindung(en) dotierte Versorgungsluft. Ein standardisiertes
Gas (mit bekannter Konzentration der zu untersuchenden Verbindung(en)) oder eine stabile Quelle, wie eine
in ISO 6353-3 spezifizierte Losung, die die zu untersuchende(n) Verbindung(en) enthéilt, verwenden, um
eine dotierte Luft herzustellen, die mit gleichbleibender Konzentration in die Prifkammer eingeleitet wird.
Die Stabilitdt der Konzentration(en) muss gepriift werden.

Die dotierte(n) Konzentration(en) sollte(n) mindestens zwei Mal bestimmt werden (zu Beginn und am Ende
der Priifung).

6.5 Temperatur- und Feuchtekontrolle. Die Temperatur muss entweder durch Installation der
Prifkammer an einem Ort, der auf die gewlinschte Temperatur eingestellt ist, wie eine konstant
temperaturgeregelte Klimakammer, oder durch entsprechende Regelung auf die bendtigte Temperatur in
der Prifkammer selbst eingestellt werden. Die Einstellung der relativen Feuchte muss iiber die
entsprechend geforderte Feuchte in der Versorgungsluft erfolgen.

6.6 Volumenstrommessgerit, installiert am Einlass- oder Auslassstutzen der Priifkammer, um den
Volumenstrom durch die Priifkammer zu messen.

6.7 Luftprobenahmegerite. Die Luft am Einlass- und Auslassstutzen der Priifkammer fiir die Beprobung

verwenden. Wenn ein separater Probenahmestutzen verwendet wird, die Probe direkt am Einlass- und
Auslassstutzen der Priffkammer entnehmen.
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Falls ein Schlauch oder Rohr verwendet wird, muss dies so kurz wie moglich sein und auf derselben
Lufttemperatur, wie die in der Priifkammer, gehalten werden. Solch ein Schlauch oder Rohr muss aus einem
Material mit sehr geringer Sorptionskapazitit, z. B. Polytetrafluorethylen, bestehen.

Die Summe der Probenahme-Luftvolumenstrome muss geringer sein als der Luftvolumenstrom in die
Priifkammer hinein. Die Probenahmeréhrchen miissen den in ISO 16000-3 und ISO 16000-6 festgelegten
Spezifikationen entsprechen. Wenn die Luftprobe am Einlass genommen wird, muss sichergestellt werden,
dass der Luftvolumenstrom konstant bleibt.

Ein Mehrfach-Probenahmeverteiler kann eingesetzt werden, um Flexibilitit fiir eventuelle Luftprobenahme-
Doppelmessungen zu gewahrleisten. Eine Mischkammer zwischen der Priifkammer und dem Verteiler oder
zwischen dem Lufteinlass und der Priifkammer kann installiert werden, um die Einspeisung und die
Durchmischung interner Standardgase mit dem Priifkammer-Luftvolumenstrom zu ermoglichen.

Die Abluft aus der Priifkammer sollte in einen Abzug geleitet werden, damit jegliche von dem Priifmaterial
emittierten Chemikalien aus dem Laboratoriumsbereich ferngehalten werden.

6.8 Analytisches Gerit. Zur Bestimmung der VOC muss ein Gaschromatograph (GC) - wie in ISO 16000-6
und ISO 16017-1 festgelegt - eingesetzt werden. Alternative Gerdate mit einer gleichen oder besseren
Genauigkeit diirfen eingesetzt werden.

7 Priifbedingungen
7.1 Allgemeines

Die Priifbedingungen miissen den in 7.2 bis 7.3 gegebenen Anforderungen entsprechen. Diese Priifung muss
unter atmospharischen Druckbedingungen durchgefiihrt werden.

7.2 Priifbedingungen fiir die Bestimmung der Konzentrationsminderungsleistung
7.2.1 Temperatur und relative Feuchte

Wahrend der Priifung sollte die Temperatur in der Prifkammer auf 18°C+1°C, 23°C+1°C und
28 °C £ 1 °C und die relative Feuchte auf 50 % * 5 % eingestellt werden.

Bei Baumaterialien fiir den Einsatz unter anderen klimatischen Bedingungen diirfen andere
Priifbedingungen fiir die Temperatur und die Luftfeuchte - insbesondere wie in ISO 554 spezifiziert -
gewdahlt werden. Die Bedingungen sind im Priifbericht darzulegen.

Zur Klarung, ob das Priifmaterial eine temperaturabhiangige Minderungsleistung aufweist, konnen
Messungen unter anderen klimatische Bedingungen durchgefiihrt werden.

Anfingliche Streuungen bei den klimatischen Bedingungen der Priifkammer kénnen nach dem Offnen der
Priifkammertiir und Eingabe des Priifstiickes beobachtet werden. Diese Streuungen sollten aufgezeichnet
werden.

ANMERKUNG  Temperatur und relative Feuchte konnen die flachenspezifische Minderungsrate und die Re-
Desorption aus dem Priifmaterial beeinflussen.

7.2.2  Qualitit der Versorgungsluft und Hintergrundkonzentration

Die Hintergrundkonzentrationen in der Versorgungsluft fiir die Priifkammer und fiir die Luft vor der
Dotierung mit der (den) zu untersuchenden Verbindung(en) miissen klein genug sein, um bei der Priifung
nicht zu stéren. Die gesamte VOC-Hintergrundkonzentration muss weniger als 20 ug/m3 betragen. Die
Hintergrundkonzentration von jedem einzelnen VOC muss kleiner als 2 pg/m3 sein. Das fiir die Anfeuchtung
verwendete Wasser darf keine storenden VOC enthalten, die die Priifung beeinflussen kdnnten.
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7.2.3 Massentransferkoeffizient

Der Massentransferkoeffizient {iber der Oberfldche des Priifstiickes innerhalb der Priiftkammer muss bei der
Verwendung von Wasserdampf im Bereich von 15 m/h + 3 m/h (entsprechend 0,25 m/s + 0,05 m/s) liegen.
Zur Abklarung der Abhdngigkeit des Massentransferkoeffizienten von der Leistungsfahigkeit des Materials
Messungen unter Bedingungen durchfithren, die in geeigneter Weise den Massentransferkoeffizient
beeinflussen.

ANMERKUNG 1 Der Massentransferkoeffizient ist analog zu dem Konvektionswarmetransferkoeffizienten, bei dem die
Geometrie und Randbedingungen &hnlich sind. Der Massentransferkoeffizient kann mit einer Gleichung ermittelt
werden, die sich auf den Massentransferfluss (flaichenspezifische Minderungsrate) auf einer Oberfliche aufgrund der
Konzentrationsdifferenzen an der Grenzschicht bezieht. Zu Details im Hinblick auf den Massentransferkoeffizienten und
das Messverfahren siehe Literaturhinweis [5].

ANMERKUNG 2 Die Minderungsleistung hiangt von dem Massentransferkoeffizienten ab. Dieser wiederum héngt von
der Konzentration der Verbindung im Innenraum, dem Luftvolumenstrom und der Oberfldche des Priifstiickes ab.

7.2.4  Flichenspezifische Beliiftungsrate und Luftaustauschrate

Die Luftaustauschrate muss bei konstant 0,50 /h + 0,05 /h gehalten werden. Der Produktbeladungsfaktor
muss den Anforderungen in ISO 16000-9:2006, Anhang B, geniigen oder von einem entsprechenden
Modellraum - unter Beachtung der Geometrie und des Volumens - abgeleitet sein.

ANMERKUNG Die Wahl des Volumenstroms je Fliche, FV‘ o beeinflusst die Gleichgewichtskonzentration der zu
untersuchenden VOC in der Priifkammer.

Fiir den Vergleich der Ergebnisse von unterschiedlichen Priiffkammern muss die Luftaustauschrate, n, und
der Produktbeladungsfaktor, L, fiir jede Priifkammer gleich sein. Die Luftaustauschrate, n, und der
Produktbeladungsfaktor, L, konnen die bereichsspezifische Minderungsrate, p,4,, beeinflussen.

7.2.5 Konzentration in der Versorgungsluft

Die Konzentration der zu untersuchenden Verbindung(en) in der Versorgungsluft fiir die Priifkammer muss
etwa der (den) WHO-Richtwertkonzentration(en) entsprechen.

Andere Konzentrationen diirfen verwendet werden, wenn dies fiir das Ziel der Priifung relevant ist. In
diesem Fall ist es notwendig, den Einfluss der Stérung zu betrachten.

Es ist moglich die Priifung mit einer Gasmischung vorzunehmen, bei der zwei oder mehrere der zu
untersuchenden Verbindungen enthalten sind. In diesem Fall ist es aber notwendig, den Einfluss von
Stérungen zu beachten.

7.3 Faktoren, die die Minderungsleistung beeinflussen
7.3.1 Allgemeines

Zur Bewertung des Einflusses durch die Temperatur, Feuchte und Kontaminationen in der Luft auf die
Minderungsleistung fiir die zu untersuchenden Verbindungen ist jeder dieser Faktoren separat zu
modifizieren.

7.3.2  Einfliisse durch Temperatur und Feuchte

Die Temperatur in der Priifkammer muss den in 7.2.1 und die Versorgungsluftkonzentration in der Kammer
den in 7.2.5 festgelegten Bedingungen entsprechen.

Die relative Feuchte in der Priitkammer sollte auf 25 % + 5%, 50 % + 5% und 75 % + 5 %, eingestellt
werden; dabei sollte die Temperatur den in 7.2.1 und die Konzentration in der Versorgungsluft fiir die
Priifkammer den in 7.2.5 festgelegten Bedingungen entsprechen.
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