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Nationales Vorwort 

Internationale technische Regelsetzung zum Innenraumluftbereich 

ISO 16000-30 wurde vom Unterkomitee 6 (SC 6) „Indoor air“ in der Arbeitsgruppe 17 „Sensory testing of 
indoor air“ des Technischen Komitees ISO/TC 146 „Air quality“ erarbeitet. Obmannschaften und Sekretariate 
des TC, des SC und der Arbeitsgruppe liegen bei Deutschland. An der Erstellung dieser Norm war der 
Fachbereich IV „Umweltmesstechnik“ der Kommission Reinhaltung der Luft im VDI und DIN – 
Normenausschuss KRdL maßgeblich beteiligt. 

Allgemeine und stoffspezifische Aspekte für die Messplanung, die vor oder während der Messung beachtet 
werden sollten, sowie Messverfahren für einzelne Stoffe bzw. Stoffgruppen und Mikroorganismen in der 
Innenraumluft sind in den einzelnen Teilen der ISO 16000 beschrieben. 

Für die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen 
Normen hingewiesen: 

ISO 5492 siehe DIN EN ISO 5492 

ISO 16000-8 siehe DIN ISO 16000-8 

ISO 16000-28 siehe DIN ISO 16000-28 

In der vorliegenden Norm  

  sind unter dem Begriff Innenraummaterialien sowohl Bauprodukte als auch Materialien der 
Innenraumausstattung zu verstehen, 

  weichen die in der Tabelle 2 festgelegten Anforderungen an den Hintergrundgeruch mittels 
Akzeptanzbestimmung bewusst von den Werten ab, die in der ISO 16000-28 bei der Bestimmung für den 
Bereich Bauprodukte gefordert werden. 

Nationale Technische Regelsetzung zum Innenraumluftbereich 

Messplanerische Aspekte von Innenraumluftmessungen für einzelne Stoffe bzw. Stoffgruppen werden in den 
einzelnen Blättern der Richtlinie VDI 4300 (siehe auch Abschnitt „Nationaler Anhang NA“) behandelt. Zum 
Teil dienten sie als alleinige Basisdokumente für die Erstellung einzelner Teile der ISO 16000 (z. B. bei der 
ISO 16000-1, ISO 16000-2, ISO 16000-5, ISO 16000-7, ISO 16000-12, ISO 16000-15, ISO 16000-16, 
ISO 16000-17, ISO 16000-18 und ISO 16000-26). Die Messverfahren (Probenahme und Nachweisverfahren) 
zur Bestimmung der jeweiligen Stoffe bzw. Stoffgruppen in der Innenraumluft werden in den Blättern der 
Richtlinie VDI 4301 dargestellt. Messverfahren, die sowohl im Innenraumluft- als auch im Immissionsbereich 
eingesetzt werden können, sind in weiteren VDI-Richtlinien beschrieben. 

DIN ISO 16000 bzw. DIN EN ISO 16000 mit dem allgemeinen Titel Innenraumluftverunreinigungen besteht 
aus folgenden Teilen: 

  DIN EN ISO 16000-1, Allgemeine Aspekte der Probenahmestrategie 

  DIN EN ISO 16000-2, Probenahmestrategie für Formaldehyd 

  DIN ISO 16000-3, Messen von Formaldehyd und anderen Carbonylverbindungen in der Innenraumluft 
und in Prüfkammern — Probenahme mit einer Pumpe 

  DIN ISO 16000-4, Bestimmung von Formaldehyd — Probenahme mit Passivsammlern 

  DIN EN ISO 16000-5, Probenahmestrategie für flüchtige organische Verbindungen (VOC) 

  DIN ISO 16000-6, Bestimmung von VOC in der Innenraumluft und in Prüfkammern, Probenahme auf 
Tenax TA®, thermische Desorption und Gaschromatographie mittels MS oder MS-FID 

  DIN EN ISO 16000-7, Probenahmestrategie zur Bestimmung luftgetragener Asbestfaserkonzentrationen 
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  DIN ISO 16000-8, Bestimmung des lokalen Alters der Luft in Gebäuden zur Charakterisierung der 
Lüftungsbedingungen 

  DIN EN ISO 16000-9, Bestimmung der Emission von flüchtigen organischen Verbindungen aus Bau-
produkten und Einrichtungsgegenständen — Emissionsprüfkammer-Verfahren 

  DIN EN ISO 16000-10, Bestimmung der Emission von flüchtigen organischen Verbindungen aus Bau-
produkten und Einrichtungsgegenständen — Emissionsprüfzellen-Verfahren 

  DIN EN ISO 16000-11, Bestimmung der Emission von flüchtigen organischen Verbindungen aus Bau-
produkten und Einrichtungsgegenständen — Probenahme, Lagerung der Proben und Vorbereitung der 
Prüfstücke 

  DIN EN ISO 16000-12, Probenahmestrategie für polychlorierte Biphenyle (PCB), polychlorierte Dibenzo-
p-dioxine (PCDD), polychlorierte Dibenzofurane (PCDF) und polycyclische aromatische Kohlenwasser-
stoffe (PAH) 

  DIN ISO 16000-13, Bestimmung der Summe gasförmiger und partikelgebundener dioxin-ähnlicher poly-
chlorierter Biphenyle (PCB) und polychlorierter Dibenzo-p-dioxine/Dibenzofurane (PCDD/PCDF) — 
Probenahme auf Filtern mit nachgeschalteten Sorbenzien 

  DIN ISO 16000-14, Bestimmung der Summe gasförmiger und partikelgebundener polychlorierter dioxin-
ähnlicher Biphenyle (PCB) und polychlorierter Dibenzo-p-dioxine/Dibenzofurane (PCDD/PCDF) — 
Extraktion, Reinigung und Analyse mit hochauflösender Gaschromatographie und Massenspektrometrie 

  DIN EN ISO 16000-15, Probenahmestrategie für Stickstoffdioxid (NO2) 

  DIN ISO 16000-16, Nachweis und Zählung von Schimmelpilzen — Probenahme durch Filtration 

  DIN ISO 16000-17, Nachweis und Zählung von Schimmelpilzen — Kultivierungsverfahren 

  DIN ISO 16000-18, Nachweis und Zählung von Schimmelpilzen — Probenahme durch Impaktion 

  DIN ISO 16000-19, Probenahmestrategie für Schimmelpilze 

  DIN ISO 16000-21, Nachweis und Zählung von Schimmelpilzen — Probenahme von Materialien 

  DIN ISO 16000-23, Leistungsprüfung zur Beurteilung der Konzentrationsminderung von Formaldehyd 
durch sorbierende Baumaterialien  

  DIN ISO 16000-24, Leistungsprüfung zur Beurteilung der Konzentrationsminderung von flüchtigen 
organischen und Carbonylverbindungen ohne Formaldehyd durch sorbierende Baumaterialien 

  DIN ISO 16000-25, Bestimmung der Emission von schwerflüchtigen organischen Verbindungen aus 
Bauprodukten — Mikro-Prüfkammerverfahren 

  DIN ISO 16000-26, Probenahmestrategie für Kohlendioxid (CO2) 

  DIN ISO 16000-28, Bestimmung der Geruchsstoffemissionen aus Bauprodukten mit einer Emissions-
prüfkammer  

  DIN ISO 16000-29, Prüfverfahren für VOC Detektoren 

  DIN ISO 16000-30, Sensorische Prüfung der Innenraumluft 

  DIN ISO 16000-31, Bestimmung von Flammschutzmitteln und Weichmachern auf der Basis 
phosphororganischer Verbindungen — Phosphorsäureester 

  DIN ISO 16000-32, Untersuchung von Gebäuden auf Schadstoffe und andere schädliche Faktoren — 
Erkundung 
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  Folgende Teile sind in Vorbereitung: 

  DIN ISO 16000-20, Nachweis und Zählung von Schimmelpilzen — Bestimmung der Gesamtsporenanzahl 

  DIN ISO 16000-27, Standardverfahren für die quantitative Analyse von Asbestfasern in abgelagertem 
Staub 

Folgender Teil ist geplant: 

  DIN ISO 16000-22, Nachweis und Zählung von Schimmelpilzen — Molekularbiologische Verfahren 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN EN ISO 5492, Sensorische Analyse — Vokabular 

DIN EN ISO 8589, Sensorische Analyse — Allgemeiner Leitfaden für die Gestaltung von Prüfräumen 

DIN 50014, Klimate und ihre technische Anwendung — Normalklimate 

DIN EN ISO 8199, Wasserbeschaffenheit — Allgemeine Anleitung zur Zählung von Mikroorganismen durch 
Kulturverfahren 

DIN EN ISO 9169, Luftbeschaffenheit — Definition und Ermittlung von Verfahrenskenngrößen einer automa-
tischen Messeinrichtung 

DIN ISO 12219-1, Innenraumluft von Straßenfahrzeugen — Teil 1: Gesamtfahrzeugprüfkammer — 
Spezifikation und Verfahren zur Bestimmung von flüchtigen organischen Verbindungen in der Fahrgastzelle 

DIN ISO 12219-2, Innenraumluft von Straßenfahrzeugen — Teil 2: Screeningverfahren für die Bestimmung 
von flüchtigen organischen Verbindungen aus Fahrzeuginnenraumausstattungsteilen — Probenbeutel-
Verfahren 

DIN ISO 12219-3, Innenraumluft von Straßenfahrzeugen — Teil 3: Screeningverfahren für die Bestimmung 
von flüchtigen organischen Verbindungen aus Fahrzeuginnenraumausstattungsteilen — Mikroprüfkammer-
Verfahren 

DIN ISO 12219-4, Innenraumluft von Straßenfahrzeugen — Teil 4: Verfahren für die Bestimmung von 
flüchtigen organischen Verbindungen aus Fahrzeuginnenraumausstattungsteilen — Kleine-Prüfkammer-
Verfahren 

DIN ISO 12219-5, Innenraumluft von Straßenfahrzeugen — Teil 5: Verfahren für die Bestimmung von 
flüchtigen organischen Verbindungen aus Fahrzeuginnenraumausstattungsteilen — Statische-Prüfkammer-
Verfahren 

DIN ISO 12884, Außenluft — Bestimmung der Summe gasförmiger und partikelgebundener polycyclischer 
aromatischer Kohlenwasserstoffe — Probenahme auf Filtern mit nachgeschalteten Sorbenzien und anschlie-
ßender gaschromatographischer/massenspektrometrischer Analyse 

DIN V EN V 13005, Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit beim Messen 

DIN EN 14412, Innenraumluftqualität — Passivsammler zur Bestimmung der Konzentrationen von Gasen und 
Dämpfen — Anleitung zur Auswahl, Anwendung und Handhabung  

DIN EN ISO 16017-1, Innenraumluft, Außenluft und Luft am Arbeitsplatz — Probenahme und Analyse 
flüchtiger organischer Verbindungen durch Sorptionsröhrchen/thermische Desorption/Kapillar-Gaschromato-
graphie — Teil 1: Probenahme mit einer Pumpe 

DIN EN ISO 16017-2, Innenraumluft, Außenluft und Luft am Arbeitsplatz — Probenahme und Analyse 
flüchtiger organischer Verbindungen durch Sorptionsröhrchen/thermische Desorption/Kapillar-Gaschromato-
graphie — Teil 2: Probenahme mit Passivsammlern  
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DIN ISO 16362, Außenluft — Bestimmung partikelgebundener aromatischer Kohlenwasserstoffe mit Hoch-
leistungs-Flüssigkeitschromatographie 

DIN EN ISO/IEC 17025, Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien 

VDI 2464 Blatt 1, Messen von Immissionen — Messen von Innenraumluft — Messen von polychlorierten 
Biphenylen (PCB) — GC/MS-Verfahren für PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180 

VDI 2464 Blatt 2, Messen von Immissionen — Messen von Innenraumluft — Messen von polychlorierten 
Biphenylen (PCB) — HR-GC/HR-MS-Verfahren für coplanare PCB 

VDI 2464 Blatt 3, Messen von Immissionen — Messen von Innenraumluft — Messen von polybromierten 
Flammschutzmitteln 

VDI 3484 Blatt 1, Messen von gasförmigen Immissionen — Messen von Innenraumluftverunreinigungen — 
Messen von Prüfgasen — Bestimmung der Formaldehydkonzentration nach dem Sulfit-Pararosanilin-
Verfahren 

VDI 3484 Blatt 2, Messen von gasförmigen Immissionen — Messen von Innenraumluftverunreinigungen — 
Bestimmung der Formaldehydkonzentration nach der Acetylaceton-Methode 

VDI 3498 Blatt 1, Messen von Immissionen — Messen von Innenraumluft — Messen von polychlorierten 
Dibenzo-p-dioxinen und Dibenzofuranen — Verfahren mit großem Filter 

VDI 3498 Blatt 2, Messen von Immissionen — Messen von Innenraumluft — Messen von polychlorierten 
Dibenzo-p-dioxinen und Dibenzofuranen — Verfahren mit kleinem Filter 

VDI 4252 Blatt 2, Erfassen luftgetragener Mikroorganismen und Viren in der Außenluft — Aktive Probenahme 
von Bioaerosolen — Abscheidung von luftgetragenen Schimmelpilzen auf Gelatine/Polycarbonat-Filtern 

VDI 4253 Blatt 2, Erfassen luftgetragener Mikroorganismen und Viren in der Außenluft — Verfahren zum 
kulturellen Nachweis der Schimmelpilzkonzentrationen in der Luft — Indirektes Verfahren nach Probenahme 
auf Gelatine/Polycarbonat-Filtern 

VDI 4300 Blatt 1, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Allgemeine Aspekte der Messstrategie 

VDI 4300 Blatt 2, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messstrategie für polycyclische aromatische 
Kohlenwasserstoffe (PAH), polychlorierte Dibenzo-p-dioxine (PCDD), polychlorierte Dibenzofurane (PCDF) 
und polychlorierte Biphenyle (PCB) 

VDI 4300 Blatt 4, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messstrategie für Pentachlorphenol (PCP) 
und -Hexachlorcyclohexan (Lindan) in der Innenraumluft 

VDI 4300 Blatt 5, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messstrategie für Stickstoffdioxid (NO2) 

VDI 4300 Blatt 6, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messstrategie für flüchtige organische 
Verbindungen (VOC) 

VDI 4300 Blatt 7, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Bestimmung der Luftwechselzahl in 
Innenräumen 

VDI 4300 Blatt 8, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Probenahme von Hausstaub 

VDI 4300 Blatt 9, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messstrategie für Kohlendioxid (CO2) 

VDI 4300 Blatt 10, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messstrategie zum Nachweis von 
Schimmelpilzen im Innenraum 
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VDI 4300 Blatt 11, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messstrategie für die Erfassung von 
luftgetragenen Partikeln im Innenraum — Partikel mit einem Äquivalentdurchmesser < 2,5 µm 

VDI 4301 Blatt 1, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messen der Stickstoffdioxidkonzentration — 
Manuelles photometrisches Verfahren (Saltzman) 

VDI 4301 Blatt 2, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messen von Pentachlorphenol (PCP) und  
-Hexachlorcyclohexan (Lindan) — GC/MS-Verfahren 

VDI 4301 Blatt 3, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messen von Pentachlorphenol (PCP) und  
-Hexachlorcyclohexan (Lindan) — GC/ECD-Verfahren 

VDI 4301 Blatt 4, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messen von Pyrethroiden und 
Piperonylbutoxid in Luft, Hausstaub und Lösemittel-Wischproben 

VDI 4301 Blatt 5, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messen von Flammschutzmitteln und 
Weichmachern auf Basis phosphororganischer Verbindungen — Phosphorsäureester 

VDI 4301 Blatt 6, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messen von Phthalaten mit GC/MS 

VDI 4301 Blatt 7, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messen von Carbonsäuren 

VDI 2464 Blatt 4, Messen von Immissionen; Messen von Innenraumluft — Messen von persistenten, 
schwerflüchtigen Organohalogenverbindungen 

VDI 4301 Blatt 1, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messen der Stickstoffdioxidkonzentration — 
Manuelles photometrisches Verfahren (Saltzman) 

VDI 4301 Blatt 2, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messen von Pentachlorphenol (PCP) und  
-Hexachlorcyclohexan (Lindan) — GC/MS-Verfahren 

VDI 4301 Blatt 3, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messen von Pentachlorphenol (PCP) und  
-Hexachlorcyclohexan (Lindan) — GC/ECD-Verfahren 

VDI 4301 Blatt 4, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messen von Pyrethroiden und 
Piperonylbutoxid in Luft, Hausstaub und Lösemittel-Wischproben 

VDI 4301 Blatt 5, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messen von Flammschutzmitteln und 
Weichmachern auf Basis phosphororganischer Verbindungen — Phosphorsäureester 

VDI 4301 Blatt 6, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messen von Phthalaten mit GC/MS 

VDI 4302 Part 1, Geruchsprüfung von Innenraumluft und Emissionen aus Innenraummaterialien; Grundlagen] 

VDI 4302 Part 2, Geruchsprüfung von Innenraumluft und Emissionen aus Innenraummaterialien- Prüfstrategie 
für Geruchsprüfungen von Innenraumluft  

Folgende VDI-Richtlinien sind in Vorbereitung: 

VDI 4301 Blatt 7, Messen von Innenraumluftverunreinigungen — Messen von Carbonsäuren 

VDI 2464 Blatt 4, Messen von Immissionen; Messen von Innenraumluft – Messen von persistenten, 
schwerflüchtigen Organohalogenverbindungen 
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Innenraumluftverunreinigungen — Teil 30: Sensorische Prüfung 
der Innenraumluft (ISO/DIS 16000-30:2012) 

Einleitung 

Gebäude werden aus Gründen der Energieeinsparung und der Rentabilität luftdicht gebaut. Die natürliche 
Belüftung durch Infiltration und die Fenster in luftdichten Gebäuden stellen keinen ausreichenden 
Luftaustausch zum Wohlbefinden der Raumnutzer und zur Entfernung der Feuchte dar. Innenraumgerüche 
sind daher vermehrt ein Grund für Beschwerden seitens der Raumnutzer. Die Geruchsquellen befinden sich 
meist im Innenraum; sie können aber auch aus der Umgebung des Gebäudes eingetragen werden. 
Geruchsquellen können sein: Bauprodukte, Materialien für das Innenraumdesign, Innenraumausstattungen 
einschließlich deren Emissions- und Zersetzungsprodukte, technische Ausrüstung, Gebäudeschäden, Tiere 
und die Raumnutzer selbst. In geschlossenen Räumen werden persistente Gerüche, deren Auftreten und 
Dauer von den Raumnutzern nicht gesteuert werden können, meistens als störend empfunden. Bei der 
Exposition von solchen Geruchsbelästigungen kann sich sowohl das Wohlbefinden verschlechtern als auch 
die Leistungsfähigkeit vermindern 

Dieser Teil der ISO 16000 beschreibt die Durchführung von Geruchsprüfungen im Innenraum mit geschulten 
oder ungeschulten Prüfern. Er beschreibt die Bewertungsverfahren und die Planung, die Herstellung und die 
Durchführung der olfaktorischen Prüfungen. Kriterien und Anforderungen zur Auswahl der Prüfer werden 
ebenfalls behandelt. 

Die Verfahren können für die sensorische Bewertung im Hinblick auf die Akzeptanz, die Intensität und die 
Hedonik angewendet werden. Eine Geruchsprüfung der Luft in Innenräumen kann entweder direkt vor Ort 
oder nach einer Luftprobenahme im Labor erfolgen. Im letzteren Fall wird die Luft vor Ort gezogen und in 
Probenbehältern in das Laboratorium transportiert. Es ist dafür notwendig, die physikalischen Bedingungen im 
Raum während der Prüfung oder der Probenahme der Luft zu protokollieren, da sie die 
Geruchswahrnehmung beeinflussen können. 

Für eine hygienische Untersuchung der Innenraumluft wird eine Geruchsprüfung in vielen Fällen notwendig 
sein; insbesondere für die Bewertung der Zumutbarkeit eines Geruches stellt sie einen unverzichtbaren Teil 
der Untersuchung dar. 

Für die Gesamtbewertung der Innenraumluftqualität wird empfohlen neben der Geruchsprüfung auch 
chemische Untersuchungen durchzuführen, da anhand allein der Geruchsprüfung eine gesundheitliche 
Beurteilung nicht möglich ist. Chemische Messungen von Geruchsstoffen sind nicht Bestandteil der 
vorliegenden Internationalen Norm.  

Dieser Teil der ISO 16000 basiert auf der VDI 4302 Blatt 1 [5] und Blatt 2 [6] 
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1 Anwendungsbereich 

Dieser Teil von ISO 16000 gibt Anleitungen zur sensorischen Prüfung und Bewertung von Gerüchen in der 
Innenraumluft mit Prüfergruppen. Die sensorische Prüfung kann direkt vor Ort oder nach einer Probenahme 
der Luft in Probenbehältern anschließend in einem Laboratorium durchgeführt werden. 

Die Geruchsprüfungen sind geeignet für Büro- und Verwaltungsgebäude, Versammlungsstätten, 
Wohngebäude oder sonstige allgemeine Aufenthaltsräume, in denen die Behaglichkeit und das Wohlsein der 
Raumnutzer im Vordergrund stehen. Für Industrie- und Werkshallen bzw. Räume, in denen aufgrund von 
Fertigungsprozessen unvermeidbare Gerüche entstehen (z. B. Großküchen, Backstuben etc.), sind die 
Kriterien in dem vorliegenden Teil der ISO 16000 nicht geeignet. Sofern eine Geruchsbewertung solcher 
Räume ohne die geruchserzeugenden Prozesse erfolgen soll, ist zu beachten, dass die Prozesse die 
Geruchsabgabe des Raumes durch Adsorption von Geruchsstoffen beeinflussen und verändern können. 

Die Geruchsprüfung der Innenraumluft kann unterschiedlichen Zielen dienen. Neben der Suche nach den 
Ursachen von unangenehm oder störend empfundenen Gerüchen sind die Fragen der Zumutbarkeit von 
Gerüchen, der Nutzbarkeit betroffener Räume und die Prüfung eines Sanierungserfolgs Ziele der Beurteilung 
von Gerüchen in Innenräumen. Bei der Suche nach den Ursachen einer Geruchsbelastung kann es auch 
sinnvoll sein, zusätzlich Laboruntersuchungen an Proben der verbauten Materialen nach ISO 16000-28 
durchzuführen, ein Polaritätenprofil zu bestimmen oder die Geruchsart zu ermitteln. Bei der sensorischen 
Ortung von Geruchsquellen ist das Problem zu berücksichtigen, dass sich der Geruch auch sekundär auf 
Oberflächen anreichert, was eine Ortung der Quelle erschwert. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

ISO 5492, Sensory analysis — Vocabulary 

ISO 16000-8, Indoor air — Part 8: Determination of local mean ages of air in buildings for characterizing 
ventilation conditions 

ISO 16000-28, Indoor air — Part 28: Determination of odour emissions from building products using test 
chambers 

3 Begriffe  

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

3.2.1 
Geruch 
angenehmer oder unangenehmer Duft von chemischen Verbindungen, emittiert aus Bauprodukten oder 
Innenraumausstattungen in die Innenraumluft 

3.2.2 
Akzeptanz 
Bewertung einer Geruchsemission in die Innenraumluft anhand eines Wertes auf einer festgelegten 
Bewertungsskala, die von „klar akzeptabel“ bis „klar unakzeptabel“ reicht 

3.2.3 
empfundene Intensität 
an einem Vergleichsmaßstab orientierter Bewertungsmaßstab für die Bestimmung der Intensität eines 
Geruchs einer Probenluft 

3.2.4 
Hedonik 
Wirkung eines Geruchsstoffs, die durch eine einordnende Bewertung eines Reizes zwischen den 
Merkmalspolen „äußerst angenehm“ und „äußerst unangenehm“ erfasst wird 
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3.2.5 
Prüferauswahl 
Verfahren zur Feststellung der Eignung von Personen als Mitglieder der Prüfergruppe (Prüfer) 

3.2.6 
sensorische Adaption 
vorübergehende Änderung der Empfindlichkeit eines Sinnesorgans aufgrund ständiger und/oder wiederholter 
Stimulation (reversibel) 

[ISO 5492] 

3.2.7 
sensorische Ermüdung 
Form der Adaptation (Gewöhnung), bei der eine Abnahme der Geruchsempfindlichkeit auftritt  

3.2.8 
Anosmie 
fehlende Empfindlichkeit gegen Geruchsreize aufgrund physiologischer Defekte (nicht reversibel)  

ANMERKUNG  In Anlehnung an [ISO 5492:2008, 2.32]. 

3.2.9 
Prüfergruppe für Geruchsprüfungen 
Gruppe geschulter oder ungeschulter Prüfer, die Geruchsbewertungen von Geruchsstoffemissionen 
durchführen 

3.2.10 
Versuchsleiter 
Person, deren primäre Aufgaben darin bestehen, die Aktivitäten der Prüfer zu koordinieren und Bewerber zu 
rekrutieren, zu schulen und zu prüfen 

3.2.11 
Prüfer 
Person, mit der erforderlichen Kompetenz, welche an Geruchsprüfungen teilnimmt 

3.2.12 
ungeschulte Prüfergruppe 
Prüfergruppe für Geruchsprüfungen, die sich aus Prüfern zusammensetzt, die die Bewertung der 
Geruchsstoffemissionen anhand der jeweiligen persönlichen nicht definierten Bewertungsmaßstäbe 
durchführen 

3.2.13 
geschulte Prüfergruppe 

Prüfergruppe für Geruchsprüfungen, die sich aus Prüfern zusammensetzt, die die Bewertung von Geruchs-
stoffemissionen  anhand eines definierten, einheitlichen Vergleichsmaßstabs (Intensität) durchführen  

3.2.14 
Polaritätenprofil 
durch gelenkte Assoziation zu einem Konzept (Duft, Gestank) oder zu einem Anlagengeruch (z. B. von einer 
Bäckerei, Kläranlage) und deren Bewertung gebildetes Profil 

ANMERKUNG  Mit Hilfe der Adjektivpaare (stark – schwach, kalt – warm, anregend – entspannend, angenehm – 
unangenehm, etc.) wird beschrieben, was der Prüfer mit dem Geruchsreiz verbindet. 

4 Symbole und Abkürzungen 

4.1 Symbole und Einheiten 

Symbol Name Einheit 

 ! Empfundene Intensität Intensitätseinheit pi 
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5 Kurzbeschreibung 

In der vorliegenden Internationalen Norm werden Gerüche in Gebäuden mithilfe einer Prüfergruppe für 
Geruchsmessungen bewertet. Für unterschiedliche Fragestellungen werden unterschiedliche Prüfverfahren 
oder Kombinationen von Prüfverfahren beschrieben. Die hauptsächlichen Geruchsprüfverfahren sind die zur 
Bewertung der Akzeptanz und der empfundenen Intensität. Es hängt von der Messaufgabe ab, ob die 
Akzeptanz, die empfundene Intensität oder eine Kombination von beiden Charakteristika zu bestimmen sind. 

Es hängt von der Messaufgabe ab, ob die Bestimmung der Hedonik oder eines Polaritätenprofils als 
zusätzliche Verfahren eingesetzt werden können. 

6 Grundprinzipien zur Bewertung der Innenraumluft  

6.1 Auswahl der Prüfverfahren  

Das Ziel der sensorischen Untersuchung der Innenraumluft beinhaltet die Auswahl aus den in Abschnitt 7 
beschriebenen Verfahren. Eine sensorische olfaktorische Untersuchung sollte entweder auf Basis des 
Akzeptanz- oder Intensitätsverfahrens erfolgen. 

Eine Bewertung der Akzeptanz sollte durchgeführt werden, wenn 

  zu bestimmen ist, ob ein Geruch die Anforderungen bezüglich der Bauvorschriften erfüllt, 

  der Einfluss eines Geruchs auf die Behaglichkeit zu bestimmen ist, 

  die Luftqualität zu bestimmen ist, 

  eine Vorhersage zur prozentualen Anzahl an unzufriedenen Raumnutzern gemacht werden soll, 

  eine Untersuchung zum Zwecke der Zertifizierung eines Gebäudes erfolgen soll, 

  eine Untersuchung aufgrund von Beschwerden notwendig ist. 

Eine Bewertung der Intensität sollte vorgenommen werden, wenn 

  zu bestimmen ist, ob ein Geruch bezüglich den Bauvorschriften zumutbar ist (in Kombination mit der 
Hedonik), 

  die Geruchsstärke zu bestimmen ist, 

  die Luftqualität zu bestimmen ist, 

  eine Untersuchung zum Zwecke der Zertifizierung eines Gebäudes erfolgen soll. 

Die Intensitätsbewertung sollte bei Zugrundelegung des Intensitätsverfahrens mit einem Vergleichsmaßstab 
erfolgen. Falls die Intensität nach dem Kategorisierungsverfahren bestimmt wird, dann sollte eine Kalibrierung 
des Geruchssinns des Prüfers durchgeführt werden, um eine einheitliche Geruchsreferenz zu haben.  

Die hedonische Bewertung zeigt an, ob ein Geruch als angenehm oder unangenehm empfunden wird. Es ist 
sinnvoll diese Bewertung mit der Intensitätsbewertung zur Begutachtung der Innenraumluft zu kombinieren, 
siehe 6.2. 

Es darf angeraten werden, nach dem Geruchscharakter zu fragen oder ein Polaritätenprofil zusätzlich zu den 
oben genannten Bewertungen zu erstellen, um Informationen über dominante Komponenten bei dem Geruch 
zu erhalten.  
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