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Elastomere —

Kalibrierung und Prifung von Harteprufgeraten (ISO 18898:2012)

Rubber —

Calibration and verification of hardness testers (ISO 18898:2012)

Caoutchouc —

Etalonnage et vérification des durométres (ISO 18898:2012)

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2014-05-02 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nmp@din.de mdglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwurfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Gesamtumfang 25 Seiten

Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN
Normenausschuss Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument enthélt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm ISO 18898:2012, die im
Technischen Komitee ISO/TC 45 ,Rubber and rubber products®, SC 2 ,Testing and analysis® (Sekretariat:
JISC, Japan) ausgearbeitet wurde.

Das zustandige nationale Gremium ist der NA 062-04-34 AA, Priifung der physikalischen Eigenschaften von
Kautschuk und Elastomeren im Normenausschuss Materialpriifung (NMP) im DIN.

In ISO 18898:2012, 5.2.3.9, wird im zweiten Absatz falschlicherweise anstelle von 30 IRHD ein Wert von
0 IRHD angegeben. Dieser Fehler wurde in der vorliegenden Fassung von DIN ISO 18898 bereits korrigiert.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 48 siehe DIN ISO 48

ISO 7619-1 siehe DIN ISO 7619-1

ISO 7619-2 siehe DIN ISO 7619-2
ISO/IEC 17025 siehe DIN EN ISO/IEC 17025
Anderungen

Gegenlber DIN ISO 18898:2009-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) fur Taschenprifgerate der Typen A, D und AO sind nun vergrolRerte Federkrafttoleranzen zugelassen
(siehe Fulnoten in den Tabellen 1, 2 und 3 und Tabellen 19, 20 und 21);

b) fir Durometer der Typen A, D und AO darf die Anzahl der Messpunkte fir die Federkrafte niedriger sein
als 10, solange die Linearitat der Messungen gesichert ist, darf nicht niedriger werden als 3 (siehe
5.2.5.1,5.2.5.2 und 5.2.5.3);

c) die GroRRe der Druckplatte in Tabelle 9 wurde neu festgelegt, um runde Druckplatten mit einzuschlief3en.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 48, Elastomere und thermoplastische Elastomere — Bestimmung der Hérte (Hérte zwischen
10 IRHD und 100 IRHD)

DIN ISO 7619-1, Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung der Hérte — Teil 1: Duro-
meter-Verfahren (Shore-Hérte)

DIN ISO 7619-2, Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung der Héarte — Teil 2: IRHD-
Taschengeréteverfahren

DIN EN ISO/IEC 17025, Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Priif- und Kalibrierlaboratorien
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Kautschuk —
Kalibrierung und Priifung von Harteprufgeraten

1 Anwendungsbereich
Diese Internationale Norm legt Verfahren fir die Kalibrierung und Prufung von Durometern der Typen A, D,

AO und AM (siehe I1SO 7619-1), IRHD-Taschenprufgeraten (siehe I1ISO 7619-2) und von IRHD-Geraten mit
Gewichtbelastung (siehe ISO 48) fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

ISO 48, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of hardness (hardness between 10 IRHD and
100 IRHD)

ISO 7619-1, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of indentation hardness — Part 1:
Durometer method (Shore hardness)

ISO 7619-2, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of indentation hardness — Part 2: IRHD
pocket meter method

ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

ISO 18899:2004, Rubber — Guide to the calibration of test equipment

3 Begriffe

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 48 und 1ISO 18899.

4 MessgroRBen und metrologische Anforderungen an die Kalibrierung und Priifung

4.1 Umgebungsbedingungen

Die Umgebungstemperatur des Messraums, in dem die Kalibrierung und Prifung durchgefiihrt wird, muss
zwischen 18 °C und 25 °C liegen.

4.2 Metrologische Anforderungen

Die Messgrofien des Eindringkdrpers und der Druckplatte des zu kalibrierenden Geréats sind in den Bildern 1
bis 6 dargestellt, und die Anforderungen sind in den Tabellen 1 bis 9 festgelegt.
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Bild 1 — Eindringkorper und Druckplatte fiir Durometer Typ A

Tabelle 1 — Durometer Typ A

MessgroRe Ein- Metrologische Anforderung Kalibrier- und Priifanweisung
heit
Schaftdurchmesser des dp mm 1,25+0,15 52.1.2
Eindringkérpers
Oberer Durchmesser des dg | mm 0,79 £ 0,01 52.1.2
Kegelstumpfes
Kegelwinkel des a ° 35,00 £ 0,25 52.1.2
Eindringkérpers
Zentrierung der Druckplatte — — zentral —
Durchmesser der Druckplatte D mm 18,0£0,5 5.2.21
Bohrungsdurchmesser der d4 mm 3,0+£0/1 5222
Druckplatte
Masse auf der Druckplatte m kg 1,0%3% 52.4.1
Eindringtiefe / mm 0,00 bis 2,50; Al =+ 0,02 5.2.3.1
Federkraft auf dem F mN F=2550,0+75,0H,; AF =+ 37,52 5.2.5.1
Eindringkd
indningkorper Dabei ist Hp = Hartewert am
Durometer Typ A
Einwirkdauer der Kraft t S 3 oder 15 5.2.7
@  Fir Taschenpriifgerate darf sich die Abweichung verdoppeln.
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Bild 2 — Eindringkorper und Druckplatte fiir Durometer Typ D

Tabelle 2 — Durometer Typ D

MessgroRe Ein- Metrologische Anforderung Kalibrier- und Priifanweisung
heit
Schaftdurchmesser des dy | mm 1,25+0,15 5213
Eindringkorpers
Radius des Eindringkdrpers r mm 0,10 £ 0,01 5213
Kegelwinkel des a ° 30,00 £0,25 5213
Eindringkérpers
Zentrierung der Druckplatte — — zentral —
Durchmesser der Druckplatte D mm 18,0+£0,5 5.2.21
Bohrungsdurchmesser der dq mm 3,0+0,1 5222
Druckplatte
Masse auf der Druckplatte m kg 5038 5.2.4.1
Eindringtiefe / mm 0,00 bis 2,50; A/ =+ 0,02 5.2.3.2
Federkraft auf dem F mN F =445,0Hp; AF = + 222,52 5252
Eindringk&rper
Dabei ist Hp = Hartewert am
Durometer Typ D
Einwirkdauer der Kraft t s 3 oder 15 5.2.7
@8  Fur Taschenpriifgerate darf sich die Abweichung verdoppeln.
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Bild 3 — Eindringkorper und Druckplatte fiir Durometer Typ AO

Tabelle 3 — Durometer Typ AO

Messgrofe Ein- Metrologische Anforderung Kalibrier- und Priifanweisung
heit
Radius des Eindringkdpers R mm 2,50 +£0,02 5214
Zentrierung der Druckplatte — — zentral —
Flache der Druckplatte A mm? mindestens 500 5.2.21
Bohrungsdurchmesser der dy mm 54+0,2 5222
Druckplatte
Masse auf der Druckplatte m kg 1,0 *812) 5.2.4.1
Eindringtiefe ! mm 0,00 bis 2,50; A/ =+ 0,02 5.2.3.3
Federkraft auf dem F mN F=2550,0+75,0Hp0; 5253
Eindringkérper AF =+ 37 52
Dabei ist Hpn = Hartewert am
Durometer Typ AO
Einwirkdauer der Kraft t S 3 oder 15 5.2.7
@  Fir Taschenprifgeréate darf sich die Abweichung verdoppeln.
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