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Der internationale Norm-Entwurf ISO/DIS 20816-2:2016 ist vom Technischen Komitee ISO/TC 108 
„Mechanical vibration, shock and condition monitoring“, Unterkomitee SC 2 „Measurement and evaluation of 
mechanical vibration and shock as applied to machines, vehicles and structures“, dessen Sekretariat vom 
DIN geführt wird, erarbeitet worden. Die deutsche Mitarbeit erfolgt durch den Ausschuss NA 001-03-06-02 
(NALS/VDI C 6.2) „Messung und Beurteilung von Maschinenschwingungen“ des Normenausschusses 
Akustik, Lärmminderung und Schwingungstechnik (NALS) im DIN und VDI. 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung des ISO/DIS 20816-2: 
2016 entsprechend der diesbezüglich durch die ISO erteilten Erlaubnis beigefügt. Die Nutzungsbedingungen 
für den deutschen Text des Norm-Entwurfs gelten gleichermaßen auch für den englischen ISO-Text. 

Zu den im Inhalt genannten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen 
Normen hingewiesen: 

ISO 2954 siehe DIN ISO 2954 

ISO 5348 siehe DIN ISO 5348 

Normen der Reihe ISO 7919 siehe Normen der Reihe DIN ISO 7919 

Normen der Reihe ISO 10816 siehe Normen der Reihe DIN ISO 10816 

ISO 10817-1 siehe DIN ISO 10817-1 

Normen der Reihe ISO 13373 siehe Normen der Reihe DIN ISO 13373 

Normen der Reihe ISO 20816 siehe Normen der Reihe DIN ISO 20816 

Normen der Reihe ISO 21940 siehe Normen der Reihe DIN ISO 21940 

Die Deutschen Normen sind in Anhang NA aufgeführt. 

ISO 20816 mit dem Titel  besteht 
aus folgenden Teilen  

  1) 

  

2) 

Der folgende Teil ist in Vorbereitung: 

  3) 

                                                                 

1) Überarbeitung und Zusammenfassung von ISO 7919-1:1996, ISO 10816-1:1995 und ISO 10816-1:1995/Amd.1:2009 

2) Überarbeitung und Zusammenfassung von ISO 7919-2:2009 und ISO 10816-2:2009 

3) Überarbeitung und Zusammenfassung von ISO 7919-5:2005 und ISO 10816-5:2000 
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Gegenüber DIN ISO 7919-2:2010-06 und DIN ISO 10816-2:2010-09 wurden folgende Änderungen vorge-
nommen: 

a) Überarbeitung und Zusammenfassung von DIN ISO 7919-2:2010-06 und DIN ISO 10816-2:2010-09; 

b) Aufnahme großer Gasturbinen in den Anwendungsbereich; 

c) Erweiterung des Gültigkeitsbereichs auf Maschinen mit einer Leistung über 40 MW; 

d) zitierte Normen aktualisiert. 

 

 

 

 

(informativ) 

DIN ISO 2954, 
 

DIN ISO 5348, 
 

DIN ISO 7919-3, 
 

DIN ISO 7919-4, 
 

DIN ISO 7919-5, 
 

DIN ISO 10816-3,

�� ��

DIN ISO 10816-4 
 

DIN ISO 10816-6, 
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DIN ISO 10816-7,

DIN ISO 10816-8, 
 

DIN ISO 10817-1, 
 

DIN ISO 13373-1

DIN ISO 13373-2,
 

DIN ISO 13373-3,
 

DIN ISO 20816-1, 
 *) 

DIN ISO 21940-12, 
 

 

                                                                 

*) Z. Z. Entwurf 
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ISO 20816-1 ist die Grundnorm der Reihe ISO 20816; sie enthält die allgemeinen Anforderungen an die 
Bewertung der Schwingungen von Maschinen verschiedener Art, wenn Schwingungsmessungen sowohl an 
nicht-rotierenden Bauteilen als auch an rotierenden Wellen ausgeführt werden. Der vorliegende Teil von 
ISO 20816 enthält maschinenspezifische Vorgaben zur Beurteilung der Schwingungen der Lagergehäuse 
oder Lagerständer und der rotierenden Wellen von großen stationären Gasturbinen, Dampfturbinen und 
Generatoren. Messwerte an diesen Stellen charakterisieren den Schwingungszustand in vernünftiger Weise. 
Es werden Bewertungskriterien angegeben, die auf Erfahrung beruhen und bei der Beurteilung des 
Schwingungszustands derartiger Maschinen herangezogen werden können. Wenn das Massenverhältnis 
zwischen den Lagerabstützungen und dem Rotor groß ist, sollte beachtet werden, dass geringere 
Schwingungswerte an den Lagergehäusen oder Lagerständern zutreffend sein können. 

Zur Beurteilung der Maschinenschwingungen unter stationären Betriebsbedingungen werden zwei Kriterien 
angegeben. Das eine Kriterium betrachtet die Größe der gemessenen Schwingung, das andere Änderungen 
der Schwingungsgröße. Darüber hinaus werden davon abweichende Kriterien für Übergangszustände 
genannt. 

Die Bewertungsverfahren nach diesem Teil von ISO 20816 beruhen auf der breitbandigen Messung der 
Schwingungen. Wegen des Fortschritts in der Messtechnik sind die schmalbandige Messung und die 
Spektralanalyse immer weiter verbreitet, insbesondere bei der Schwingungsanalyse, der Zustands-
überwachung und der Diagnose. Kriterien für derartige Messungen sind in diesem Teil von ISO 20816 nicht 
enthalten, sie werden aber in den zutreffenden Teilen der Normenreihe ISO 13373, die Vorgaben zur 
Schwingungszustandsüberwachung von Maschinen enthalten, detailliert behandelt. 
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Dieser Teil von ISO 20816 gilt für stationäre Gasturbinen, Dampfturbinen und Generatoren (gekuppelt mit 
Gas- und/oder Dampfturbinen) mit einer Leistung über 40 MW, Gleitlagern und Nenn-Betriebsdrehzahlen 
von 1 500 min–1, 1 800 min–1, 3 000 min–1 oder 3 600 min–1. Die in diesem Teil von ISO 20816 enthaltenen 
Kriterien können auf die Schwingungen der Hauptlager von Gasturbinen, Dampfturbinen und Generatoren 
(einschließlich Synchronkupplungen) angewandt werden. Dieser Teil von ISO 20816 enthält Vorgaben zur 
Bewertung der Stärke der folgenden breitbandig vor Ort gemessenen Schwingungen: 

a) radial (d. h. quer) zur Schaftachse gemessene Strukturschwingungen aller Hauptlagergehäuse oder  
-ständer; 

b) Strukturschwingungen der Drucklagergehäuse, gemessen in axialer Richtung; 

c) Schwingungen der rotierenden Wellen, radial (d. h. quer) zur Welle in oder neben den Hauptlagern 
gemessen. 

Diese beziehen sich auf die folgenden Schwingungen: 

  Schwingungen unter den üblichen stationären Betriebsbedingungen; 

  Schwingungen unter anderen (nicht-stationären) Bedingungen, also in Übergangszuständen, wie 
Hochlauf, Auslauf, Belasten und Laständerung; 

  Schwingungsänderungen, die sich im üblichen stationären Betrieb ergeben können. 

Dieser Teil von ISO 20816 gilt nicht für Folgendes: 

1) durch Elektromagnetismus hervorgerufene Schwingungen mit der doppelten Netzfrequenz am Gehäuse 
und den Statorblechen des Generators; 

2) Flugtriebwerks-Gasturbinen (einschließlich Gasturbinen, deren dynamische Eigenschaften denjenigen 
von Flugtriebwerks-Gasturbinen ähnlich sind); 

ANMERKUNG ISO 3977-3 definiert Flugtriebwerks-Gasturbinen als Strahltriebwerke, die als Antriebsmotor oder 
zum Antrieb eines Generators oder eines Schiffs modifiziert wurden. Zwischen Hochleistungs-Gasturbinensätzen 
und Flugtriebwerks-Gasturbinen bestehen große Unterschiede, beispielsweise in der Steifigkeit des Gehäuses, der 
Gestaltung der Lager, im Massenverhältnis zwischen Rotor und feststehenden Teilen sowie in den Aufstellungs-
bauteilen. Daher gelten für diese beiden Turbinenarten unterschiedliche Kriterien. 

3) Dampfturbinen und/oder Generatoren mit einer Leistung bis 40 MW oder mit Nenn-Betriebs-
drehzahlen ungleich 1 500 min–1, 1 800 min–1, 3 000 min–1 oder 3 600 min–1 (siehe ISO 7919-3 und 
ISO 10816-3); 

4) Gasturbinen mit einer Leistung bis 40 MW oder mit Nenn-Betriebsdrehzahlen ungleich 1 500 min–1, 
1 800 min–1, 3 000 min–1 oder 3 600 min–1 (siehe ISO 7919-3 oder ISO 7919-4 und ISO 10816-3 oder 
ISO 10816-4); 

5) von Turbinen angetriebene Pumpen (siehe ISO 10816-7); 

6) von Turbinen angetriebene Kompressoren (siehe ISO 7919-3 und ISO 10816-3); 

7) Schwingungen von Wälzlagern. 
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Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisun-
gen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in 
Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

ISO 20816-1:—,  

 

 

Die Messverfahren und die Messeinrichtung müssen mit den allgemeinen Anforderungen von ISO 20816-1 
übereinstimmen. 

ISO 20816-1 sowie der vorliegende Teil von ISO 20816 gelten für Schwingungen von nicht-rotierenden 
Teilen und von rotierenden Wellen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass an einer bestimmten Maschine beide 
Messgrößen erfasst werden müssen. In der Vergangenheit war es gängige Praxis einiger Anwender und 
Hersteller, nur Messungen nicht-rotierender Teile oder nur Messungen rotierender Wellen oder eine 
Kombination aus diesen durchzuführen. In letzterer Zeit ist der Einsatz einer Kombination beider Mess-
größen häufiger geworden, ist aber nicht verpflichtend. Die Wahl, ob Schwingungen nicht-rotierender Teile, 
rotierender Wellen oder eine Kombination aus diesen gemessen werden, hängt von der jeweiligen 
Anwendung ab und muss stets zwischen dem Maschinenhersteller bzw. -lieferanten und dem Käufer vor der 
Aufstellung der Maschine vereinbart werden. 

Es sollte bekannt sein, wie das Messsystem auf äußere Einflüsse, wie die folgenden, reagiert: Es sollte darauf 
geachtet werden, dass die Messeinrichtung von äußeren Einwirkungen nicht in unzulässiger Weise 
beeinflusst wird, einschließlich 

a) Temperaturschwankungen; 

b) elektromagnetischen Felder; 

c) Lärm und Körperschall, z. B. von benachbarten Maschinen; 

d) Schwankungen der Speisespannung des Schwingungsaufnehmers; 

e) Verbrennungsschwingungen (aber ohne Maschinenüberwachung infolge der Verbrennungs-
schwingungen); 

f) Zahneingriffsschwingungen (aber ohne Maschinenüberwachung infolge von Zahneingriffs-
schwingungen); 

g) Impedanz der Leitungen; 

h) Länge der Aufnehmerleitungen; 

i) Ausrichtung der Schwingungsaufnehmer; 

j) strukturelle Eigenschaften der Aufnehmerankopplung. 

Wenn signifikante tieffrequente Schwingungen auf die Maschine übertragen werden können, wie z. B. in 
Erdbebengebieten, kann es erforderlich sein, im tieffrequenten Bereich des Frequenzgangs der Mess-
einrichtung Filter zu verwenden. 
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Wenn Messungen zu verschiedenen Zeitpunkten oder von verschiedenen Maschinen verglichen werden, 
sollte darauf geachtet werden, sicherzustellen, dass derselbe Frequenzbereich verwendet wird und die 
Daten gewonnen werden, wenn die Maschine unter stabilen Bedingungen und mit derselben Betriebs-
drehzahl und Betriebslast läuft. 

 

Für die Schwingungsüberwachung muss die Messeinrichtung in der Lage sein, breitbandige Schwingungen 
in einem Frequenzbereich von 10 Hz bis mindestens 500 Hz zu messen. Wenn die Messeinrichtung jedoch 
auch für die Schwingungsdiagnose eingesetzt wird, können ein größerer Frequenzbereich und/oder eine 
Spektralanalyse notwendig sein. Wenn beispielsweise die Frequenz, die der ersten Resonanzdrehzahl 
(kritische Drehzahl) der gekoppelten Rotoren entspricht, unter 10 Hz liegt, muss die untere Grenze des 
linearen Arbeitsfrequenzbereichs der Messeinrichtung zu noch tieferen Frequenzen verschoben werden. 

Wenn die Messung mit einem Schwinggeschwindigkeitsaufnehmer erfolgt und Messungen unterhalb von 
10 Hz erforderlich sind, ist es wichtig, das Schwinggeschwindigkeitssignal zu linearisieren. Dies ist vor allem 
bei der Bewertung der Schwinggeschwindigkeit bei niedrigeren Drehzahlen wichtig (siehe ISO 2954). 

Die Orte der Schwingungsmessung sollten so gewählt werden, dass sie die dynamischen Kräfte der Maschine 
mit ausreichender Empfindlichkeit widerspiegeln. Im Allgemeinen ist es erforderlich, mit einem Paar von 
rechtwinklig angeordneten Aufnehmern in zwei radialen Richtungen an jedem Hauptlagerdeckel oder  
-ständer zu messen, wie in den Bildern 1 und 2 gezeigt. Die Aufnehmer dürfen im Prinzip in beliebigen 
Winkeln an den Lagergehäusen oder Lagerständern angeordnet werden, es wird aber üblicherweise 
bevorzugt, sie vertikal und horizontal (d. h. in den Hauptsteifigkeitsrichtungen) anzuordnen. 

Es darf an einem Lagerdeckel oder Lagerständer ein einzelner Radialaufnehmer anstelle des üblicherweise 
verwendeten Paars von rechtwinklig angeordneten Aufnehmern eingesetzt werden, wenn dieser hin-
reichende Informationen über die Größe der Maschinenschwingungen liefert. Im Allgemeinen sollte aber 
Vorsicht walten, wenn die von einem einzelnen Schwingungsaufnehmer in einer Messebene erfassten 
Schwingungen bewertet werden, da dieser so ausgerichtet sein kann, dass er keinen vernünftigen 
Näherungswert für den Maximalwert in dieser Ebene liefert. 

Es nicht üblich, zum Zwecke der kontinuierlichen Betriebsüberwachung an den Haupttraglagern Axial-
schwingungen zu messen. Messungen in axialer Richtung werden vorwiegend bei der periodischen 
Überwachung oder zu Diagnosezwecken ausgeführt. Daher werden in diesem Teil von ISO 20816 
Beurteilungskriterien für Axialschwingungen nur für solche Drucklager angegeben, an denen die 
Schwingstärke nach denselben Kriterien wie für die Radialschwingungen beurteilt werden kann (siehe 
Tabelle A.1). Bei Loslagern, an denen die Axialbewegung nicht behindert wird, dürfen weniger strenge 
Anforderungen an die Bewertung von Axialschwingungen gestellt werden, solange angeschlossene Rohre 
und Hilfseinrichtungen davon nicht nachteilig beeinflusst werden. 

Insbesondere sollte sichergestellt werden, dass die Schwingungsaufnehmer korrekt angekoppelt sind und 
die Art der Ankopplung die Messunsicherheit nicht erhöht (siehe z. B. ISO 2954 und ISO 5348). 
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a Messrichtung 

ANMERKUNG Die Beurteilungskriterien nach diesem Teil von ISO 20816 gelten für die Radialschwingungen an allen 
Hauptlagern und für die Axialschwingungen an Drucklagern. 
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a Messrichtung 

ANMERKUNG Die Beurteilungskriterien nach diesem Teil von ISO 20816 gelten für die Radialschwingungen an allen 
Hauptlagern und für die Axialschwingungen an Drucklagern. 

 

Frühere Erfahrungen mit der Messung von Wellenschwingungen beschränkten sich auf die absoluten 
Wellenschwingungen, die mittels auf der Welle gleitender Aufnehmer gemessen wurden. Jedoch unterliegen 
diese Aufnehmer Beschränkungen, die dazu führen, dass diese nicht länger empfohlen werden. Ihr Einsatz 
ist auf frühe Installationen an älteren Anlagen oder die Fehlerbehebung beschränkt, wenn sich andere 
Messverfahren als untauglich erweisen. 

In der jüngeren Vergangenheit wurde im Zuge der Entwicklung von berührungslosen Schwingungs-
aufnehmern die Messung von relativen Wellenschwingungen zur vorgezogenen Messgröße. Sofern erforder-
lich, kann aber auch die absolute Wellenschwingung durch Kombination der Signale eines berührungslosen 
Schwingungsaufnehmers, der relative Wellenschwingungen misst, und eines seismischen Aufnehmers an 
einer gemeinsamen Halterung ermittelt werden, wobei der Absolutaufnehmer die Schwingungen der 
Halterung misst. Daher sind weiterhin eine bedeutende Anzahl an Dampfturbinen und Generatoren in 
Betrieb, bei denen die Messung absoluter Wellenschwingungen erforderlich ist, obgleich die Messung 
relativer Wellenschwingungen die vorgezogene Messgröße darstellt. Messungen relativer Wellenschwin-
gungen und absoluter Wellenschwingungen sind daher für die Zwecke dieses Teils von ISO 20816 (siehe 
Bilder 3 und 4) gleichermaßen akzeptabel. 

Für die Schwingungsüberwachung muss die Messeinrichtung in der Lage sein, breitbandige Schwingungen 
zu messen, und zwar in einem Frequenzbereich von 1 Hz bis mindestens dem 3-Fachen der höchsten 
Nenn-Umdrehungsfrequenz oder 125 Hz, je nachdem was größer ist. Wenn die Messeinrichtung jedoch auch 
für die Schwingungsdiagnose eingesetzt wird, können ein größerer Frequenzbereich (z. B. bis zum 6-Fachen 
der maximalen üblichen Umdrehungsfrequenz) und/oder eine Spektralanalyse notwendig sein. 

Die Orte der Schwingungsmessung sollten so gewählt werden, dass die radialen Schwingungen der Welle an 
den wichtigen Stellen erfasst werden können. Im Allgemeinen ist es erforderlich, mit einem Paar von recht-
winklig angeordneten Aufnehmern in zwei radialen Richtungen an oder neben jedem Hauptlager zu messen. 
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Die Aufnehmer dürfen im Prinzip in beliebigen Winkeln angeordnet werden, es ist aber üblich, sie an ein  
und derselben Lagerhälfte entweder  45° zur Vertikalen (12-Uhr-Stellung) oder möglichst vertikal und 
horizontal anzuordnen. 

Es darf ein einzelner Radialaufnehmer anstelle des üblicherweise verwendeten Paars von rechtwinklig 
angeordneten Aufnehmern eingesetzt werden, wenn dieser hinreichende Informationen über die Größe der 
Wellenschwingungen liefert. Im Allgemeinen sollte aber Vorsicht walten, wenn die von einem einzelnen 
Schwingungsaufnehmer in einer Messebene erfassten Schwingungen bewertet werden, da dieser so aus-
gerichtet sein kann, dass er keinen vernünftigen Näherungswert für den Maximalwert in dieser Ebene liefert. 

Bei Dampfturbinen, Generatoren und Gasturbinen ist es nicht üblich, axiale Wellenschwingungen zu messen. 
Wenn Messungen der axialen Lage mittels berührungsloser Schwingungsaufnehmer durchgeführt werden 
und zum Schwingungsüberwachungssystem gehören, dann ist die Bewertung des dynamischen Teils dieses 
Signals nicht durch diesen Teil von ISO 20816 abgedeckt. 

 

1 Signalanpassungseinheiten 

2 Zur Signalverarbeitung 

3 Optionale Ausrichtung der Schwingungsaufnehmer 

4 Welle 

5 Berührungslose Schwingungsaufnehmer 
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1 Zur Signalverarbeitung 

2 Signalanpassungseinheiten 

3 Welle 

4 Berührungslose Schwingungsaufnehmer 

5 Seismische Schwingungsaufnehmer 

Insbesondere sollte sichergestellt werden, dass die Schwingungsaufnehmer korrekt angekoppelt sind und 
die Art der Ankopplung die Messunsicherheit nicht erhöht (siehe z. B. ISO 10817-1). 

Die Wellenoberfläche muss im Bereich der Wellenschwingungsaufnehmer glatt und frei von geometrischer 
Diskontinuität, metallurgischer Inhomogenität und örtlichem Restmagnetismus sein, was alles die 
Messsignale verfälschen kann (sogenannte elektrische Laufabweichung oder Runout). Die kombinierte 
elektrische und mechanische Laufabweichung bei niedriger Drehzahl, wie sie vom Aufnehmer gemessen 
wird, sollte bei der Nenn-Betriebsdrehzahl 25 % des Zonengrenzwerts A/B nicht überschreiten (siehe 
Tabellen B.1 und B.2). 

Bevor Gasturbinen, Dampfturbinen und Generatoren auf Nenn-Betriebsdrehzahl gebracht werden, darf der 
Wellenausschlag bei niedriger Drehzahl gemessen werden. Dabei muss die Messfähigkeit des Messsystems 
im tieffrequenten Bereich ausreichend sein. Solche Messungen geben aber im Allgemeinen keine 
zuverlässige Auskunft über die Laufabweichung der Welle im üblichen Betriebszustand, da sie 
beispielsweise von zeitweiligen Verbiegungen der Welle, unregelmäßigen Bewegungen des Wellenzapfens 
innerhalb des Lagerspiels und axialen Bewegungen beeinflusst sein können. Die Subtraktion der Messwerte 
bei niedriger Drehzahl von den Schwingungsmesswerten bei Nenn-Betriebsdrehzahl sollte nicht ohne 
besondere Beachtung der vorgenannten Einflussfaktoren ausgeführt werden; es könnte sich sonst eine 
falsche Deutung der Maschinenschwingungen ergeben (siehe ISO 20816-1). 
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ISO 20816-1 enthält eine allgemeine Beschreibung der zwei Bewertungskriterien, die zur Beurteilung der 
Schwingstärke von Maschinen verschiedener Art verwendet werden. Das eine Kriterium betrachtet die 
Größe der breitbandig gemessenen Schwingungen, das andere Änderungen der Schwingungsgröße, 
unabhängig davon, ob es sich um eine Zu- oder eine Abnahme handelt. 

Die angegebenen Werte basieren auf Erfahrung mit Maschinen dieser Art. Wenn sie beachtet werden, kann 
ein zufriedenstellender Betrieb erwartet werden. 

ANMERKUNG Diese Werte beruhen auf früheren Internationalen Normen, auf den Ergebnissen einer Umfrage bei 
der ersten Erstellung der Vorgängernormen der Reihen ISO 7919 (alle Teile) und ISO 10816 (alle Teile) sowie auf den 
Rückmeldungen von Anwendern. 

Die angegebenen Werte gelten für stationäre Betriebsbedingungen bei der oder den Nenn-Betriebs-
drehzahlen und Lastbereiche, einschließlich der üblichen langsamen Änderungen der Leistungsabgabe. 
Darüber hinaus werden davon abweichende Werte für nicht-stationäre Betriebszustände genannt, d. h. für 
vorübergehende, transiente Vorgänge. Die angegebenen Schwingungswerte stellen Zielwerte dar; sie sind 
ein Mittel zur Sicherstellung, dass grobe Fehler oder unrealistische Anforderungen vermieden werden. 
Insbesondere liegt die Grundvoraussetzung für einen sicheren Betrieb darin, dass kein Kontakt des Metalls 
der rotierenden Welle mit Metall feststehender Bauteile auftritt. Die angegebenen Werte dienen lediglich als 
Grundlage für die Festlegung von Abnahmekriterien (siehe 4.2.2.3). 

Die Bewertungskriterien gelten nur für diejenigen Schwingungen, die von der Gasturbine, Dampfturbine 
oder dem Generator selbst erzeugt werden, und nicht für Schwingungen, die aus der Umgebung auf den 
Maschinensatz übertragen werden. Wenn der Verdacht besteht, dass (sowohl stationäre als auch temporäre) 
externe Schwingungen einen signifikanten Einfluss haben, sollten Messungen bei abgeschaltetem 
Maschinensatz durchgeführt werden. Wenn die Größe der von außen übertragenen Schwingungen 
inakzeptabel ist, sollten Schritte unternommen werden, dieses Problem zu lösen. 

 

 

Dieses Kriterium betrifft die Festlegung von Werten für die Größe der Schwingungen im Hinblick auf 
zulässige dynamische Lagerbelastungen, akzeptable Werte für das Spiel gegenüber dem Maschinengehäuse 
und die Schwingungsübertragung in die Aufstellungsbauteile und das Fundament. 

 

 

Der Maximalwert der an jedem Messpunkt gemessenen Schwingungsgröße wird anhand von vier 
Bewertungszonen beurteilt, die aus internationaler Erfahrung gebildet wurden. 

 

Die folgenden Bewertungszonen erlauben eine Beurteilung der Schwingungen einer Maschine bei Nenn-
Betriebsdrehzahl unter üblichen stationären Betriebsbedingungen und geben Hinweise auf eventuell 
notwendige Maßnahmen. 
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: Die Schwingungen neu in Betrieb gesetzter Maschinen liegen gewöhnlich in dieser Zone. 

ANMERKUNG 1 Der erforderliche Aufwand, um Schwingungen in Zone A zu erreichen, kann jedoch unverhältnis-
mäßig und unnötig sein. 

: Maschinen, deren Schwingungen in dieser Zone liegen, werden üblicherweise als geeignet 
angesehen, ohne Einschränkungen im Dauerbetrieb zu laufen. 

: Maschinen, deren Schwingungen in dieser Zone liegen, werden üblicherweise als nicht geeignet 
angesehen, ständig im Dauerbetrieb zu laufen. Im Allgemeinen darf die Maschine aber für eine begrenzte 
Zeit in diesem Zustand betrieben werden, bis sich eine günstige Gelegenheit für Abhilfemaßnahmen ergibt. 

: Schwingungswerte innerhalb dieser Zone werden üblicherweise als so gefährlich angesehen, dass 
Schäden an der Maschine entstehen können. 

ANMERKUNG 2 Zu Übergangszuständen siehe 4.2.4. 

 

Die Abnahmekriterien sollten stets zwischen dem Lieferanten der Maschine und dem Käufer vereinbart 
werden, wozu vorherige Verhandlungen nahegelegt werden. 

Die Bewertungszonen stellen eine Grundlage zur Festlegung von Abnahmekriterien für neue oder instand-
gesetzte Maschinen dar, jedoch sind die den Zonengrenzen zugeordneten Zahlenwerte nicht dazu bestimmt, 
als Abnahmespezifikation zu dienen. 

  In der Vergangenheit wurden Abnahmewerte für neue Maschinen in Zone A oder Zone B festgelegt, sie 
überschreiten aber in der Regel nicht das 1,25-Fache des Zonengrenzwerts A/B. 

  Andere Abnahmekriterien können basierend auf den spezifischen Konstruktionseigenschaften 
und/oder der Flottenerfahrung mit ähnlichen Geräten vereinbart werden. 

Vertragliche Abnahmeprüfungen müssen mit einer klar definierten Dauer und ebenso definierten Betriebs-
parametern, z. B. Last, Temperatur, Druck, ausgeführt werden. 

Nach dem Austausch von Hauptkomponenten sowie nach Instandhaltungs- oder Wartungsaktivitäten 
müssen die Abnahmekriterien den Umfang der Aktivität und das Schwingungsverhalten vor der Wartung 
berücksichtigen. 

 

Für die Zonengrenzen sind 

  in Anhang A für Schwingungen, die an allen Lagern in radialer Richtung und an Drucklagern in axialer 
Richtung gemessen werden, Werte angegeben; 

  in Anhang B für absolute Wellenschwingungen bzw. relative Wellenschwingungen Werte angegeben. 

Diese gelten für Schwingungsmessungen, die unter stationären Betriebsbedingungen bei der Nenn-Betriebs-
drehzahl erfolgen. Die Zahlenwerte der Zonengrenzen wurden aus repräsentativen Daten ermittelt, die von 
Maschinenherstellern und Betreibern zur Verfügung gestellt wurden. Eine erhebliche Streuung der Daten 
war nicht zu vermeiden, trotzdem sind die angegebenen Werte ein Mittel zur Sicherstellung, dass grobe 
Fehler oder unrealistische Anforderungen vermieden werden. 

An anderen Messorten und in Übergangszuständen sind höhere Schwingungswerte zulässig (siehe 4.2.4). 
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In den meisten Fällen stellen die in Anhang A und Anhang B angegebenen Werte sicher, dass die auf die 
Lagerabstützung und das Fundament übertragenen Kräfte in vertretbarem Rahmen bleiben und die Lager-
spiele eingehalten werden. In manchen Fällen können es jedoch bei einer bestimmten Maschinenart ihre 
speziellen Eigenschaften oder die gesammelte Erfahrung erfordern, andere Werte (höhere oder niedrigere) 
für die Zonengrenzen zu verwenden. Im Folgenden Beispiele dafür. 

a) Die Maschinenschwingungen können von der Art des Maschinenbetts beeinflusst werden. Beispiels-
weise können stärkere relative Wellenschwingungen erwartet werden, wenn die Lagerabstützung  
steif ist. Anders herum können bei einer nachgiebigen Lagerabstützung geringere relative Wellen-
schwingungen erwartet werden, doch können dann die absoluten Wellenschwingungen größer sein. Es 
ist dann gegebenenfalls zulässig, andere Zonengrenzwerte zu verwenden, wenn dies durch bisherigen 
zufriedenstellenden Betrieb begründet werden kann. 

b) Niedrigere Schwingungen an nicht-rotierenden Teilen können auftreten, wenn eine starke Diskrepanz 
zwischen der Masse der Lagerstruktur (z. B. Masse des Lagerständers und Masse des Gehäuses) und der 
Masse des Rotors besteht (z. B. 10:1). Es ist in diesen Fällen gegebenenfalls zulässig, andere 
Zonengrenzwerte zu verwenden, wenn dies durch bisherigen zufriedenstellenden Betrieb begründet 
werden kann. 

c) Die relativen Wellenschwingungen sind ein Indikator für die Bewegung des Lagerzapfens; es sollte 
insbesondere sichergestellt werden, dass sie das Lagerspiel nicht überschreiten. Weiterhin sollte 
beachtet werden, dass die zulässigen Schwingungen vom Durchmesser des Lagerzapfens abhängen 
können, da das Lagerspiel im Betrieb bei größeren Lagerdurchmessern im Allgemeinen ebenfalls größer 
ist. Bei Lagern mit geringem Lagerspiel dürfen die Zonengrenzwerte in Anhang B herabgesetzt werden. 
Das Maß, bis zu dem die Zonengrenzwerte herabzusetzen sind, ist von dem verwendeten Lagertyp 
(rundes Lager, elliptisches Lager, Kippsegmentlager usw.) und der Beziehung zwischen der Mess-
richtung und dem kleinsten Lagerspiel abhängig. Daher ist es nicht möglich, konkrete Empfehlungen 
auszusprechen; in Anhang E ist jedoch ein repräsentatives Beispiel für ein zylindrisches Gleitlager 
angegeben. 

d) Andere Kriterien basierend auf der tatsächlichen Konstruktion der Maschine dürfen bei relativ leicht 
belasteten Lagern (beispielsweise Festlager von Erregermaschinen und Lager von Synchronkupp-
lungen) oder eher nachgiebigen Lagern, deren statische Last sehr empfindlich gegenüber der Aus-
richtung des Rotors ist, eingesetzt werden. 

e) Wenn die Wellenschwingungen nicht direkt am oder neben einem Lager gemessen werden, können 
andere Werte gültig sein. 

ANMERKUNG 1 Bei einigen größeren Dampfturbinen mit 1 500 min–1 oder 1 800 min–1, vor allem jenen mit einer 
einzelnen Dichtung zwischen den Rotoren, dürfen andere Zonengrenzwerte für Lagerständer verwendet werden, um 
sicherzustellen, dass bei Hochlauf oder Auslauf durch die erste Resonanzdrehzahl keine übermäßigen Schwingungen 
auftreten. 

ANMERKUNG 2 Dieser Teil von ISO 20816 gibt für Maschinen mit starrem oder mit nachgiebigem Unterbau keine 
unterschiedlichen Zonengrenzwerte an. Es ist jedoch möglich, dass dieser Teil von ISO 20816 in Zukunft überarbeitet 
wird und dann unterschiedliche Werte in Abhängigkeit von der Nachgiebigkeit des Unterbaus angibt. Dies wird 
geschehen, wenn die weitere Analyse der erhobenen Daten von solchen Maschinen den Nachweis dazu erbracht haben 
sollte. 

Für die Messungen an verschiedenen Messpunkt ein und desselben Rotorstrangs können unterschiedliche 
Werte gelten. 

Wenn höhere Zonengrenzwerte verwendet werden, ist im Allgemeinen eine technische Begründung 
notwendig, um zu bestätigen, dass die Zuverlässigkeit der Maschine durch den Betrieb mit höheren 
Schwingungswerten nicht eingeschränkt ist. Das kann sich beispielsweise auf spezielle Merkmale der 
Maschine oder auf die Erfahrung stützen, dass der Betrieb von Maschinen mit ähnlicher Konstruktion und 
Aufstellung zufriedenstellend verläuft. 
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Die übliche Messgröße zur Beurteilung der Schwingstärke an nicht-rotierenden Teilen ist die Schwing-
geschwindigkeit. Die in Anhang A genannten Zonengrenzwerte basieren auf der breitbandigen Messung des 
Effektivwerts der Schwinggeschwindigkeit. Gelegentlich war es jedoch üblich, die Schwingungen mit Geräten 
zu messen, die den Scheitelwert (Betragsmaximalwert) und nicht den Effektivwert der Schwinggeschwindig-
keit anzeigen. Wenn die Schwingungen im Wesentlichen nur eine einzige Frequenzkomponente enthalten 
(bei Gasturbinen, Dampfturbinen und Generatoren z. B. verlaufen die Schwingungen vorwiegend mit der 
Drehfrequenz der Maschine), besteht eine einfache Beziehung zwischen dem Scheitelwert und dem Effektiv-

wert. In solchen Fällen können die Zonengrenzwerte in Anhang A einfach durch Multiplikation mit  in 

Scheitelwerte umgerechnet werden. Alternativ kann der gemessene Schwingungsspitzenwert durch  
geteilt und mit dem Effektivwert aus Anhang A verglichen werden. Diese Herangehensweise kann bei 
komplexen Wellenformen mit mehr als einer maßgebenden Frequenzkomponente nicht verwendet werden. 

ANMERKUNG 3 Es gibt keinen allgemeinen Faktor zur Verknüpfung des wahren Spitzenwertes mit dem Effektiv-
wert. 

 

 

Es ist gängige Praxis, für den stationären Dauerbetrieb bei Nenn-Betriebsdrehzahl Schwingungsgrenzwerte 
festzulegen. Diese Grenzwerte werden als ALARM und ABSCHALTUNG bezeichnet. 

: Ausgabe einer Warnung, dass ein festgelegter Schwingungsgrenzwert erreicht oder eine deutliche 
Änderung eingetreten ist und Abhilfemaßnahmen notwendig werden können. Wenn eine ALARM-Situation 
eintritt, kann der Betrieb im Allgemeinen so lange fortgesetzt werden, während Untersuchungen stattfinden, 
um die Gründe für die Änderung des Schwingungszustands zu finden (z. B. Untersuchung der Auswirkung 
der Belastung, der Drehzahl oder anderer Betriebsparameter), und festzulegen, wann Abhilfemaßnahmen 
erforderlich sein können. 

: Festlegung des Schwingungswerts, oberhalb dessen ein Weiterbetrieb der Maschine 
Schäden verursachen kann. Wenn die ABSCHALT-Grenze überschritten wird, sollten sofort Maßnahmen zur 
Minderung der Schwingungen ergriffen werden. 

Wegen Unterschieden in der dynamischen Belastung und der Steifigkeit des Unterbaus dürfen an den 
einzelnen Messorten und in den einzelnen Messrichtungen unterschiedliche Grenzwerte für den Betrieb 
festgelegt werden. 

 

Die ALARM-Grenzen können bei den einzelnen Maschinen verschieden hoch liegen. Es wird allgemein 
empfohlen, die gewählten Werte auf Basiswerte zu beziehen, die sich aus der Erfahrung für die Messorte und 
Messrichtungen der jeweiligen Maschine ergeben. 

Es wird empfohlen, die ALARM-Grenze um den Betrag von 25 % des Zonengrenzwerts B/C über den 
Basiswert zu legen. Die ALARM-Grenze sollte in der Regel das 1,25-Fache des Zonengrenzwerts B/C nicht 
überschreiten. Wenn der Basiswert niedrig ist, kann die ALARM-Grenze unterhalb der Zonengrenze B/C 
liegen (siehe das Beispiel in Anhang C). 

Wenn noch kein Basiswert vorliegt, wie z. B. bei einer neuen Maschine, sollte ein erster Wert für die 
ALARM-Grenze entweder auf der Erfahrung mit anderen, ähnlichen Maschinen oder auf vereinbarten 
Abnahmewerten basieren. Wenn keine solchen Daten zur Verfügung stehen, sollte die ALARM-Grenze für 
stationären Betrieb bei Nenn-Betriebsdrehzahl die Zonengrenze B/C nicht überschreiten. Nach einiger Zeit 
werden stationäre Basiswerte ermittelt worden sein; die ALARM-Einstellung sollte dann entsprechend 
angepasst werden. 
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Wie in 4.2.2.4 erklärt, können bei Einheiten mit kleinen Lagern und/oder Dichtungsabständen (siehe 
Anhang E) geeignete Anpassungen der ALARM-Grenze der Wellenschwingungen erforderlich sein. 

Wenn die Schwingungssignale fluktuierend und auch nicht repetitiv sind, sind Verfahren zur Signalmittelung 
erforderlich. Eine ausführlichere Untersuchung der Ursache für ein derartiges Verhalten wird dringend 
empfohlen. 

Wenn sich der stationäre Basiswert ändert (z. B. nachdem die Maschine überholt wurde), sollte die 
ALARM-Grenze entsprechend angepasst werden. An den verschiedenen Messorten an der Maschine können 
dann unterschiedliche ALARM-Grenzen bestehen, die beispielsweise den Unterschieden in der dynamischen 
Belastung und der Steifigkeit der Lagerabstützung Rechnung tragen. 

Ein Beispiel für die Festlegung von ALARM-Grenzen ist in Anhang C angegeben. 

 

Die ABSCHALT-Grenzen ergeben sich im Allgemeinen aus der Forderung, dass die Maschine keinen 
mechanischen Schaden nehmen darf. Sie hängen außerdem von den spezifischen Konstruktionsmerkmalen 
ab, die die Maschine in die Lage versetzen, auch außergewöhnlichen Wechselkräften zu widerstehen. Die 
gebräuchlichen Werte sind im Allgemeinen für alle Maschinen ähnlicher Bauart gleich und sind üblicher-
weise nicht auf den stationären Basiswert bezogen, der zur Festlegung der ALARM-Grenze herangezogen 
wird. 

Es kann Unterschiede zwischen Maschinen verschiedener Bauart geben, weshalb es nicht möglich ist, 
genauere Anleitungen zur Festlegung absoluter Werte für die ABSCHALT-Grenzen zu geben. Im Allgemeinen 
liegt die ABSCHALT-Grenze innerhalb der Zone C oder D. Es wird aber empfohlen, sie nicht höher als das 
1,25-Fache des Zonengrenzwerts C/D zu legen. Erfahrungen mit einer bestimmten Maschine können jedoch 
einen anderen Grenzwert vorschreiben. 

Wie in 4.2.2.4 erklärt, können bei Einheiten mit kleinen Lagern und/oder Dichtungsabständen (siehe 
Anhang E) geeignete Anpassungen der ABSCHALT-Grenze der Wellenschwingungen erforderlich sein. 

Gasturbinen, Dampfturbinen und Generatoren können von einem automatischen Kontrollsystem überwacht 
werden, das die Maschine abschaltet, sobald die ABSCHALT-Grenzen überschritten werden. Um unnötige 
Abschaltungen durch falsche Signale zu vermeiden, ist es üblich, dass das Kontrollsystem die Signale 
mehrerer Schwingungsaufnehmer erfasst und eine Verzögerung festgelegt wird, bevor ein Vorgang zur 
selbstständigen Abschaltung der Maschine gestartet wird. Wenn dem Kontrollsystem die Überschreitung der 
ABSCHALT-Grenze gemeldet wird, sollte es nur dann einen Vorgang einleiten, wenn mindestens zwei 
Schwingungsaufnehmer unabhängig voneinander ein solches Signal melden und das Signal den vor-
gegebenen Grenzwert für eine festgelegte, begrenzte Zeitspanne überschreitet. Üblicherweise sollte eine 
Zeitspanne im Bereich von 1 s bis 3 s ausreichend sein, um ein vorzeitiges Auslösen/Abschalten aufgrund 
von falschen Signalen zu verhindern, extreme Schäden aufgrund hoher Schwingungen jedoch zu vermeiden. 
Die Einführung eines zweiten Alarms oder einer Warnung zur Alarmierung von Bedienungspersonen kann 
ebenfalls nützlich sein, sodass diese Korrekturmaßnahmen (z. B. eine Reduzierung der Last oder andere 
Maßnahmen nach Empfehlung des Herstellers) ergreifen können, um eine Abschaltung der Einheit zu 
verhindern. 

Wenn die Maschine tieffrequenten Schwingungen ausgesetzt ist, die von einer externen Quelle ausgehen 
(z. B. in Erdbebengebieten), kann es notwendig sein, das Signal zu filtern und/oder eine entsprechende 
Verzögerung einzuführen, um Fehlauslösungen zu verhindern. 
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