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Nationales Vorwort

Dieses Dokument enthélt die deutsche Ubersetzung der internationalen Norm ISO 21882:2018, die vom
Technischen Komitee ISO/TC 76, ,Transfusion, infusion and injection, and blood processing equipment for
medical and pharmaceutical use” erarbeitet wurde, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 063-02-03 AA ,Verpackungs-
systeme fiir die Befiillung und Applikation von medizinischen Produkten“ im DIN-Normenausschuss Medizin
(NAMed).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieRen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafen auch fiir den
englischen Text.

Flr die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechen-
den deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 720 siehe DIN ISO 720

ISO 2859 siehe DIN ISO 2859

ISO 3951 siehe DIN ISO 3951-1

ISO 4802-1 siehe DIN ISO 4802-1

ISO 4802-2 siehe DIN ISO 4802-2

ISO/DIS 8362-1:2017  siehe E DIN EN ISO 8362-1:2017-11
ISO 8871-1 siehe DIN EN ISO 8871-1

ISO 10993-7 siehe DIN EN ISO 10993-7

ISO 11040-4 siehe DIN ISO 11040-4

ISO 11135 siehe DIN EN ISO 11135

[SO 11137 (all parts) siehe DIN EN ISO 11137 (alle Teile)
ISO 11138 (all parts) siehe DIN EN ISO 11138 (alle Teile)
ISO 11140 (all parts) siehe DIN EN ISO 11140 (alle Teile)

IS0 11607-1 siehe DIN EN ISO 11607-1

ISO 14644 (all parts) siehe DIN EN ISO 14644 (alle Teile)
ISO 14937 siehe DIN EN ISO 14937

ISO 17665-1 siehe DIN EN ISO 17665-1
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 8871-1, Elastomere Teile fiir Parenteralia und fiir Gerdte zur pharmazeutischen Verwendung —
Teil 1: Extrahierbare Substanzen in wdssrigen Autoklavaten

DIN EN ISO 10993-7, Biologische Beurteilung von Medizinprodukten — Teil 7: Ethylenoxid-Sterilisationsrtick-
stdnde

DIN EN ISO 11135, Sterilisation von Produkten fiir die Gesundheitsfiirsorge — Ethylenoxid — Anforderungen
an die Entwicklung, Validierung und Lenkung der Anwendung eines Sterilisationsverfahrens fiir
Medizinprodukte

DIN EN ISO 11137 (alle Teile), Sterilisation von Produkten fiir die Gesundheitsfiirsorge — Strahlen

DIN ENISO 11138 (alle Teile), Sterilisation von Produkten fiir die Gesundheitsfiirsorge — Biologische
Indikatoren

DIN ENISO 11140 (alle Teile), Sterilisation von Produkten fiir die Gesundheitsfiirsorge — Chemische
Indikatoren

DIN EN ISO 11607-1, Verpackungen fiir in der Endverpackung zu sterilisierende Medizinprodukte — Teil 1:
Anforderungen an Materialien, Sterilbarrieresysteme und Verpackungssysteme

DIN EN ISO 14937, Sterilisation von Produkten fiir die Gesundheitsfiirsorge — Allgemeine Anforderungen an
die Charakterisierung eines sterilisierenden Agens und an die Entwicklung, Validierung und Lenkung der
Anwendung eines Sterilisationsverfahrens fiir Medizinprodukte

DIN EN ISO 14644 (alle Teile), Cleanrooms and associated controlled environments

DIN EN ISO 17665-1, Sterilisation von Produkten fiir die Gesundheitsfiirsorge — Feuchte Hitze — Teil 1:
Anforderungen an die Entwicklung, Validierung und Lenkung der Anwendung eines Sterilisationsverfahrens fiir
Medizinprodukte

DIN ISO 720, Glas — Wasserbestdndigkeit von Glasgriefs bei 121 °C — Priifverfahren und Klasseneinteilung

DIN ISO 2859, Annahmestichprobenpriifung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler
(Attributpriifung)

DIN ISO 3951-1, Verfahren fiir die Stichprobenpriifung anhand quantitativer Merkmale (Variablenpriifung) —
Teil 1: Spezifikation fiir Einfach-Stichprobenanweisungen fiir losweise Priifung, geordnet nach der
annehmbaren Qualitdtsgrenzlage (AQL) fiir ein einfaches Qualitdtsmerkmal und einfache AQL

DIN ISO 4802-1, Glasartikel — Wasserbestdndigkeit der inneren Oberfldche von Glasbehdltern — Teil 1:
Bestimmung nach der Titrationsmethode und Klasseneinteilung

DIN ISO 4802-2, Glasartikel — Wasserbestdndigkeit der inneren Oberfldche von Glasbehdltern — Teil 2:
Bestimmung durch Flammenspektrometrie und Klasseneinteilung

DIN ISO 11040-4, Vorgefiillte Spritzen — Teil 4: Spritzenzylinder aus Glas fiir Injektionsprdparate und
sterilisierte und vormontierte Spritzen zur Abfiillung

E DIN EN ISO 8362-1:2017-11, Injektionsbehdltnisse und Zubehor — Teil 1: Injektionsflaschen aus Réhrenglas
(1SO/DIS 8362-1:2017); Deutsche und Englische Fassung prEN 1S0 8362-1:2017
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler Normungs-
organisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird iiblicher-
weise von Technischen Komitees von ISO durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an einem
Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO
stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Themen eng mit der
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Es sollten insbesondere die
unterschiedlichen Annahmekriterien fiir die verschiedenen ISO-Dokumentenarten beachtet werden. Dieses
Dokument wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet
(siehe www.iso.org/directives).

Es wird auf die Mdoglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
Details zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der
Einleitung und/oder in der ISO-Liste der erhaltenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname dient nur zur Unterrichtung der Anwender und
bedeutet keine Anerkennung.

Eine Erlauterung zum freiwilligen Charakter von Normen, der Bedeutung ISO-spezifischer Begriffe und
Ausdriicke in Bezug auf Konformitdtsbewertungen sowie Informationen dariiber, wie ISO die Grundsatze der
Welthandelsorganisation (WTO) hinsichtlich technischer Handelshemmnisse (TBT) berticksichtigt, enthalt
der folgende Link: www.iso.org/iso/foreword.html.

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 76, Transfusion, infusion and injection, and blood
processing equipment for medical and pharmaceutical use, erarbeitet.
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Einleitung

In den vergangenen Jahren waren Verpackungshersteller aufgrund der immer akuter werdenden Nachfrage
nach fiir die Abfiillung vorgefertigten Behaltern in der Lage, bereits gereinigte und sterilisierte Behalter fiir
die pharmazeutische Industrie zu produzieren. Diese Produktkategorie entstand etwa vor dreifdig Jahren mit
der Markteinfiihrung von fiir die Abfiillung vorgefertigten Spritzen.

Erst seit Kurzem sind die sterilisierten, fiir die Abfiillung vorgefertigten Spritzen sowie das zugehorige
Verpackungssystem durch ISO 11040-4 und ISO 11040-7 genormt. Diese beiden Normen definieren die
Leistungsanforderungen an die Spritzen aus Glas und an die zugehorigen Priifverfahren sowie das ,fiir die
Abfiillung vorgefertigte” Verpackungssystem fiir diese Spritzen, und umfassen aufierdem die Priifverfahren.

Die Norm ISO 8362-1: ,Injection vials made of glass tubing“ legt Form, Mafe und Nennvolumen von
,Bulkware“-Flaschen aus Glas fest.

Aufgrund der zunehmenden Marktprasenz von fiir die Abfiillung vorgefertigten Spritzen und der Vorteile
dieses Produkts fiir die pharmazeutische Industrie begannen die Lieferanten von Verpackungsmaterialien,
Systeme dieser Art fiir Flaschen zu entwickeln.

Durch die Verfligbarkeit von zwei Verpackungskonfigurationen sind fiir die Abfiillung vorgefertigte Flaschen
aus Glas sowohl fiir die Verwendung in klinischen Priifungen als auch in der Massenproduktion geeignet. Die
Nest-und-Schale-Konfiguration ist fiir die Verwendung mit automatisierten Abfiillmaschinen ausgelegt,
wahrend die Tray-Konfiguration in der Regel fiir kleine, von Hand oder teilautomatisiert abgefiillte Chargen
geeignet ist.

Die Dualitit der Verpackungskonfigurationen erfordert eine Normierung der Produktionsprozesse, der

Werkstoffqualitit und der Analyseverfahren bei der Markteinfithrung dieser Produkte, damit die
Entwicklung von zu stark individualisierten Prozessen vermieden wird.
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1 Anwendungsbereich
Dieses Dokument legt die Merkmale von sterilen und fiir die Abfiillung vorgefertigten leeren Flaschen aus

Glas fir Injektionspraparate fest und umfasst auch die Mindestanforderungen an Werkstoffe,
Verpackungssysteme und Analyseverfahren.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

[SO 720, Glass — Hydrolytic resistance of glass grains at 121 degrees C — Method of test and classification
ISO/DIS 8362-1:2017, Injection containers and accessories — Part 1: Injection vials made of glass tubing

ISO 10993-7, Biological evaluation of medical devices — Part 7: Ethylene oxide sterilization residuals

[SO 11138 (alle Teile), Sterilization of health care products — Biological indicators

[SO 11140 (alle Teile), Sterilization of health care products — Chemical indicators

ISO 11607-1, Packaging for terminally sterilized medical devices — Part 1: Requirements for materials, sterile
barrier systems and packaging systems

3 Begriffe

Flr die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

[SO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/
— ISO Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp

31

Kunde

Unternehmen, das sterilisierte und fiir die Abfiillung vorgefertigte Flaschen kauft, um sie
weiterzuverarbeiten oder gegebenenfalls zu befiillen

3.2
Packmitteleinsatz
Folie, die die Flaschen abdeckt und schiitzt

3.3

Hersteller

Unternehmen, das die Herstellung der fiir die Abfiillung vorgefertigten Flaschen durch den Kunden
durchfiihrt oder anderweitig dafiir verantwortlich ist
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3.4
Nest
Kunststoffplatte mit einem festgelegten Lochmuster fiir die Platzierung der Flaschen

[QUELLE: 1SO 11040-7:2015, 3.4, modifiziert — ,Aufhdngung der Spritzenkérper” durch ,Platzierung der
Kartuschen“ ersetzt]

3.5
Verpackungssystem
Kombination aus Sterilbarrieresystem und Schutzverpackung

[QUELLE: ISO 11607-1:2006, 3.10]

3.6

Schutzverpackung

Materialkonfiguration, die dafiir ausgelegt ist, Schaden am Sterilbarrieresystem und seinem Inhalt vom
Zeitpunkt der Zusammenstellung bis zum Zeitpunkt der Verwendung zu verhindern

[QUELLE: ISO 11607-1:2006, 3.13]

3.7
Schutzbeutel
Kunststoffbeutel oder Versiegelung um die Schale oder das Tray

[QUELLE: ISO 11040-7:2015, 3.6, modifiziert — ,Tray* als zusatzliche Konfiguration hinzugefiigt]

3.8
Dichtungsdeckel
als mikrobielle Barriere dienender Werkstoff zur Versiegelung der Schale oder des Trays

[QUELLE: ISO 11040-7:2015, 3.7, modifiziert — , Tray“ als zusatzliche Konfiguration hinzugefiigt]

3.9

Sterilbarrieresystem

Mindestverpackung, die das Eintreten von Mikroorganismen verhindert und die aseptische Bereitstellung
des Produktes am Ort der Verwendung ermoglicht

[QUELLE: ISO 11607-1:2006, 3.22]

3.10
Tray
Kunststoffbehalter mit optionalen Haltevorrichtungen fiir die Aufnahme einzelner Flaschen

3.11
Schale
Kunststoffbehélter fiir die Aufnahme des befiillten Nests

[QUELLE: ISO 11040-7:2015, 3.11]

Documents
8 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN ISO 21882:2018-08


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-iso-21882-2018-08
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-iso-21882-2018-08

- Entwurf -
E DIN ISO 21882:2018-08

4 Qualititsmanagementsystem
4.1 Allgemeines

Die nachstehend beschriebenen Priifungen miissen im Rahmen eines formalen Qualititsmanagement-
systems durchgefiihrt werden.

ANMERKUNG  ISO 15378 enthélt die Anforderungen an ein geeignetes Qualititsmanagementsystem fiir Primarpack-
mittel fiir Medizinprodukte.

4.2 Prifungen

4.2.1 Es kann jedes geeignete Priifsystem verwendet werden, sofern damit die erforderliche Genauigkeit
(Kalibrierung) und Préazision (Wiederhol- und Vergleichsprazision der Messung) erreicht werden kénnen.
Wenn die Messung angewendet wird, darf die Wiederhol- und Vergleichsprazision der Priifeinrichtung nicht
grofder sein als der Bereich, der in den Erklarungen zur Prazision des Priifverfahrens und zu systematischen
Fehlern dokumentiert oder durch industrielle Ringversuche bestimmt wurde.

4.2.2 Die fiir die Auswahl und Priifung der sterilisierten und fiir die Abfiillung vorgefertigten Flaschen oder
deren Komponenten verwendeten Stichprobenpldne miissen in allen Verfahrensabschnitten auf der

Grundlage von statistisch validen Grundprinzipien erstellt sein.

ANMERKUNG  Beispiele fiir geeignete Stichprobenpldne sind in ISO 2859-1 und der Normenreihe ISO 3951
angegeben.

4.2.3 Sofern nicht anderweitig vereinbart, miissen die Priifungen im Labor unter Umgebungsbedingungen
durchgefiihrt werden.

5 Prozessbeschreibung und -anforderungen
5.1 Reinigung

5.1.1 Die Reinigung ist der Prozess zur Reduzierung der Kontamination der ,Bulkware“-Flaschen durch
Partikel, Gleitmittel, o. A. nach verarbeitenden Prozessschritten.

5.1.2 Das fiir den letzten Waschvorgang verwendete Wasser sollte den Anforderungen an Wasser fir
Injektionszwecke gemidfd USP und/oder EP entsprechen, Reinstwasser ist jedoch zuldssig, falls eine

Erwarmungsphase mit Entpyrogenierungsverfahren nach der Reinigung angewendet wird.

ANMERKUNG  Weitere Informationen sind im EMA-Leitfaden ,Note for guidance on quality of water for
pharmaceutical use“ enthalten.

5.2 Trocknung

Die Trocknung ist ein optionaler Schritt, der sicherstellt, dass nach der Reinigung kein Spiilwasser zuriick-
bleibt, falls keine Erwdarmung durchgefiihrt wird. Die Luft muss mit einem Filter mit einer Porenweite von
maximal 0,22 pm gefiltert werden.

5.3 Verpackung

5.3.1 Nichtsterile, bereits gereinigte Flaschen aus Glas miissen je nach Vereinbarung zwischen dem
Hersteller und dem Kunden in Kunststofftrays oder Nest-und-Schalen-Konfiguration verpackt werden.

5.3.2 Zu Verpackungssystemen fiir sterilisierte und fiir die Abfiillung vorgefertigte Flaschen siehe
Abschnitt 7.
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5.4 Sterilisation

5.4.1 Sterilisierte und fiir die Abfiillung vorgefertigte Flaschen miissen durch Anwendung eines geeigneten
validierten Sterilisationsverfahrens (siehe z. B. ISO 11135, ISO 17665-1, ISO 11137 oder 1SO 14937) bis auf
ein Sterilititssicherheitsniveau (SAL) von 10~ sterilisiert werden.

5.4.2 Der Sterilisationsprozess darf die Sicherheit und Leistung des Produkts nicht beeintrachtigen.

ANMERKUNG 1 Die Sterilitatspriifung wird in den nationalen oder regionalen Pharmakopéen beschrieben, siehe die in
Ph. Eur,, 2.6.1, USP <71> und JP 4.06 beschriebenen Verfahren.

ANMERKUNG 2 Die Sterilisationskompatibilitdt von Sterilbarrieresystemen und Verpackungssystemen wird nach den
Anforderungen von ISO 11607-1 bewertet.

Fiir die Ethylenoxid-Sterilisation gelten hinsichtlich der Riickstinde die Anforderungen von ISO 10993-7
oder CPMP/QWP 159/01.

6 Anforderungen an Produkte aus Glas
6.1 Allgemeines

Das Glas, aus dem die Flaschen hergestellt werden, sollte bestimmte Merkmale aufweisen und dazu geeignet
sein, Injektionspraparate zu enthalten.

6.2 Werkstoff

6.2.1 Der Werkstoff muss farbloses (cl) oder braunes (br) Glas der Glasgrief3-Wasserbestandigkeitsklasse
HGA 1 nach ISO 720 sein.

6.2.2 Die Anforderungen an die Werkstoffe fiir die Wasserbestiandigkeit miissen ISO 8362-1 entsprechen,
und die Anforderungen an Glastyp [ miissen Ph. Eur. 3.2.1, USP <660> und den Anforderungen in JP 7.01
entsprechen.

6.3 Entscheidende Mafle

Die Mafde von Injektionsflaschen aus Réhrenglas miissen den in Bild 1 oder Bild 2 oder Bild 3 wie geeignet,
und in Tabelle 1, ISO/DIS 13926-1:2017, angegebenen Anforderungen entsprechen.

ANMERKUNG  Eine Bemafdung von Flaschen fiir nicht in ISO 8362-1 beschriebene Anwendungen kann annehmbar
sein, falls sie mit dem Kunden vereinbart wurde.

6.4 Partikel
6.4.1 Sichtbare Partikel

Sterilisierte und fiir die Abfiillung vorgefertigte Flaschen miissen mittels Produktionsverfahren hergestellt
werden, bei denen das Risiko einer Partikelkontamination reduziert ist.

ANMERKUNG  In den aktuellen Pharmakopden werden sichtbare Partikel in Injektionspraparaten als unerwiinscht
bezeichnet; allerdings werden darin fiir Primarpackmittel weder die Partikelgrofie noch ein Grenzwert fiir die zuldssige
Partikelanzahl festgelegt. Es wird empfohlen, dass Hersteller und Kunde eine Vereinbarung iiber die Grofie und Anzahl
der sichtbaren Partikel sowie das Priifverfahren treffen.
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6.4.2 Mit dem blof3en Auge nicht sichtbare Partikel

Die partikelbezogenen Spezifikationen in den Pharmakopden (z. B. Ph. Eur., USP, JP) gelten nicht fiir Leerbe-
héltnisse.

ANMERKUNG 1 Siehe auch Ph. Eur. 2.9.19, Ph. Eur. 2.9.20, USP <788>, JP 6.06 sowie JP 6.07.
Fiir mit dem blof3en Auge nicht sichtbare Partikel gilt bei Leerbehiltnissen Folgendes:
a) Falls durch Partikelzdhlung mittels Lichttriibung (siehe USP <788> Verfahren 1) ermittelt:
— Partikel = 10 pm: max. 600 je Behalter;
— Partikel > 25 pum: max. 60 je Behalter.
b) Falls durch mikroskopische Partikelzdhlung (siehe USP <788> Verfahren 2) ermittelt:
— Partikel = 10 pm: max. 300 je Behalter;
— Partikel > 25 pm: max. 30 je Behalter.

ANMERKUNG 2 Diese Grenzwerte entsprechen 10 % der in USP <788> (kleinvolumige Parenteralia) angegebenen
Grenzwerte fiir befiillte Behdlter mit einem Nennvolumen von unter 100 ml (Prifung 1.B und Priifung 2.B).

6.5 Grenzwert fiir bakterielles Endotoxin

6.5.1 Hinsichtlich des bakteriellen Endotoxins muss unter Beriicksichtigung des Nennvolumens der Grenz-
wert fiir Flaschen < 0,25 EU/ml sein. Zur Einhaltung des Grenzwerts fiir Endotoxin ist eine Kontrollstrategie
in Ubereinstimmung mit USP <1228> zu definieren.

6.5.2 Falls fiir die Reinigung Reinwasser anstelle von Wasser fiir Injektionszwecke verwendet wird, muss
durch den Reinigungsprozess eine dreifach logarithmische Endotoxinreduktion sichergestellt sein.

ANMERKUNG  Zur Begriindung siehe die USP-Monographie zu sterilem Wasser fiir Injektionszwecke nach
USP <1231>. Zur Priifung siehe Verfahren c) in Ph. Eur. 2.6.14, USP <85> und JP 4.01.

7 Anforderungen an Verpackungssysteme
7.1 Allgemeines

7.1.1 Das Verpackungssystem, das die fiir die Abfiillung vorgefertigten Flaschen enthalten soll, muss die
Flaschen und ihr Sterilbarrieresystem wahrend der Handhabung, dem Versand und der Lagerung so
schiitzen, dass die Sterilitit und die funktionellen und kosmetischen Merkmale fiir die angegebene
Haltbarkeitsdauer aufrechterhalten werden.

ANMERKUNG 1 Funktionelle, aber auch kosmetische Mangel sind Anzeichen eines nicht konformen Produkts.

7.1.2 Die Werkstoffe, das Sterilbarrieresystem und das Verpackungssystem, die gemeinsam die
Sterilisation ermoglichen, das Produkt schiitzen und die Sterilitit bis zum Zeitpunkt der aseptischen
Befiillung aufrechterhalten, miissen den Anforderungen von ISO 11607-1 entsprechen.

7.1.3 Das Verpackungssystem muss annehmbare Werte fiir die mikrobiologische und
Partikelkontamination aufweisen, damit die sterilisierten Flaschen in eine aseptische Abfiillumgebung und
die zugehorigen ausgewiesenen Reinrdume eingebracht werden kénnen.

ANMERKUNG 2 Das Einbringen von sterilisierten, verpackten Flaschen in eine aseptische Abfiillumgebung birgt das
Risiko einer mikrobiologischen und/oder Partikelkontamination des Arzneimittelprodukts.
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7.1.4 Anforderungen sollten zwischen dem Hersteller und dem Kunden vereinbart werden.
7.1.5 Schalen, Nester, Deckel, Einsatze, Trays und Schutzbeutel miissen die allgemeine Aufbereitung und
aseptische Bereitstellung von sterilisierten Flaschen wahrend ihrer Haltbarkeitsdauer erméglichen. Zu
beriicksichtigende Verfahrensabschnitte sind, ohne darauf beschrankt zu sein, unter anderem:
a) Bei Schalen und Trays einschliefdlich Dichtungsdeckel und Packmitteleinsatz:

1) Versiegelung und Offnung des Deckels;

2) Transport;

3) Einbringung und Entnahme von Nest/Tray;

4) Stapelung und Entstapelung;

5) Sterilisation und Dekontaminierung.
b) Bei Nestern:

1) Einbringung und Entnahme des Behilters;

2) Befiillung;

3) Verschlief3en mit Stopfen;

4) Gefriertrocknung;

5) Stapelung und Entstapelung.
c) Bei Schutzbeuteln:

1) Versiegelung;

2) Falten;

3) Dekontaminierung;

4) Zuschneiden und Offnen.
7.1.6 Die Verpackungskonfiguration einschliefllich der Anordnung des Produkts muss mit dem Kunden
vereinbart werden, um eine angemessene Gebrauchstauglichkeit wihrend der erforderlichen Prozesse zu
ermdglichen.

ANMERKUNG  Die beschriebenen Verfahrensabschnitte umfassen die beim Hersteller und beim Kunden ausgefiihrten
Verfahrensabschnitte.

7.2 Nest-und-Schale-Konfiguration

7.2.1 Fiir die Abfiillung vorgefertigte Flaschen aus Glas miissen in ein starres Kunststoffnest verpackt
werden, das in einer starren Kunststoffschale platziert wird.

7.2.2 Durch das Nest muss sichergestellt sein, dass sich die Flaschen aus Glas nicht beriihren, damit
wahrend des Transports weniger Bruchschaden auftreten. Die Ausrichtung der Flaschen muss zwischen dem
Hersteller und dem Kunden vereinbart werden. In Abhédngigkeit von den Mafien bestimmter Flaschen
kénnen Nester unterschiedlich viele und unterschiedlich grofse Aufnahmeldcher aufweisen. Die Schale muss
das Nest in der korrekten aufrechten Position fixieren.
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7.2.3 Die Flaschen miissen mit einem schiitzenden Packmitteleinsatz abgedeckt werden und die Schale
muss mit einem Dichtungsdeckel versiegelt werden. Die Einheit muss durch Erwarmen des
Dichtungsdeckels verschweifst werden. Sobald die Versiegelung erfolgt ist, muss die Einheit aus Schale und
Deckel als ein Sterilbarrieresystem dienen, um die Sterilitit des Inhalts nach der Sterilisation des
Verpackungssystems aufrechtzuerhalten.

7.3 Traykonfiguration

7.3.1 Fir die Abfiillung vorgefertigte Flaschen miissen unmittelbar in das Tray verpackt werden, das die
Kunststoffhaltevorrichtung darstellt.

7.3.2 Das Tray kann mit einigen Kunststoffeinsidtzen ausgestattet sein, um die korrekte Ausrichtung der
Flaschen und die Trennung der Flaschen aus Glas voneinander sicherzustellen, damit wahrend des
Transports weniger Bruchschidden auftreten. Die Ausrichtung der Flaschen muss zwischen dem Hersteller
und dem Kunden vereinbart werden.

ANMERKUNG  In Abhangigkeit von den Mafien bestimmter Flaschen kénnen Trays unterschiedlich viele Flaschen
beinhalten.

7.3.3 Die Flaschen miissen mit einem schiitzenden Packmitteleinsatz abgedeckt werden und das Tray muss
mit einem verschweifdten Dichtungsdeckel versiegelt werden. Sobald die Versiegelung erfolgt ist, dienen das
Tray und die Deckelfolie als ein Sterilbarrieresystem, um die Sterilitit der Behalter nach der Sterilisation des
Verpackungssystems aufrechtzuerhalten.

7.4 Nest

7.4.1 Hinsichtlich des Nests miissen folgende Informationen gegeben werden (Informationen zu den
Mafien einschliefllich Toleranzen):

— Auflenmafle;

— Hohlraume fir die Flaschen;

— Vorrichtungen zur Zentrierung/zum Anheben (d. h. Offnungen, Stibe);

— festgelegtes frei bleibendes Volumen fiir den Einsatz des Hebewerkzeugs.

7.4.2 Kunde und Hersteller miissen Vereinbarungen iiber die Mafde und Toleranzen des Endprodukts im
Lieferzustand treffen. Informationen siehe Anhang B.

7.5 Schale und Tray

7.5.1 Hinsichtlich Schalen und Trays miissen dem Kunden folgende Informationen gegeben werden
(Informationen zu Mafen einschliefRlich Toleranzen):

— Aufenmafie einschliefilich Verstarkungen, Radien und Einbuchtungen;
— Mafie der Verstirkung unter der Versiegelungskante sowie das Gefalle der seitlichen Flachen.
7.5.2 Schale und Tray miissen eine Versiegelung des Deckels ermdoglichen.

7.5.3 Der Rand von Schale und Tray muss frei von scharfen Kanten sein, damit die unterschiedlichen
Verpackungsschichten nicht beschadigt werden.

7.5.4 Falls bei den Schalen oder Trays Sterilisationsindikatoren zum Einsatz kommen, miissen diese den
entsprechenden Internationale Normen (siehe Normenreihen ISO 11138 und ISO 11140) entsprechen.

Kunde und Hersteller miissen Vereinbarungen tiber die Mafde und Toleranzen des Endprodukts im Lieferzu-
stand treffen.

Documents
Document Sharinﬂ;Hub

Full document details: E DIN ISO 21882:2018-08


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-iso-21882-2018-08
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-iso-21882-2018-08

