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Elastomere oder thermoplastische Elastomere —

Bestimmung des Zugverformungsrestes unter konstanter Dehnung und
des Zugverformungsrestes, der Dehnung und des FlieBens unter
konstanter Zugbelastung (ISO/DIS 2285:2012)

Rubber, vulcanized or thermoplastic —
Determination of tension set under constant elongation, and of tension set, elongation and
creep under constant tensile load (ISO/DIS 2285:2012)

Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique —

Détermination de la déformation rémanente sous allongement constant et de la
déformation rémanente, de I'allongement et du fluage sous charge constante de traction
(ISO/DIS 2285:2012)

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2012-06-11 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nmp@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwirfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de, sofern dort wiedergegeben;
— oder in Papierform an den Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Gesamtumfang 16 Seiten

Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN
Normenausschuss Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument enthélt die deutsche Ubersetzung der Internationalen Norm-Entwurfs 1ISO/DIS 2285:2012,
die im Technischen Komitee ISO/TC 45 ,Rubber and rubber products® (Sekretariat: DSM, Malaysia) erarbeitet
wurde.

Das zustandige nationale Gremium ist der NA 062-04-34 AA Priifung der physikalischen Eigenschaften von
Kautschuk und Elastomeren im Normenausschuss Materialprifung (NMP).

Zu Abschnitt 6.1.3.1

Die auf die Ausgangsléange bezogene Langendifferenz wird in der Literatur gewohnlich mit ¢ bezeichnet und
mit A das Verhaltnis von End- zu Ausgangslange.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 23529 siehe  DIN ISO 23529

Anderungen
Gegeniiber DIN ISO 2285:2010-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Verfahren A, B und C im Ablauf geandert,

b) Anhang A mit einem Kalibrierplan aufgenommen.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 23529, Elastomere — Allgemeine Bedingungen fiir die Vorbereitung und Konditionierung von
Priifk6rpern fiir physikalische Priifverfahren
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Elastomere oder thermoplastische Elastomere —
Bestimmung des Zugverformungsrestes unter konstanter
Dehnung und des Zugverformungsrestes, der Dehnung und des
FlieBens unter konstanter Zugbelastung

WARNUNG — Personen, die diese Internationale Norm anwenden, sollten mit der normalen Labor-
praxis vertraut sein. Diese Norm garantiert nicht, alle sicherheitstechnischen Probleme anzusprechen,
die, falls vorhanden, mit ihrer Anwendung verbunden sind. Es liegt in der Verantwortung des
Anwenders, geeignete SicherheitsmaBnahmen zu ergreifen und die Ubereinstimmung mit jeglichen
nationalen Bestimmungen sicherzustellen.

Warnung — Bestimmte, in dieser Internationalen Norm festgelegte Verfahren kénnen mit dem Umgang
mit oder der Erzeugung von Substanzen und Abfallprodukten verbunden sein, die eine lokale
Gefahrdung fiir die Umwelt bedingen kénnen. Es sollte ein Verweis auf geeignete Aufzeichnungen
zum sicheren Umgang und zur Entsorgung nach der Verwendung gemacht werden.

1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt eine Anzahl an Verfahren zur Bestimmung der Anderungen der MaRe von
Probekorpern aus vulkanisierten oder thermoplastischen Elastomeren wahrend und nach einer relativ
kurzzeitigen Zugbeanspruchung unter konstanter Dehnung oder konstanter Last fest.

Durch Prifung unter konstanter Dehnung ist beabsichtigt zu ermitteln, inwieweit Elastomere ihre elastischen
Eigenschaften nach einer bestimmten Dehnung Uber eine vorgeschriebene Dauer bei Normtemperatur oder
einer bestimmten hoheren Temperatur und anschlieRendem Entspannen unter Prif- oder Normtemperatur
beibehalten kénnen.

Die Prifung unter konstanter Last legt ein Verfahren zur Bestimmung der Dehnung, des Flielens und des
Zugverformungsrestes bei Elastomeren, die einer konstanten Last unter Normtemperatur ausgesetzt sind,
fest.

Mittels dieser Prifverfahren ist beabsichtigt, die elastischen Eigenschaften von Elastomeren im Hartebereich
von 20 IRHD bis 94 IRHD zu messen.

Die FlieRprifung wird nicht fir die Produktentwicklung oder die Bewertung von flielarmen Materialien
empfohlen. Hierfiir sollte auf ISO 8013 verwiesen werden. Eine Ubereinstimmung der Ergebnisse dieser
Prifung mit den Resultaten nach ISO 8013 ist nicht zu erwarten.

ANMERKUNG Die Prifung unter konstanter Last beabsichtigt in erster Linie der Messung des Vulkanisationsgrades
und der Qualitatskontrolle fir dinnwandige Produkte zu dienen. Ein Anstieg des Vulkanisations- oder Vernetzungsgrades

zeigt sich gewdhnlich in einer geringeren bleibenden Verformung, einer geringeren Dehnung und einem verminderten
FlieRverhalten.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN ISO 2285:2012-06


http://avadocuments2026.com/doc/e-din-iso-2285-2012-06
http://avadocuments2026.com/doc/e-din-iso-2285-2012-06

— Entwurf — E DIN I1SO 2285:2012-06

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

ISO 188, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Accelerated ageing and heat resistance tests
ISO 8013, Rubber, vulcanized — Determination of creep in compression or shear

ISO 23529, Rubber — General procedures for preparing and conditioning test pieces for physical test
methods

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe (siehe auch die Begriffe der FlieRfunktion
in ISO 8013).

31

Zugverformungsrest bei konstanter Last

im Probekdrper verbleibende Verformung im entspannten Zustand, nachdem dieser fur eine bestimmte Zeit
einer konstanten Last ausgesetzt war, angegeben in Prozent der Originallange im unbelasteten Zustand

3.2

Zugverformungsrest bei konstanter Dehnung

im Probekorper verbleibende Verformung im entspannten Zustand, nachdem dieser fir eine bestimmte Zeit
einer konstanten Dehnung ausgesetzt war, angegeben in Prozent der Dehnung

3.3

FlieRen

Zunahme der Dehnung eines Probekdrpers unter konstanter Last wahrend einer bestimmten Zeit, angegeben
in Prozent der Dehnung zu Beginn dieser Zeit

4 Gerate

4.1 Messung bei konstanter Dehnung

4.1.1 Dehnungsvorrichtung, bestehend aus einer Metallstange oder aus einer anderen geeigneten
Flhrung und aus einem dazugehdrigen Paar von Haltern, einer fixiert, der andere beweglich, fir die Enden
des Probekorpers. Fir Streifenprobekdrper missen selbstspannende, backenférmige Probenhalter benutzt
werden, um die (verbreiterten) Schulterenden zu halten. Fiir Normringe sind flache Rollen mit einer Breite von
etwa 5 mm und einem Durchmesser von etwa 10 mm zu verwenden.

Falls gewinscht, kann der bewegliche Halter anstatt direkt von Hand durch eine Zusatzeinrichtung zu
verschieben sein, z. B. mittels einer Spindel, vorausgesetzt, die Toleranzen fir die Dehnungsgeschwindigkeit
werden eingehalten (siehe 6.1.2). Geeignete Begrenzer oder Messskalen kénnen ebenfalls vorgesehen sein,
um eine Uberdehnung beim Verformen des Probekdrpers zu vermeiden.

Dehnungseinrichtungen mussen so konstruiert sein, dass sie fur Lagerungen bei héheren Temperaturen so in
den Warmeschrank gelegt werden kdnnen, dass die Messlangen der Probekdrper senkrecht zur Richtung des
Luftstromes stehen. Um unnétig lange Zeiten fur die Einstellung des Temperaturgleichgewichtes nach dem
Einlegen in den Warmeschrank zu vermeiden, ist auf eine méglichst geringe Masse der Dehnungseinrichtung
zu achten.

Bei Einhaltung der hier aufgestellten Bedingungen kann auch eine Mehrfach-Dehnungseinrichtung verwendet
werden.
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