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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2018-05-11 wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stel-
lungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfs besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten
— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-

Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nmp@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Materialprifung (NMP), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patent-
rechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Diese Deutsche Norm istdie Ubersetzung der Internationalen Norm ISO 289-3:2015, die im Technischen Komi-
tee ISO/TC 45, ,Rubber and rubber products’ Unterkomitee 2 , Testing and analysis“ erarbeitet wurde.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-04-34 AA ,Prifung der physi-
kalischen Eigenschaften von Kautschuk und Elastomeren im DIN-Normenausschuss Materialpriifung (NMP).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieflen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die Nutzungs-
bedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den englischen Text.

DIN ISO 289 besteht unter dem allgemeinen Titel Unvulkanisierter Kautschuk — Bestimmungen unter Verwen-
dung eines Scherscheiben-Viskosimeters aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Bestimmung der Mooney-Viskositdt
— Teil 2: Bestimmung des Anvulkanisationsverhaltens

— Teil 3: Bestimmung des Delta-Mooney-Wertes fiir nicht-pigmentierte, dlgetrdnkte emulsionspolymerisiertes
SBR

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden
deutschen Dokumente hingewiesen:

[SO 289-1 siehe DIN ISO 289-1
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 289-1, Unvulkanisierter ~ Kautschuk  —  Bestimmungen unter  Verwendung  eines
Scherscheiben-Viskosimeters — Bestimmung der Mooney-Viskositdt
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fiir Normung) ist eine weltweite Vereinigung von Nationalen
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
normalerweise von ISO Technischen Komitees durchgefiihrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, fiir welches ein Technisches Komitee gegriindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale Organisationen, staatlich und nicht-staatlich, in Liaison mit ISO, nehmen
ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC)
bei allen elektrotechnischen Themen zusammen.

Die Verfahren, die bei der Entwicklung dieses Dokuments angewendet wurden und die fiir die weitere Pflege
vorgesehen sind, werden in den ISO/IEC-Direktiven, Teil 1 beschrieben. Im Besonderen sollten die fiir die
verschiedenen [ISO-Dokumentenarten notwendigen Annahmekriterien beachtet werden. Dieses Dokument
wurde in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2 erarbeitet (siehe
www.iso.org/directives).

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. ISO ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren. Details
zu allen wahrend der Entwicklung des Dokuments identifizierten Patentrechten finden sich in der Einleitung
und/oder in der ISO-Liste der empfangenen Patenterklarungen (siehe www.iso.org/patents).

Jeder in diesem Dokument verwendete Handelsname wird als Information zum Nutzen der Anwender ange-
geben und stellt keine Anerkennung dar.

Eine Erlduterung der Bedeutung ISO-spezifischer Benennungen und Ausdriicke, die sich auf Konformitéts-
bewertung beziehen, sowie Informationen iiber die Beachtung der Grundsatze der Welthandelsorganisation
(WTO) zu technischen Handelshemmnissen (TBT, en: Technical Barriers to Trade) durch ISO enthalt der fol-
gende Link: www.iso.org/iso/foreword.html.

Das fiir dieses Dokument verantwortliche Komitee ist ISO/TC 45, Rubber and rubber products, Unterkomitee
SC 2, Testing and analysis.

Diese zweite Ausgabe ersetzt die erste Ausgabe (ISO 289-3:1999), die technisch iiberarbeitet wurde, um die
normativen Verweisungen zu aktualisieren und eine Verweisung auf die neuesten Kalibrierinformationen zur

Verfiigung zu stellen.

ISO 289 besteht unter dem allgemeinen Titel Rubber, unvulcanized — Determinations using a shearing-disc
viscometer, aus den folgenden Teilen:

— Part 1: Determination of Mooney viscosity
— Part 2: Determination of pre-vulcanization characteristics
— Part 3: Determination of the Delta Mooney value for non-pigmented, oil-extended emulsionpolymerized SBR

— Part 4: Determination of the Mooney stress-relaxation rate
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Einleitung

Der delta-Mooney-Wert stellt ein Mittel bereit, um das Verhalten oder die Verarbeitbarkeit von Kautschuk wah-
rend der ersten Phasen der Mischung, Extrudierung und Kalandrierung vorherzusagen. Er steht iiblicherweise
in Verbindung mit nicht pigmentiertem 6lgetranktem emulsionspolymerisiertem Styrol-Butadien-Kautschuk,
kann jedoch auch niitzlich sein, um Informationen iiber das Verhalten anderer Mischungen bereitzustellen.
Im letzten Fall sind jedoch die in diesem Teil von ISO 289 festgelegten Priifbedingungen moglicherweise nicht
geeignet.

WARNUNG — Personen, die diesen Teil der ISO 289 anwenden, sollten mit der iiblichen Praxis im Labor
vertraut sein. Dieser Teil der ISO 289 gibt nicht vor, alle eventuell vorhandenen Sicherheitsprobleme,
die mit Threm Gebrauch zusammenhiangen, anzusprechen. Der Anwender ist verantwortlich fiir die
Einhaltung entsprechender Sicherheitsvorkehrungen und Gesundheitsvorsorge sowie die Einhaltung
nationaler gesetzlicher Vorschriften.

Documents
6 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN ISO 289-3:2018-06


http://avadocuments2026.com/doc/e-din-iso-289-3-2018-06
http://avadocuments2026.com/doc/e-din-iso-289-3-2018-06

