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Dieses Dokument beinhaltet die Übersetzung der Internationalen Norm ISO 3601-1:2012, des dazugehörigen 
Technical Corrigendums:2012-07 und des Amendments, Amd 1: 2019-09. 

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung werden vom Arbeitsausschuss NA 060-36-73 AA �O-Ringe� im 
Fachbereich �Fluidtechnik� des DIN-Normenausschusses Maschinenbau (NAM) wahrgenommen. 

Für die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen 
Dokumente hingewiesen: 

ISO 48-2 siehe DIN ISO 48-2 
ISO 1629 siehe DIN ISO 1629 
ISO 3601-3 siehe DIN ISO 3601-3 

 

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch 
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenüber DIN ISO 3601-1:2013-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

Die Änderungen gemäß AMD 1:2019 wurden übernommen. So wurde 

a) in Abschnitt 1 Anwendungsbereich zusätzlich noch darauf hingewiesen, dass die ISO 3601-Normenreihe 
sich auf O-Ringe mit angeformten Schnurstärken ohne Radialgelenk bezieht; 

b) Tabelle A.1 durch Toleranzgaben für Schnurstärken größer als 8,4mm erweitert. 

 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN ISO 48-2, Elastomere oder thermoplastische Elastomere � Bestimmung der Härte � Teil 2: Härte zwischen 

10 IRHD und 100 IRHD (ISO 48-2:2018) 

DIN ISO 1629, Kautschuk und Latices � Nomenklatur (ISO 1629:2013) 

DIN ISO 3601-3, Fluidtechnik � O-Ringe � Teil 3: Form- und Oberflächenabweichungen (ISO 3601-3:2005) 

Nationales Vorwort 
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ISO (die Internationale Organisation für Normung) ist eine weltweite Vereinigung nationaler 
Normungsinstitute (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird 
üblicherweise von Technischen Komitees von ISO durchgeführt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an 
einem Thema hat, für welches ein Technisches Komitee gegründet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee 
vertreten zu sein. Internationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, die in engem Kontakt mit ISO 
stehen, nehmen ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet bei allen elektrotechnischen Normungsthemen eng 
mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) zusammen. 

Internationale Normen werden gemäß den in ISO/IEC Directives, Part 2, beschriebenen Regeln erstellt. 

Die Hauptaufgabe technischer Kommittees ist die Erstellung internationaler Normen. Entwürfe 
internationaler Normen, die von den technischen Kommittees akzeptiert wurden, werden den 
Mitgliedsgremien zur Abstimmung vorgelegt. Die Veröffentlichung als internationale Norm setzt die 
Zustimmung von mindestens 75% der stimmberechtigten Experten der #Mitgliedsgremien voraus. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. ISO ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

ISO 3601-1 wurde vom technischen Komitee ISO/TC 131, Fluid power systems, Subcommittee SC 7, Sealing 
devices erstellt.  

Diese fünfte Ausgabe annulliert und ersetzt die vierte Ausgabe (ISO 3601-1:2008), die technisch überarbeitet 
wurde. Sie enthält auch die Technischen Berichtigungen ISO 3601-1:2008 / Cor 1:2009 und ISO 3601-1:2008 
/ Cor 2: 2009 

ISO 3601 besteht aus den folgenden Teilen mit dem allgemeinen Titel �Fluid power systems � O-rings� 

� Part 1: Inside diameters, cross-sections, tolerances and designation codes 

� Part 2: Housing dimensions for general applications 

� Part 3: Quality acceptance criteria 

� Part 4: Anti-extrusion rings (back-up rings) 

� Part 5: Suitability of elastomeric materials for industrial applications 

 

Vorwort 
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In fluidtechnischen Anlagen wird Energie durch ein unter Druck stehendes Medium (flüssig oder gasförmig) 
innerhalb eines geschlossenen Systems übertragen und der Energiefluss gesteuert oder geregelt. Um Leckage 
zu vermeiden oder unterschiedliche Kammern eines Bauteils voneinander zu trennen, werden Dichtungen 
verwendet. O-Ringe sind eine Art dieser Dichtungen. 

Einleitung 

� Entwurf � 
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1 Anwendungsbereich 

Dieses Dokument legt die Innendurchmesser, Schnurstärken, Toleranzen und die Bezeichnung von O-Ringen, 
die in fluidtechnischen Anlagen der allgemeinen Industrie und der Luftfahrt angewendet werden, fest. 

Die ISO 3601-Normenreihe befasst sich grundsätzlich mit O-Ringen mit angeformten Schnurstärken ohne 
Radialgelenk. Die Maße und Toleranzen nach diesem Teil von ISO 3601 können für alle elastomeren 
Werkstoffe angewendet werden, für die geeignete Fertigungsmittel verfügbar sind. 

ANMERKUNG Die allgemein verfügbaren Fertigungsmittel basieren auf Schrumpfungsraten, die bei 70 IRHD NBR 
auftreten (siehe ISO 48). Für Werkstoffe, die andere Schrumpfungsraten als der Standard-NBR aufweisen, können 
spezielle Formwerkzeuge erforderlich sein, um die angegebenen mittleren Durchmesser und Abmaße einzuhalten. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen) 

ISO 48-2, Rubber, vulcanized or thermoplastic � Determination of hardness � Part 2: Hardness between 10 IRHD 

and 100 IRHD 

ISO 3601-3, Fluid power systems � O-rings � Part 3: Quality acceptance criteria 

ISO 5598, Fluid power systems and components � Vocabulary 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach ISO 5598. 

4 Symbole 

Die folgenden Symbole werden in diesem Teil von ISO 3601 verwendet: 

� d1 O-Ring-Innendurchmesser; 

� d2 O-Ring-Schnurstärke. 

� Entwurf � 
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5 Gestaltung 

Der O-Ring muss ringförmig, wie in Bild 1 gezeigt, sein. 

 

Bild 1 � Typische O-Ring-Gestaltung 

6 Innendurchmesser d1, Schnurstärke (Querschnittsdurchmesser) d2 und 

Toleranzen 

6.1 Die Kombination von Innendurchmesser und Schnurstärke muss abhängig von der Anwendung gewählt 
werden: 

� aus Tabellen 1 bis 6 für allgemeine Industrieanwendungen; 

� aus Tabellen 7 bis 11 für Luftfahrtanwendungen. 

6.2 Für Industrieanwendungen sind zwei Klassen von Innendurchmessertoleranzen, Klasse A und Klasse B, 
festgelegt. O-Ringe der Klasse A haben engere Innendurchmessertoleranzen als O-Ringe der Klasse B und sind 
für Industrie- und Luftfahrtanwendungen, bei denen die Anwendung oder der Einbauraum eine engere 
Toleranz erfordert, geeignet. O-Ringe der Klasse B haben Maße und Toleranzen, die für allgemeine 
Industrieanwendungen geeignet sind. Die Toleranz der Innendurchmesser der O-Ringe der Klasse B basiert 
auf Gleichung (A.1). In Bild 2 ist zur Information ein grafischer Vergleich der Innendurchmessertoleranzen der 
O-Ringe der Klassen A und B dargestellt. 

6.3 Schnurstärketoleranzen für nicht genormte (kundenspezifische) O-Ringe für allgemeine Industrie-
anwendungen, die nicht in den Tabellen 1 bis 6 aufgeführt sind, können nach Tabelle A.1 gewählt werden. 
Innendurchmessertoleranzen für nicht genormte (kundenspezifische) O-Ringe der Klasse A sind in 
Tabelle A.2 aufgeführt. Gleichung (A.1) kann zur Berechnung der Innendurchmessertoleranz für nicht 
genormte (kundenspezifische) O-Ringe der Klasse B verwendet werden. 

In Grenzfällen sollte die Einhaltung der Grenzwerte der Form- und Oberflächenabweichung neben den 
Maßtoleranzen berücksichtigt werden. Siehe ISO 3601-3. 

� Entwurf � 

Full document details: E DIN ISO 3601-1:2022-08

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-iso-3601-1-2022-08
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-iso-3601-1-2022-08


E DIN ISO 3601-1:2022-08 

8 

 

Legende 
X O-Ring-Innendurchmesser d1, angegeben in Millimeter 

Y ±-Toleranzen, angegeben in Millimeter 
1 Toleranz der Klasse A 
2 Toleranz der Klasse B 

Bild 2 � Graphischer Vergleich der Innendurchmessertoleranzen für O-Ringe der Klassen A und B 

7 Bezeichnungssystem 

7.1 O-Ringe für allgemeine Industrieanwendungen, die diesem Teil von ISO 3601 entsprechen, müssen wie 
folgt bezeichnet werden: 

a) das Wort �O-Ring�, gefolgt von einem Bindestrich; 

b) �ISO3601-1�, gefolgt von einem Bindestrich; 

c) die Größenbezeichnung nach der zutreffenden Tabelle (siehe Tabellen 1 bis 6) und �A� oder �B� für die 
Toleranzklasse des Innendurchmessers, gefolgt von einem Bindestrich; 

d) die Nennmaße für Innendurchmesser und Schnurstärke, getrennt durch ein �×� und gefolgt von einem 
Bindestrich; 

e) das Sortenmerkmal (N, S oder CS) nach ISO 3601-3. 

BEISPIEL 1 O-Ring-ISO3601-1-011A-7,65×1,78-S 

BEISPIEL 2 O-Ring-ISO3601-1-125B-32,99×2,62-N 

� Entwurf � 
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7.2 O-Ringe für Luftfahrtanwendungen, die diesem Teil von ISO 3601 entsprechen, müssen wie folgt 
bezeichnet werden : 

a) das Wort �O-Ring�, gefolgt von einem Bindestrich;

b) �ISO3601-1�, gefolgt vom Buchstaben �A� (zur Bezeichnung der Luftfahrtanwendung), gefolgt von 
einem Bindestrich;

c) die Größenbezeichnung nach der zutreffenden Tabelle (siehe Tabellen 7 bis 11), gefolgt von einem 
Bindestrich;

d) die Nennmaße für Innendurchmesser und Schnurstärke, getrennt durch ein �×� und gefolgt von einem 
Bindestrich;

e) das Sortenmerkmal (N, S oder CS) nach ISO 3601-3.

BEISPIEL 1 O-Ring-ISO3601-1A-C0545-54,5×3,55-S

BEISPIEL 2 O-Ring-ISO3601-1A-D1250-125×5,3-CS 

8 Messverfahren bei Eingangskontrolle 

Wenn eine Wareneingangskontrolle beim Kunden erforderlich ist, um die Übereinstimmung der O-Ringe mit 
diesem Teil von ISO 3601 zu prüfen, muss das Prüfverfahren zum Zeitpunkt der Auftragserteilung zwischen 
Auftragnehmer und Auftraggeber vereinbart werden. Anhang B enthält zur Information mögliche Verfahren 
einer solchen Verfahrensweise. 

9 Übereinstimmungsvermerk (Bezug zu diesem Teil der ISO 3601) 

Herstellern wird dringend empfohlen, in Prüfberichten, Katalogen und in der Verkaufsliteratur folgenden 
Hinweis zu verwenden, um die Übereinstimmung mit diesem Teil von ISO 3601 zu dokumentieren: 

�Innendurchmesser, Schnurstärken, Toleranzen und Bezeichnung der O-Ringe entsprechen ISO 3601-1:2012, 
Fluid power systems � O-rings � Part 1: Inside diameters, cross-sections, tolerances and designation codes.� 

Tabelle 1 � Größenbezeichnung, Größe, Innendurchmesser und Innendurchmessertoleranzen von 
O-Ringen der Klassen A und B für allgemeine industrielle Anwendungen �

Schnurstärkendurchmesser d2 von 1,02 mm, 1,27 mm und 1,52 mm

Größen-
bezeich-

nung 
Größe 

Innendurchmesser Schnurstärke 
Volumen 

ref. d1 
nom. 

mm 

Toleranz 
mm 

d1 

nom. 

in 

Toleranz 
in 

d2 

nom. 

mm 

Toleranz d2 

nom. 

In

Toleranz 

Klasse A Klasse B Klasse A Klasse B cm3 in3 

001 0,74 × 1,02 0,74 

± 0,10 ± 0,12 

0,029 

± 0,004 ± 0,005 

1,02 

± 0,08 

0,040 

± 0,003 

0,005 0,000 3 

002 1,07 × 1,27 1,07 0,042 1,27 0,050 0,010 0,000 6 

003 1,42 × 1,52 1,42 0,056 1,52 0,060 0,016 0,001 0 

� Entwurf � 
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Tabelle 2 � Größenbezeichnung, Größe, Innendurchmesser und Innendurchmessertoleranzen 
von O-Ringen der Klassen A und B für allgemeine industrielle Anwendungen �  

Schnurstärke d2 von 1,78 mm ± 0,08 mm (0,070 in ± 0,003 in) 

Größen-
bezeich-

nung 
Größe 

Innendurchmesser 
Volumen 

ref. d1 

nom. 

mm 

Toleranz 
mm 

d1 

nom. 

in 

Toleranz 
in 

Klasse A Klasse B Klasse A Klasse B cm3 in3 

004 1,78 × 1,78 1,78 

± 0,13 

± 0,13 

0,070 

± 0,005 

± 0,005 

0,028 0,001 7 

005 2,57 × 1,78 2,57 0,101 0,034 0,002 1 

006 2,90 × 1,78 2,90 0,114 0,036 0,002 2 

007 3,68 × 1,78 3,68 ± 0,14 0,145 

± 0,006 

0,043 0,002 6 

008 4,47 × 1,78 4,47 
± 0,15 

0,176 0,049 0,003 0 

009 5,28 × 1,78 5,28 0,208 0,056 0,003 4 

010 6,07 × 1,78 6,07 ± 0,16 0,239 0,061 0,003 7 

011 7,65 × 1,78 7,65 ± 0,17 0,301 
± 0,007 

0,074 0,004 5 

012 9,25 × 1,78 9,25 ± 0,18 0,364 0,085 0,005 2 

013 10,82 × 1,78 10,82 ± 0,20 0,426 
± 0,008 

0,098 0,006 0 

014 12,42 × 1,78 12,42 ± 0,21 0,489 0,111 0,006 8 

015 14,00 × 1,78 14,00 ± 0,18 ± 0,22 0,551 ± 0,007 
± 0,009 

0,123 0,007 5 

016 15,60 × 1,78 15,60 

± 0,23 

± 0,23 0,614 

± 0,009 

0,136 0,008 3 

017 17,17 × 1,78 17,17 ± 0,24 0,676 
± 0,010 

0,147 0,009 0 

018 18,77 × 1,78 18,77 ± 0,26 0,739 0,161 0,009 8 

019 20,35 × 1,78 20,35 ± 0,27 0,801 

± 0,011 

0,172 0,010 5 

020 21,95 × 1,78 21,95 ± 0,28 0,864 0,185 0,011 3 

021 23,52 × 1,78 23,52 ± 0,29 0,926 0,197 0,012 0 

022 25,12 × 1,78 25,12 

± 0,25 

± 0,30 0,989 

± 0,010 
± 0,012 

0,210 0,012 8 

023 26,70 × 1,78 26,70 ± 0,31 1,051 0,223 0,013 6 

024 28,30 × 1,78 28,30 ± 0,33 1,114 
± 0,013 

0,234 0,014 3 

025 29,87 × 1,78 29,87 

± 0,28 

± 0,34 1,176 

± 0,011 

0,247 0,015 1 

026 31,47 × 1,78 31,47 ± 0,35 1,239 
± 0,014 

0,259 0,015 8 

027 33,05 × 1,78 33,05 ± 0,36 1,301 0,272 0,016 6 

028 34,65 × 1,78 34,65 

± 0,33 

± 0,37 1,364 

± 0,013 

± 0,015 0,283 0,017 3 

029 37,82 × 1,78 37,82 ± 0,39 1,489 
± 0,016 

0,308 0,018 8 

030 41,00 × 1,78 41,00 ± 0,42 1,614 0,334 0,020 4 

031 44,17 × 1,78 44,17 
± 0,38 

± 0,44 1,739 
± 0,015 

± 0,017 0,359 0,021 9 

032 47,35 × 1,78 47,35 ± 0,46 1,864 ± 0,018 0,383 0,023 4 
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Tabelle 2 (fortgesetzt) 

Größen-
bezeich-

nung
Größe 

Innendurchmesser 
Volumen 

ref. d1 

nom. 

mm 

Toleranz 
mm 

d1 

nom. 

in 

Toleranz 
in 

Klasse A Klasse B Klasse A Klasse B cm3 in3 

033 50,52 × 1,78 50,52 

± 0,46 

± 0,48 1,989 

± 0,018 

± 0,019 0,408 0,024 9

034 53,70 × 1,78 53,70 ± 0,51 2,114 ± 0,020 0,433 0,026 4

035 56,87 × 1,78 56,87 ± 0,53 2,239 ± 0,021 0,457 0,027 9

036 60,05 × 1,78 60,05 ± 0,55 2,364 ± 0,022 0,482 0,029 4

037 63,22 × 1,78 63,22 ± 0,57 2,489 
± 0,023 

0,506 0,030 9

038 66,40 × 1,78 66,40 

± 0,51 

± 0,59 2,614 

± 0,020 

0,533 0,032 5

039 69,57 × 1,78 69,57 ± 0,62 2,739 ± 0,024 0,557 0,034 0

040 72,75 × 1,78 72,75 ± 0,64 2,864 ± 0,025 0,582 0,035 5

041 75,92 × 1,78 75,92 

± 0,61 

± 0,66 2,989 

± 0,024 

± 0,026 0,606 0,037 0

042 82,27 × 1,78 82,27 ± 0,70 3,239 ± 0,028 0,655 0,040 0

043 88,62 × 1,78 88,62 ± 0,75 3,489 ± 0,029 0,705 0,043 0

044 94,97 × 1,78 94,97 
± 0,69 

± 0,79 3,739 
± 0,027 

± 0,031 0,755 0,046 1

045 101,32 × 1,78 101,32 ± 0,83 3,989 ± 0,033 0,805 0,049 1

046 107,67 × 1,78 107,67 

± 0,76 

± 0,88 4,239 

± 0,030 

± 0,035 0,854 0,052 1

047 114,02 × 1,78 114,02 ± 0,92 4,489 ± 0,036 0,903 0,055 1

048 120,37 × 1,78 120,37 ± 0,96 4,739 ± 0,038 0,952 0,058 1

049 126,72 × 1,78 126,72 
± 0,94 

± 1,01 4,989 
± 0,037 

± 0,040 1,003 0,061 2

050 133,07 × 1,78 133,07 ± 1,05 5,239 ± 0,041 1,052 0,064 2

051  
bis  

 101 
nicht belegt �� �� �� �� �� �� �� �� 
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Tabelle 3 � Größenbezeichnung, Größe, Innendurchmesser und Innendurchmessertoleranzen 
von O-Ringen der Klassen A und B für allgemeine industrielle Anwendungen �  

Schnurstärke d2 von 2,62 mm ± 0,08 mm (0,103 in ± 0,003 in) für O-Ringe der Klasse A 

und Schnurstärke d2 von 2,62 mm ± 0,09 mm (0,103 in ± 0,004 in) für O-Ringe der Klasse B 

Größen-
bezeich-

nung 
Größe 

Innendurchmesser 
Volumen 

ref. d1 

nom. 
mm 

Toleranz 
mm 

d1 

nom. 
in 

Toleranz 
in 

Klasse A Klasse B Klasse A Klasse B cm3 in3 

102 1,24 × 2,62 1,24 

± 0,13 

± 0,12 0,049 

± 0,005 

± 0,005 

0,066 0,004 0 

103 2,06 × 2,62 2,06 
± 0,13 

0,081 0,079 0,004 8 

104 2,84 × 2,62 2,84 0,112 0,092 0,005 6 

105 3,63 × 2,62 3,63 ± 0,14 0,143 

± 0,006 

0,105 0,006 4 

106 4,42 × 2,62 4,42 
± 0,15 

0,174 0,120 0,007 3 

107 5,23 × 2,62 5,23 0,206 0,133 0,008 1 

108 6,02 × 2,62 6,02 ± 0,16 0,237 0,146 0,008 9 

109 7,59 × 2,62 7,59 ± 0,17 0,299 
± 0,007 

0,172 0,010 5 

110 9,19 × 2,62 9,19 ± 0,18 0,362 0,200 0,012 2 

111 10,77 × 2,62 10,77 ± 0,20 0,424 
± 0,008 

0,226 0,013 8 

112 12,37 × 2,62 12,37 ± 0,21 0,487 0,252 0,015 4 

113 13,94 × 2,62 13,94 ± 0,18 ± 0,22 0,549 ± 0,007 
± 0,009 

0,280 0,017 1 

114 15,54 × 2,62 15,54 

± 0,23 

± 0,23 0,612 

± 0,009 

0,306 0,018 7 

115 17,12 × 2,62 17,12 ± 0,24 0,674 
± 0,010 

0,333 0,020 3 

116 18,72 × 2,62 18,72 ± 0,26 0,737 0,361 0,022 0 

117 20,29 × 2,62 20,29 

± 0,25 

± 0,27 0,799 

± 0,010 

± 0,011 

0,387 0,023 6 

118 21,89 × 2,62 21,89 ± 0,28 0,862 0,415 0,025 3 

119 23,47 × 2,62 23,47 ± 0,29 0,924 0,441 0,026 9 

120 25,07 × 2,62 25,07 ± 0,30 0,987 
± 0,012 

0,467 0,028 5 

121 26,64 × 2,62 26,64 ± 0,31 1,049 0,495 0,030 2 

122 28,24 × 2,62 28,24 ± 0,33 1,112 
± 0,013 

0,521 0,031 8 

123 29,82 × 2,62 29,82 

± 0,30 

± 0,34 1,174 

± 0,012 

0,547 0,033 4 

124 31,42 × 2,62 31,42 ± 0,35 1,237 
± 0,014 

0,575 0,035 1 

125 32,99 × 2,62 32,99 ± 0,36 1,299 0,601 0,036 7 

126 34,59 × 2,62 34,59 ± 0,37 1,362 

± 0,015 

0,628 0,038 3 

127 36,17 × 2,62 36,17 ± 0,38 1,424 0,655dck77z7ß28cztreq 0,040 0 

128 37,77 × 2,62 37,77 ± 0,39 1,487 0,682 0,041 6 
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Tabelle 3 (fortgesetzt) 

Größen-
bezeich-

nung
Größe 

Innendurchmesser 
Volumen 

ref. d1 

nom. 
mm 

Toleranz 
mm 

d1 

nom. 
in 

Toleranz 
in 

Klasse A Klasse B Klasse A Klasse B cm3 in3 

129 39,34 × 2,62 39,34 

± 0,38 

± 0,40 1,549 

± 0,015 

± 0,016 
0,708 0,043 2 

130 40,94 × 2,62 40,94 ± 0,42 1,612 0,736 0,044 9 

131 42,52 × 2,62 42,52 ± 0,43 1,674 
± 0,017 

0,762 0,046 5 

132 44,12 × 2,62 44,12 ± 0,44 1,737 0,790 0,048 2 

133 45,69 × 2,62 45,69 ± 0,45 1,799 
± 0,018 

0,816 0,049 8 

134 47,29 × 2,62 47,29 ± 0,46 1,862 0,842 0,051 4 

135 48,90 × 2,62 48,90 

± 0,43 

± 0,47 1,925 

± 0,017 

± 0,019 

0,870 0,053 1 

136 50,47 × 2,62 50,47 ± 0,48 1,987 0,896 0,054 7 

137 52,07 × 2,62 52,07 ± 0,49 2,050 0,924 0,056 4 

138 53,64 × 2,62 53,64 ± 0,51 2,112 
± 0,020 

0,950 0,058 0 

139 55,25 × 2,62 55,25 ± 0,52 2,175 0,977 0,059 6 

140 56,82 × 2,62 56,82 ± 0,53 2,237 
± 0,021 

1,005 0,061 3 

141 58,42 × 2,62 58,42 

± 0,51 

± 0,54 2,300 

± 0,020 

1,031 0,062 9 

142 59,99 × 2,62 59,99 ± 0,55 2,362 
± 0,022 

1,057 0,064 5 

143 61,60 × 2,62 61,60 ± 0,56 2,425 1,085 0,066 2 

144 63,17 × 2,62 63,17 ± 0,57 2,487 

± 0,023 

1,111 0,067 8 

145 64,77 × 2,62 64,77 ± 0,58 2,550 1,137 0,069 4 

146 66,34 × 2,62 66,34 ± 0,59 2,612 1,165 0,071 1 

147 67,95 × 2,62 67,95 

± 0,56 

± 0,61 2,675 

± 0,022 

± 0,024 
1,191 0,072 7 

148 69,52 × 2,62 69,52 ± 0,62 2,737 1,218 0,074 3 

149 71,12 × 2,62 71,12 ± 0,63 2,800 
± 0,025 

1,245 0,076 0 

150 72,69 × 2,62 72,69 ± 0,64 2,862 1,272 0,077 6 

151 75,87 × 2,62 75,87 

± 0,61 

± 0,66 2,987 

± 0,024 

± 0,026 1,326 0,080 9 

152 82,22 × 2,62 82,22 ± 0,70 3,237 ± 0,028 1,432 0,087 4 

153 88,57 × 2,62 88,57 ± 0,75 3,487 ± 0,029 1,540 0,094 0 

154 94,92 × 2,62 94,92 
± 0,71 

± 0,79 3,737 
± 0,028 

± 0,031 1,647 0,100 5 

155 101,27 × 2,62 101,27 ± 0,83 3,987 ± 0,033 1,755 0,107 1 

156 107,62 × 2,62 107,62 

± 0,76 

± 0,88 4,237 

± 0,030 

± 0,035 1,862 0,113 6 

157 113,97 × 2,62 113,97 ± 0,92 4,487 ± 0,036 1,970 0,120 2 

158 120,32 × 2,62 120,32 ± 0,96 4,737 ± 0,038 2,076 0,126 7 
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Tabelle 3 (fortgesetzt) 

Größen-
bezeich-

nung
Größe 

Innendurchmesser 
Volumen 

ref. d1 

nom. 
mm 

Toleranz 
mm 

d1 

nom. 
in 

Toleranz 
in 

Klasse A Klasse B Klasse A Klasse B cm3 in3 

159 126,67 × 2,62 126,67 

± 0,89 

± 1,00 4,987 

± 0,035 

± 0,040 2,183 0,133 2 

160 133,02 × 2,62 133,02 ± 1,05 5,237 ± 0,041 2,291 0,139 8 

161 139,37 × 2,62 139,37 ± 1,09 5,487 ± 0,043 2,397 0,146 3 

162 145,72 × 2,62 145,72 ± 1,13 5,737 ± 0,045 2,506 0,152 9 

163 152,07 × 2,62 152,07 ± 1,17 5,987 ± 0,046 2,612 0,159 4 

164 158,42 × 2,62 158,42 

± 1,02 

± 1,22 6,237 

± 0,040 

± 0,048 2,720 0,166 0 

165 164,77 × 2,62 164,77 ± 1,26 6,487 ± 0,050 2,827 0,172 5 

166 171,12 × 2,62 171,12 ± 1,30 6,737 ± 0,051 2,933 0,179 0 

167 177,47 × 2,62 177,47 ± 1,34 6,987 ± 0,053 3,041 0,185 6 

168 183,82 × 2,62 183,82 

± 1,14 

±°1,38 7,237 

± 0,045 

± 0,055 3,148 0,192°1 

169 190,17 × 2,62 190,17 ±°1,43 7,487 ± 0,056 3,256 0,198°7 

170 196,52 × 2,62 196,52 ±°1,47 7,737 ± 0,058 3,363 0,205°2 

171 202,87 × 2,62 202,87 ±°1,51 7,987 ± 0,059 3,471 0,211°8 

172 209,22 × 2,62 209,22 

± 1,27 

±°1,55 8,237 

± 0,050 

± 0,061 3,577 0,218°3 

173 215,57 × 2,62 215,57 ±°1,59 8,487 ± 0,063 3,685 0,224°9 

174 221,92 × 2,62 221,92 ±°1,63 8,737 ± 0,064 3,792 0,231°4 

175 228,27 × 2,62 228,27 ±°1,68 8,987 ± 0,066 3,898 0,237°9 

176 234,62 × 2,62 234,62 

± 1,40 

±°1,72 9,237 

± 0,055 

± 0,068 4,007 0,244°5 

177 240,97 × 2,62 240,97 ±°1,76 9,487 ± 0,069 4,113 0,251°0 

178 247,32 × 2,62 247,32 ±°1,80 9,737 ± 0,071 4,221 0,257°6 

179  
bis  
200 

nicht belegt �� �� �� �� �� �� �� �� 
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Tabelle 4 � Größenbezeichnung, Größe, Innendurchmesser und Innendurchmessertoleranzen 
von O-Ringen der Klassen A und B für allgemeine industrielle Anwendungen �  

Schnurstärke d2 von 3,53 mm ± 0,10 mm (0,139 in ± 0,004 in) 

Größen-
bezeich-

nung 
Größe 

Innendurchmesser 
Volumen 

ref. d1 

nom. 

mm 

Toleranz 
mm 

d1 

nom. 

in 

Toleranz 
in 

Klasse A Klasse B Klasse A Klasse B cm3 in3 

201 4,34 × 3,53 4,34 

± 0,13 

± 0,15 0,171 

± 0,005 

± 0,006 
0,243 0,014 8 

202 5,94 × 3,53 5,94 ± 0,16 0,234 0,292 0,017 8 

203 7,52 × 3,53 7,52 ± 0,17 0,296 
± 0,007 

0,339 0,020 7 

204 9,12 × 3,53 9,12 ± 0,18 0,359 0,388 0,023 7 

205 10,69 × 3,53 10,69 ± 0,20 0,421 
± 0,008 

0,438 0,026 7 

206 12,29 × 3,53 12,29 ± 0,21 0,484 0,487 0,029 7 

207 13,87 × 3,53 13,87 ± 0,18 ± 0,22 0,546 ± 0,007 
± 0,009 

0,536 0,032 7 

208 15,47 × 3,53 15,47 
± 0,23 

± 0,23 0,609 
± 0,009 

0,585 0,035 7 

209 17,04 × 3,53 17,04 ± 0,24 0,671 

± 0,010 

0,633 0,038 6 

210 18,64 × 3,53 18,64 

± 0,25 

± 0,25 0,734 

± 0,010 

0,682 0,041 6 

211 20,22 × 3,53 20,22 ± 0,27 0,796 0,731 0,044 6 

212 21,82 × 3,53 21,82 ± 0,28 0,859 
± 0,011 

0,780 0,047 6 

213 23,39 × 3,53 23,39 ± 0,29 0,921 0,828 0,050 5 

214 24,99 × 3,53 24,99 ± 0,30 0,984 
± 0,012 

0,877 0,053 5 

215 26,57 × 3,53 26,57 ± 0,31 1,046 0,926 0,056 5 

216 28,17 × 3,53 28,17 

± 0,30 

± 0,32 1,109 

± 0,012 

± 0,013 
0,975 0,059 5 

217 29,74 × 3,53 29,74 ± 0,34 1,171 1,024 0,062 5 

218 31,34 × 3,53 31,34 ± 0,35 1,234 
± 0,014 

1,073 0,065 5 

219 32,92 × 3,53 32,92 ± 0,36 1,296 1,121 0,068 4 

220 34,52 × 3,53 34,52 ± 0,37 1,359 

± 0,015 

1,170 0,071 4 

221 36,09 × 3,53 36,09 ± 0,38 1,421 1,219 0,074 4 

222 37,69 × 3,53 37,69 

± 0,38 

± 0,39 1,484 

± 0,015 

1,268 0,077 4 

223 40,87 × 3,53 40,87 ± 0,42 1,609 ± 0,016 1,365 0,083 3 

224 44,04 × 3,53 44,04 ± 0,44 1,734 ± 0,017 1,463 0,089 3 

225 47,22 × 3,53 47,22 

± 0,46 

± 0,46 1,859 

± 0,018 

± 0,018 1,56 0,095 2 

226 50,39 × 3,53 50,39 ± 0,48 1,984 ± 0,019 1,658 0,101 2 

227 53,57 × 3,53 53,57 ± 0,51 2,109 ± 0,020 1,757 0,107 2 

228 56,74 × 3,53 56,74 

± 0,51 

± 0,53 2,234 

± 0,020 

± 0,021 1,853 0,113 1 

229 59,92 × 3,53 59,92 ± 0,55 2,359 ± 0,022 1,952 0,119 1 

230 63,09 × 3,53 63,09 ± 0,57 2,484 
± 0,023 

2,048 0,125 0 

231 66,27 × 3,53 66,27 ± 0,59 2,609 2,147 0,131 0 
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Tabelle 4 (fortgesetzt) 

Größen-
bezeich-

nung
Größe 

Innenedurchmesser 
Volumen 

ref. d1 

nom. 

mm 

Toleranz 
mm 

d1 

nom. 

in 

Toleranz 
in 

Klasse A Klasse B Klasse A Klasse B cm3 in3 

232 69,44 × 3,53 69,44 

± 0,61 

± 0,62 2,734 

± 0,024 

± 0,024 2,245 0,137 0 

233 72,62 × 3,53 72,62 ± 0,64 2,859 ± 0,025 2,342 0,142 9 

234 75,79 × 3,53 75,79 ± 0,66 2,984 ± 0,026 2,440 0,148 9 

235 78,97 × 3,53 78,97 ± 0,68 3,109 ± 0,027 2,537 0,154 8 

236 82,14 × 3,53 82,14 ± 0,70 3,234 ± 0,028 2,635 0,160 8 

237 85,32 × 3,53 85,32 ± 0,72 3,359 
± 0,029 

2,733 0,166 8 

238 88,49 × 3,53 88,49 ± 0,75 3,484 2,830 0,172 7 

239 91,67 × 3,53 91,67 

± 0,71 

± 0,77 3,609 

± 0,028 

± 0,030 2,928 0,178 7 

240 94,84 × 3,53 94,84 ± 0,79 3,734 ± 0,031 3,025 0,184 6 

241 98,02 × 3,53 98,02 ± 0,81 3,859 ± 0,032 3,123 0,190 6 

242 101,19 × 3,53 101,19 ± 0,83 3,984 ± 0,033 3,222 0,196 6 

243 104,37 × 3,53 104,37 ± 0,85 4,109 ± 0,034 3,318 0,202 5 

244 107,54 × 3,53 107,54 

± 0,76 

± 0,88 4,234 

± 0,030 

± 0,034 3,417 0,208 5 

245 110,72 × 3,53 110,72 ± 0,90 4,359 ± 0,035 3,513 0,214 4 

246 113,89 × 3,53 113,89 ± 0,92 4,484 ± 0,036 3,612 0,220 4 

247 117,07 × 3,53 117,07 ± 0,94 4,609 ± 0,037 3,708 0,226 3 

248 120,24 × 3,53 120,24 ± 0,96 4,734 ± 0,038 3,807 0,232 3 

249 123,42 × 3,53 123,42 

± 0,89 

± 0,98 4,859 

± 0,035 

± 0,039 3,905 0,238 3 

250 126,59 × 3,53 126,59 ± 1,00 4,984 
± 0,040 

4,002 0,244 2 

251 129,77 × 3,53 129,77 ± 1,03 5,109 4,100 0,250 2 

252 132,94 × 3,53 132,94 ± 1,05 5,234 ± 0,041 4,197 0,256 1 

253 136,12 × 3,53 136,12 ± 1,07 5,359 ± 0,042 4,295 0,262 1 

254 139,29 × 3,53 139,29 ± 1,09 5,484 ± 0,043 4,393 0,268 1 

255 142,47 × 3,53 142,47 ± 1,11 5,609 ± 0,044 4,490 0,274 0 

256 145,64 × 3,53 145,64 ± 1,13 5,734 
± 0,045 

4,588 0,280 0 

257 148,82 × 3,53 148,82 ± 1,15 5,859 4,685 0,285 9 

258 151,99 × 3,53 151,99 ± 1,17 5,984 ± 0,046 4,783 0,291 9 

259 158,34 × 3,53 158,34 

± 1,02 

± 1,22 6,234 

± 0,040 

± 0,048 4,978 0,303 8 

260 164,69 × 3,53 164,69 ± 1,26 6,484 ± 0,050 5,173 0,315 7 

261 171,04 × 3,53 171,04 ± 1,30 6,734 ± 0,051 5,370 0,327 7 

262 177,39 × 3,53 177,39 ± 1,34 6,984 ± 0,053 5,565 0,339 6 
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Tabelle 4 (fortgesetzt) 

Größen-
bezeich-

nung
Größe 

Innendurchmesser 
Volumen 

ref. d1 

nom. 

mm 

Toleranz 
mm 

d1 

nom. 

in 

Toleranz 
in 

Klasse A Klasse B Klasse A Klasse B cm3 in3 

263 183,74 × 3,53 183,74 

± 1,14 

± 1,38 7,234 

± 0,045 

± 0,054 5,760 0,351 5 

264 190,09 × 3,53 190,09 ± 1,43 7,484 ± 0,056 5,955 0,363 4 

265 196,44 × 3,53 196,44 ± 1,47 7,734 ± 0,058 6,150 0,375 3 

266 202,79 × 3,53 202,79 ± 1,51 7,984 ± 0,059 6,345 0,387 2 

267 209,14 × 3,53 209,14 

± 1,27 

± 1,55 8,234 

± 0,050 

± 0,061 6,542 0,399 2 

268 215,49 × 3,53 215,49 ± 1,59 8,484 ± 0,063 6,737 0,411 1 

269 221,84 × 3,53 221,84 ± 1,63 8,734 ± 0,064 6,932 0,423 0 

270 228,19 × 3,53 228,19 ± 1,68 8,984 ± 0,066 7,127 0,434 9 

271 234,54 × 3,53 234,54 

± 1,40 

± 1,72 9,234 

± 0,055 

± 0,068 7,322 0,446 8 

272 240,89 × 3,53 240,89 ± 1,76 9,484 ± 0,069 7,518 0,458 8 

273 247,24 × 3,53 247,24 ± 1,80 9,734 ± 0,071 7,713 0,470 7 

274 253,59 × 3,53 253,59 ± 1,84 9,984 ± 0,072 7,908 0,482 6 

275 266,29 × 3,53 266,29 ± 1,92 10,484 ± 0,076 8,298 0,506 4 

276 278,99 × 3,53 278,99 

± 1,65 

± 2,00 10,984 

± 0,065 

± 0,079 8,690 0,530 3 

277 291,69 × 3,53 291,69 ± 2,09 11,484 ± 0,082 9,080 0,554 1 

278 304,39 × 3,53 304,39 ± 2,17 11,984 ± 0,085 9,470 0,577 9 

279 329,79 × 3,53 329,79 ± 2,33 12,984 ± 0,092 10,252 0,625 6 

280 355,19 × 3,53 355,19 ± 2,49 13,984 ± 0,098 11,033 0,673 3 

281 380,59 × 3,53 380,59 ± 2,65 14,984 ± 0,105 11,815 0,721 0 

282 405,26 × 3,53 405,26 ± 1,91 ± 2,81 15,955 ± 0,075 ± 0,111 12,572 0,767 2 

283 430,66 × 3,53 430,66 ± 2,03 ± 2,97 16,955 ± 0,080 ± 0,117 13,354 0,814 9 

284 456,06 × 3,53 456,06 ± 2,16 ± 3,13 17,955 ± 0,085 ± 0,123 14,136 0,862 6 

285  
bis 
308 

nicht belegt �� �� �� �� �� �� �� �� 
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Tabelle 5 � Größenbezeichnung, Größe, Innendurchmesser und Innendurchmessertoleranzen 
von O-Ringen der Klassen A und B für allgemeine industrielle Anwendungen �  

Schnurstärke d2 von 5,33 mm ± 0,13 mm (0,210 in ± 0,005 in) 

Größen-
bezeich-

nung 
Größe 

Innendurchmesser 
Volumen 

ref. d1 

nom. 

mm 

Toleranz 
mm 

d1 

nom. 

in 

Toleranz 
in 

Klasse A Klasse B Klasse A Klasse B cm3 in3 

309 10,46 × 5,33 10,46 
± 0,13 

± 0,19 0,412 
± 0,005 ± 0,008 

1,109 0,067 7 

310 12,07 × 5,33 12,07 ± 0,21 0,475 1,221 0,074 5 

311 13,64 × 5,33 13,64 ± 0,18 ± 0,22 0,537 ± 0,007 
± 0,009 

1,332 0,081 3 

312 15,24 × 5,33 15,24 
± 0,23 

± 0,23 0,600 
± 0,009 

1,444 0,088 1 

313 16,81 × 5,33 16,81 ± 0,24 0,662 

± 0,010 

1,555 0,094 9 

314 18,42 × 5,33 18,42 

± 0,25 

± 0,25 0,725 

± 0,010 

1,667 0,101 7 

315 19,99 × 5,33 19,99 ± 0,26 0,787 1,778 0,108 5 

316 21,59 × 5,33 21,59 ± 0,28 0,850 
± 0,011 

1,889 0,115 3 

317 23,16 × 5,33 23,16 ± 0,29 0,912 2,001 0,122 1 

318 24,77 × 5,33 24,77 ± 0,30 0,975 
± 0,012 

2,112 0,128 9 

319 26,34 × 5,33 26,34 ± 0,31 1,037 2,224 0,135 7 

320 27,94 × 5,33 27,94 

± 0,30 

± 0,32 1,100 

± 0,012 

± 0,013 
2,335 0,142 5 

321 29,51 × 5,33 29,51 ± 0,33 1,162 2,447 0,149 3 

322 31,12 × 5,33 31,12 ± 0,35 1,225 
± 0,014 

2,558 0,156 1 

323 32,69 × 5,33 32,69 ± 0,36 1,287 2,669 0,162 9 

324 34,29 × 5,33 34,29 ± 0,37 1,350 ± 0,015 2,781 0,169 7 

325 37,47 × 5,33 37,47 

± 0,38 

± 0,39 1,475 

± 0,015 

 3,004 0,183 3 

326 40,64 × 5,33 40,64 ± 0,41 1,600 ± 0,016 3,228 0,197 0 

327 43,82 × 5,33 43,82 ± 0,44 1,725 ± 0,017 3,451 0,201 6 

328 46,99 × 5,33 46,99 ± 0,46 1,850 ± 0,018 3,674 0,224 2 

329 50,17 × 5,33 50,17 

± 0,46 

± 0,48 1,975 

± 0,018 

± 0,019 3,897 0,237 8 

330 53,34 × 5,33 53,34 ± 0,50 2,100 ± 0,020 4,120 0,251 4 

331 56,52 × 5,33 56,52 ± 0,53 2,225 ± 0,021 4,343 0,265 0 

332 59,69 × 5,33 59,69 ± 0,55 2,350 
± 0,022 

4,565 0,278 6 

333 62,87 × 5,33 62,87 

± 0,51 

± 0,57 2,475 

± 0,020 

4,788 0,292 2 

334 66,04 × 5,33 66,04 ± 0,59 2,600 ± 0,023 5,011 0,305 8 

335 69,22 × 5,33 69,22 ± 0,61 2,725 ± 0,024 5,234 0,319 4 

336 72,39 × 5,33 72,39 ± 0,64 2,850 ± 0,025 5,457 0,330 0 
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Tabelle 5 (fortgesetzt) 

Größen-
bezeich-

nung 
Größe 

Innendurchmesser 
Volumen 

ref. d1 

nom. 

mm 

Toleranz 
mm 

d1 

nom. 

in 

Toleranz 
in 

Klasse A Klasse B Klasse A Klasse B cm3 in3 

337 75,57 × 5,33 75,57 

± 0,61 

± 0,66 2,975 

± 0,024 

± 0,026 5,680 0,346 6 

338 78,74 × 5,33 78,74 ± 0,68 3,100 ± 0,027 5,903 0,360 2 

339 81,92 × 5,33 81,92 ± 0,70 3,225 
± 0,028 

6,125 0,373 8 

340 85,09 × 5,33 85,09 ± 0,72 3,350 6,348 0,387 4 

341 88,27 × 5,33 88,27 ± 0,74 3,475 ± 0,029 6,571 0,401 0 

342 91,44 × 5,33 91,44 

± 0,71 

± 0,77 3,600 

± 0,028 

± 0,030 6,796 0,414 6 

343 94,62 × 5,33 94,62 ± 0,79 3,725 ± 0,031 7,017 0,428 2 

344 97,79 × 5,33 97,79 ± 0,81 3,850 ± 0,032 7,240 0,441 8 

345 100,97 × 5,33 100,97 ± 0,83 3,975 ± 0,033 7,463 0,455 4 

346 104,14 × 5,33 104,14 ± 0,85 4,100 
± 0,034 

7,686 0,469 0 

347 107,32 × 5,33 107,32 

± 0,76 

± 0,87 4,225 

± 0,030 

7,908 0,482 6 

348 110,49 × 5,33 110,49 ± 0,90 4,350 ± 0,035 8,131 0,496 2 

349 113,67 × 5,33 113,67 ± 0,92 4,475 ± 0,036 8,354 0,509 8 

350 116,84 × 5,33 116,84 ± 0,94 4,600 ± 0,037 8,577 0,523 4 

351 120,02 × 5,33 120,02 ± 0,96 4,725 ± 0,038 8,800 0,537 0 

352 123,19 × 5,33 123,19 ± 0,98 4,850 ± 0,039 9,023 0,550 6 

353 126,37 × 5,33 126,37 

± 0,94 

± 1,00 4,975 

± 0,037 

± 0,039 9,246 0,564 2 

354 129,54 × 5,33 129,54 ± 1,02 5,100 ± 0,040 9,468 0,577 8 

355 132,72 × 5,33 132,72 ± 1,05 5,225 ± 0,041 9,691 0,591 4 

356 135,89 × 5,33 135,89 ± 1,07 5,350 ± 0,042 9,914 0,605 0 

357 139,07 × 5,33 139,07 ± 1,09 5,475 ± 0,043 10,137 0,618 6 

358 142,24 × 5,33 142,24 ± 1,11 5,600 ± 0,044 10,360 0,632 2 

359 145,42 × 5,33 145,42 ± 1,13 5,725 
± 0,045 

10,583 0,645 8 

360 148,59 × 5,33 148,59 ± 1,15 5,850 10,806 0,659 4 

361 151,77 × 5,33 151,77 ± 1,17 5,975 ± 0,046 11,029 0,673 0 

362 158,12 × 5,33 158,12 

± 1,02 

± 1,21 6,225 

± 0,040 

± 0,048 11,474 0,700 2 

363 164,47 × 5,33 164,47 ± 1,26 6,475 ± 0,049 11,920 0,727 4 

364 170,82 × 5,33 170,82 ± 1,30 6,725 ± 0,051 12,366 0,754 6 

365 177,17 × 5,33 177,17 ± 1,34 6,975 ± 0,053 12,811 0,781 8 
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Tabelle 5 (fortgesetzt) 

Größen-
bezeich-

nung 
Größe 

Innendurchmesser 
Volumen 

ref. d1 

nom. 

mm 

Toleranz 
mm 

d1 

nom. 

in 

Toleranz 
in 

Klasse A Klasse B Klasse A Klasse B cm3 in3 

366 183,52 × 5,33 183,52 

± 1,14 

± 1,38 7,225 

± 0,045 

± 0,054 13,257 0,809 0 

367 189,87 × 5,33 189,87 ± 1,42 7,475 ± 0,056 13,703 0,836 2 

368 196,22 × 5,33 196,22 ± 1,47 7,725 ± 0,058 14,149 0,863 4 

369 202,57 × 5,33 202,57 ± 1,51 7,975 ± 0,059 14,594 0,890 6 

370 208,92 × 5,33 208,92 

± 1,27 

± 1,55 8,225 

± 0,050 

± 0,061 15,040 0,917 8 

371 215,27 × 5,33 215,27 ± 1,59 8,475 ± 0,063 15,486 0,945 0 

372 221,62 × 5,33 221,62 ± 1,63 8,725 ± 0,064 15,932 0,972 2 

373 227,97 × 5,33 227,97 ± 1,67 8,975 ± 0,066 16,377 0,999 4 

374 234,32 × 5,33 234,32 

± 1,40 

± 1,72 9,225 

± 0,055 

± 0,068 16,823 1,026 6 

375 240,67 × 5,33 240,67 ± 1,76 9,475 ± 0,069 17,269 1,053 8 

376 247,02 × 5,33 247,02 ± 1,80 9,725 ± 0,071 17,716 1,081 1 

377 253,37 × 5,33 253,37 ± 1,84 9,975 ± 0,072 18,162 1,108 3 

378 266,07 × 5,33 266,07 
± 1,52 

± 1,92 10,475 
± 0,060 

± 0,076 19,053 1,162 7 

379 278,77 × 5,33 278,77 ± 2,00 10,975 ± 0,079 19,945 1,217 1 

380 291,47 × 5,33 291,47 

± 1,65 

± 2,09 11,475 

± 0,065 

± 0,082 20,836 1,271 5 

381 304,17 × 5,33 304,17 ± 2,17 11,975 ± 0,085 21,728 1,325 9 

382 329,57 × 5,33 329,57 ± 2,33 12,975 ± 0,092 23,511 1,434 7 

383 354,97 × 5,33 354,97 
± 1,78 

± 2,49 13,975 
± 0,070 

± 0,098 25,293 1,543 5 

384 380,37 × 5,33 380,37 ± 2,65 14,975 ± 0,104 27,076 1,652 3 

385 405,26 × 5,33 405,26 ± 1,91 ± 2,81 15,955 ± 0,075 ± 0,111 28,825 1,759 0 

386 430,66 × 5,33 430,66 ± 2,03 ± 2,97 16,955 ± 0,080 ± 0,117 30,608 1,867 8 

387 456,06 × 5,33 456,06 ± 2,16 ± 3,13 17,955 ± 0,085 ± 0,123 32,391 1,976 6 

388 481,46 × 5,33 481,46 ± 2,29 ± 3,29 18,955 ± 0,090 ± 0,130 34,174 2,085 4 

389 506,86 × 5,33 506,86 
± 2,41 

± 3,45 19,955 
± 0,095 

± 0,136 35,957 2,194 2 

390 532,26 × 5,33 532,26 ± 3,61 20,955 ± 0,142 37,739 2,303 0 

391 557,66 × 5,33 557,66 ± 2,54 ± 3,77 21,955 ± 0,100 ± 0,148 39,522 2,411 8 

392 582,68 × 5,33 582,68 ± 2,67 ± 3,92 22,940 ± 0,105 ± 0,154 41,279 2,519 0 

393 608,08 × 5,33 608,08 ± 2,79 ± 4,08 23,940 ± 0,110 ± 0,161 43,062 2,627 8 

394 633,48 × 5,33 633,48 ± 2,92 ± 4,24 24,940 ± 0,115 ± 0,167 44,485 2,736 6 

395 658,88 × 5,33 658,88 ± 3,05 ± 4,40 25,940 ± 0,120 ± 0,173 46,628 2,845 4 

396  
bis  
424 

nicht belegt �� �� �� �� �� �� �� �� 
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Tabelle 6 � Größenbezeichnung, Größe, Innendurchmesser und Innendurchmessertoleranzen 
von O-Ringen der Klassen A und B für allgemeine industrielle Anwendungen �  

Schnurstärke d2 von 6,99 mm ± 0,15 mm (0,275 in ± 0,006 in) 

Größen-
bezeich-

nung 
Größe 

Innendurchmesser 
Volume 

ref. d1 

nom. 

mm 

Toleranz 
mm 

d1 

nom. 

in 

Toleranz 
in 

Klasse A Klasse B Klasse A Klasse B cm3 in3

425 113,67 × 6,99 113,67 

± 0,84 

± 0,92 4,475 

± 0,033 

± 0,036 14,524 0,886 3 

426 116,84 × 6,99 116,84 ± 0,94 4,600 ± 0,037 14,907 0,909 7 

427 120,02 × 6,99 120,02 ± 0,96 4,725 ± 0,038 15,289 0,933 0 

428 123,19 × 6,99 123,19 ± 0,98 4,850 
± 0,039 

15,671 0,956 3 

429 126,37 × 6,99 126,37 

± 0,94 

± 1,00 4,975 

± 0,037 

16,053 0,979 6 

430 129,54 × 6,99 129,54 ± 1,02 5,100 ± 0,040 16,436 1,003 0 

431 132,72 × 6,99 132,72 ± 1,05 5,225 ± 0,041 16,818 1,026 3 

432 135,89 × 6,99 135,89 ± 1,07 5,350 ± 0,042 17,200 1,049 6 

433 139,07 × 6,99 139,07 ± 1,09 5,475 ± 0,043 17,582 1,072 9 

434 142,24 × 6,99 142,24 ± 1,11 5,600 ± 0,044 17,965 1,096 3 

435 145,42 × 6,99 145,42 ± 1,13 5,725 
± 0,045 

18,347 1,119 6 

436 148,59 × 6,99 148,59 ± 1,15 5,850 18,729 1,142 9 

437 151,77 × 6,99 151,77 ± 1,17 5,975 ± 0,046 19,111 1,166 2 

438 158,12 × 6,99 158,12 

± 1,02 

± 1,21 6,225 

± 0,040 

± 0,048 19,876 1,212 9 

439 164,47 × 6,99 164,47 ± 1,26 6,475 ± 0,049 20,640 1,259 5 

440 170,82 × 6,99 170,82 ± 1,30 6,725 ± 0,051 21,405 1,306 2 

441 177,17 × 6,99 177,17 ± 1,34 6,975 ± 0,053 22,168 1,352 8 

442 183,52 × 6,99 183,52 

± 1,14 

± 1,38 7,225 

± 0,045 

± 0,054 22,934 1,399 5 

443 189,87 × 6,99 189,87 ± 1,42 7,475 ± 0,056 23,697 1,446 1 

444 196,22 × 6,99 196,22 ± 1,47 7,725 ± 0,058 24,463 1,492 8 

445 202,57 × 6,99 202,57 ± 1,51 7,975 ± 0,059 25,226 1,539 4 

446 215,27 × 6,99 215,27 

± 1,40 

± 1,59 8,475 

± 0,055 

± 0,063 26,755 1,632 7 

447 227,97 × 6,99 227,97 ± 1,67 8,975 ± 0,066 28,284 1,726 0 

448 240,67 × 6,99 240,67 ± 1,76 9,475 ± 0,069 29,813 1,819 3 

449 253,37 ×  6,99 253,37 ± 1,84 9,975 ± 0,072 31,342 1,912 6 

450 266,07 × 6,99 266,07 

± 1,52 

± 1,92 10,475 

± 0,060 

± 0,076 32,871 2,005 9 

451 278,77 × 6,99 278,77 ± 2,00 10,975 ± 0,079 34,400 2,099 2 

452 291,47 × 6,99 291,47 ± 2,09 11,475 ± 0,082 35,929 2,192 5 

453 304,17 × 6,99 304,17 ± 2,17 11,975 ± 0,085 37,458 2,285 8 

454 316,87 × 6,99 316,87 ± 2,25 12,475 ± 0,089 38,987 2,379 1 

455 329,57 × 6,99 329,57 ± 2,33 12,975 ± 0,092 40,515 2,472 4 
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Tabelle 6 (fortgesetzt) 

Größen-
bezeich-

nung
Größe 

Innendurchmeesser 
Volumen 

ref. d1 

nom. 

mm 

Toleranz 
mm 

d1 

nom. 

in 

Toleranz 
in 

Klasse A Klasse B Klasse A Klasse B cm3 in3 

456 342,27 × 6,99 342,27 

± 1,78 

± 2,41 13,475 

± 0,070 

± 0,095 42,044 2,565 7 

457 354,97 × 6,99 354,97 ± 2,49 13,975 ± 0,098 43,573 2,659 0 

458 367,67 × 6,99 367,67 ± 2,57 14,475 ± 0,101 45,102 2,752 3 

459 380,37 × 6,99 380,37 ± 2,65 14,975 ± 0,104 46,631 2,845 6 

460 393,07 × 6,99 393,07 ± 2,73 15,475 ± 0,108 48,160 2,938 9 

461 405,26 × 6,99 405,26 
± 1,91 

± 2,81 15,955 
± 0,075 

± 0,111 49,628 3,028 5 

462 417,96 × 6,99 417,96 ± 2,89 16,455 ± 0,114 51,157 3,121 8 

463 430,66 × 6,99 430,66 ± 2,03 ± 2,97 16,955 ± 0,080 ± 0,117 52,686 3,210 1 

464 443,36 × 6,99 443,36 

± 2,16 

± 3,05 17,455 

± 0,085 

± 0,120 54,210 3,308 4 

465 456,06 × 6,99 456,06 ± 3,13 17,955 ± 0,123 55,744 3,401 7 

466 468,76 × 6,99 468,76 ± 3,21 18,455 ± 0,126 57,273 3,495 0 

467 481,46 × 6,99 481,46 
± 2,29 

± 3,29 18,955 
± 0,090 

± 0,130 58,802 3,588 3 

468 494,16 × 6,99 494,16 ± 3,37 19,455 ± 0,133 60,331 3,681 6 

469 506,86 × 6,99 506,86 
± 2,41 

± 3,45 19,955 
± 0,095 

± 0,136 61,860 3,774 9 

470 532,26 × 6,99 532,26 ± 3,61 20,955 ± 0,142 64,917 3,961 5 

471 557,66 × 6,99 557,66 ± 2,54 ± 3,77 21,955 ± 0,100 ± 0,148 67,975 4,148 1 

472 582,68 × 6,99 582,68 ± 2,67 ± 3,92 22,940 ± 0,105 ± 0,154 70,987 4,331 9 

473 608,08 × 6,99 608,08 ± 2,79 ± 4,08 23,940 ± 0,110 ± 0,161 74,043 4,518 4 

474 633,48 × 6,99 633,48 ± 2,92 ± 4,24 24,940 ± 0,115 ± 0,167 77,101 4,705 0 

475 658,88 × 6,99 658,88 ± 3,05 ± 4,40 25,940 ± 0,120 ± 0,173 80,159 4,891 6 
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Tabelle 7 � Größenbezeichnung, Größe, Innendurchmesser und Innendurchmessertoleranzen 
von O-Ringen für Luftfahrtanwendungen �  

Schnurstärke d2 von 1,80 mm ± 0,08 mm (0,071 in ± 0,003 in) 

Größen-
bezeich-

nung 
Größe 

Innendurchmesser 
Volumen 

ref. d1 

nom. 

mm 

Toleranz 

 
mm 

d1 

nom. 

in 

Toleranz 

 
in cm3 in3 

A0018 1,8 × 1,8 1,80 

± 0,13 

0,071 

± 0,005 

0,029 0,001 8 

A0020 2 × 1,8 2,00 0,079 0,030 0,001 9 

A0022 2,24 × 1,8 2,24 0,088 0,032 0,002 0 

A0025 2,5 × 1,8 2,50 0,098 0,034 0,002 1 

A0028 2,8 × 1,8 2,80 0,110 0,037 0,002 3 

A0032 3,15 × 1,8 3,15 0,124 0,037 0,002 4 

A0036 3,55 × 1,8 3,55 0,140 0,040 0,002 6 

A0038 3,75 × 1,8 3,75 0,148 0,043 0,002 6 

A0040 4 × 1,8 4,00 0,157 0,044 0,002 8 

A0045 4,5 × 1,8 4,50 0,177 0,046 0,003 1 

A0049 4,87 × 1,8 4,87 0,192 0,053 0,003 3 

A0050 5 × 1,8 5,00 0,197 0,054 0,003 3 

A0052 5,15 × 1,8 5,15 0,203 0,056 0,003 4 

A0053 5,3 × 1,8 5,30 0,209 0,057 0,003 5 

A0056 5,6 × 1,8 5,60 0,220 0,059 0,003 6 

A0060 6 × 1,8 6,00 0,236 0,062 0,003 8 

A0063 6,3 × 1,8 6,30 0,248 0,065 0,004 0 

A0067 6,7 × 1,8 6,70 0,264 0,068 0,004 2 

A0069 6,9 × 1,8 6,90 

± 0,14 

0,272 

± 0,006 

0,070 0,004 3 

A0071 7,1 × 1,8 7,10 0,280 0,071 0,004 4 

A0075 7,5 × 1,8 7,50 0,295 0,074 0,004 6 

A0080 8 × 1,8 8,00 0,315 0,078 0,004 8 

A0085 8,5 × 1,8 8,50 

± 0,15 

0,335 

± 0,006 

0,082 0,005 0 

A0088 8,75 × 1,8 8,75 0,344 0,084 0,005 2 

A0090 9 × 1,8 9,00 0,354 0,086 0,005 3 

A0095 9,5 × 1,8 9,50 0,374 0,090 0,005 5 

A0100 10 × 1,8 10,00 0,394 0,094 0,005 8 

A0106 10,6 × 1,8 10,60 
± 0,16 

0,471 0,099 0,067 

A0112 11,2 × 1,8 11,20 0,441 0,104 0,006 4 
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Tabelle 7 (fortgesetzt) 

Größen-
bezeich-

nung 
Größe 

Innendurchmesser 
Volumen 

ref. d1 

nom. 

mm 

Toleranz 

 
mm 

d1 

nom. 

in 

Toleranz 

 
in cm3 in3 

A0118 11,8 × 1,8 11,80 

± 0,17 

0,465 

± 0,007 

0,109 0,006 7 

A0125 12,5 × 1,8 12,50 0,492 0,114 0,007 0 

A0132 13,2 × 1,8 13,20 0,520 0,120 0,007 4 

A0140 14 × 1,8 14,00 
± 0,18 

0,551 0,126 0,007 7 

A0150 15 × 1,8 15,00 0,591 0,134 0,008 2 

A0160 16 × 1,8 16,00 ± 0,19 0,630 0,142 0,008 7 

A0170 17 × 1,8 17,00 
± 0,20 

0,669 

± 0,008 

0,150 0,009 2 

A0180 18 × 1,8 18,00 0,709 0,158 0,009 7 

A0190 19 × 1,8 19,00 
± 0,21 

0,748 0,166 0,010 2 

A0200 20 × 1,8 20,00 0,787 0,174 0,010 7 
        

A0212 21,2 × 1,8 21,20 ± 0,22 0,835 

± 0,009 

0,184 0,011 3 

A0224 22,4 × 1,8 22,40 ± 0,23 0,882 0,193 0,011 9 

A0236 23,6 × 1,8 23,60 
± 0,24 

0,929 0,203 0,012 4 

A0250 25 × 1,8 25,00 0,984 0,214 0,013 1 

A0258 25,8 × 1,8 25,80 
± 0,25 

1,016 
± 0,010 

0,221 0,013 5 

A0265 26,5 × 1,8 26,50 1,043 0,226 0,013 9 

A0280 28 × 1,8 28,00 
± 0,26 

1,102 
± 0,010 

0,238 0,014 6 

A0300 30 × 1,8 30,00 1,181 0,254 0,015 6 

A0315 31,5 × 1,8 31,50 ± 0,28 1,240 

± 0,011 

0,266 0,016 3 

A0325 32,5 × 1,8 32,50 
± 0,29 

1,280 0,274 0,016 8 

A0335 33,5 × 1,8 33,50 1,319 0,282 0,017 3 

A0345 34,5 × 1,8 34,50 ± 0,30 1,358 

± 0,012 

0,290 0,017 8 

A0355 35,5 × 1,8 35,50 
± 0,31 

1,398 0,298 0,018 3 

A0365 36,5 × 1,8 36,50 1,437 0,306 0,018 8 

A0375 37,5 × 1,8 37,50 
± 0,32 

1,476 

± 0,013 

0,314 0,019 2 

A0387 38,7 × 1,8 38,70 1,524 0,324 0,019 8 

A0400 40 × 1,8 40,00 ± 0,33 1,575 0,334 0,020 5 

A0412 41,2 × 1,8 41,20 ± 0,34 1,622 0,344 0,021 1 

A0425 42,5 × 1,8 42,50 
± 0,35 

1,673 

± 0,014 

0,354 0,021 7 

A0437 43,7 × 1,8 43,70 1,720 0,364 0,022 3 

A0450 45 × 1,8 45,00 ± 0,36 1,772 0,374 0,022 9 
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Tabelle 7 (fortgesetzt) 

Größen-
bezeich-

nung 
Größe 

Innendurchmesser 
Volumen 

ref. d1 

nom. 

mm 

Toleranz 

 
mm 

d1 

nom. 

in 

Toleranz 

 
in cm3 in3 

A0475 47,5 × 1,8 47,50 ± 0,38 1,870 
± 0,015 

0,394 0,024 1 

A0500 50 × 1,8 50,00 ± 0,39 1,969 0,414 0,025 4 

A0530 53 × 1,8 53,00 ± 0,41 2,087 ± 0,016 0,438 0,026 8 

A0560 56 × 1,8 56,00 ± 0,42 2,205 ± 0,017 0,462 0,028 3 

A0600 60 × 1,8 60,00 ± 0,45 2,362 
± 0,018 

0,494 0,030 3 

A0630 63 × 1,8 63,00 ± 0,46 2,480 0,518 0,031 7 

A0670 67 × 1,8 67,00 ± 0,49 2,638 ± 0,019 0,550 0,033 7 

A0710 71 × 1,8 71,00 ± 0,51 2,795 ± 0,020 0,582 0,035 6 

A0750 75 × 1,8 75,00 ± 0,53 2,953 ± 0,021 0,614 0,037 6 

A0800 80 × 1,8 80,00 ± 0,56 3,150 ± 0,022 0,654 0,040 1 

A0850 85 × 1,8 85,00 ± 0,59 3,346 ± 0,023 0,694 0,042 5 

A0900 90 × 1,8 90,00 ± 0,62 3,543 ± 0,024 0,734 0,045 0 

A0950 95 × 1,8 95,00 ± 0,64 3,740 ± 0,025 0,774 0,047 4 

A1000 100 × 1,8 100,00 ± 0,67 3,937 ± 0,026 0,814 0,049 9 

A1060 106 × 1,8 106,00 ± 0,71 4,173 ± 0,028 0,862 0,052 8 

A1120 112 × 1,8 112,00 ± 0,74 4,409 ± 0,029 0,910 0,055 7 

A1180 118 × 1,8 118,00 ± 0,77 4,646 ± 0,030 0,958 0,058 7 

A1250 125 × 1,8 125,00 ± 0,81 4,921 ± 0,032 1,014 0,062 1 
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Tabelle 8 � Größenbezeichnung, , Größe, Innendurchmesser und Innendurchmessertoleranzen 
von O-Ringen für Luftfahrtanwendungen �  

Schnurstärke d2 von 2,65 mm ± 0,09 mm (0,104 in ± 0,004 in) 

Größen-
bezeich-

nung 
Größe 

Innendurchmesser 
Volumen 

ref. d1 

nom. 

mm 

Toleranz 

 
mm 

d1 

nom. 

in 

Toleranz 

 
in cm3 in3 

B0045 4,5 × 2,65 4,50 

± 0,13 

0,177 

± 0,005 

0,124 0,007 5 

B0053 5,3 × 2,65 5,30 0,209 0,138 0,008 4 

B0060 6 × 2,65 6,00 0,236 0,150 0,009 1 

B0069 6,9 × 2,65 6,90 
± 0,14 

0,272 

± 0,006 

0,165 0,010 0 

B0080 8 × 2,65 8,00 0,315 0,185 0,011 2 

B0090 9 × 2,65 9,00 

± 0,15 

0,354 0,202 0,012 2 

B0095 9,5 × 2,65 9,50 0,374 0,211 0,012 8 

B0100 10 × 2,65 10,00 0,394 0,219 0,013 3 

B0106 10,6 × 2,65 10,60 
± 0,16 

0,417 0,230 0,013 9 

B0112 11,2 × 2,65 11,20 0,441 0,240 0,014 5 

B0118 11,8 × 2,65 11,80 

± 0,17 

0,465 

± 0,007 

0,250 0,015 2 

B0125 12,5 × 2,65 12,50 0,492 0,263 0,015 9 

B0132 13,2 × 2,65 13,20 0,520 0,275 0,016 7 

B0140 14 × 2,65 14,00 
± 0,18 

0,551 0,288 0,017 5 

B0150 15 × 2,65 15,00 0,591 0,306 0,018 5 

B0160 16 × 2,65 16,00 ± 0,19 0,630 0,323 0,019 6 

B0170 17 × 2,65 17,00 
± 0,20 

0,669 

± 0,008 

0,340 0,020 6 

B0180 18 × 2,65 18,00 0,709 0,358 0,021 7 

B0190 19 × 2,65 19,00 
± 0,21 

0,748 0,375 0,022 7 

B0200 20 × 2,65 20,00 0,787 0,392 0,023 8 

B0212 21,2 × 2,65 21,20 ± 0,22 0,835 

± 0,009 

0,413 0,025 1 

B0224 22,4 × 2,65 22,40 ± 0,23 0,882 0,434 0,026 3 

B0236 23,6 × 2,65 23,60 
± 0,24 

0,929 0,455 0,027 6 

B0250 25 × 2,65 25,00 0,984 0,479 0,029 0 

B0258 25,8 × 2,65 25,80 
± 0,25 

1,016 

± 0,010 

0,493 0,029 9 

B0265 26,5 × 2,65 26,50 1,043 0,505 0,030 6 

B0280 28 × 2,65 28,00 ± 0,26 1,102 0,531 0,032 2 

B0300 30 × 2,65 30,00 ± 0,27 1,181 

± 0,011 

0,566 0,034 3 

B0315 31,5 × 2,65 31,50 ± 0,28 1,240 0,592 0,035 9 

B0325 32,5 × 2,65 32,50 
± 0,29 

1,280 0,609 0,036 9 

B0335 33,5 × 2,65 33,50 1,319 0,626 0,038 0 
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